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応用編 

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。 

C31Odn/C51 0dn/CS30dn 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• C530dn ^ C530 

• C510dn^C510 

• C310dn —C31 〇 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版， 1 Windows 7※ 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版— Windows 
7 (64bit 版) 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本言吾版一 
Windows Vista (64bit 版）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 
— Windows Server 2008 (64bit 版）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008R2 64-bit Edition operating system 日本語版 
— Windows Server 2008 (64bit 版）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版， Windows 
XP (x64 版）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版— 
Windows Server 2003 (x64 版）※ 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版— Windows Vista ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版— Windows 
Server 200 8※ 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— Windows XP ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版— Windows 
Server 200 3※ 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版， Windows 2000 

• Windows 7 、 Windows Vista 、 Windows Server 2 〇〇 8 、 Windows XP 、 Windows 
Server 2003、 Windows 2000 の総称— Windows 

• PostSc「ipt3 エミュレーシヨン— PSE、P 〇 STSCRIPT3 エミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

※特に記載がない場合は、 Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 
Windows XP、Windows Server 2003には 64bit 版も含みます。 

このマニュアルは、特に表記がない限り、 C530 での操作手順を説明しています。お使い 
の機種によっては、画面や操作手順が異なる場合があります。 

マ _ ク 

プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
tj お読みになることをお勧めします。 


拍 >王思 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをしてください。 

VCCI-B 


晶調波規制について 


この装置は、「高調波電流規格 JISC 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 
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VOC (揮発性有機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散については、エコマー 
ク No .122 「プリンタ Version 2」 の物質エミッションに関する認定基準 
を満たしています。 （ トナーは沖データ純正トナーカートリッジを使用し、 
白黒印刷及びカラー印刷を行った場合について、試験方法 Blue Angel RAL 
UZ - 122:2006の付録 2 に基づき試験を実施しました。） 


プリンタに搭載のソフトウェアについて 



本製品は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE TM ソフトウェアを搭載し 
ています。 



C 530 dn は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格しています 0 


Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商 
標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の 
各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman , ITC Zapf Dingbats International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation 
pic . の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商 
ネ示 C す 〇 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

SD メモリーカードは 、 SD Association の登録商標または商標です。 

SD ロゴは SD -3 C , LLC の商標です。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 


商標につぃて 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft ' Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Micro ¬ 
soft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 
ProtecPaper 、 Val - Code 、 ProtecPrint , ProtecCheck は、沖電気工業株式会社の 
商標または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 BSAFE は RSA Security Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 EtherTalk 、 LaserWriter、Bonjour およひ frueType 
は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 
PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG 〇 mega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Ro ¬ 
man を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品 
です。 


本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ 
さい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にがかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2010 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読みく 
ださい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却してください。 

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づ 
きこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし 、 Adobe Reader は除く 
ものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾 
します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができま 
す。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 


(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行ラことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 
得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いか 
なる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのよ 
うな損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害 
についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）に基づくもので 
あれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一 
切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに 
関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖 
データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 
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6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法 
を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令 • 規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 生なもも、 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データと 
の間の完全がつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客 
様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザ使用許諾契約 
書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾 
されることになります。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988), as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェア 
を指すものとします。 
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1 Windows ソフトウェア . 9 

カラーユーティリティ . 10 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 10 

カラー調整ユーティリティ . 10 

色見本印刷ユーティリティ . 10 

Profile Assistant . 10 

ネットワークユーティリティ . 13 

Configuration Tool . 15 

NIC 設定ツール （ Windows ). 23 

OKI LPR ユーティリティ . 29 

Network Extension . 40 

PrintbuperVision MultiPlatform Edition .45 

Web Driver Installer .46 

Web ブラウザ .48 

TELNET .58 

ストレージデ{イスマネージヤ . 59 

PDF Print Direct (C530dn のみ） .60 

プリントジョブアカウンティング Lite. 62 

2 Macintosh ソフトウェア . 63 

Macintosh スクリーンフォント . 64 

MicrolinePS Utility . 65 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 67 

Web ブラウザ . 68 

NIC 設定ツール （ Macintosh ). 78 


次 

Profile Assistant . 83 

カラー調整ユーティリティ . 84 

3いろいろな用紙に印刷するための設定 . 87 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 88 

ラベル紙に印刷したい . 92 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷） . 95 

A 4 とレターを同じサイズとして扱いたい（代替え用紙印刷） . 98 

4便利な印刷機能 . 99 

複数ページを1枚に印刷したい . 100 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） . 102 

両面印刷したい . 104 

モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい . 107 

フェイスアップスタッカを使ってページ順に取り出したい . 108 

トレイを自動的に選択したい . 109 

表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） . 111 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい . 113 

用紙サイズを変更したい . 116 

ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷） . 118 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷) . 119 

パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） . 122 

機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷) . 125 

コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷） . 128 

ジョブを保存して繰り返し印刷したい . 129 

小冊子を作りたい（製本印刷） . 132 

フォームを登録したい（フォームオーバーレイ） . 135 

印刷品位を変更したい . 141 
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写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード） . 

細線ががすれるのを防ぎたい . 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい . 

コンピュータのフォントで印刷したい . 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい . 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 

トナーをセーブして試し印刷したぃ . 

オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブしたい.…… 

印刷データをファイルに出力したい . 

ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい . 

ボストスクリプトエラーを印刷したい . 

アプリケーシヨン別の設定 . 

ProtecPaper について . 

ProtecPrint Lite を使って印刷します . 

ProtecPrint で地紋なしで印刷したい . 

ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい . 

白紙ページを除いて印刷したい . 

5カラーについて . 

カラーマッチングについて . 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） . 

ICC プロファイルをプリンタにダウン□ー ドする . 

ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ）. 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ). 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ). 

カラー調整の設定をファイルに保存したい ( Windows ). 

カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Macintosh ). 

カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい ( Windows ). 


カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Macintosh ). 214 

カラー調整の設定を削除したい （ Windows ). 216 

カラー調整の設定を削除したい （ Macintosh ). 218 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 220 

黒の部分の仕上りを変更したい . 221 
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カラー ユー テイリテイ 


PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ （ PS ドライバのみ） 

プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度 
を調整し、写真の印刷濃度を調整できます。 


かフトン調整名 (M): 


|ハーフトーン整1 

OXpT - 40X| 90X| 

5%\ 50» |5O0F 95X | 

10«f 60X| 100X |100.0 

20« |10.50~ 10% 184.00 
30«f B0%\ 


「ハーフトンの遥択—— 
W CMYK すぺでこ51 


资-ーキ祕」ーリセット⑻」—ヘルフ m. ■ 


カラー調整ユーティリティ 



PPPPPPP ： 

G:152 Q：101 Q：0 &0 G:0 G:0 

B:220 B:186 B:152 G:85 B«8 B51 B34 

G:203 G:152 G:101 G:0 &0 G:0 (3:0 

B 229 B:203 B:178 B:127 B:101 B:76 B:50 

G:203 G:152 G:101 G:0 Q:0 Q:0 Q:0 

&237 B:220 B:203 B:169 B:136 B:101 B:67 ^ 


プリンタのカラーマッチングを調整します。 
パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値 
や原色の色相 • 色彩を調整することによって 
出力色の全体傾向を変更することができます。 


色見本印刷ューティリティ 

-諄础「印刷 (£) 印刷ブレ t： ュ-秘 


プリンタで RGB 色の見本を印刷します。印 
刷された色見本を見て、希望する色をアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 色の指定をす 
るか確認することができます。 


Profile Assistant 



プリンタの SD メモリーカード内に ICC プロ 
ファイルを登録•管理します。 ICC プロファ 
イルはドライバの[グラフイツクプロ]モード 
のカラーマッチングに使用します。 


⑩ 


「ソフトウヱア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
厶ページからダウンロードして 
ください。 

インストール方法については、 
沖データホー厶ぺージのダウン 
口ードべージをご覧ください。 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000 日本語版 


❸ 


セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 


|カラーユーティリティ 
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インストールレます 


〇 r ソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

セットアッププログラムが起動します。 

* Windows Vista 以降で、[自動再生]が表示されたら [Setup.exe の実行] 
をクリックします。 

• Windows Vista 以降で、[ユ-ザアカウント制御]が表示されたら、[続 
行]をクリックします。 


C 510/ C 310 をお使いのがたは、「モデルの選択」でプリンターの機種名を選択 
し、[次へ]をクリックします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

@[カラーソフトウェア]をクリックします。 



©インス!ルするユーテイリテイをクリックします。 



❺画面の指示に従ってセットアップします。 

©「OKI Printing Solutions 」 画面の右上の区]をクリックし、画面を閉じます。 
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起動します 

❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]-起動したいユーティリティ 
を選択します。 

詳しくは 

•「写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整)」 （233 ページ） 

• 「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい」 (231 ページ） 

• 「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 (187 ベージ) 
• 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows )」 （199 ベージ) 

をご覧ください。 


削除します 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

〇 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムのアンインストール] 
をクリックします。 

❷削除するユーティリティを選択し、[アンインストール]をクリックします。 
©[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 
©画面に従って削除します。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

〇 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムの追加と削除]を 
夕ルクリックします。 

©削除するユーティリティを選択し、[削除]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 

Windows 2000の場合 

❶[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択し、[アプリケーシヨンの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

©削除するユーティリティを選択し、[変更と削除]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 


|カラ ーユー ティリティ 
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ネットワークユーテイリテイ 


ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 
必要に応じてインストールしてください。 


Configuration Tool (15 ページ) 



プリンタの設定を変更したり、管理すること 
ができます。 


Network Extension (40 ぺージ) 



プリンタドライバが6プリンタの設定項目を 
確認したり、プリンタのオプション構成の設 
定ができます。 


NIC 設定ツール （23 ページ) 



〇 Kl LPR ユーティリティ （29 ページ) 


a LPRi - j ィリティ 
[£) Ml -卜，.ルト 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管 
理、プリンタのステータスを確認することが 
できます。 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition (45 ぺージ) 


〇*® - 〇 逆函 a «* 古挪^ り €);?-- ザ 3 - こ） £1 

si 


tf へ*， 





ネットワークに接続されるプリンタを管理す 
る Web ベースのアプリケーションです。複 
数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確 
認できます。 


㊃ 


「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
厶ページからダウンロードしてく 


ださい。 
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Web Driver Installer (46 



ページ） 

ネットワークに接続されるプリンタを表示 
し、プリンタドライバインストールプログ 
ラムをダウン ロー ドし、クライアントの コ 
ンピュータにインストールする Web アプリ 
ケーシヨンです。 

/ 「ソフトウェア CD - ROM 」 には格 
納されていません。沖データホー 
厶ページからダウンロードしてく 
ださい。 


Web ブラウザ （48 ページ） 


〇 - a gi 以り €> 台，為 h 〇 边 尨 







Web 画面で、プリンタの メニュー や 
ネットワークの設定を遠隔操作できます。 


TELNET (58 ページ） 



TELNET を利用してプリンタのネットワー 
クの設定をすることができます。 


ユーティリティの機能一覧 


〇：利用できる機能 


項目 

ユーティリティ 

ip アドレ 
スの設定 
変更 

パネル 

表示 

ジョブの 

管理 

オプシヨ 
ン品の 
管理 

消耗品 

情報 

ネット 

ワーク 

管理 

Conriguration Tool 

〇 

〇 





NIC 設定ツール 

〇 






OKI LPR ユーティリティ 


〇 

〇 




Network Extension 




〇 



PrintSuperVision 
MultiPlatform Edition 

〇 

〇 



〇 

〇 

Web Driver Installer 






〇 

Web ブラウザ 

〇 

〇 



〇 


TELNET 

〇 







|ネットワ—クユーティリティ 
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Cormauration Tool 


Configuration Tool はプリンタの設定を変更したり管理するユーティリティです。 
Configuration Tool は複数のプリンタを簡単に設定/管理するために以下の機能が 
あります。 

• プリンタの装置情報を表示する 
• プリンタのネットワーク設定を行う 


動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000 日本語版 

•セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

• ユーザ 設定によっては、一部の機能が使えない場合があります。 

その場合は管理者の権限でコンビユータにログインしてくださし、。 

• Windows 2000日本語版では、 Service Pack4 及び KB 891861 (http:// 
support.microsoft.com/?kbid=891861) がインストールされている 
必要があります。 

• Internet Explorer 5.5 以上がインストールされている必要があります。 

本項の説明は、全て Windows XP Home Edition を例にしています。 


セットアップする 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[その他のソフトウェア ]- [Configuration Tool ] をクリックします。 
❸インストールしたいプラグインを選択します。 



• Configuration Tool 

Configuration Tool の本体です。必ずインストールされます。 

• Network Setting プラグイン 

IP アドレスの設定やプリンタを再起動したり、 Web ページを表示します。 
インストールすると Plug-in メニューに追加されます。 

詳しくは、 17 ページを ご覧ください。 

I メモ j プラグインは、後で追加インストールすることもできます。 

❹インストール先のフォルダを指定します。 

工場出荷時の設定では、 C :¥ P 「 og「am Files ¥ Okidata¥Configuration Tool が 
指定されています。 

©[インス!ル]をクリックします。 

©「インストールが完了しました」が表示されたら、[閉じる]をクリックします。 

再起動画面が表示されたら、画面の指示に従いコンピュータを再起 
- 動してください。 



























1Windows ソフトウェア 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Configuration 1001 を使用する 

Configuration Tool にプリンタを登録する 

ここでは C 530 dn を例にしています。 

初めて Configuration Tool を使うときや新しく C 530 dn を導入したときは、 
Configuration Tool に登録する必要があります。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2〇〇〇では[プログラム])-[沖 
データ]- [Configuration Tool ] - [Configuration Tool ] を選択します。 

©「ツール」メニューの「デバイスの登録」を選択し、登録可能なデバイスを検索 
します。 



ファイル ( E ) 


1 繼瓣 


PRIMTI 


言語設定 ( L ) 


琛境設定 (£> 


し 



メモ 


C530dn を検索する範囲を変更するには、「ツール」メニューの「環 
境設定」を選択します。 


デパイス技索篛囲の設定 


ip ゴロー ドキャスト設定 


ローカルサプネットを検索する。 
ローカル設定 
P USB を検索する。 

P LPTg 検索する。 


その彳 


自觔的に IP アドレスを再設定する。 


検索したい範囲を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


©設定や管理をしたい C 530 dn にチェックをつけ、[登録]をクリックします。 



©ウインドウ右上の区]をクリックまたは[キャンセル]をクリックして、「デバ 
イスの登録」画面を閉じます。 


confiCQurationHool 
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Device Info タブ 


Network Settina メニュ ー 


C 530 dn のステータスや詳細情報を見ることができます。 

この機能は 、 Configuration Tool に標準で用意されています。 


Network Setting プラク'インをインストールした場合に表示されます。 C 530 dn に 
IP アドレス設定、デバイス設定 （ Web ) 有効/無効設定、 Web ページを表示するこ 
とができます。 


〇「登録デバイスー覧」から情報を見たい C 530 dn をクリックします。 
C 530 dn の状態が表示されます。 



情報を更新するには、[デバイスステータスの更新]をクリックしま 


㉚ 


デバイスステータスは、デバイスがネットワークに接続されている場 
合に表示されます。 


❶「メニユ ー 」 ->「 Plug - in 」 から 「Network Setting 」 をクリックします 0 
Network Setting のメイン画面が表示されます。 


Network Setting デパイスのネットワーク設定を行います。） 

デノ ^イスのネットワーク設定を行 L 、ます。 

検索開始 ネットワーク上のデパイスを検索します。 

琮境設定_|デパイス検索条件/通信条件の変更を行います。 



Network Setting の機能を使用するには、コンピュータの管理者の権 
限が必要です。管理者の権限がないユーザアカウントで、 Windows 
にログインしている場合は、 Network Setting メニューは表示されま 


せん。 


ネットワーク上のデバイスを検索する 

〇 [環境設定]をクリックします。 

Network Setting デパイスのネットワーク設定を行います。） 

デノ S イスのネットワーク設定を行 L 、ます。 

検索開始 しネットヮ-ク上のデリ?ィスを検索します。 

I 琛境設定 |1デバイス検索条件/通信条件の変更を行います。 
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❷検索条件を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

"7^1 - IP アドレスは最大16個入力できます。 

- • 「口ーカルサブネットを検索する」をチェックすると、同ーセグメ 

ント上に存在する装置を検索することができます。 

• 個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレス 
を追加することができます。 



❸[検索開始]ボタンでネットワーク上の装置を検索します。 

Network Sett in ^ (デパイスのネットワーク設定を行います。） 


デゾ i 


i 定を行います。 

十ワーク上のチリVイスを検索します。 

デ J 彳イス検索条件/通信条件の変更を行11ます。 


ネ、 yl 


❸ 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/ 
Windows Server 2003で検索時に 「Windows セキユリテイの重要な 
警告」が表示される場合に、「ブロックを解除する」をクリックして 
ください。 



セキュリティの重要な彗告 


こ®ブ□グラムをブロククし转けますか？ 


H 


名前 ¢0: Configuration Tool 

発行元(£〉： Oki Data Corporation 


T ( ブロックを s ? 除する ( u ) II 後で • 確思する (&) 1 


で•きます。 どのプ□サラムに対してブ n 、 v り衣鞀除で•きるか表示します》 


❹ネットワークに接続されているプリンタを検出するので、一覧より設定を行う 


プリンタを選択します。 





9 


令 




% 

1 

m 

IPW 

s ノ 



] 状簾 | デパイス名 t 各| IP アト•レス取得方法 i IP アト•レス| MAC アドレス|サフ•ネットマス 

r # 0530 Manual 192.168 D.2 00:80:87:84:8 D:8E 255.255.255 D 



No. 

アイコン 

アイコンの名称 

意味またはクリックしたときの動作 

① 


検索 

デバイス検索を行います。 

② 

% 

環境設定 

デバイス検索条件/通信条件の変更を行い 
ます。 

③ 


デバイス設定 

選択デバイスの IP アドレス設定/デバイ 
ス (Web ) の設定を行ラ為のウインドウを 
表爪します 0 

④ 

m 

デバイス再起動 

選択デバイスの再起動を行います。 

この機能は使用しません。 

⑤ 

IPW 

パスワード変更 

選択デバイスの設定認証用パスワード変更 
を行います。 

⑥ 

m 

Web ページ表示 

選択デバイスの Web ページ表示を行いま 
す。 

















































































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


デバイスのネットワーク設定を行います 

〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うデバイスを 
選択します。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います。） 
デバイスを選択して、ネットワークの設定を行います。 

兔尨龢 s 鸹 s 


状®デパイス名 t4> IP アト_レス取得方法 1 P アドレス | MAC アドレス：サブネットマスク|デ: 

r ¢4 C530 Manual 192.16802 00:80:87:84:8D:8E 255.255.255 D 


1 ぺ-ジに表示する数 : [To 


©: 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 
初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP/B 〇〇 TP 」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP/B 〇〇 TP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP アドレスが表示されます。 


©必要な項目を入力し[設定]をクリックします。 



❷^ [デバイス設定]アイコンをクリックします。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行1 
デバイ^1択して、ネットワークの設定を行いま 



状想 

デパイス名# 

IP アドレス取得方法 

ip アドレス 



C530 

Manual 

192.168 D.2 ( 


©[パスワード入力]にパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



㈣ 


初期設定ではパスワードは手順❶で参照した 「 MAC アドレス」の 
下6桁を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となり 
ます。 


• パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 

















































































1 Windows ソフトウェア 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© ©で入力した内容をデバイスへ設定し、 Configuration Tool へ登録を行います。 
• Configuration Tool へ登録が完了すると、以下のメッセージを表示します。 


設定したデバイスが既に Configuration Tool へ登録されている場合は、以 
下のメツセージを表示し、 Configuration Tool の情報の更新のみ行います。 


© [0 K ] ボタンをクリックすると、デバイスの再起動が始まり、設定したデバイス 
の状態が 修 (赤色)に変わります（通常は 籲 (緑色)です)。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います， 


デバイスを選択して、ネットワークの設定を行います。 

兔隽ち0鸪〇 




状磨 

デパイス名# 

ip アドレス取待方法 

ip アト-レス 

MAC ア t 

a 


0530 

Manual 

192.1 68 JO .2 

00：80：87：8^ 


1ページ I : 


❼デバイスの再起動が完了すると、設定したデバイスの状態が •(緑色) に戻ります。 


Web の設定を行います 


〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うデバイスを 
選択します。 

Network Setting (デバイスのネツトワーク設定を行います。) 


デバイスを選択して、ネットワークの設定を行います。 
兔尨髯 a 謬 s 


状® デパイス名 t 4" IP アト•レス取 待 方法 IP アト•レス MAC アト•レス|サゴネットマスク|デ： 

- A 0530 Manual 192.16802 00:80:87:84:8 D ：8 E 255.255.255 D 


か) 


1 ぺ-ジに表示する駄 |10 _d 


MAC アドレスは、 Network Information に表示されています。 
初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / B 〇〇 TP 」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP アドレスが表示されます。 


©I [デバイス設定]アイコンをクリックします。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行 I 


デバイ: 

^ % 


択 L 


て、ネットワークの設定を行いま 
謬 [3 



状態 

デパイス名 

IP アドレス取得方法 

ip アドレス 



¢5530 

Manual 

192.168 E .2 ( 



ル 


正常(ポ定が充了 WtU^Conficuratw TooKDS 録も充了 


or 



configuration 1.00 一 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[デバイス設定 （ Web )] にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 



©[パスワード]にパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



⑩ 


初期設定ではパスワードは 手順❶で 参照した 「 MAC アドレス」の 
下6桁を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となり 
ます。 


• パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


©正常に設定されると、以下の画面を表示します。 



© [ OK ] ボタンをクリックすると、デバイスの再起動が始まり、設定したデバイス 
の状態が 争 (赤色)に変わります（通常は 籲 (緑色)です)。 


Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います< 
デバイスを選択して、ネットワークの設定を行います。 

^ % ^ m ^ ^ 



状想 

デパイス名料 

ip アドレス取捍方法 

ip アドレス 

MACT^ 

a 

# 

C530 

Manual 

192.168 J0.2 

00：80：87：8^ 



❼プリンタの再起動が完了すると、設定したデバイスの状態が •(緑色) に戻ります。 

Web ページの表示を行います 

❶[デバイス設定 ( Web )- 有効]のチヱックボックスをチ I ックし、 国 [ Web ベー 
ジ表示] アイコンをクリックすると、選択したプリンタの Web ページを表示す 
ることができます。 


Network Setting (デバイスのネットワーク58^行います.） 


デ/ ^イスを遘択して^^トワークの5¢定を行います. 

戈 匁 奐 B i^|aj 

1 

状蠖 デパイ又名 W アドレス* 得 方法 1P アドレス MAC アドレスサブネットマスクデ' 

a ^ C630 Manual 192.16602 008087 84^D6E 2552552550 

1 ぺ -yicus す嫌”。」 














































































1Windows ソフトウェア 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


パスワードを変更します 

〇—覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行います。 ) 


デバイスを選択して、ネットワークの設定を行います。 
嘎涔 ‘ S 謅 S 


状進デパイス名 t 各 IP アドレス取得方法 IP アドレス I MAG アドレス|サブネットマスク|デ 


192.1 68D.2 00：80：87：84：8D：8E 255.255.255 D 




ぺ-ジに表 S する数:|1〇」 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 
初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / B 〇〇 TP 」 になって 
います。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサー 
バから取得した IP アドレスが表示されます。 




[パスワード変更]アイコンをクリックします。 

Network Setting (デバイスのネットワーク設定を行 I 



©現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


バスワード変更 

現在の)《スワード(最大15文宇） 

新しいパスワード(最大15文宇） 

新しい j a ワードの再入力(最大15文字) 


設定 


初期設定ではパスワードは手順❶で参照した 「 MAC アドレス」の 
下6桁を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となり 
ます。 

• パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

• パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 

©正常に設定された場合、以下の画面が表示されます。 



デバイス情報の表示順を変更する 

状態、デバイス名、 IP アドレス取得方法、 IP アドレス、 MAC アドレス、サブネッ 
トマスク、デフォルトゲートウェイ、 NIC モデル名、 NIC プログラムバージョン、 
デバイス設定 ( Web ) 有効/無効それぞれの欄をクリックすると、クリックした欄の 
値を基に情報を並び替えます。 

Network Setting (テ/ くイスのネットワーク設定を行いま-9。 ） 


デ/ ^イスを遘祝して、ネットワークの設定を行 L 、ます。 

^ ^ ^ H pS H 


嘎隽0雜 [ 


confiCQurationHool 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


NIC 設定ツール （ Windows) 

プリンタのネットワークの設定や、 Web ブラウザの表示ができます。 

動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000 日本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003 /Windows 2000では、セットアップにはコン 
ピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 

起動します 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 



©[プリンタセットアップ]をクリックし、 [ NIC 設定ツールの起動]をクリック 
します。 


NIC 設定ツールが起動します。 




Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows Vista/Windows XP / Win ¬ 
dows Server 200 3 で NIC 設定ツール起動時に 「 Windows セキユリティ 
の重要な警告」が表示される場合は、[ブロックを解除する]をクリッ 
クしてください。 

i lli j) 


このブログラムをブ仍クし蒺けますか？ 

名前妙： NIC Setting Tool 

発行元®: Ok i Data Corproation 


l ブ□的する ( k ) | 「ブロックを解除するぬ) j 後で•確認する込） | 

Windows ファイアウォ-ルで、このブ□グラムで•のイン$-ネットやネットワ-ウからの招続の受信をブロッウ 
しました。ブロ iJ’ ラムを is 識してい！*埸合、また (J 発行元が f 會頼で’き5埸合は、ブロック奄解除することが 
で.きます。 ドのヴ n 乃•う八に討 I ;r ブ n、v り相 K 除で奔るか表示します' 




〇 

設 

定 

ヅ 

I 

ノレ 

| 
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1 Windows ソフトウェア 


( B 目次へ ） ( ◄前へ ) 【 ►次へ ） ( G 戻る索引へ検索す る） 


プリンタのネットワーク設定を行います 

〇一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 


1>アドレス取得方法」 IP アトルス 


I MAC アドレス [サフ''ネット?ス$ ] テ')オル HTH ウ: rf I 


192.16802 00：80：87：84：8D：8E 255.255.255 D 192.168 D.1 


1台のブリンタが見つかりました。ブリンタ逞択後、実行する棵能を逞択して下さい。 




MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 (306 ベー 
ジを ご覧く ださい。) 

初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / B 〇〇 TP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


©[設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 



©必要な項目を入力し[設定]をクリックします。 


IP アドレス|ブリンタ設定 ( Web ) | 
导方法 


IP アドレス取得方 
■ (* Manual I 


' Auto 

[7 DHCP/BOOTP 


詳細設定 


IP アドレス、サプネットマスク、デフォルトゲートウ x イを入力して 


IP ァドレス 1 

192 

168 

0 

2 

サプネットマスク 1 

255 

255 

255 

0 

デフォルトゲートウ: L イアドレス| 

192 

168 

0 

1 


:一.設定 


キャンせル 


❹[パスワード入力]にパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



㉞ 


初期設定ではパスワードは手順❶で参照した 「 MAC アドレス」の下 
6桁を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となります。 
パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入 
力してください。 


N 10 設定ツ — ル (windows) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


Web の設定を行います 



©[設定完了]の [ OK ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定し 
たプリンタの 状態が# (赤色)に変わります（通常は 籲 (緑色)です)。 



©プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの 状態が# (緑色)に戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


〇一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 



⑱. 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 （306 ぺ一 
ジを ご覧ください。） 

初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / B 〇〇 TP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


©[設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 


W NIG 設定ツール 

ファイル (E) 1 

:::オプション⑼ 

ヘルプ⑻ 

J#|f 

カンタ設定© 

3 



-T _ _ 

状態 1 フ叱 

Web ぺ-ジ表示(座） 

^ I IP アドレス 

□ C53 


192.160 D.2 


























































1Windows ソフトウェア 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[プリンタ設定]の[プリンタ設定 （ Web )] で、プリンタ設定 （ Web ) の有効 
/無効を選択し[設定]をクリックします。 



©[パスワード入力]にパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



(S) 


初期設定ではパスワードは 手順❶で 参照した 「 MAC アドレス」の下 
6桁を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となります。 
パスワードを入力すると、画面上では r ****** j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入 
力してください。 


©正常に設定された場合、[設定完了]が表示されます。 


設定完了 



©[設定完了]の[〇 K ] をクリックすると、プリンタの再起動が始まり、設定し 
たプリンタの 状態が# (赤色)に変わります （通常は# (緑色)です)。 


オプション (0) ヘルブ⑪ 


j [ jfl 




ブリンタ再起射)監視中で•す。ブリンタ再検索揀作により監視を中止します。 


©プリンタの再起動が終了すると、設定したプリンタの状態が 籲 (緑色)に戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 


Web ページの表示を行います 

「プリンタ設定 ( Web )」 の設定 (25 ぺージ） を[有効]にして[設定]メニユーの [Web 
ページ表示]を選択すると、選択したプリンタの Web ページを表示することが出 
4 〇 _ 



プリンタ設定 ( Web ) が[無効]の場合、アラートダイアログを表示します。 


N10設定ッ — ル (windows) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


パスワードを変更します 

〇一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを 
選択します。 



⑩. 


MAC アドレスは 、 Network Information に表示されています。 (306 ぺ一 
ジを ご覧くださし、。） 

初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / B 〇〇 TP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


©[設定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 


赏 NIC 設定ツール 


ファイル (£) 

. オプション⑼ 

ヘルプ (H) 


プリンタ設定® 

プリンタ再起勒⑻ 


状態1フV 

Web ベ-ジ表示(屻 

^ 1 IP アドレス I MAC 



©現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 





初期設定ではパ スワー ドは手順❶で参照した 「MAC アドレス」 の下 
6桁を入力してください。この例の場合は、 「848 D 8 E 」 となります。 
パ スワー ドを入力すると、画面上では P *****」 と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 
してく ださし、 0 


©正常に設定された場合、以下の画面が表示されます。 




z 

〇 

設 


ヅ 

I 

ノレ 
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1Windows ソフトウェア 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


環境を設定します 

NIC 設定ツールの環境を設定することができます。 

[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

[プリンタ検索]タブ 

検索するプリンタ条件を設定することができます。 

「□一カルサブネットを検索する」を有効にすることにより、同ーセグメント上 
に存在するプリンタを検索することができます。 

また、個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスを追加 
することができます。 



[タイムアウト]タブ 

タイムアウト時間を設定することができます。 



[表示項目]タブ 

一覧に表示する項目を設定することができます。 
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OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 


動作環境 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 2000 日本語版 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


㊃ 


セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 
印刷方式機能は利用できません。 


以下の説明は、 Windows 7 Ultimate を例にしています。 


インストールします 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD- 
ROM」 をセットします。 

セツトアッププログラムが起動します。 


©[その他のソフトウェア]- [LPR ユーティリティ]をクリックします。 



©すでに〇 Kl LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了 
する画面がでるので[はい]をクリックします。 



❺セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
©インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 



©[スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ] 
をクリックします。 

©プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。 
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©[完了]をクリックします。 



起動します 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [OKI LPR ユーティリティ] 
-[〇 KILPR ユーティリティ]を選択します。 


下のような画面が表示されます。 


「複数のプリンタで同時に印刷する」 
(35 ページ） を設定した場合に表示さ 
れます。 


送信が完了したジョブ(デ- 
夕)の数を表します。 



OKI LPR ユーティリ 
テイに登録してある 
プリンタ 


「コメントを追加す 
る」 （38 ページ） を 
設定した場合に表示 
されます。 


まだ送信されていない 
ジョブ(データ）の数を 
表します。 


OKI LPR ユーティリティのプリンタの状態を表します。 
(実際のプリンタの状態とは異なります。） 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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リモートプリントの設定 


ファイルのダウンロード 

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。 


印刷ジョブを表示したり削除します。同じ機種のプリン 

夕に、ジョブを手動で転送することができます。 〇プリンタを選択します。 



プリンタのパネルに表示されるステータ 
スをコンピュータ上で確認することがで 
きます。 


ファイルをプリンタに 
ダウン□ー ドします。 


ジョプを一時停止します。 


プリンタの ip アドレスを変 
更したり、ジョブの自動転送 
を設定します。 


OKI LPR ユーティ 
リティに登録され 
ているプリンタを 
削除します。 


OKI LPR ユーテイリテイに 
プリンタを登録します。 


プリンタのネットワーク設定や、メニュー設 
定を行ラための Web ブラウザを起動します。 


©[リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。 



©ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 



ファイルのダウンロードが開始されます。 
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ジョブの表示、削除と手動転送 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョ 
プを他のプリンタへ転送することができます。 


㊃ 


C 510 dn ， C 310 dn では、転送機能は使用できません。 
他社プリンタへは転送できません。 

同じプリンタ機種名へ転送してくださし、。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント] メニューの [ジョブの表示]を選択します。 


OKI LPRl-j イリテイ ( 

フ M*(F) 

[ リモ-トフ。リ'ノト (R) 1オアシヨ>(0)从ア (H) 

フ•リ >9 

が 0 、 IQL 

状態 |終了 | 残 D 


シ.3フ*循示… (J) 

^OKIC 

dlOKIC 

^OKIC 

-麟止⑸ 

アリ >9®iiaD … (A) 

アリ >9の削除 (D) 

フ•リ >9の再設定… (R) 

Web 設定 ."(W) 

r 雜中 0 0 

待機中 0 0 

待機中 0 0 


ジョブが表示されます。 

©削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。 

OKI C530(PCL) 


フ•リパ (P) 


>*37*(J)] /V* フ *(H) 


ドキュメント L 


g 关⑻ ►1 I 開始日時 


2010/02/02 1657:37 


ジョブが削除されます。 


©転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリ 
ンタを選択します。 

OKI C530(PCL) 


r リ刪 j シ* 3 フマ出 w (也 

ドキュメント老 赋 R ) 

f 


OKI C530(PS) 
OKI C510 
OKIC310 


転送先のプリンタにジョブが送られます。 

㊃ 


転送できるプリンタは、あらかじめ〇 Kl LPR ユーテイリテイにセツ 
トアップされている必要があります。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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プリンタの ステー タス 

プリンタのステータスを表示させることができます。 

〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 


[ ^ OKI LPRl-f ィリティ 1 

ファイル (F) 

| リトフ。リ'ノト ( R )1 オフ * シ3>(〇) フ • (H) 

フ 。 リ >9 」 

デゥ Ml- ド . "(0) 

| |棚！ 丨終了 |残り 


待機中 0 0 

^|OKl( 

アリ '/ WW テ， … (U) 

1 待機中 0 0 

^OKI C 
^OKIC 

-時停止 ⑸ 

待機中 0 0 

待機中 0 0 

アリ … ( A ) 

フ * リ >9 の 削除 (D) 

アリ >9 の 再 設定 … (R) 


Web 雖 … (W) 






プリンタの ステータスが 表示されます。 



メモジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。 


プリンタの追加 

印刷先のポートを〇 Kl LPR ポートに変更することができます。 

• コンピュータの管理者の権限が必要です。 

• ユーザの簡易切り替え機能を使用して他のユーザもログインして 
いる場合、プリンタの追加、削除はできません。 

• すでに〇 Kl LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定 
できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を 
選択してください。 

〇 [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。 



©[プリンタ]を選択し、 [ IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


ブリンタ名 ( E ): 
P アト" b ス①： 
コメント (0): 


|OKI C530(PCL) 


[192.168.0.2 


1 

栈索 (0) …」 


[ 


キャンセル 


一詳細設定 ( E ) I 

—ヘルフ "( d ) 」 




[プリンタ]には、「プリンタと FAX」（Windows 2000の場合は「プリ 
ンタ」）フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示さ 
れます。ネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。 


[検索]をクリックしてネツトワ-ク上の沖デ-夕製プリンタを赫^ 


1 ることもできます。 



〇 Kl LPR ユーティリティ 
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〇 

ス 

XI 

ュ 

丄 


U 


メインウィンドウにプリンタが追加されます。 



❸[詳細設定]をクリックします。 



ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 
ジョプを他のプリンタへ転送することができます。 




コンピュータの管理者の権限が必要です。 
他社プリンタへは転送できません。 


• 必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。 

• C 510 dn ， C 310 dn では、ジョブの自動転送機能を使用できません。 


〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定]を選択します。 


OKI LPRl-j ィリティ | 

ファ刪 

|リ t- トフ•リント (R) 1オフ•シ 3>(0) ^r(H) 

フ•リ>9 

デ 9MI- ド...⑼ 

| |娜 丨終了丨残 0 


シアの表示… (J) 

アリ:^®; 1 テ- 9 ス… (U) 

止⑸ 

待機中 0 0 

^OKIC 
參 OKIC 
^OKIC 

待機中 0 0 

待機中 0 〇 

待機中 0 0 

アリ >W>iiSD … (A) 

1 

フ•リパの再設定… (R) 


Web 誠… (W) 





©[ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけます。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい 
場合は、[エラー時のみ転送する]にもチェックをつけます。 
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©[追加]をクリックし、転送先の IP アドレスを設定します。 



[検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンタを検 
-^ 索することもできます。 


複数のプリンタで同時に印刷する 


一度の印刷指示で複数のプリンタに印刷することができます。 


的: 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 

同時に印刷するプリンタは、必ず同じプリンタ機種を指定してく 
ださい。 


C 510 dn ， C 310 dn では、複数のプリンタで同時に印刷する機能は 
使用できません。 


©転送先の候補の数だけ、©の操作を繰り返します。 


〇プリンタを選択します。 



^ +転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 
— J から優先順を変更するプリンタを選択し、横の [ t ] ボタン、または[ I ] 
ボタンをクリックします。 （[ t ] ボタンをクリックすると優先度が上が 
り、 U ] ボタンをクリックすると優先度が下がります。 


©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



❸[詳細設定]をクリックします。 



©[ OK ] をクリックします。 
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❹[他のプリンタにも同時に印刷する]にチェックをつけ、[設定]をクリックします。 



©[追加]をクリックし、同時に印刷するプリンタの IP アドレスを設定します。 



同時に印刷するプリンタの追加 ^gj 

P アドしス①： P 92.168 .0.3 _核索 ( D ) …」 

コメント (0): | 詳細設定 ( E )」 

OK j — キャンセル」 


同時に印刷するプリンタに対しても、コメントを追加することがで 
^-^きます。 （38 ページ） 

© 追加したいプリンタの数だけ、©の操作を繰り返します。 

[^モ I . [リストを保存する]をクリックすると、追加したプリンタの情報 

1 - 1 を保存することができます。 

• 保存したプリンタの情報は、[リストを読み込む]をクリックする 
と、読み込みや削除をすることができます。 

❼[〇 K ] をクリックします。 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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Web ブラウザを起動する 

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行 
ラための Web ブラウザを起動します。 

各設定の設定方法については 「 Web ブラウザ」 （48 ぺージ） をご覧 
1 - 1 ください。 


❸[詳細設定]をクリックします。 



〇プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの [ Web 設定]を選択します。 



Web ポート番号が変更されている場合は 、 OKI LPR ユーティリティ 
-のポート番号の設定を以下の手順で変更してください。 


©[ ポート番号]に、 Web ポート番号を入力します。 



❶プリンタを選択します。 ©[0 K ] をクリックします。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



§ 


5 


ユ 



f S OKI LPRl-f ィリティ I 

ファイル (F) 

[ リモ-トフ°リ'ノト (R) 1オフ。シ3>(0)从ア （H) 


rr>o-h*...(o) 

アリ… ( u ) 

止⑸ 

| 棚 丨 終了 丨 残つ 

(^OKIC 
沒 OKI ( 
^ OKI ( 

1 

待機中 0 0 

待機中 0 0 

待機中 0 0 

待機中 0 0 

アリ > W 0 iiUD … ( A ) 

アリ >9の 再 設定… (R) 

Web 誠… (W) 
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コメントを追加する 


OKI LPR ユーティリティに追加したプリンタに、コメントを追加することができ 
ます。 

プリンタの設置場所、プリンタのオプシヨン装置などを入力すると便利です。 


戀 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 


® プリンタを選択します。 

©[リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


OKI LPR 1- テイリテイ 
フ7刪 


诊 OKIC 
参 OKIC 
诊 OKIC 


リ t - トフ 8 リント ( R )1 l フ•シ3>(0) W ( H ) 


デ Wh 卜.".(0) 

アリ'觸又?… ( U ) 

止⑸ 

アリ'パ ( DiEUD … ( A ) 


コ終了 I :残り 


H フ•リン9颂雖… ( R ) | 

Web 設定… ( W ) 



©[コメント]にコメントを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


プリンタの再設定 

ブリンタ名 (E): 

P アドVス (J): 


回 

|OKIC 530 (PCL) 

1192.168 .0.2 

栈索(0)…| 

【コメント (0): 

|窓側のブリンタ 1] 



再接続⑻ | 

詳細設定 (E) | 


1| — OK Hi キャンセル1 

ヘルフ划| 


©[オプション]メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 


OKI LPR1- ティリティ 

フ MJKF) リ t- トフ • リ'ノト fR) U7°'>3>f0^^7 a fH) 

T'M 

J ✓ コメント欄を表示 (c) 

1 1 終了 

❹ OKI C 530( PS ) 
^OKI C 510 
^OKI C 310 

謎…⑸ 

to n 


待機中 0 

待機中 0 

H OKI LPRl-j ィリティ 

フ 7 俏 (E) ji- 卜 r リン kb) 

オフ •シ 3' ノ ( 〇 ) ^r(H) 


T » iV 9 

|コメント 丨状鹿 

1 終了 1 残つ 





#OKI C510 
參 OKI C310 


待機中 
待機中 
待機中 


〇 Kl LPR ユーティリティ 
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自動的に IP アドレス再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更に 
なる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 


削除します 

OKI LPR ユーティリティを削除（アンインストール）するときは、以下の操作を行 
います。 



コンピュータの管理者の権限が必要です。 

検索対象は 、 OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 


❶[オプション]メニューの[設定]を選択します。 


OKI LPR1 - ティリティ 


ファ刪リモ-トアリン KR) 1オフ•シ3ン(〇)| ^r(H) 

T'M コメント欏を表示 (C) 

|* 

誠…⑸ 


参 OKI C510 

待機中 c 

^OKI C310 

待機中 C 


^4/) コンピュータの管理者の権限が必要です。 

〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択します。 


S OKI LPR1 - ティリティ 

モ - ょァ / ノトオフ。シ 3>fo) /vjirrH) 


I 終了 ( x ) if _[ 棚 

_ _ , 


参 OKI C530(PS) 
<41 OKI C510 
^OKI C310 


待機中 
待機中 
待機中 


❷[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックをつけます。 



❷[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [OKI LPR ユーティリティ] 
-[〇 KILPR ユーティリティの削除]を選択します。 

© [はい]をクリックします。 

LPR Utility - InstallShield Wizard 

暹択した 7 T リケ-如、およびすぺての機能を完全に削除しますか？ 



削除が開始されます。 


©[0 K ] をクリックします。 
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Network Extension 


プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプシヨン構 
成の設定が容易にできます。 


インストールレます 

以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 


Server 2003 /Windows 2000 日本語版 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 




プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの 
インストールが必要です。 

TCP / IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 
プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 


OKI LPR Port 


Standard TCP/IP Port 


•セットアップにはコンビュータの管理者の権限が必要です。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©[その他のソフトウェア ]- [Network Extension ] をクリックします 0 



© [次へ]をクリックします。 
❺[完了]をクリックします。 
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プリンタの設定を確認します 

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


⑱ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は[オプション]タブは表示されません。 



❶ Windows 7/\ A/indows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2008 では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2 〇〇 3 では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000 では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]を 



❸[オプション]タブをクリック 
します。 


©[更新]ボタンをクリックします。 
「デバイス設定」にプリンタの 
設定内容が表示されます。 

❺[〇 K ] をクリックします。 

[ Web 設定]ボタンを 
L メ^クリックすると、自動 
的に Web ブラウザが 
起動し、プリンタの設 
定内容が表示されます。 
詳しくは、 「 Web ブラウ 
ザ」 （48 ぺージ） をご覧 
ください。 


(Windows XP PCL ドライパの画面) 





選択します。 


©お使いのプリンタのアイコン 
をマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[プリンタのプロパティ] 
(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003/ 
Windows 2000 の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 
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オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 
動的に行うことができます。 


㊃ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場 
合は設定できません。 


Windows PS プリンタドライバの場合 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2〇〇8では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2〇〇3では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]を 


選択します。 



(Windows XP PS ドライバの画面) 


❸[デバイスの設定]タブをクリツ 
クします。 


❹[プリンタの情報を取得する] 
をクリックし、[セットアップ] 
をクリックします。 

❺[〇 K ] をクリックします。 


©お使いのプリンタのアイコン 
をマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[プリンタのプロパティ] 
(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003/ 
Windows 2000 の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 
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Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバの場合 


Windows Hiper - C / XPS プリンタドライ パの場合 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート] 
-[コント□ールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2〇〇3では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]を 


選択します。 



〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では[スタート]-[デ 
バイスとプリンター]を選択し 
ます。 

Windows Vista/Windows 
Server 2008では[スタート] 
-[コントロールパネル]を選択 
し、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

Windows XP/Windows Server 
2〇〇3では[スタート]-[プリ 
ンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]を 
選択します。 



©お使いのプリンタのアイコン 
をマウスの右ボタンでクリッ 
クし、[プリンタのプロパティ] 
(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003/ 
Windows 2 〇〇〇の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 

©[デバイスオプション]タブを 
クリックします。 

❹[プリンタの情報を取得する] 
をクリックします。 

❺[〇 K ] をクリックします。 


©お使いのプリンタのアイコン 
をマウスの右ボタンでクリツ 
クし、[プリンタのプロパティ] 



(Windows Vista/Windows 
Server 2008 /Windows XP / 
Windows Server 2003/ 
Windows 2000 の場合は[プ 
□パティ])を選択します。 

©[デバイスオプション]タブを 
クリックします。 

©[プリンタの情報を取得する] 
をクリックします。 

❺[〇 K ] をクリックします。 



z 



(Windows XP PCL ドライパの画面) 


(Windows XP Hiper-C ドライバの画面) 
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Z 



削除します 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

❶[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プログラムのアンインストール] 
をクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[アンインストール]をクリックします。 
@ [ ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 
©画面に従って削除します。 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

❶[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[プログラムの追加と削除]を 
タフ''ルクリックします。 

@ [OKI Network Extension ] を選択し、[削除]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 


Windows 2000の場合 

〇 [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択し、[アプリケーションの 
追加と削除]をダブルクリックします。 

© [OKI Network Extension ] を選択し、[変更と削除]をクリックします。 

©画面に従って削除します。 
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PrintSuperVision MultiPlatform Edition 


ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 
1台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから 
Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にア 
クセスします。 


⑩ 


PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「ソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データホー厶ページからダウンロー 
ドしてくださし、。 

インストール方法，操作方法については 、 「PSV ME ユーザーズマ 
ニュアル」をご覧くださし、。 

「PSV ME ユーザーズマニュアル」は、沖データホー厶ぺージから 
入手できます。 


動作環境 


PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

• Red Hat Enterprise Linux 2.1 

• Red Hat Enterprise Linux 3 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.1 

• Novell SUSE LINUX Professional 9.2 

• Novell SUSE LINUX Desktop 9 

• Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 

• Turbolinux 10 Desktop 

• Turbolinux 10 Server 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( x 86) 

• Sun Microsystems Solaris 9 ( UltraSPARC ) 

• Sun Microsystems Solaris 10 ( UltraSPARC ) 

• Microsoft Windows 2000 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 


• Sun Java System Application Server Platform Edition 8 がインストールされ 
ているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ 

• TCP/IP で動作するコンピュータ 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

• 以下のブラウザのうちのいずれががインス I ルされているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 U ± 

Microsoft Internet Explorer for PocketPC 2002 以上 
Firefox Ver 1.0 以上 
Mozilla Ver 1.2 以上 
Safari Ver 1.1 以上 

• TCP/IP で動作しているコンピュータ 


⑱ 


PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサボートするど 
の Windows 、 Macintosh 、 Unix 、 Linux デスクトップからでもアクセ 
スする事ができます。 

お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。 
PSVME は通信の為にポート25 ( SMTP ) 、110 ( POP 3) 、995 ( POP 3 S ) 、 
161 ( SNMP ) 、162 ( SNMP - Trap ) 、8080 ( HTTP ) 、1043 ( HTTPS ) 、及び 
50702 (PrintSuperVision [デーモン])を使用します。お使いの環境 
のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可す 
る設定がなされている必要があります。 

PSV ME のインストールプログラムは、256色 800 x 600 の解像度 
以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。 

アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインへ 
ルプを参照してください。 

PSV ME は PrintSuperVision 1.2. x と互換性はありません。 
Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008では動作しま 
せん。 


PrintSuperVision Mu 一 tiPlatform Edition 
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Web Driver Installer 


• Web Driver Installer は「ソフトウェア CD - ROM 」 には格納されて 
おりません。沖データホー厶ぺージからダウンロードしてくださし、。 

• Web Driver Installer のインストール方法，操作方法については、 
Web Driver Installer のマニュアルをご覧ください。 

• Web Driver Installer のマニュアルは、沖データホー厶ぺージから 
入手できます。 


Web Driver Installer とは 

Web Driver Installer は、 Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動 
的に行い管理者の負担を軽減します。 

• TCP / IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索したプリンタを Web ページに表示します。 

• ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプ□グラムが 
ダウン□ー ドできる URL を E メールで通知します。 

また、部門やフロアごとにク'ループを作成してプリンタとユーザを管理できます。 

特徴 

グルー プ管理 

Windows ェクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することがで 
きます。 


自動検索機能 

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一 
定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分がら2週間の間で設定します。 
この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索す 
る必要があります。 

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサボートしているプリン 
夕を検出した場合に、ユーザに E メールを送信します。 

プリンタドライバ登録機能 

Web Driver Installer にはあらがじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの 
種類が記憶されています。管理者は 、 Web Driver Installer の運用を開始する前に 
TCP / IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登 
録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプ 
リンタドライバが登録されていないことを通知する E メールを受け 、 E メールに記 
載されているプリンタドライバを登録できます。 

この作業は 、 Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う 
必要があります。 

E メ ール送信機能 

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に E メールを送信します。 

プリンタドライバインストール機能 

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の 
中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードで 
きます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。 
また 、 E メールによる[プリンタの追加]通知に記載されている URL へアクセスす 
ることでプリンタドライバのインストールができます。 
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動作環境 


Web Driver Installer をインストールするコンピュータ（以下、サーバコンピュータと略す） 

Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 2000 日本語版 
TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ4以上がインストールさ 
れているコンピュータ 

f ,乃1サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使つ 

i - J てアクセスする場合 、 Internet Explorer 5.5 以上または 、 Netscape 

Navigator 6.0 以上が必要です。 

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイ 
ンストールされている必要があります。 


⑱. 


ウイルス感染を回避するために 、 Web Driver Installer のインストー 
ル前に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを 
入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。 
Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理 
者権限が必要です。 

インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名 、 TCP 
ポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作し 
ません。 

Windows XP、Windows Server 2003をお使いの場合は Web 
Driver Installer ユーザーズ マニュアルの 「Windows XP Service 


Pack 2 、Windows Server 2003 Service Packl に関する制限事項」 
をご覧ください。 


• Windows XP/Windows Server 2003 64 bit 版にはインストールでき 


ません。 


Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す） 

Windows 日本語版 

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ 

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.◦以上がインストール 
されているコンピュータ 

E メールが受信できるように設定されているコンピュータ 

OKI LPR ユーティリティのバージョン3.08以上がインストールされているコ 

ンピュータ 

また、 Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がイン 
ストールされている必要があります。 


⑩. 


Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能 
を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。 

Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows Vista では動作しま 


せん。 
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Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 

動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver 6.0 以上または FireFox Ver 3.0 以上がインストール 

されているコンピュータ 

TCP / IP で動作しているコンピュータ 

お使ぃのブラウザの設定が以下のようになってぃるか確認してくだ 
さし、0 

[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー] 

-[設定]を「中」に設定します。 


起動します 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 



以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 530 dn 

192.168 .0.2 

00:80:87:84:9 C :9 B 

Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


(g) 


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に 
表示されています。 （306 ぺージ） 


プリンタステータス画面が表示されます。 


㊃ 


IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなしヽ場合があります。 


(例)正しい入力値: http ://192.168.0-2/ 

誤った入力値: http :// 192.168 .000.002 / 
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設定します 



Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者と 
してログインする必要があります。 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



0 R 5 - 0 • 0 [H fil 〇 a U £1 -S 


アドレス® 「@咖//192 168.0.2/ v g 獅リンク 



MAC7F レス 00:80:87:84:9C:9B FTP 〇 



❷[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 



パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
' と同じ「です。 


❸ネットワ-ク上で確認できるプリンタ情報を設定し、 [0 K ] または[スキップ] 
をクリックします。 




[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのぺージを表示しない]にチェックをつけて、 [0 K ] また 
は[スキップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に表示され 
なくなります。 
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❹下の画面が表示されます。 


ファイル®編集©表示な）お気(こ入0妙ツール®ヘルプ⑽ 

〇 *5 - 0 ■ 0 [H ★摘 以り €) 1 0- ^ S U H 

アドレス必 http：//192.168.0.2/index.ad.htm 



パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 


(F) 編集 (£) 表示妞お気 (Z 入り㈤ツ-ル〇)ヘルブ⑻ 

©戻る，©* @ g ] ft | 知: a り 〇 j 0，给 s □ EL 冰 
アドレス ® J 盈 http ： // 192.1 68.0.2 / 




OKI 



❷[ユーザー名] に 「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


ネ 9 トワークパスワードの入力 


このセキュリティで保諸された Web サ仆 （192.168.0.2 で ‘© M こは、ログオンす5必要が 
C 530 (こ使用す S ユーザ—名お、よ U パスワ—ド奄入力してください。 


ユ-ザ-名 ( U >: poo * 
パスワード砂 

r こ®パスワードを保存する 


zl 


OK 


-キャンセル」 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 


Web ブラウザ 
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©[セキュリティ]タブをクリックします。 



q 戻5 - 〇 • a in ★摘 加 〇 ■% 


アドレ ;921 田 02/indBxjdhtm | 白 移肋リンク 



MAC7 ドレス 00:80:87:84:9C:9B FTP 〇 



©[管理者パスワード変更]をクリックします。 



©[新しい管理者パスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しい管理者パス 
ワードの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 



©戻る，©， @ 圔 咬| p 検索 ☆ぉ 気 以 り必 0， 给 B U 赵 •泳 








パスワードを入力すると、画面上では「癱參參#••」と表示され 
ます。 

パスワードは6〜12桁までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入 
力してください。 


❻[送信]をクリックします。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリン 
夕の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 




このパスワードは TELNET、Configuration Tool 、 NIC 設定ツールのパ 
スワードとは異なります。ここでパスワードを変更すると、操作パネル 
の管理者用メニューのパスワードも変更されます。 
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ステー タスタブ 



[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、 
「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設 
定されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


プリンタタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます, 



[—般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷設定] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷位置等を 
設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタ 
ドライバで設定した値が優先されます。 

[用紙設定] 

各トレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを 
使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先さ 
れます。 

[カラー設定] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。 
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[プリンタ構成設定] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 
[PCL 設定] (C530dn のみ） 

サボートしているエミュレーシヨンを設定できます。 

[インターフェース設定] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。 

[メモリ設定] 

受信ノ \ッファサイズの設定等を設定できます。 

[システム設定] 

ニアライフワーニング発生時の LED/LCD の制御方法等を設定できます。 

[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することが 
できます。 




プリンタタブのメニュー設定が対象となります。 


[へキサダンプ] (C530dn のみ） 

受信した印刷データをすべて 16 進数で表示します。プリンタを再起動すると本 
モードを抜けます。 


[プリンタ情報印刷] 

ネットワーク設定情報 （Network Information) 、デモページ等を印刷します。 


ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


77イル (£> 編集 (£) 表示⑼ 
© 戻 5, 〇 , a 


アドレス 似」® http：// 192168 .C 


a® 

l.0.2/networkfr 


( A ) ツール①ヘルプ < JJ ) 

☆旗 tA り必 0， . S □鈦 冰 


■aaa 




» ジ3プリスト 

» セキュリティ 


TCP/IP 有効 

NetBEUI I 無効 v| 

NetBIOS over TCP 有効 v j 

NetWare I 無効'^ 

EtherTalk | 無効 Ml 


ハプとの瓶の設定 


+ ャンセ』レ I 顯黯锐觀聽溫給 W 


[—般ネットワーク設定] 

ネットワークプロトコルに関する情報を確認できます。 

[TCP/IP] 

TCP/IP に関する情報を設定できます。 

[NetWare] (C 530 dn のみ） 

NetWare に関する情報を設定できます。 

[EtherTalk] (C530dn のみ） 

EtherTalk に関する情報を設定できます。 

[NBT/NetBEUI] (C530dn のみ） 

NetBEUI に関する情報を設定できます。 

[Email] 

プリンタに発生した事象を E メールで通知する機能を設定できます。 
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[SNMP] 

SNMP に関する情報を設定できます。 

[IPP] 

IPP 印刷をする機能を設定できます。 

[SNTP] 

プリンタに時刻を設定することができます。 

[IEEE802.1X] (C530dn のみ） 

IEEE 802.1 X / EAP に関する情報を設定できます。 


ジョブリストタブ 



[表示項目設定] 

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも可能です。 


印刷タブ （ C 530 dn のみ) 



[Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、印刷することができます。 

[Email 印刷] 

プリンタが受信した E メールに PDF ファイルが添付されていた場合に、印刷す 
ることができます。 
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セキュリティタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


方イル (D 編集 (£) 表示⑽お気(こ入0凶 ツール W へ 
©戻る ▼ © • S ® it 持 

パドレ 入 (反〉 |^| http：//192.1 68.02 /securitytrmhtm 




つ e 0 ▼晷圜 Bia 蓦 





功べ- ジ臟示? n ました 


㈣ 彐 

[無，力_{ 
「無効‘ H 


有卽」 

a ， 溢温■廣 
I 無効 曬丨 

I 無幼圖 
i 有，卜 I 

I 無効 幽 

Ml 

丨有幼 v | 


K ート番母13：、すで！こ使用中のものIコ J 変更できません。 

1801 〇-« 838 ) 

FlO 1 〇-< 883 〇 
[25 ] iNS 練 . 


送信 I キャンセル |觀 


[MAC アドレスフィルタリング] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。 

「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といっ 
た要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本 
機能は MAC アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリ 
ンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラプルを 
招きます。 


[暗号化 (SSL/TLS)] (C530dn のみ） 

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコンピュータ（クライアント）ープ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 

[IPSec] (C530dn のみ） 

コンピュータ（クライアント）-プリンタ間通信の暗号化と改ざん防止のための 
設定をすることができます。 

[管理者パスワード変更] 

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は操作パネル 
の管理者用メニューのパスワードと同じ raaaaaaj です 0 

[ネットワークパスワード変更] 

TELNET , Configuration Took NIC 設定ツールの管理者パスワードを変更します。 
パスワードの初期値は MAC アドレスの英数字下6桁です。 


[プロトコル〇 N/OFF] 

ネットワークプロトコルに関する情報の確認やネットワークサービスを停止する 
ことができます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。 

[IP フイルタリング] 

tcp / ip によるアクセスを制限することができます。 「 ip アドレスでのアクセス 
制限 （ ip フィルタ）を使います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人に 
は設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は ip アドレスに関する十分な知識を必要 
とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなって 
しまうような重大なトラプルを招きます。 
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メンテナンスタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再 
起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、 Web ページは表示さ 
れません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由で 
アクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動 
が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、 Web ページは表示されま 
せん。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で 
設定した情報は失われてしまし"'ます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、 IP アドレスが初期状態に戻って 
しまうため、 Web ページが表示できなくなることがあります。 


[ネットワークの規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スバニングツリー機 
能を持つハプを使用する場合、クロスケープルでコンピュータとプリンタを 
1対1で接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 
[リンク編集メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できます。 

サボートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 

URL は、 http ゾ/も含めて入力してください。 
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ステータスウインドウを使います 表示例 


ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 
( 注 〆 > 「 Web ブラウザ」 （48 ページ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
爪し汞す〇 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


〈トレイに用紙がない場合〉 


〈カバーが開いている場合〉 


IP アドレス：192.168.012 

管理*号： 


3 http ：// 192.168 .0.2 - 0530 flP ... f] 15113 

■P アドレス：192.168 - a 2 

liil: 

〇! 

ステータス 更新 
上の ボタンを 押す と 培新侪 
箱 1：® 新され tr . 


^ ) P * Pe「Out Vfemine 


Cover Open for Uk>per cover 

省べ * インタ-ネット 

|省! ベ * ィントネット 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（印刷は可能） 

〇 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 
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TELNET 


プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。 


設定します 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 
Windows : Windows XP Proressional 

プリンタ : C 530 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC Address : 00:80:87:84:9 C :9 B 


eg) 


MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （306 ぺージ） 


©変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 キーを押します。 
©各項目を設定します。 

©プリンタからログアウトします。 

プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


❶ Windows のコマンドプロンプトを起動します。 
❷ ping コマンドで接続を確認します。 

C:¥WINDOWS>ping 192.168 .0.2 


❸ telnet でプリンタに接続します。 


⑩ 

telnet 


ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期値は 「MAC Address の英数字 
下6桁」です。 

192 . 168 .0.2 


C530 TELNET Server (Ver 01.00). 
login: root 

■root 1 user needs password to login, 
password : 

User 'root 1 logged in. 

No. MENU (level.1) 


1 : Status / Information 

2 : Printer Coring 

3 : Network Coring 

4 : Security Config 

5 : Maintenance 
99 : Exit Setup 

Please select(1 - 99)? 
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ストレージデバイスマネージヤ 


プリンタの SD メモリーカード（オプション）の設定、フォームデータの登録や削除、 f 己章力[ノ丰す 
保存ジョブの管理をするユーティリティです。 —* v 


㈣ 


ストレージデバイスマネージャは「ソフトウェア CD - ROM 」 には 
格納されていません。沖データホー厶ぺージからダウンロードし 
てください。 

管理者メニューの [JOB LIMITATION ] if [ENCRYPTED JOB ] 
に設定してある場合、 PS パーティション (% diskO %) へのアクセ 
ス、フォー厶の登録、フォー厶のテスト印刷、保存ジョブの印刷 
機能は使用できません。管理者メニューの [JOB LIMITATION ] 

については、6章「プリンタメニュ-覧」の「管理者メニュー」 

(285 ぺージ） をご覧くださし、。 


〇 [スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]-[〇 KI ストレージデバイスマネー 
ジヤ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 


詳しくは 

• 「フォームを登録したい（フォームオーバーレイ)」 （135 ページ） 

•「SD メモリーカード（オプション）を初期化したい」 （253 ぺージ） 

•「SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認 
したい （Windows)」 (258 ぺージ) 

をご覧ください。 


動作環境 

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows XP/Windows 
Server 2003/Windows 2000 日本語版 
lnternetExplorer4.0 以上がインストールされていること 


インストールレます 

❶沖データホームページからダウン□ー ドしたファイルを夕'プルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示に従ってセットアップします。 
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PDF Print Direct ( C 530 dn のみ） 


プリンタに PDF ファイルを直接送り印刷することで 、 Adobe Reader などのような 
アプリケーションを起動してファイルを開く手間が省きます。 

動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows Server 
2003 /Windows 2000 日本語版 


m 


セットアップにはコンビュータの管理者権限が必要です。 

PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。 
正しく印刷されなしヽ場合は 、 Adobe Reader などのアプリケーシヨ 
ンから印刷してくださし、。 

本機能ではマルチページ印刷は未対応です。 

閲覧者に印刷許可を与えていない PDF ファイルは印刷できません。 
管理者メニューの [ J 〇 B LIMITATI 〇 N ] が [ENCRYPTED JOB ] 
に設定してある場合、本ユーティリティを使用しての印刷はで 
きません。管理者メニューの [JOB LIMITATION ] については、 
6章「プリンタメニュ ー _覧」の「管理者メニュ_」 （285 ぺージ） 
をご覧くださし、。 


已モ:: 


を印刷できるようになります。 

以下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


インストールレます 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

© Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©[その他のソフトウェア ]- [PDF Print Direct ] をクリックします。 





❹セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 
❺[完了]をクリックします。 


PDF Print Direct o 530dn のみ ) 
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PDF Print Direct ユーテイリテイを使って PDF ファ 
イルを印刷します 

❶プリンタフォルダに [OKI 0530(林)] (** は PS または PCL (プリンタドライバ 
の種類)）アイコンがあることを確認します。 



©印刷したい PDF ファイルを選択し、マウスの右ボタンをクリックします。次の 
ようなメニューが表示され 、 [PDF Print Direct ] を選択します。 



Open with Acrobat 6.0 

Print 

v 

1? 凍 ( E ) ► 

圧縮 ► 


( 

\ PDF Print Direct !' 



送る ㈣ ► 


切り取り (D 
コピ-ぬ） 


©印刷可能な PDF ファイルの場合、下の画面が表示されます。使用するプリンタ 
ドライバを[プリンタの選択]で選択します。 



©暗号化ファイルを印刷する場合は、[パスワードの設定]にチェックをつけて、 
パスワードを入力します。今後も同じバスワードを使用する場合は、[パスワー 
ドの保存]をクリックします。パスワードが不要になった場合は、[登録パスワー 
ドの削除]をクリックします。登録できるパスワードは1つです。 

©必要な項目を設定し、[印刷]をクリックします。 


ショ-トカツ KD 作成迄) 
則除 ( Q ) 

名前 0 D 変更 ( M ) 


プロパティ ( B ) 



TI 

〇 

TI 

TI 

!■ 

〇 

〇 


cn 

C0 

0 


の 

み 
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プリントジョブアカウンテイング Lite 


プリントジョブアカウンティング Lite は、印刷ジョブの情報をログとして取得し、 
集計を行うソフトウェアです。 


⑩ 


プリントジョブアカウンティング Lite は「ソフトウェア CD - ROM 」 
には格納されていません。沖データホー厶ぺージからダウンロード 
してくださし、。 


動作環境 


Windows 7 (32 bit 版)/ Windows Vista (32 bit 版)/ Windows Server 2008 (32 bi 飯) 
/Windows XP (32 bit 版)/ Windows Server 2003 (32 bit 版)/ Windows 2000 日本語版 


㉞ 


各〇 S の 64 bit 版では使用できません。 


インストールレます 

〇沖データホームページからダウン□ー ドしたファイルを夕'プルクリックします。 

自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。 

©画面の指示に従ってセツトアップします。 


起動します 

❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]-[プリントジョブアカウンティ 
ング Lite ]- [プリントジョブアカウンティング Lite ] を選択します。 

詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データ 
ホームページから入手できます。 


⑩ 


工場出荷時の状態で保存可能ログ数については、「プリントジョブ 
アカウンティングの使用について」 （396 ページ） をご覧ください。 
プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録する 
ことはできません。 


| プリントジヨブアカウンティング Lite 
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し Macintosh ソフトウェア 


Macintosh スクリーンフォント . 64 

MicrolinePS Utility. 65 

PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ . 67 

Web ブラウザ . 68 

NIC 設定ツール （Macintosh). 78 
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Macintosh スクリーンフオント 


動作環境 

MacOS 9.〇〜 9.2.2 日本語版 

( bJ ) Mac OS X では利用できません。 

欧文スクリーンフォントをインストールレます 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

©[ Fonts ] フォルダを開きます。 

©使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。 


IQ Fonts I 


mm 


55 i 自目、 24.6 MB 空き 


^ Albertus MT 
^ Albertus MT Lt 
為 Antique Olive Compact 
為 Antique Olive Roman 
Apple Chancery 
Arial 

免 AvantGarde 
Eodoni 

為 Bodoni Poster 
_ Bodoni PosterCompressed 
Bookman 
Candid 

念 Clarendon 


M | M 




フオン 


❹ Macintosh を再起動します。 


㊃ 


Mac OS X では常に TrueType スクリーンフォントで印刷されます。 
[ Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されてお 
りません。 MacOS 添付のフォントをご使用ください。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文ス 
クリーンフォントのみをインストールしてください。 

すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされて 
いる場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシッ 
クをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレ 
イアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷 
されます。 


Macintosh スクリ—ンフオント 
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MicrolinePS Utility 


以下の設定を Macintosh で行うユーティリティです。 


インストールレます 


• プリンタ名/ゾーン名の変更 
• ファイルのダウンロード 
• フォントリスト表示 


〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
❷ [ Utility ] フォルダを開きます。 


• SD メモリーカードの初期化 
• フォントの置き換え 
• ハーフトーン調整 
• パネル言語ファイルのダウン□ード 


動作環境 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.22 、 Mac OS X Classic 環境日本語版が、 
動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、92、92.1、92.20本語版が動作する Macintosh で 
USB インタフェースを搭載している機種 




• MacOSX では利用できません。 

• 管理者メニューの [ J 〇 B LIMITATI 〇 N ] が [ENCRYPTED JOB ] 
に設定されている場合、本ユーティリティを使用しての印刷はで 
きません。管理者メニューの [JOB LIMITATION ] については、6 
章「プリンタメニュ__覧」の「管理者メニュー」 （285 ページ） 


をご覧くださし、。 


❸ [ PSUtility ] フォルダを開きます。 


0OKI 


S 8 項目、 19.5 MB 空き 

3 

お IS みくだ•さい 

a 

PPDs 

□ 一 一 ['4 utility : 一 0 B 

3 6 項目、 19.5 MB 空き 

Adorer ^ 

ハーフトーン茔 

[p^y] 

パネルダウンロード ー 


「►备 


❹ PSUtil for MacOS をタブルクリックします。 

♦ 

PSUtil for MacOS 


©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


































2 Macintosh ソフトウェア 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


起動します 

❶ネットワ—ク接続の場合、セレクタで [ LaserWriters ] をクリックし、プリン 
夕名を選択し、セレクタを閉じます。 

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メ 
ニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。 

❷ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] フォルダ内の [MicrolinePS Utility ] を夕、 
プルクリックします。 



MicrolinePS Utility 

詳しくは 

•「 EtherTalk プリンタ名を変更したい」 （358 ページ） 

•「 EtherTalk ゾーンを変更したい」 （359 ページ） 

• 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」 （252 ページ） 

• 「ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい」 （161 ページ） 

• 「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」 （147 ページ） 

• 「コンピュータのフォントで印刷したい」 （149 ページ） 

• 「写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整)」 （233 ページ) 
•「SD メモリーカード（オプション）を初期化したい」 （253ページ) 
• 「操作パネルの表示言語を変更したい （ Macintosh )」 （267ベージ) 

をご覧ください。 


Micro 一 inePS Utility 
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PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ 


以下の設定を Mac OS X で行うユーティリティです。 
• ハーフトーン調整 


動作環境 


Mac OS X 10.3 .9 〜 10.6 日本語版が動作する Macintosh 


㊃ 


Mac 〇 S 9.0 から 9.2.2 では利用できません。 


インストールレます 


〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 
©[ Utility ] フォルダを開きます。 


©[ハーフ I ン調整]フォルダを開きます。 



❹ Halftone for MacOSX をタブルクリックします。 

奄 

Halftone for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


起動します 

[アプリケーション]-[〇 KIDATA ]-[ Halftone ] フォルダ内の [ PS ハーフ!ン調整 
ユーティリティ]をタフ''ルクリックします。 


詳しくは「写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整)」 （233 ページ） をご 
覧ください。 
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I 


Web ブラウザ 


プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


設定します 


動作環境 


㊃ 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者 
としてログインする必要があります。 


Safari Ver 2.0 以上または FireFox Ver 3.0 以上がインストールされているコンピユータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
MAC アドレス 
Web ブラウザ 


C 53 〇 dn 
192.168 .0.2 
00 :80:87:84:9 C :9 B 
Safari ver .3.0 


起動します 


〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス/」を入力し、 Enter キー 
を押します。 

«〇〇 

M I 、 1 L^J 回, LLJI^http ： //1 92.16 S.0.2/1 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 




IP ァドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 
を入力しないでください。通信が正しく行われなしヽ場合があります。 


(例)正しい入力値： http ://192.168.0-2/ 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 


〇 [管理者の□グイン]をクリックします。 



© [名前]に 「 root 」 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 


このページを見るには、サイト **192.168.0.2:80" 
上の領域“ CS 30” にログインが必要です。 

あなたのログイン慵報はセキュリティ保*されて送信され 
ます。 


名前 ： I root 
パスワード： . 


□ このパスワードをキーチェーンに保存 


f キャンセル' ログィン ) I 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
-と同じ I " です。 
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OKI 


©プリンタ情報を設定し、[〇 K ] をクリックします。または[スキップ]をクリツ 
クします。 


㉝ 


[スキップ]をクリックすると、設定を省略できます。 

[次回からこのぺージを表示しない]にチェックをつけて[〇 K ] 
または[スキップ]をクリックすると、次回以降のログイン時に 
表示されなくなります。 




❹下の画面が表示されます。 


D：// 192.168 .0.2/index ad.htm 





69 














































2 Macintosh ソフトウェア 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



I 


パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することが 
できます。 

〇[管理者の□グイン]をクリックします。 


® 〇 〇 _ C530 _ 

Lfcji^y +ll^ http:// 192.168 .0.2 / 1 գ- Google 




❷[名前]に 「 root 」 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[□グイン]をクリツ 
クします。 

このページを見るには、サイト“192.168.0.2:80” 

上の領域 “ CS 30” にログインが必要です。 

あなたのログイン情報はセキュリティ保*されて送信され 
ます • 

名前 ： (root 
パスヮード：厂 . 

□ このパスワードをキーチェーンに保存 

〔キャンセル ロ グィン） ■ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
* と同じ「 aaaaaa 」 です。 




❹[管理者パスワード変更]をクリックします。 
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©[新しい管理者パスワード]に新しいパスワードを入力し、[新しい管理者パス 
ワードの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 








D 卜 3JMN/OFF 





⑩ 


パスワードを入力すると、画面上では「參#•參參•」と表示さ 
れます。 

パスワードは6〜12桁までの英数字を入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 
入力してください。 


©[送信]をクリックします。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動されます。 

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリン 
夕の電源の〇 FF / ON は必要ありません。 




このパスワードは TELNET 、 NIC 設定ツールのパスワードとは異なり 
ます。ここでパスワードを変更すると、操作パネルの管理者用メニュー 
のパスワードも変更されます。 
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ステー タスタブ 



[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、 
「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。 
また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設 
定されている IP アドレスも確認することができます。 

[プリンタ詳細情報] 

プリンタのシステム情報を確認することができます。 

[ネットワーク詳細情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


プリンタタブ© 



◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます, 


[一般プリンタ設定] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。 

[印刷設定] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷位置等を 
設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタ 
ドライバで設定した値が優先されます。 

[用紙設定] 

各トレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを 
使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先さ 
れます。 


[カラー設定] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。 
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[プリンタ構成設定] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイムアウト等を設定できます。 
[PCL 設定] ( C 530 dn のみ） 

サボートしているエミュレーシヨンを設定できます。 

[インターフェース設定] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。 

[メモリ設定] 

受信ノ \ッファサイズの設定等を設定できます。 

[システム設定] 

ニアライフワーニング発生時の LED / LCD の制御方法等を設定できます。 


[保存/復元] 

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することが 
できます。 


m 


プリンタタブのメニュー設定が対象となります。 


[へキサダンプ] ( C 530 dn のみ） 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本 
モードを抜けます。 


[プリンタ情報印刷] 

ネットワーク設定情報 （Network Information ) 、デモページ等を印刷します 0 


ネットワークタブ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 



[一般ネットワーク設定] 

ネットワークプロトコルに関する情報を確認できます。 

[ TCP / IP ] 

TCP / IP に関する情報を設定できます。 

[ NetWare ] ( C 530 dn のみ） 

NetWare に関する情報を設定できます。 

[ EtherTalk ] ( C 530 dn のみ） 

EtherTalk に関する情報を設定できます。 

[ NBT / NetBEUI ] ( C 530 dn のみ） 

NetBEUI に関する情報を設定できます。 

[ Email ] 

プリンタに発生した事象を E メールで通知する機能を設定できます。 



I 
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① 

% 

ザ 


[ SNMP ] 

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できます。 

[ SNTP ] 

プリンタに時刻を設定することができます。 

[ IEEE 802.1 X ] ( C 530 dn のみ） 

IEEE 802.1 X / EAP に関する情報を設定できます。 


ジョブリストタブ 



印刷タブ （ C 530 dn のみ) 



[ Web 印刷] 

任意の PDF ファイルを指定して、印刷することができます。 


[Email 印刷] 

プリンタが受信した E メールに PDF ファイルが添付されていた場合に、印刷す 
ることができます。 


[表示項目設定] 

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示します。不要なジョブであれば削除 
することも可能です。 
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セキュリティタフ© 

◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


[ MAC アドレスフイルタリンク] 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることができます。「この人には印刷だけ 
許可しよう」、「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能 
です。社外がらのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は MAC アドレス 
に関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークか 
らアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。 

[暗号化 （ SSL / TLS )] ( C 530 dn のみ） 

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコンピュータ（クライアント） -ブ 
リンタ間の通信を暗号化できます。 


装置間通信の暗号化と改ざん防止のための設定 


[ IPSec ] ( C 530 dn のみ） 

コンピュータ（クライアント： 

をすることができます。 

[管理者パスワード変更] 

管理者パスワードを変更することができます。パスワードの初期値は操作パネル 
の管理者用メニューのパスワードと同じ 「 aaaaaa 」 です。 

[ネットワークパスワード変更] 

TELNET 、 NIC 設定ツールの管理者パスワードを変更します。パスワードの初期 
値は MAC アドレスの英数字下6桁です。 



[プロトコル〇 N / OFF ] 

ネットワークプロトコルに関する情報の確認やネットワークサービスを停止する 
ことができます。 

[操作パネルのロック] 

操作パネルの操作を禁止状態に設定します。 

[IP フイルタリング] 

tcp / ip によるアクセスを制限することができます。 「 ip アドレスでのアクセス 
制限 （ ip フィルタ）を使います」、「この人には印刷だけ許可しよう」、「この人に 
は設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセ 
スにも対応できます。ただし、本機能は ip アドレスに関する十分な知識を必要 
とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなって 
しまうような重大なトラプルを招きます。 
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メンテナンスタブ© 



◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示されます。 


[再起動/初期化] 

プリンタの再起動 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再 
起動が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、 Web ページは表示さ 
れません。 

ネットワークの再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク経由で 
アクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動 
が完了するまで Web ブラウザからアクセスしても、 Web ページは表示されま 
せん。 

プリンタの初期化 

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、手動で 
設定した情報は失われてしまいます。 

ネットワークの初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、 IP アドレスが初期状態に戻って 
しまうため、 Web ページが表示できなくなることがあります。 


[ネットワークの規模の設定] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スバニングツリー機能 
を持つハプを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1 
で接続する場合などに効果を発揮します。 

[時刻設定] 

プリンタに時刻を設定することができます。 


リンクタブ 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。 
[リンク編集 メニユ _] 

管理者が好きな URL を設定できます。 

サボートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 

URL は、 http ゾ/も含めて入力してください。 


76 








































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ステータスウインドウを使います 表示例 


ネツトワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 

「 Web ブラウザ」 （68 ページ） の「動作環境」を確認してください。 

機能説明 



プリンタの情報 
が表示されます。 


クリックすると、 
プリンタの状態 
が最新の状態に 
更新されます。 


プリンタの状態 
をアイコンで表 
爪し汞"5"。 


プリンタの状態 
の詳細が表示さ 
れます。 


プリンタ状態アイコン 

詳細 

〇 

エラーな し/オンライン 

〇 

軽障害（印刷は可能） 

〇 

重障害（印刷は不可能） 

〇 

オフライン 


〈トレイに用紙がない場合〉 


«〇〇 

C 530 (IP Addr : 192.168 .0.2) 


IP ア P レス： 192.1 68.0.2 

B ■罐承： 

詈蠼霤号： 


0 | 

1 



ステータス更 

上のポタンを婷すと•期犢報に更期 
されます* 

▲ 





^ ] Pap«r Out Warning 



〈カバーが開いている場合〉 




I 
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NIC 設定ツール （ Macintosh ) 


プリンタのネットワークの設定や Web ブラウザの表示を行うことができます。 

動作環境 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 

Mac OS 9.0, 9.0.4、9.1、92、 9.2.1, 9.2.2 (日本語版） 

•10.6 使用時は Rosetta が必要です。 

• Mac 〇 SX では、セットアップにはコンビユータの管理者の権限が 
必要です。 

以下の説明は 、 Mac 0 SX を例にしています。 

インストールします 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©「 Utility 」 フォルダを開きます。 

©「NIC Tool 」- rosx 」 フォルダを開きます。 

❹ [ NICTool-J for MacOSX ] をダブルクリックします。 

奄 

NICTool-J for MacOSX 

©管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 


©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

。❸ 0 NICTool-J for MacOSX 


簡易インストール 1-1 

( お読み<ださい…) 

MacOSX に次のユーティリティをインストールします。 

O NIC 設定ツール 


使用可なディスクの空き： >4CB 必爾なディ 

スク容屋： 292K 


t i'ijfc 項0は’ィスク •MacintoshHD" にインス h- ルされます • 

( 町 

) 


\( ィンスト— ノレ、、 


起動します 

[アプリケーション]- [0 KIDATA ] - [ NIC 設定ツール]フォルダ内の [ NIC 設定ツー 
ル]を夕ルクリックします。 

NIC 設定ツール 



NIC 設定ツール (Macintosh) 
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NIC 設定ツールの機能について説明します。 


プリンタを検索します 


[ファイル]メニューの[プリンタ検索]を選択すると、本ツールに対応したプリン 
夕の情報がリストに表示されます。 


㉜ 


「検索するプリンタの条件を設定したしヽ」 (82 ぺージ） をご覧ください。 


©[パスワード入力]にパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

0 主初期設定では、パスワードは MAC アドレスの下6桁になっています。 


設定バスワード入力 

設定パスワードを入力して下さい。 

パスワード入力：1 


[ 0 K 

| ( キ V ンセル) 


IP アドレスを設定します 


㊃ 


初期設定では IP アドレス取得方法が 「 DHCP / B 〇〇 TP 」 になってい 
ます。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP サーバがある場合はサーバ 
から取得した IP アドレスが表示されます。 


©正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイア□ク'が表示されま 
す。[〇 K ] をクリックします。 

正常に設定できました。 


〇 NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選択します。 


©必要な項目を入力し[設定]をクリックします。 


ip アドレス設定 


ip アドレス取得方法 
@ Manual 
〇 Auto 

0 DHCP/BOOTP 

詳細設定 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイアドレスを入力して下さい。 

IP アドレス： 丨 192.168.0.2] 

サブネットマスク： 1255.255.255.0 

デフオルトゲートウェイアドレス：1192.168!〇.1 


(c 設定） 〕 
( キヤ：/セル) 

( ヘルプ ) 



©プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。 


設定を有効にするためにプリンタをリブートしています。 
しばらくお待ち下さい。 

r 中止 J ボタンをクリックすると、プリンタのリブートを 
中止します。 

( 中止 ） 


©プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。 
© NIC 設定ツールを終了します。 
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Web の設定を行いたい 


❶[設定]メニューの [ Web 設定]を選択します。 

© Web 設定の有効/無効を選択し、[設定]をクリックします。 

Web 設定 


©有効 

〇無効 


キャンセル、 


©[パスワード入力]にパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

初期設定では、パスワードは MAC アドレスの下6桁になっています。 


設定パスワード入力 

設定パスワードを入力して下さい。 

パスワード入力： 

J 

f( OK 

\ ( キヤンセル) 


❹正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されま 
す。[〇 K ] をクリックします。 


正常に設定できました。 


3 ) 


©プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。 


設定を有効にするためにプリンタをリブートしています。 
しばらくお待ち下さい。 

「中止」ボタンをクリックすると、プリンタのリブートを 
中止します。 


中止 


©プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。 

❼ NIC 設定ツールを終了します。 

Web ぺージを表示したい 

〇 NIC 設定ツールのメインダイアログのリストから、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの [ WEB ページ表示]を選択します。 

❷選択したプリンタの Web ページが表示されます。 


NIC 設定ツール (Macintosh) 
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パスワードを変更したし、 

プリンタの設定用パスワードを変更することができます。 

初期設定では、パスワードは MAC アドレスの下6桁になっています。 

❶ NIC 設定ツールのメインダイアログのリストがら、設定を変更したいプリンタ 
を選択し、[設定]メニューの[パスワード変更]を選択します。 

❷現在のパスワードを入力します。 

❸新しいパスワードを入力します。 

❹確認のため、新しいパスワードを再度入力します。 

❺[設定]ボタンをクリックします。 

パスワード変更 

現在のパスワードの入力（最大 1S 文字）： ****** 

新しいパスワードの入力（最大 1S 文字し ****** 

新しいパスワードの確認入力（最大 1S 文字）： 

設定 )■( キャンセル ) ( ヘルプ ) 


© 正常に設定された場合、設定完了を知らせるアラートダイアログが表示されま 
す。[〇 K] をクリックします。 

正常に設定できました。 


©プリンタの再起動が始まります。再起動中はアラートダイアログを表示します。 


設定を有効にするためにプリンタをリブートしています。 
しばらくお待ち下さい。 

「中止 j ボタンをクリックすると、プリンタのリブートを 
中止します。 

( 中止 ） 


©プリンタの再起動が終了すると、メインダイアログに戻ります。 
® NIC 設定ツールを終了します。 


送 0 K 


NIO 設定ツール (Macintosh) 
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以下、 NIC 設定ツールの環境設定について説明します。 

設定は、次回、 NIC 設定ツールを起動するときまで保存されます。 

検索するプリンタの条件を設定したい 

「□一カルサブネットを検索する」チェックボックスをチェックすることにより、同 
ーセグメント上に存在するプリンタを検索することが出来ます。 


㉝ 


この設定は初期設定で有効になっています。 

個別でプリンタを検索する場合、検索するプリンタの IP アドレスの 
追加および削除を行うことができます。 


〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

❷登録したい IP アドレスを入力します。 

©[登録]ボタンをクリックします。登録したアドレスはリストに表示されます。 

登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト上で選択 
して[削除]ボタンをクリックします。 

環境設定 " 

プリンタ検索設定 


IP ブロードキャスト設定 


fld 2.168.02 SS | I C 


登録 


192.168 .0.255 


設定 


C キャンセル) 


ヘルプ 


0□一カルサブネツトを検索する 
タイムアウト設定 


( デフォルト') 
通倌タイムアウト <8-180 秒） 1〇 " 

検索時タイムアウト （3-300 秒）|1〇 
リトライ回数 （1- S ) [3 

リトライ間隔 （1- S 秒） 3 


©[設定]ボタンをクリックします。 


㊣ 


チェックボックスのチェックおよび IP アドレスの登録/削除内容は、 
[設定]ボタンをクリックしないと有効になりません。 


タイムアウト条件を設定したい 

検索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリトライ間隔 
を設定することができます。 

〇 [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

© 必要な項目を入力します。 

[デフォルト]ボタンをクリックすると各設定の初期値が入力されます。 

環境設定 " 

プンタ検索設定 

IP ブロードキャスト設定 


設定 




192.168 .0.255 
192.168.0.255 


(登録） ( キャンセル^ 


ヘルプ ) 


0 ローカルサブネツトを検索する 
タイムアウト設定 


( デフオルト) 
通信タイムアウト （8-180 秒） 

検索時タイムアウト （3-300 秒） 1〇 

トライ回数 （1- S ) p ] 

リトライ間隔 ( l -5 tl >) |3 


©[設定]ボタンをクリックします。 


NIC 設定ツール (Macintosh) 
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Profile Assistant 


プリンタの SD メモリーカード内に ICC プロファイルを登録 • 管理します。 ICC プ 
□ファイルはドライバの[グラフィックプロ]モードのカラーマッチングに使用し 
ます。 


動作環境 

MacOS 9.2 〜922日本語版が動作し 、 Carbon Lib 1.6 以降がインストールされ 
ている Macintosh 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 

Mac OS 9をお使いの方で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップ 
ルのホー厶ページから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストー 
ノレしてください。 

10.6をお使いの方は、 Rosetta が必要です。 


インストールレます 

画面は Mac OS X 10.4 を例にしています。 

〇沖データホームページより入手したファイルを解凍し、解凍されたフォルダ内 
の 「ProfileAssistant for Mac 」 をダプルクリックします。 



©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」の内容を確認し、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 

〇 0 0 ProfileAssistant for Mac 



©画面の指示に従ってセツトアップします。 


起動します 

0 S 9 :(起動ディスウ)： MicrolinePS : プロファイルアシスタント： ProfileAssistant.app 
0 SX : (起動ディスク）：アプリケーション：〇 KDATA : プロファイルアシスタント 
プロファイルアシスタント 
をタフ''ルクリックします。 

詳しくは 

•「 ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする」 （178 ページ） 

• ncc プロファイルを使用してカラーマッチングする(グラフィックプロ)」 
(184 ページ） 

をご覧ください。 
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カラー 調整 ユーティリティ 


Macintosh 上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力 
色の調整や、ガンマ値や原色の色相 • 色彩を調整することによって出力色の全体傾 
向を変更することができます。 


動作環境 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、92、9.2.1、 9.2.2 S 本語版が動作し 、 Carbon Libl .6 以 
降がインストールされている Macintosh 
Mac OS X 10.3 .9 〜10.6 (日本語版） 

X 〇 S9 をご使用の場合で Carbon Libl. 6未満の場合にはアップルのホー 
^ •ノ 厶ぺージから Carbon Libl.6 以降を入手し、インストールしてください。 

インストールレます 

画面は Mac OS X 10.6 を例にしています。 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセツトします。 

❷ [ Utility ] フォルダを開きます。 


©[カラー調整]フォルダを開きます。 



❹ [ OSX ] フォルダ内の ColorCor-J for MacOSX をタブルクリックします。 
MacOS 9.0、9.0.4、9.1、92、9.2.1、 92.2 環境でお使いの方は、 |0 S 9] フォ 
ルタ'内の ColorCor-J for MacOS をダブルクリックします。 


夸 


ColorCor-J for MacOSX 

©「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
©「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 
©インストール内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


カラ—調整ユーティリティ 


84 



































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


起動します 

OS 9: 起動ディスク：アプリケーション （ MacOS 9.1 以上の場合 、 Applications 
( MacOS 9)) : OKIDATA :カラー調整ユーティリティ：（お使いのプリンタ 
名）：カラー調整 ユー ティリティ 

OSX : 起動ディスク：アプリケーション：〇 KDATA : カラー調整ユーティリティ: 

(お使いのプリンタ名）：カラー調整ユーティリティ 
を夕ルクリックします。 


カラ—調整ユ—ティリティ 
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( MEMO ) 
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3 


いろいろな用紙に印刷するための設定 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 88 

ラベル紙に印刷したい . 92 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷) . 95 

A 4 とレターを同じサイズとして扱いたい（代替え用紙印刷) . 98 



この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText]、Mac OS X では[テキストエディッ 
卜]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

Mac OS X 10.6 で、64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る](または、[詳 
しし、情報])-[-般情報]内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 




















3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


用紙をセットし、セットポタンを押します C 


はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷します。 
詳しくはセットアップと使いがた編「3章印刷する」をご覧ください。 


承 


マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 
詳しくはセットアップと使いかた編「3章印刷する」をご覧くださし、。 

印刷後は反りやシワが発生することがあります。必ず試し印刷をし 
て支障がないことを確認してください。 

はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷 
はできません。 

印刷速度は遅くなります。 

セットボタン（青色） 

用紙のセット方向 
はがき 往復はがき 



□ □ 




□ 


用紙に上下がある場合 


封筒（長形3号， 封筒 

長形4号，封筒 A 4) (洋形4号) 



♦ 


A : 

乂 「 V 」マ-ク ノ 

mn-nm I J 


t 、 

□ 

rrm-rm | _|. 


ABC 

i 


使用できるはがき•封筒の種類については、「使用できる用紙」（セッ 
—- J トアップと使いかた編）をご覧くださし、。 


〇フェイスアップスタツカを開きます。 



? 操作パネルで用紙サイズを設定します。 

" TTl 詳しくはセットアップと使いかた編「2章基本操作」の「用紙のセッ 
-^ 卜」をご覧くださし、。 


4 印刷したいファイルを開きます。 


はがき、往復はがき、封筒に印刷したし、 








はがき、往復はがき、封筒に印刷した： 
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5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
印刷します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



©[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復は 
がき]または[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 


©[詳細設定]をクリックします。 



1 


m 


〇細設定⑼ ... 丨 


[ OK 1| キャンセル ] 


© [用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

T ' • 封筒1〜4で、縦長(長 
L J 形でフラップ(のりしろ） 
が上になる向き）に印刷 
する場合、「ぺージ設定」 
画面の[印刷の向き]で 
[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ(のりしろ） 
が右側になる向き）に印 
刷する場合、「ページ設 
定」画面の[印刷の向き] 
で[縦]を選択します。「印 
刷」画面の[用紙/品質] 
タブの[詳細設定]をク 
リツクして[180°]で[回 
転あり]を選択します。 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 


お使いの方 




❶[ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復は 
がき]または[封筒 1] 〜[封筒4]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

© [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

❻「印刷」画面で [ OK ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 


©「印刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 













































































































































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 1] 〜[封筒 4] 、[方向] 
で適切な方向を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [給紙元]で[マルチパーパスト 
レイ]を選択します。 


: [ C 530 


出力対象： I プリン 


「 I HI 缴定 


: 除 | □丁合ぃ 

:«全べ-ジ 

〇ベージ指定 ：I 卜 


•口 


⑥全体：ル邱スト W 


: I マルチストしイ 


匚設定の保存 | 


] C プリント j 


メモ 


封筒1〜4で、縦長（長 
形でフラップ(のりしろ） 
が上になる向き）に印 
刷する場合、「用紙設定」 
画面の[方向]で横方 
向を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長 
形でフラップ（のりし 
ろ）が右側になる向き） 
に印刷する場合、「用紙 
設定」画面の[方向] 
で縦方向を選択します。 
[ファイル]の「プリント」 
画面の[ジョブオプショ 
ン]パネルで[180°]に 
チェックをつけます。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


設定： （ ページ属性 


対象プリンタ： 「OKI DATA CORP C530 
OKI C530(PS) 

用紙サイズ：丨はがき 


圍圈 


©[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または[封筒 
1] 〜[封筒4]、[方向]で適切な方 
向を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


⑦ 


( キャンセル ) ( OK ❸[ファイル]メニューの[プリント] 

を選択します。 


❹[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認します。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 


「メモ'! 


•封筒1〜4で、縦長（長 
形でフラップ(のりしろ）が 
上になる向き）に印刷する 
場合、「ページ設定」画面 
の[方向]で縦方向を選択 
します。[ファイル]の「プリ 
ント」画面の[プリンタの機 
能]パネルの[印刷オプシヨ 
ン]機能セットで[180。] 
にチェックをつけます。 

• 封筒1〜4で、横長(長形 
でフラップ(のりしろ）が右 
側になる向き）に印刷する 
場合、「ページ設定」画面 
の[方向]で横方向(中央の 
アイコン）を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


方向：喊10 



先 s ページあみ： マルチパーパストレイ 

残りのページ：マルチパーパストレイ 


^ キヤンセル ) r プリント ) 



はがき、往復はがき、封筒に印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてくださし、0 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

©[ファイル]メニューの [ページ 
設定]を選択します。 

©[対象プリンタ]でプリンタの機種 
名を選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または[封筒 
1] 〜[封筒4]、[方向]で適切な方 
向を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


対象プリンタ： [C510 


用紙サイズ：〔はがき 100 x148mm 
9.99 x 14.79 cm 


3 


D_ 


⑦ 


( キヤンセル J OK 1 


プリンタ： ICS10 

プリセツト：[«9 ^ 

部败： Q 丁合い□兩面 

ページ： @ すべて 

G 開始：1 終了：1 

用紙サイズ：Iはがき 100 X 14... ^ 9.99 x 14.79 cm 
方向:_ _ 



0トレイ2 


❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[プリンタ]でプリンタの機種名が 
選択されていることを確認します。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


^キャンセル j f プ1»ン ト) 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてくださし、。 





















































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ラベル紙に印刷したい 


使用できるラベル紙の種類については、「使用できる用紙」（セツトアツ 


プと使いかた編）をご覧ください。 


『用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラペル紙はマルチパーパストレイから印刷することができます。 

詳しくはセットアップと使いかた編「3章印刷する」をご覧ください。 

(メ 丁 j • マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもでき 

^- J ます。詳しくはセットアップと使いかた編「3章印刷する」を 

ご覧ください。 

• ラベル紙はトレイ1、トレイ2 (オプション）からの印刷や、両面 
印刷はできません。 

• 印刷速度は遅くなります。 


セットボタン（青色） 



用紙のセット方向 



2 


フェイスアップスタッカを開きます。 



3 


操作パネルで用紙サイズを設定します。 


メモ 


詳しくはセットアップと使いかた編「2章基本操作」の「用紙のセッ 
卜」をご覧くださし、。 


4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇 ▲ スイッチを数回押して[メディアメニュー]を選択し、スイッ 
チを押します。 

❷▼スイッチを数回押して [ MP トレイメディアタイプ]を選択し、 
foK ) スイッチを押します。 

❸▼スイッチを数回押して[ラベルシ]を選択し、@スイッチを押します。 
[ラベルシ]が設定されました。 

© ( 》オンラインスイッチを押し、[オンライン]を表示します。 


I ラベル紙に印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷したいファイルを開きます。 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 


C プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印 
^刷します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設 
定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を 
選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[マルチパーパストレイ]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 

©「印刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 


ベー5設定_ [?|[X] 



用紙 


サイズ®: [A4 210 x 297mm 


給紙方法®〉: 

自臓尺 



マ 






印刷©向き 

®m 

余白这リ） 

左 ( L 〉： 

131.8 

右砂 

131.8 

〇桷⑻ 

上 CD : 

125.4 

下®: 

125.4 


k ^ ok 1 

| キャンセル 

II カン⑽設定®.. . | 



©[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レタ ー ]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

© [設定]タブの[給紙方法]で[マ 
ルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

© 「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷] 
をクリックし、印刷します。 






































































































































3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


LaserWriter 8用紙設定 
- 1ベ-ジ届性 




対象プリンタ： IC 530 


[ A 4 


國 


111 口 k 11 


プリンタ ： I C 530 」令] 
- [ j - 胺設定 


出力対象：丨プリン 


: □ \ □丁合。、 


® 全ページ _ _ 

〇ベ'■ジ指定：丨 トー [ 


p 紙元：釋）全体：丨マル奸、がストレイ ' 


残り： [7 似^ストレイ 


設定の保存 I 


LI 1|_プリント1 


❶[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❷[用紙]で [ A 4] または[レタ ー] 、 
[方向]で適切な方向を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル] メニューの [プリント] 
を選択します。 

©[給紙元]で[マルチパーパストレ 
イ]を選択します。 

❺[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


設定： （ ページ属性 


対象プリンタ ：「 OKI DATA CORP C 530 


用紙サイズ：丨 A 4 


20.99 x 29.70 cn 

_ 


⑦ 


(キャンセル 】 f 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


[OKI DATA CORP C 530 


^)0 






©すべて 


3丁合い□両面 


〇開始：1 


終了 [ 




用紙 サイズ：_ A4 


i ) 20.99 x 29.70 cm 


方向： O ■ ts 


^1- 


0 雜： 


f マルチパーパストレイ t I 


ページのみ： 


©[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

©[対象プリンタ]でプリンタの機 
種名を選択し、[用紙サイズ]で 
[ A 4] または[レター]、[方向] 
で適切な方向を選択し、[〇 K ] を 
クリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタ]でプリンタの機種名 
が選択されていることを確認しま 
す。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパ 
ストレイ]を選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷し 
ます。 


残りのページ ： f 7ルチパーメ期 


([キャンセル） f " プリント 


メモ 


MacOSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、0 


I ラベル紙に印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺ_ジ • 長尺印刷） 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


fr 




[設定できるサイズ] 

幅： 64〜21 5.9mm 
長さ：127〜1320.8 mm 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 
幅：148〜215.9 mm 
長さ： 210〜 356mm 

[両面印刷できるサイズ] 

幅：148〜215.9 mm 
長さ： 210〜 356mm 






⑩ 


長さが 356mm を超える用紙の印刷（長尺印刷）は、フェイスアッ 
プで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定し、プリンタにセットしてくださし、。 
アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

長さが 356mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 

マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サボータでサボー 
卜しきれない長さの用紙は手で支えてください。 

用紙カセット（トレイ1〜 2) から給紙する場合は、プリンタ本体 
の「メニユ ー 」の「用紙サイズ」を「カスタム」に設定する必要 
があります。 

PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない 
場合は、[印刷品位]で「ふつう」を設定すると正しく印刷できる 
場合があります。 

幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証 
できません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、初期設定で 
は有効（チェック有り）になっています。印刷中に用紙が無くな 
ると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用 
紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効（チェックを外す） 
にして くださし、。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


カスタムページサイズの設定@ 

te «)： 1210.00 _| <63.86. 215.90) 

高さ ㈣ ： [29700 | (127.00.1320.80) 

n ユニット < u >- 

〇 インチ <p 
® ミリ ( M ) 

〇ポイント© 

用紙の向き®: |短跡ら出丈 

) 


用紙の種類 QD : <£) が: v トシ w 卜(£) 

用紙フィーダの穴きさに対す5オフセット ( Q ) 

垂直方向 <£): [〇〇〇 ] (0.00.0.00) 

水平方向 ( A ): 1〇〇6 ] <0.00.0.00) 


[キ ゃンセル) 丨 既定 <直に戻寸(必 ; 


❶ Windows 7 /Windows Server 
2〇〇8 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 

[コントロールパネル]-[コント 
□ ールパネルホーム]から[ハー 
ドウエアとサウンド]の[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント ロール パネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウエア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 

❷ [OKI C 530( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❹[用紙サイズ]で [ PostScript カス 
タムページサイズ]を選択します。 

©「 PostScript カスタムページサイ 
ズの定義」画面で[幅]と[高さ] 
を入力します。 

❻[〇 K ] をクリックします。 


⑩ 


[用紙フイーダの大きさ 
に対するオフセット]の 
設定はできません。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ•長尺印刷) 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL / Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント□—ルパネル]-[コント 
口ールパネルホーム]がら[ハー 
ドウエアとサウンド]の[プリン 
夕と FAX ] を選択します。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウエア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 


❷ご使用になるプリンタアイコン 
をマウスの右ボタンでクリック 
し 、 rOKI C 530( PCL ) 印刷設定」 
を開きます。 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

©「給紙オプション」画面で[用紙 
サイズの追加]をクリックします。 

©「用紙サイズの追加」画面で[名 
称]、[幅]、[長さ]を入力します。 

© [追加]をクリックします。 



1追加齡 


名称(也：指定伝票 

-1 | 茇更® 


幅 ㈣ ： [210.0 | 

r 64.0 ~ 215.9 1 I 肖り除® 

長さ (U: 1297.0 | 

[ 127.0 - 1320.8 ] 

単位 (u>: 


©ミ il [mm] 


〇 インチ [inch] 



メモ 


作成した用紙サイズ設 
定は、[設定]タブの[サ 
イズ]リストの下の方に 
表示されます。合計32 
個まで定義できます。 


Windows PCLXPS / XPS プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート H デバ 
イスとプリンター]を選択します。 


#プリント サーパーの プロパティ 


i^i 


用紙 l ポート]ドライパ」詳細設定 L 


用紙®: T16IBOK15 




[ 則除 ( D ) I 

plS の保存(§)」 


用紙名(扯： 指定伝票 


囝 新しい用紙を作成する (0) 】 

圈》ゲ4■朱て 士臟 链義します。それから、 

用紙©説明(単位） 

単位： 承 メ-トル法 (M) ©ヤードポンド法(I) 

用サイズ： 余& 

11(W)： 10100 cm 左〇): 050cm 上①: 

高さ (H): 20JOOcm 右®: 050cm ^ T(B)： 


I 詡 bs | [ キやン也レ|| 


Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コントロールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 

©プリンタアイコンを選択しない 
で、右ボタンでクリックして、[管 
理者として実行]-[サーバーの 
プロパティ]を選択します。 

❸[ユーザーアカウント制御]が表 
示されたら、[続行]をクリック 
します。 

❹[プリントサーバーのプロパティ] 
の[用紙]タブを選択します。 

©[新しい用紙を追加する]に 
チェックをつけ、[用紙名]、[用 
紙サイズ]、[余白]を入力します。 

©[用紙の保存]をクリックします。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムぺ—ジ•長尺印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


LaserWriter 8用紙設定 

- 1カスタム用紙サイズ 




([ jm_ |) 


[ + VV-IZJP J [[ OK 1) 


幅のオフセツト 
高さのオフセツト 


上：[0.46 ] 

: [0.46 ] 右： [0.46 ] 
下：[0.46 ] 


カスタム用紙サイズの名前： [指定 伝票 


単位： (ci 


[ \ If 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定] 
を選択します。 

❸[カスタム用紙サイズ]パネルで 
[新規]をクリックし、[幅]と[高 
さ]、[カスタム用紙サイズの名前] 
を入力します。 

余白 

上下左右の余白を設定します。 

❹[〇 K ] をクリックします。 


^ ^作成した用紙サイズ設 
—— J 定は、[ぺージ属性]パ 


ネルの[用紙]リストの 
下の方に表示されます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 




MacOSX では、範囲外の用紙サイズの入力が可能です。その場合、 
正しく印刷できませんので、範囲内の値を入力してください。 

〇印刷したいファイルを開きます。 


16 K 184 x 260 mm 
16 K 195 x 270 mm 
16 K 197 x 273 mm 


用紙サイズ：/ A 4 


方向 
拡大縮小 


⑦ 


⑦ 


US エグゼクティブ 
はがき 

インデックスカード 3 


リーガル(13.5インチ） 
リーガル U 3 インチ） 
レター 
封筒#10 
封筒 CS 
封筒 DL 
封筒モ ナーク 
封筒1長形3号 
封筒2長形4号 
封筒3洋形4号 
封筒4 A 4 
往復はがき 


カスタムサイズを管理... 


カスタム • ページ•サイズ 



ページサイズ：10.00 cr 


1.45 cm 


©[ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

❸[用紙サイズ]で[カスタムサイ 
ズを管理]を選択します 。 （Mac 
OSX 10.3未満では[設定]で[力 
スタム用紙サイズ]をクリックし 
ます。） 


(キヤVセル) 


❹「カスタム • ページ • サイズ」画 
面で [+] をクリックし （MacOS 
X 10.3未満では[新規]をクリッ 
ク）、[カスタム用紙サイズの名 
前]、[幅]、[高さ]を入力します。 

❺ [ OK ] (Mac OS X 10.3未満では 
[保存])をクリックします。 


メモ 


作成した用紙サイズ設 
定は、[ページ属性]パ 
ネルの[用紙サイズ]リ 
ストの下の方に表示さ 
れます。 


|任意の用紙サイズに印刷したい(カスタ厶ぺ—ジ•長尺印刷) 
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3 いろいろな用紙に印刷するための設定 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


A 4 とレターを同じサイズとして扱いたい（代替え用紙印刷) 


機能の説明 

A 4 サイズとレターサイズの用紙を同じ大きさとして扱います。 

レターサイズのデータを印刷するときに、プリンタにレターサイズの用紙がセット 
されていなくても、 A 4 サイズの用紙がセットされていれば、 A 4 サイズの用紙に印 
刷します。 

また、 A 4 サイズのデータを印刷するときに、プリンタに A 4 サイズの用紙がセット 
されていなくても、レターサイズの用紙がセットされていれば、レターサイズの用 
紙に印刷します。 

用紙サイズが不一致のエラーが発生しなくなり、印刷が止まることがなくなります。 

v ^ 1 • A4 サイズとレターサイズ以外は、この機能はお使いになれません。 

- -この機能を無効にする場合は、[インサツ メニュー]- [A4/ レター 

オ キカエ] を [イイエ]に設定します。詳しくは6章「プリンタメ 
ニュ__覧」の「インサツメニュー」 (270 ページ） をご覧ください。 

印刷データ 印刷結果 

ル岡 


A4 レター 


A-A 


-本来の用紙位置に印刷した場合と印刷結果が異なります。 

V -以下の機能を使って代替え用紙印刷を行うと、思い通りの印刷結 
果が得られないことがあります。その場合は、本来の用紙サイズ 
の用紙に印刷してください。 

両面印刷 
マルチページ 印刷 
ポスター 印刷 
製本印刷 
表紙印刷 


とレタ—を同じサイズとして扱いたい(代替え用紙印刷) 
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レター 


A4 























(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


4 


便利な印刷機能 


複数ページを1枚に印刷したい.…1〇〇 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷)… . 102 
両面印刷したい... . 104 
モノクロ (白黒)の印刷速度を変更したい....107 
フェイスアップスタッカを使ってページ順に取り出したい.…108 
トレイを自動的に選択したい....109 
表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷)....111 
同じ用紙サイズを大量に印刷したい....113 
用紙サイズを変更したい.…116 
ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷)….118 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷)....119 
パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷).…122 
機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷)....125 
コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷).…128 
ジョブを保存して繰り返し印刷したい....129 
小冊子を作りたい(製本印刷〉....132 
フォームを登録したい（フォームオーバーレイ)….135 
印刷品位を変更した い... .141 


写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード)….143 
細線がかすれるのを防ぎたい.…145 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい.…147 
コンピュータのフォントで印刷したい.…149 
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい.…151 
プリンタドライパの初期設定を変更したい.…153 
トナーをセーブして試し印刷したい.…155 
オフィス文書の見やすさを保ちながら、 

トナー消費量をセーブしたい….157 
印刷データをファイルに出力したい….159 
ボストスクリプトファイルをダウンロードしたい.…161 
ポストスクリプトエラーを印刷したい.…162 
アプリケーシヨン別の設定.…163 
ProtecPaper について.…165 
ProtecPrint Lite を使って印刷します.…167 
ProtecPrint で地紋なしで印刷したい….168 
ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい.…171 
白紙べージを除いて印刷したい.…172 



この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText]、Mac OS X では[テキストエディッ 
卜]を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 
プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

Mac OS X 10.6 で、64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る](または、[詳 
しし、情報])-[-般情報]内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 




















4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


か) 


この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 
正確に合わない場合があります。 

Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。 

アプリケーシヨンによっては利用できなしヽ場合があります。 

この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用 
紙に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果になら 
ないことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷 
してくださしヽ。代替え用紙印刷については、 98ぺージ をご覧ください。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 




レイアウト[用紙/品質；[印刷わ。シ，ン]カラ-匕 


因縱 

_印刷 (B): 

▼ 

0 なし 

▼ 

順 

ぺ —5^ 式 

▼ 

fu シ-卜ごと®^- m 

L 5S ⑸ 

コ，) 

0小 

0 境界線を引く (w) 


卜雖(V)…| 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ数]を選択します。 

©必要に応じて、「境界線を引く」 
を設定します。また「詳細設定」 
-「シートごとのページレイアウ 
卜」でべージ配置を変更するこ 
ともできます。 


m 


[境界線を引く]、[シートごとのぺージレイアウト]は、 Windows XP/ 
Windows 2000/Windows Server 2003では利用できません。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

O 

〇 


機能の説明 

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 





機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

O 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 


1 

2 

3 

4 



複数ページを1枚に印刷したい 


複数ぺ—ジを一枚に印刷したい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 


お使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で [n-up] (n は1枚に印刷する 
ページ数）を選択します。 

©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[枠線]、[ページ配置]、 
[とじ代]を設定します。とじ代 
は上下左右に〇〜 30mm まで設 
定できます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


©[レイアウト]パネルの[ページ 
害!!り付け]、[レイアウト方向]、[枠 
線]を選択します。 

ページ割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択 
します。 

必ず [2 ページ分]、 [4 ページ分] 
…を選択してください。 [4 (縦方 
向)]、 [6 (縦方向)]•••は選択し 
ないでください。 


枠線 

各ページを枠線で囲むことができ 
ます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： 「OKI DATA CORP C530 : 1 I a ] 

プリセット： 

部败 ：IS 丁合い□両固 

ページ：©すべて 

〇開始：1 終了：1_ 

用紙サイズ：丨 A 4 ' i I 20.99 x 29.70 cm 

方向:圓画！ 

— I レィアウト ：I — 

ページ败/枚：丨2 

レイアウト方向： ___圃 

境界線：極細2本線 ：1 

両面： 1 切 : 1 

(□ページの方向を反転 
G 左右反転 


Q キヤンセルつ(プリント ) 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[ページ 
数/枚]、[レイアウト方向]、[境 
界線]を選択します。 


3^1 Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

-が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 

















































































































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


複数枚に拡大して印刷したいポスター印刷 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X:使えません 

O 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X:使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 



3 4 


• NetBEUI または IPP でネットワークに接続している場合には、ボス 
夕一印刷を利用できません。 

• ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側から 
暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合には、ポスター印刷を 
利用できません。 

• PCL プリンタドライバで[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プ 
リンタと FAX] または[プリンタ]フォルダの[〇 Kl C530(PCL)] 
アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細 
設定]-[プリントプロセッサ]で [MLLAPP3] を選択してくださし、。 

• この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用 
紙に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果にならな 
いことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷して 
くださしヽ。代替え用紙印刷については、 98ぺージ をご覧ください。 



複数枚に拡大して印刷したい(ポスタ—印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 



印刷 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

© [設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[ポスター印刷]を選択します。 

❺[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[拡大]、[トンボ]、[オー 
バーラップ]などを設定できます。 










































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


両面印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

用紙の両面に印刷することができます。 

両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガル （13 インチ）、リー 
ガル （13.5 インチ）、リーガル （14 インチ）、エグゼクティブ、 16 K およびカスタム 
サイズです。 A 6 用紙は使用できません。 

両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲については、「任意の用紙サイズに 
印刷したい（カスタムページ • 長尺印刷)」 (95 ページ) をご覧ください。 

両面印刷できる用紙の厚さは、64〜 176 g / m 2 (連量 55 kg 〜151 kg ) です。それ以 
外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 



• アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

• フェイスアップスタッカが開いたままで両面印刷を行うと、操作パ 
ネルに「581:リョウメンインサツガデキマセン」と表示します。 
この時、フェイスアップスタッカを閉じると、印刷を再開できます。 
また、印刷中にフェイスアップスタッカを開けると、紙づまりとな 
ります。 

• この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用 
紙に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果になら 
ないことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷 
してください。代替え用紙印刷については、 98ぺージ をご覧くださし、。 



104 






































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 


レイアウト用■依/品宵印刷オフ％ンカラー 


HWJVJIOJC 

©縦® 

〇 横 (L) 

〇携匿きに回転 (£) 

兩面印刷 


〇 なし® 


® 長辺を櫧じる® 


, 〇 短辺を櫧1)氣 


广 A°w'7/nliliS _ 

® )11(0) 


〇 逆® 


シ-卜ごと®ベ-ジ®: 

1 H 




I詳細設定站…] 


キゃンセル I 


❷印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❺[レイアウト]タブの[両面印刷] 
で[長辺を綴じる]または[短 
辺を綴じる]を選択します。 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタツカが閉じていることを確 
認します。 


印刷わ..>. 3 ンカト 


サイス , [ A4 210 x 297mm 
給紙方法®: |白助逞斤. 


用紙厚 (D: \ 2 rMm 




r レイアウトタイフ*©- 


[詳細設定© L J 






ll ^ 


匚 追加必.. 


則除 < E > 


p''- ゲ《ン惟報®...] | 摺準 <u) ] 


I [ キャンセル ）1 ヘルブ ] 


❷印刷したいファイルを開きます。 

❸[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❺[設定]タブの[両面印刷]で[長 
辺とじ]または[短辺とじ]を選 
択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [C530 t] 


出力対象：[プリン 


「|レイアウト 

マー 

ベージ害 yy 付け：丨 1 ベージ分 | $| 


1 


レィ 7 ゥト方向： 

枠線：|なし 

園 

[3 岡面にプリント ’ 

⑽: 閒 



I 設定の保存 


] r プリント )1 


〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 

❷印刷したいファイルを開きます。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[両面に 
プリント]にチェックをつけ、[と 
じしろ]のアイコンを選択します。 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： 1 OKI DATA CORP C530 (：] | a ) 

プリセツト：し標準 _ 

部败丁合い 0 両面 
ページ：©すべて 

〇闋始：1 終了：1 

用紙サイズ： 「A4 20.99 x 29.70 cm 

方向:塵區] 

——Iレイアウト ：]—— 


ページ敗/枚 

レイアウト方向 

境界線 

1 ij 

圖圓圍園 

〔なし 

【両面 

f 長辺とじ ：]1 

U ペーリの;^南 

G 左右反転 


^キヤンセル ) プリント ) 


❶プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 

© 印刷したいファイルを開きます。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[レイアウト]パネルの[両面] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 


3^1 Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


I CS10 


30 


f 樣準 


[I 10 丁合い□両面 


@ すべて 
〇開始： 


終了： 


用紙サイズ： QA4 210 x 297mm 20.99 x 29.69 cm 

方向:關 ® 


—— 1 両面印刷 


1 とじ 

] 00 


❶プリンタ背面のフェイスアップ 
スタッカが閉じていることを確 
認します。 

❷印刷したいファイルを開きます。 

❸[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❹[両面印刷]パネルの[両面印刷] 
で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 


r キャンセル1 ト プ y ン> j 

Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、0 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


モノクロ（白黒）の印刷速度を変更したい 


プリンタの操作パネルでモノクロ印刷速度を設定します。 


〇▲スイッチを数回押して[インサツメニュー]を選択し、 foK ) スイッチ 
を押します。 

©▼ スイッチを数回押して[モノクロインサツソクド]を選択し、 
^> K ) スイッチを押します。 

©▼ スイッチまたは ▲ スイッチを押して、設定したい速度を選択し、 
^> K ) スイッチを押します。 

設定した速度の右側に[ホ]が付きます。 

© Q オンラインスイッチを押します。 


〈「ジドウ」の場合〉 

印刷速度をバランス良く制御します。通常は「自動」のままご利用ください。 

〈「カラーインサツソクド」の場合〉 

カラーページを大量に印刷する場合に適しています。 

全てのページを常にカラー （ YMC ) イメージドラムを動かして印刷しますので、力 
ラーページとモノクロページが混在する印刷ジョブでも、待ち時間が必要ありません。 

〈「フツウインサツソクド」の場合〉 

モノクロページを大量に印刷する場合に適しています。 

モノクロページは常にカラー （ YMC ) イメージドラムを止めて印刷しますので、高 
速印刷が可能です。ただし、モノクロページとカラーページの切り替わり目では 
カラー （ YMC ) イメージドラムを再開/停止するための待ち時間が必要ですので、 
モノク□ページとカラーページが混在する印刷ジョブでは、印刷時間が長くなる傾 
向があります。 


















4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


フェイスアップスタツカを使ってぺージ順に取り出したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

O 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

フェイスアップスタツカを使って、ページ順に取り出すことができます。 



〇プリンタ背面のフェイスアップ 
スタツカを開きます。 

©用紙サボータを開きます。 


❸印刷したいファイルを開きます。 

❹[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[ページの 
順序]で[逆]を選択します。 


⑩ 


[ぺージの順序]項目が表示されなしヽ場合は、[プリンタと FAX] または 
[プリンタ]フォルダの [OKI C530(PS)] アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]タブで[詳細な印刷機能を 
有効にする]にチェックをつけてください。 


フェイスアップスタッカを使つてぺ—ジ順に取り出した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


■ トレイを自動的に選択したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2(才 
プシヨン）、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印刷できます。 



必ず、操作パネルで、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパー 
パストレイの用紙サイズを設定してください。使用できる用紙サ 
イズは、各トレイで異なります。詳しくは「用紙のセット」（セッ 
トアップと使いかた編）をご覧くださし、0 

[マルチパーパストレイ設定]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、マルチパーパストレイ 
は自動トレイ選択の対象になりません。 


操作パネルでマルチパーパストレイの使い方を設定します。 

〇▲スイッチを数回押して[インサツメニュー]を選択し、 0) K )) スイッチ 
を押します。 

©▼ スイッチを数回押して [ MP トレイノツカイカタ]を選択し、 
^ ok ) スイッチを押します。 

©▼スイッチを数回押して[ヨウシチガイノトキ]を選択し、 (( OK ) スイッ 
チを押します。 

❹0オンラインスイッチを押し、[オンライン]を表示します。 


2 


プリンタドライバで[給紙方法]を設定します。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[用紙/品質]タブの[給紙方法] 
で[自動選択]を選択します。 




















































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 

用紙サイズ： 
方向： 



残りのページ：マルチパーパストレイ 


f ©^ 


「^動選択 




Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

❹[設定]タブの[給紙方法]で[自 
動選択]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[給紙元] 
で[全体]、[自動選択]を選択し 
ます。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[全体]、[自動 
選択]を選択します。 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックして くださし、。 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ ： I CS 10 
プリセット：丨標準 


」 i30 


3 


部数 

ページ 


©すべて 
〇開始： 


0丁合い（□両面 
「1 終了：1 


用紙サイズ ： I A 4 210 x 297 mm 2 

方向: 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[自動選択]を 
選択します。 



([キャンセル） 丨 プリント 


メモ 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックして くださし、。 


([キャンセル1 f プリント ) 


メモ 



用紙 

サイで®: 


給紙方法|自觔逞択 


用紙厚®:1フッンタ設定 


匚 ォ r シ1ン砂.. ] 



|通常印刷 


[詳細設定 ( QX .. | 


I なし 


] pa 


] つ:*ルト 


追加®... ] 


匚ハしン、ン馆報 ®…] I 標準 ] 


J [ キャンセル I 匚 ヘルブ ] 


a 

3 R 


0 


© 〇 


圈 

圍 


〇 



レイを 自動的に選択したい 







































































































































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の 
用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。 


㊃ 


この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用紙 
に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果にならない 
ことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷してく 
ださい。代替え用紙印刷については、 98 ぺージ をご覧ください。 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2◦◦◦では、この操作 
は必要ありません。） 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 



❺[表紙印刷]の [ 1ページ目の給 
紙方法を指定する]にチェック 
をつけ、[給紙方法]をメニュー 
から選択します。必要に応じて 
用紙厚を設定します。 


































































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [C530 


出力対象： I プリン 


I 一股設定 


部数： fv . ] □丁合い 


«全べ-ジ _ _ 

〇ぺ-ジ指定：丨 1—[ 


給紙元： 〇全体：|自 I 


•1 枚目： I \U2 


残 y : | hwi 

¢1 


I 設定の保存 


[ キャンセル J [C プ 1 J ント 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[一般設定]パネルの[給紙元] 
で [1 枚目]のラジオボタンを 
クリックし、 [1 枚目]と[残り] 
のメニューからそれぞれの給紙 
方法を選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 


OKI DATA CORP CS30 


Z 30 


f 標準 


3 


j?fi _)0 丁合 ( 

@ すべて _ 

〇 開始11 


0 丁合い 0 両面 


用紙サイズ： IA4 
方向 


訂_1 
i ) 20.99 x 29.70 cm 


國画 


〇潍： 


©先»ページのみ： (} 'レイ2 
残りのページ：丨トレイ1 


： H 3 


〔キャンセル） r プリント 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[給紙]パネルで[先頭ページの 
み]をチェックし、[先頭ページ 
のみ]と[残りのページ]のメ 
ニューがらそれぞれの給紙方法 
を選択します。 


メモ] Mac OSX 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
-^が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 


ボタンをクリックしてくださし、。 


表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 


操作パネルでマルチパーパストレイの使い方を設定します。 


〇▲スイッチを数回押して[インサツメニュー]を選択し、 foK ) スイッチ 
を押します。 

©▼ スイッチを数回押して [MP トレイノツカイカタ]を選択し、 
( OK ) スイッチを押します。 


© ▼ スイッチを数回押して[ヨウシチガイ 
チを押します。 

© P オンラインスイッチを押します。 


ノトキ]を選択し、 (0 K ) スイツ 


機能の説明 


トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセツトして 
いる場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷 
することができます。 



必ず、操作パネルで、トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチ 
パーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイ 
プを一致させてください。使用できる用紙サイズは、各トレイで 
異なります。詳しくは「用紙のセット」（セットアップと使いかた編) 
をご覧くださし、。 

[マルチパーパストレイ設定]の[トレイの使い方]の初期値は、 
[使用しない]になっています。この場合、マルチパーパストレイ 
は自動トレイ切り替えの対象になりません。 


〇プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 
Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[自動トレイ切り替え]で[あり] 
を選択します。 


OKI C530(PS) 葬 S ■オプション r?l|X 





















































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


用紙サイス'变換 
□用紙ザ<ス令変換 f る (£>' 
変換 ( N ): 


A 4 -> A 


1 


口 1 V —ン''目①給紙方法を指定す ?>(£) 【 0 自勒トレイ切り替え⑻ ) 


マルチストレイ設定 

□手差しとして扱う ( id ) 


用紙サイス''©追加 ( P … ) 


Jf*(U) 


I 匚 ヰ〇セル 」匚 ヘル：? 4 ( H ) ] 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[設定]タブの[オプション]を 
クリックします。 

©[自動トレイ切り替え]にチエツ 
クをつけます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [ C 530 ¢1 

.1 用紙エラ-処理 ： 


出力対象： I プリン 


ツトに用紙がない埸合： 


I 翁同 C 用紙サイズの他のカセットに切替える 


I 設定の保存 


[丰ヤン t ル| |プリント]| 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[用紙エラー処理]パネルの[力 
セットに用紙がない場合]で[同 
じ用紙サイズの他のカセットに 
切り替える]を選択します。 


Mac OSX 10.5 以降の PS プリンタドライバをお使いの方 


fOKI DATA CORP C 530 


]]0 


H ] 


部败： 

ページ： 


G ) すべて 
〇開始： 


3丁合い囟両面 


用紙サイズ： [ A 4 


画 


1 プリンタの機能 


機能セツト： 1 給紙オプション 


3 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[給 
紙オプション]機能パネルの[自 
動トレイ切り替え]にチェックを 
つけます。 


0用紙チェック 


用紙厚：プリンタ設定 


□ マルチパーパストレイを手差しとして扱う 


I g 白動トレイ切り替^ ■ > 


( キャンセル1 【 


メモ 


Mac 〇 SX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックして くださし、。 


Mac OSX 10.3 


10.4 の PS プリンタドライバをお使いの方 

t ❶印刷したいファイルを開きます。 

-の[プリント] 


3 - 


©特にレポートは行わない 
〇詳細レボートをブリント 


〇プリンタのデフオルトを使用 

©同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 

〇警告を表示 


(?) ( pdft j (プレビュー，， 


(キヤンセル) ト ブリント， 


@ [ ファイル]メニニ 

を選択します。 

©[エラー処理]パネルの[トレイ 
の切り替え]で[同じ用紙サイ 
ズの別のカセットに切り替える] 
を選択します。 


™ 同じ用紙サイズを大量に印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： 「<310. . —— H 

プリセット：し娜- - 

部败： Qt ig 丁合い□両面 

ページ：©すべて _ _ 

〇聞始：1 .1 終了：1 

用紙サイズ： ( m 210x297mm fi|M 20.99x29.69cm 
方向: 

- 1 プリンタオプション )4^ - 

用紙厚： 丨プ IJ ンタ設定 

|_0自動トレイ切?)替え J 

0用紙サイズチェック 
□マルチパーパストレイを手差しとして扱う 
010096の黒は常に黑 (K> トナーで生成する 
□ 印刷前にドラムク_」一ニングを実行する 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタオプション]パネルの 
[自動トレイ切り替え]にチエッ 
クをつけます。 


f キヤンセル^ ) ( プリン K ) 


メェ Mac OSX 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 









































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



用紙サイズを変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 
Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 






㉞ 


アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 


用紙サイズを変更したい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 



1 r 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[設定]タブの[サイズ]で編集 
する用紙サイズを選択します。 

©[オプション]をクリックします。 

©[用紙サイズを変換する]に 
チェックをつけ、[変換]で印刷 
したい用紙サイズを選択します。 














































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows フリンタドライバをお使いの方 



〇願印刷 

〇ブリン匆こ僻 usm 徒⑽ •••) 

_ : B 音号化調[印刷 

〇高’措細(多階調〉 

〇 抓、 (60_ dpi ) 部数 

□イ メー/スムーン シケ'① 航•縮小 ( E ): 1100 圈 (1-1000*) 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[ウォー 
ターマーク]をクリックします。 


❺[新規]をクリックします。 


⑩. 


©「ウォーターマークの 編集」画面 
で[文字列]を入力し[サイズ] 
他を選択します。 

❼[〇 K] をクリックします。 


PS プリンタドライバの場合、初期設定ではウォー ター マークは書 
類中の文字や図形の上に重なつて印刷されます。文字や図形の下 
にウォー ターマー クを印刷したい場合は、[ウォ ーターマー ク]夕 
ブで[バックグラウンド]にチェックします。 

[バックグラウンド]にチェックをすると、アプリケーシヨンによつ 
てはウォーターマークが印刷されないことがあります。この場合は、 
[バックグラウンド]のチェックを外してくださし、0 
小冊子印刷では、ウォーターマークは正しく印刷されません。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

アプリケーションから印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文 
字を重ね印刷できます。 






機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ウォーターマークを印刷したい（スタンプ印刷) 


ゥォ—ターマ—クを印刷したい(スタンプ印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


文書を部単位で印刷したい（丁合印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。 

部単位を指定して印刷した場合 



X 2 部 
















3 




3 

1 

2 



1 

2 



部単位を指定せずに印刷した場合 



X 2 部 





㊃ 


PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位 
印刷機能はオフにしてください。 

印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、「オンライン 
SW ヲオシテクダサイ/チョウアイエラー」を表示します。 

H ) オンラインスイッチを押すとワーニング表示は消えます。プ 
リンタにオプションの SD メモリーカードが装着されていると、メ 
モリが不足しても SD メモリーカードに蓄えて印刷します。 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS X プリンタドライバでは 
プリンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows フリンタドライバをお使いの方 



「印刷形式(』—— 

©通獅刷 


j ゴリンタIこ保存 (jSi 礙定⑽..门 


〇高精細(冬階調） 

〇 きれぃ (600 x 1200 dpi ) 

® ふつう <600 x 600 dpi > 

□イメ〜/スム〜ン抗大•制、(£〉： [ i °° 金] 


(部数 (S): |2 _ El^afMJl 


[ウれ5ベ？-；) «... ] 匚 才-ハ I レイ W ... 


匸 その他机 . I 


Q 、' し>、ン惟報®...] [ 


j I キャンセル I 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブで[部数] 
に印刷部数を入力し、[部単位で 
印刷]にチェックをつけます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


リンタ： 〔C 530 t ) 


出力対象 ： [p 


p I ジョブオプシヨ 


([ふつう （600x600dpi) 


Q イメージスムージング 
i 0部単 f 立で•印刷> 

0梅細線を補正する 
0モノクロ画像の最適化 


r 設定の保存 


〔キャンセ:ル j I プリント j 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [一般設定]パネルの[部数]に 
印刷部数を入力し、[ジョブオプ 
シヨン]パネルの[部単位で印刷] 
にチェックをつけます。 


メモ 


[一般設定]パネルの[丁 
合い]にチェックをつけ 
るとプリンタのメモリを 
利用しないで印刷しま 
す0 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ ： [bKI DATA CORF C 530 
プリセツト： 


f 標準 


30 


部数： 3| 一丁合い|0両面 


〇開始：!^ 終了： 


用紙サイズ： (7 


i | 20.99 x 


袖:國画 


一 I プリンタの機能 


機能セツト： 1 ジョブオプション 


I ふつう (600 x 600 dpi ) 


部単位 T 印刷 J 

こ180。 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©印刷ダイアログ (Mac OS X 
10.4以下では[印刷部数と印刷 
ページ]パネル）の[丁合い] 
のチェックを外し、[部数]に印 
刷部数を入力し、[プリンタの機 
能]パネルの[ジョブオプショ 
ン]機能セットで[部単位で印刷] 
にチェックをつけます。 


メモ 


(キャンセル ） （ プリント j 


[印刷部数と印刷ペー 
ジ]パネルの[丁合い] 
にチェックをつけると、 
プリンタのメモリを利用 
しないで印刷します。 


メェ Mac OSX 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
- 1 が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 


ボタンをクリックして くださし、。 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

プリンタ： I csio nj^ 

プリセツト： [«« ^ 


【部数： 3_ 0 丁合い)□雨面 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： fM 210 X 297 mm 20.99 x 29.69 cm 

方向:閥陋 1 

—— r テキスト エディツ ト 一 

□ヘッダと フツタをプリント 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©印刷ダイアログ (Mac OS X 
1〇 .4 以下では[印刷部数と印刷 
ページ]パネル）の[丁合い] 
のチェックをつけ、[部数]に印 
刷部数を入力します。 


( キヤンセル) ^ 7 UVK ^ 

3^1 Mac OSX10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてくださし、0 


文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


印刷ジョブをプリンタの SD メモリーカードに蓄えて、プリンタの操作パネルでパ 
スワードを入力してがら印刷することができます。 


㊃ 


プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える SD メモリーカードの容量が不足した場合、 
[ファイルシステムフル]を表示します。 

プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあら 
かじめ設定しておく必要があります。詳しくは、セットアップと 
使いかた編「1章セットアップする」の「オプション品につい 
て」をご覧くださし、。 

Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 


1 アプリケーシヨンから印刷します。 

Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 



ジョブ名の設定 
ジ3ゴ名扭)： 




H 印刷時にジョプ名を入力する 

ジョプバスワード ( E ): 

1111 4 桁の数字を入力します。 


OK I | キャンセル 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[認証印刷]を選択します。 


©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合、「ジョブ名 
入力」画面で「ジョブ名」を入 
力し、[〇 K] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 


|パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [C530 衾 ■ 
- 1ジョブタイプ 


出力対象：丨プリン 


印刷形式： 


〇通常印刷 

保: 


□ホストの閉放を優先する 


[Job 


[〇〇〇〇1数宇を入力します 


[ 設定の保存 


[丰ヤン t ル丨II プ 1 J ント 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[ジョブタイプ]パネルの[印刷 
形式]で[認証印刷]を選択し、 
[ジョブ名]、[ジョブパスワード] 
を入力します。 

©[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら 
[〇 K] をクリックします。 

©印刷します。 


2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

❶灰スイッチを数回押して[インサツジョブメニュー]を選択し、 
( ok ) スイッチを押します。 

©▼スイッチを数回押して[ホゾンジョブ]を選択し、0スイッチを押 
します。 

❸パスワード入力画面になるので、パスワードを入力します。 

❹[ホゾンジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示されるので、 
印刷する場合は[インサツジッコウ]を選択し、 ^>K) スイッチを押します。 

❺[プスウシテイ]が表示されるので、 ▲ スイッチまたは ▼ スイッチを押 
して、印刷部数を選択し、 (OK)) スイッチを押します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


|パスワ—ドを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


• パスワードを誤って入力した場合は、スイッチを押し、設定し 
なおします。 w 

• 印刷を行わない場合は、手順©で▼スイッチで削除を選択します。 
[ジッコウシマスカ？ ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が 

選択されていることを確認し、 ( OK ) スイッチを押すと、ジョブを 
削除できます。 

また、〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャを使ってもジョブを削除 
できます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する 
方法 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2000では[プロ 
グラム])-[沖データ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
選択し、[開始]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

❹下のウインドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニユーか 
ら[保存ジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユー 
ザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値 
は PASSWORD ) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

❻リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 
❼完了画面で [ OK ] をクリックします。 


|パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


機密文書や大切な書類を印刷したい（暗号化認証印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

印刷ジョブを暗号化してからプリンタへ転送します。そのため、プリンタの通信過 
程や SD メモリーカードから印刷データを盗聴された場合でも、印刷内容の漏洩を 
防止することができます。またセキュリティをより強固にするため、 SD メモリーカー 
ドに保存された印刷ジョブは、印刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除さ 
れます。 

プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷するため、印刷物の盗難を 
防止することもできます。 

• Windows 7 (64 bit 版 ） /Windows Vista (64 bit 版 ) /Windows 
Server 2008 (64 bit 版 ） /Windows XP ( x 64 版 ） /Windows Server 
2003 ( x 64 版）では利用できません。 

• Windows PCL プリンタドライバにおいて、ネットワーク共有でプ 
リントサーバを作成し、クライアント側から暗号化認証印刷機能 
を使用して印刷する場合は、 EMF 形式で保存できないのでボス 
ター印刷及び、製本印刷を行う事はできません。 

• プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

• 印刷ジョブを保存する SD メモリーカードの容量が不足した場合、 
[ファイルシステムフル]を表示します。 

• プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあら 
かじめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設 
置します」（セットアップと使いかた編）の 「SD メモリーカード」 

をご覧ください。 

• 暗号化認証印刷を利用する際は、[ホストの開放を優先する]を無 
効にしてください。詳しくは「コンビュータの開放を早くしたい 
(バッファ印刷)」 (128 ページ) をご覧くださし、。 


機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


暗号化認証印刷を指定し、印刷します。 



〇高精細(芩階調〉 

〇 きれい〈600x1 200dpi) 
® ふつう (600x600dpi> 
□イトシブムザガ〇) 


〇 通常印刷 

〇 認証印刷 

。ゴリン5に保存 (\認_1設定⑽".11 

峰号旧輝印刷,】 

唰 (L) 

1000 

部数 ®: n ~ F] ms 陣位で 1 

拡穴■描小®:"〇〇 _ C 


匚ウオーターマーク 》•_ ] 匚 オーハしレイ W ... ][ その他< )_•• 


[ハしン、ン惜報 ®…]I 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[暗号化認証印刷]を 
選択します。 



❹「認証設定」画面で「パスワード」 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面） 


パスワード 

4桁〜12桁の英数小文字で設定します。 

印刷時にパスワードを入力する 

印刷時にコンピュータ上に、パスワードを入力する画面がでるようになります。 

印刷ジョブの保存期間 

プリンタの SD メモリ ーカー ドに印刷ジョブの保存する期間を5分〜23時間59分の間 
で設定します。保存期間を過ぎた印刷ジョブは、自動的に SD メモリーカードより削除 
されます。 

印刷ジョブの消去方法 

SD メモリーカードから印刷ジョブを削除する時の方法を指定します。 

単純消去 

印刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方法は 、 SD メモリーカー 
ドから印刷ジョブを復元される恐れがありますが、もっとも短時間で削除されます。 

0 x 00 で1回上書き 

特定データで1回上書きした後、印刷ジョブを削除します。単純消去に比べ安全な 
消去方法ですが、特殊な方法で印刷ジョブを復元される恐れがあります。 

©印刷します。 

[印刷時にパスワードを入力する]にチェックした場合、「認証設定」画面で「パ 
スワード」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力し、印刷しま 
す。 

OA スイッチを数回押して[インサツジョブメニュー]を選択し、 
OKj スイッチを押します。 


©▼スイッチを数回押して[アンゴウジョブ]を選択し、スイッチを 
押します。 

❸パスワード入力画面になるので、パスワードを入力します。 

❹[アンゴウジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示されるので、 
[インサツジッコウ]を選択し、 (0 K 】 スイッチを押します。 

暗号化認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


メモ 


パスワードを誤って入力した場合は、スイッチを押し、設定し 
なおします。 

印刷を行わなしヽ場合は、手順©で▼スイッチで削除を選択します。 
[ジッコウシマスカ？ ハイ/イイエ] と表示されたら [ハイ] が選 
択されていることを確認し、スイッチを押すと、ジョブを削除 
できます。 

暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指定 
された消去方法で消去されます。ファイルの消去中は、[暗号化認証 
印刷ジョブを削除しています]のメッセージが表示されます。 

データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した 
場合は、[オンライン SW ヲオシテクダサイ/厶コウニンショウ 
データ]というメッセージを表示し、当該データを消去します。 


機密文書や大切な書類を印刷したい(暗号化認証印刷) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


コンピュータの開放を早くしたい（バッファ印刷） 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇： 使えます 
x :使えません 


C 530 dn 


PS 


O 


C 510 dn 


Hiper-C 


X 


C 310 dn 


Hiper-C 


X 


機能の説明 

印刷ジョブをプリンタの SD メモリーカードに蓄えて、大容量のジョブや複雑なジョ 
プの処理がらコンピュータを早く開放することができます。 


⑩ 


プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている場 
合に利用できます。 

印刷ジョブを蓄える SD メモリーカードの容量が不足した場合、[ファ 
イルシステムフル]を表示します。 

プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップと使いかた編)の 「SD メモリーカード」をご 
覧ください。 

SD メモリーカードに 「 COMMON 」 パーティションが必要です。 
保存しなしヽ場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 

Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


〇認証印刷 

〇 プリ:^ I こ僻 \m 

〇 暗号化 iSi 正印刷 

〇高牾細(冬階調〉 

〇 きれい (600x1200dpi> 部数◎: |1 園 □部単位 

©ふつう (600x600dpi> 

1 □ィメ-ンブムザガ <P •縮小胗 ㉟ __ 



しレ像 1 I [ そ嫌. 11 
ン惟報(旦) ... 1 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

©[ホストの開放を優先する]に 
チェックをつけます。 


印刷効果® 

1 ^| □左右反転® 

紐め聞) i . 技橿先ずる. 

0® 細線を補正す_ 

□ 印刷前 I こ卜''ラム w - ニン作実行する® 


私ソセル 11 標準® : 


: [C530 


出力村象： I プリン 


r I ジョブタイプ 


(Windows XP PS プリンタドライバの画面） 

Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 
❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[ジョブタイプ]パネルの[ホス 
卜の開放を優先する]にチェック 
をつけます。 

❹[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら、 
[〇 K ] をクリックします。 

©印刷します。 


«通常印刷 ホストの間放を優先する1 

Q I 想正印刷 
〇プリンタに保存 


[〇〇〇〇 I の数字を入力します 


[ キャンセル ] c プリント] 


コンビユータの開放を早くしたい(バッファ印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ジョブを保存して繰り返し印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


印刷ジョブをプリンタの SD メモリーカードに保存し、プリンタの操作パネルでパ 
スワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。 


⑩ 


プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている 
場合に利用できます。 

印刷ジョブを保存する SD メモリーカードの容量が不足した場合、 
[ファイルシステムフル]を表示します。 

プリンタドライバで SD メモリーカードを取り付けたことをあらか 
じめ設定しておく必要があります。詳しくは「1プリンタを設置 
します」（セットアップと使いかた編)の 「SD メモリーカード」をご 
覧ください。 

SD メモリーカードに 「 COMMON 」 パーティションが必要です。 
Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 



印刷します。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 


■レィァゥト用紙/品質 



〇高辖細(多階調） 

〇 きれい <600x1200dpi) 
® ふつう (600x600dpi) 
□イト/'スムザ方 'Q 


I ( Qsh 設定.》 


部数®: " 竞1 □部単位1 
财•制、®: ~~| 


[ゥ； hi 个嫩 . I [ : n _... 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
形式]で[プリンタに保存]を 
選択します。 


©「認証設定」画面で「ジョブ名」、 
「ジョブパスワード」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力 
する画面がでるようになります。 

ジョブパスワード 

4桁の数字で設定します。 

©印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する] 
にチェックした場合「ジョブ名入 
力」画面で「ジョブ名」を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設 
定します。 

















































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [ C 530 会 I 
- I ジョブタイプ 


出力対象：Iプリン 


〇通常 En 刷 □ホストの間放を優先する 

〇認雲脚刷— 


I ® プリンタ(こ(呆存 ' 


■|Job 


[0000 I 4fii の数宇を入力します 


【 「 設定の保存 


[ キャンセル J [プ 1 J ント 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[ジョブタイプ]パネルの[印刷 
形式]で[プリンタに保存]を 
選択し、[ジョブ名]、[ジョブパ 
スワード]を入力します。 

©[設定の保存]をクリックし、確 
認メッセージが表示されたら 
[〇 K ] をクリックします。 

©印刷します。 


2 


プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

❶灰スイッチを数回押して[インサツジョブメニュー]を選択し、 
(( OK > スイッチを押します。 

©▼スイッチを数回押して[ホゾンジョブ]を選択し、@スイッチを押 
します。 

❸パスワード入力画面になるので、パスワードを入力します。 

©[ホゾンジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示されるので、 
印刷する場合は[インサツジッコウ]を選択し、 ( ok ) スイッチを押します。 

❺[ブスウシテイ]が表示されるので、 ▲ スイッチまたは ▼ スイッチを押 
して、印刷部数を選択し、 ( OK )) スイッチを押します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


I ジヨブを保存して繰り返し印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


• パスワードを誤って入力した場合は、@スイッチを押し、設定し 
なおします。 

• 印刷を行わない場合は、 手順❹で ▼スイッチで削除を選択します。 
[ジッコウシマスカ？ ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が 

選択されていることを確認し、 （ Tok ) スイッチを押すと、ジョブを削 
除できます。 

また、〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャを使ってもジョブを削除 
できます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows) でジョブを削除する 
方法 

❶[スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログ 
ラム])-[沖データ]- [OKI ストレージデバイス マネー ジャ]- [OKI 
スト レージデバイス マネー ジャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを 
選択し、[開始]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

❹下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニユーか 
ら[保存ジョブの管理]を選択します。 

❺[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユー 
ザジョブの参照]を選択し、パスワードを入力し[パスワード 
の適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値 
は PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用]をクリッ 
クすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブ 
が表示されます。 

❻リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 
❼完了画面で[〇 K ] をクリックします。 


™ ジヨブを保存して繰り返し印刷した 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


小冊子を作りたい（製本印刷) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

パンフレツトのような小冊子を作成できます。 

f 注 「ろ アプリケーションによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 



⑩ 


この機能を使って代替え用紙印刷を行うと、本来の用紙サイズの用紙 
に印刷したときと印刷位置が異なり、思い通りの印刷結果にならない 
ことがあります。その場合は、本来の用紙サイズの用紙に印刷してく 
ださい。代替え用紙印刷については、 98ぺージ をご覧ください。 


|小冊子を作りたい(製本印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


( W 印刷雖 函 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[シートご 
とのページ]で[小冊子]を選 
択します。 


©必要に応じて、「境界線を引く」 
を設定します。 



[境界線を引く]は、 Win ¬ 
dows XP/Windows 2000/ 


Windows Server 200 3 で 


は利用できません。 


©[詳細設定]をクリックし、[用紙 
サイズ]で実際に使用する用紙 
サイズを選択します。 



[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダの[〇 Kl C 530( PS )] アイコンをマウスの右ボタ 
ンでクリックし、 [プロパティ]- [詳細設定]タブで[詳細な印 
刷機能を有効にする]にチェックをつけてください。 

[小冊子]印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。 
アプリケーション自身で PostScript データを生成する場合には、 
小冊子の指定は正常に動作し ないことがあります。 回避方法の有 
無はアプリケーションに依存し ます。 お使いのアプリケーション 
のマニュアルをご確認ください。例えば Adobe Acrobat または 
Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設定で、[画像として印 
刷]にチヱックする こと で小冊子の印刷が正常に動作するように 
なります。 


メモ • （例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 

- [詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 

• 右折の小冊子 （1 ページ目を表にした時、右側が綴じ位置になる 
冊子）を作る場合、「詳細設定」の[小冊子綴じ]で[右の端]を 
選択します。 

• [小冊子綴じ]は 、 Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 
2003では利用できません。 




































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 




以下の場合には、製本印刷を利用できません。 

- NetBEUI または IPP でネットワークに接続している場合 
-ネットワーク共有でプリントサーバを作成し、クライアント側か 
ら暗号化認証印刷機能を使用して印刷する場合 
PCL プリンタドライバで[製本印刷]が選択できない場合は、[プリ 
ンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの[〇 Kl C 530( PCL )] アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定] 

-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を選択してください。 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

❹[設定]タブの[レイアウトタイプ] 
で[製本印刷]を選択します。 



©[詳細設定]をクリックし、必要 
に応じて[折丁]、 [2 up ]、 [右開 
き]、[とじ代]を設定します。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

ノ」 v 冊子が右開きになるよラ印刷し 
ます。 


❻[設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選択し、[オプション]をクリックして[用 
紙サイズを変換する]にチェックをつけて、[変換]で該当する値を選択します。 


メモ 


(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[オプション]の[変換]で [ A 4-> A 5] を選択します。 


|小冊子を作りたい(製本印刷) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


フオー厶を登録したい（フオー厶才ーバーレイ） 


この機能が使えるプリンタドライバ 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 


プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することが 
できます。 


㈣ 


プリンタに SD メモリーカード（オプション）が装着されている場合 
に利用できます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ス 
トレージデバイスマネージャ」 （59 ぺージ） をご覧くださし、。 
Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が 


必要です。 

管理者メニューの [SECURITY MENU ] - [ J 〇 B LIMITATI 〇 N ] が 
[ENCRYPTED JOB ] に設定してある場合、フォームを登録するこ 
とができません。 

[JOB LIMITATION ] については、6章「プリンタメニュ__覧」の 
「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、。 


y フォームを作成します。 

❶[印刷先のポート]を [FILE:] にします。詳しくは、「印刷データをファイルに 
出力したい」 （159 ページ） をご覧ください。 

❷アプリケーシヨンを起動し、プリンタに登録したいフォームを作成します。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[フォームの作成] 
を選択します。 



(Windows XP の画面) 


©印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 
©[印刷先のポート]を元に戻します。 


























































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇〇 KI ストレージデバイスマネージャでフオー厶をプリンタ 
し に登録します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]- [OKI ストレージデバイス 
マネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューから[プロジェクトの新規作成]を選択します。 

©[ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順ブで 
作成したフォームのファイルを選択します。 

プロジェクトにフォームファイルが追加されます。 


ストレージデバイスマネー 5V - [Project2] HPII'x! 



©プロジェクトに追加したフォームファイルをタブルクリックし、「名前」を入力 
し、[〇 K] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。 



©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で[〇 K] をクリックします。 

❾〇 KI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


フォームを登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

❶ Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2〇〇8では、[スタート]-[コント□—ルパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]- [プリンタと FAX] を選択します。 

@ [OKI C530(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選 
択します。 

❸オーバーレイを使用する設定をします。 

[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[オーバーレイを使 
用する]を選択します。 

❹[新規]をクリックします。 



❺[フォーム名]に〇 KI ストレージデバイスマネージャで登録したフォーム名を入 
力し、[追加]をクリックします。 


©[オーバーレイ名]を入力し、[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用す 
るページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」 
を選択し、[ページを指定]に適用するページを入力します。 

‘， t 1才ーバーレイは、フォー厶のグループです。1つの才ーバーレイに3つ 
- のフオー厶を登録することができます。フオー厶、才ーバーレイは登 

録した順に重ね合わされます。 



❼[〇 K] をクリックします。 

©定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加] 
をクリックします。 



❾印刷します。 


|フォー厶を登録したい(フォー厶才—バー レイ) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 
ザフォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を FILE:] にします。詳しくは「印刷データをファイルに出 
力したい」 （159 ページ） をご覧ください。 

©アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。 

©印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。 

©[印刷先のポート]を元に戻します。 


2 


〇 KI ストレージデバイスマネージャでフォー厶をプリンタ 
に登 f 录します。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]- [OKI ストレージデバイス 
マネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©[ファイル]メニューがら[プロジェクトの新規作成]を選択します。 


©[ファイル]メニューの[プロジェクトへファイルの追加]を選択し、手順/で 
作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイル 
が追加されます。 

■ X ? ファイル U ) • 


コンポーネント 
¥〇~ 


192.168 D.2 


©プロジェクトに追加したフォームファイルをダプルクリックし、 [ID] に任意の 
数字を入力し、[〇 K] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないで 
ください。 


タウン□ードコンボーネント©篇集 


名前： 〇 


ID： 0 


ボリューム ： 10: 


パス名： ¥pcl¥ macros 


へルゴ (H) ] I： OK 


I キャンセル 


©下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル]メニューから[プロジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。 

©完了画面で[〇 K] をクリックします。 

® OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。 


フォームを登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーショ 
^ンから印刷します。 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 

©「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックをつけ、[才ーバー 
レイの定義]をクリックします。 



©[オーバーレイ名]を入力し、 [ ID ] に〇 KI ストレージデバイスマネージャで登 
録したフォームの D を入力します。 



メ干才ーバーレイはフォー厶のクループです。1つの才ーバーレイに3つの 
- ID (フォームファイル）を登金录することができます。フォーム、オーバー 

レイ は登録した順に重ね合わされます。 

❼[印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定]に適用す 
るページを入力します。 

© [追加]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 


|フォー厶を登録したい(フォー厶才—バー レイ) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加] 
をクリックします。 



<D 印刷します。 


フォームを登録したい(フォー厶才 I パ—レイ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷品位を変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]を変更します。 


機能の説明 

初期設定では、「ふつう（600 x 600dpi)」 に設定されています。お使いの環境に 
合わせて[印刷品位]を設定してください。 


PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場 

-^ 合は、[印刷品位]で[ふつう]を設定すると正しく印刷できる場合 

があります。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブオプション]パネルの[印 
刷品位]を変更します。 






















































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： 1 OKI DATA CORP C530 (：] |a) 

プリセツト： 0MI 

部败:: ll コ 0 丁合い□両面 

ページ：©すべて 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ：「 A4 20.99 x 29.70 cm 

方向：關_ 


一〔プリンタの檐能 

機能セツト：丨ジョブオプション 


印刷品位： 1 高精細（多階調） 




」部単位で印刷 

n wo* 


q キャンセル j 【 プリント ) 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[ジョ 
プオプション]機能セットで[印 
刷品位]を変更します。 


プリンタ ： vmw - !■_ 

プリセット： [«ui Bi 

部败： 5 ]0 丁合い□兩面 

ページ：©すべて _ _ 

〇闋始：11 |終了：1 

用紙サイズ：丨 A4 210x297fnm M4 20.99 x 29.69 cm 

方向:0圍 


印刷品質： 

〇髙精細（多階調） 

〇きれい (600x1200dpi) 
_ @ ぶつう (600x600dpi) 


□フオトモー B 
□ トナーセーブ 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[印刷品質]パネルの[印刷品質] 
を変更します。 


( キャンセル j ►ブ v ント) 


Mac OS X 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

-が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックして くださし、。 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

-が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

X 

〇 

〇 


機能の説明 

写真などの画像を、より鮮明に印刷することができます。 

[オフィスドキュメント]にチェックをつけている場合、[フォトモー 
ド] は設定できません。 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使ぃの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[印刷 
品位]で[フォトモード]を選択 
します。 




写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモ—ド) 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 


[C510 


1^0 




[1 10 丁合い□両面 


〇開始：丨1 1終了： 
用紙サイズ： [A4 210 x 297mm Mri 20 




〇きれい (600x1200dpi) 
©ぶつ5 (600x600dpi) 


( @7：+ トモード j 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [印刷品質]パネルの[フォトモー 
ド]のチェックをつけます。 


t キャンセル ） t ) 


メモ 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモ—ド) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


細線がかすれるのを防ぎたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ 
ます。この機能は標準でオンになっています。 

, -p アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなること 
^― — J があります。その場合はこの機能をオフにしてください。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 



画像品質① 


速い-い 

困った B 寺には 

0 スフ*-ルフ7イルのサイス'支小さく tS(EMF 無効)® 

□抵穴•箱小を伴う印刷時に、V—/レイアウトを維持する⑤ 

0 アフ”トシIンの部単位指定を優先寸る® 

□黑い文宇 (J 背县の上に重ね合わせて印刷抑© 

□ 1〇〇觔黑 a 常(こ黑(1〇トナ h ： •生成する© 

□ 車ね合わせ (D 描画を正確(こ表現抑⑧ 

¢[3®細線5補正す s 込)、 

卞実行す碰 
□ホストの聞放を優先寸る u) 


©[極細線を補正する]にチェック 
をつけます。 


[ OK ] I キャンセル] I ヘルフ*砂 ][ 標準 ( U ) ] 























































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 



❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[ジョブオプション]パネルの[極 
細線を補正する]にチェックを 
つけます。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ ： I OKI DATA CORP C 530 


ms 




部败 

ぺージ 


[T 


©すべて _ 
〇開始： 1 

用紙サイズ： [ A 4 


' 0 丁合い G 両面 

、了： [T" 


^ \ 20.99 x 29.70 cr 


方向： 


_ 


- I プリンタの機能 


櫬能セツト_イメージオプション 


イメージスムー ジング 




^キャンセル ） f プリント ) 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[イ 
メージオプション]機能セットの 
[極細線を補正する]にチェック 
をつけます。 


メモ 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


細線がかすれるのを防ぎたい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタフォントに置き換えて印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 


Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 

• フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォント 
のデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン 
を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無 
効にしてください。 

• 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンで 
は、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。 

• Windows PS プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必 
要です。 

• Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇 Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント ロール パネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 

©[OKI C 530( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

©[デバイスの設定]タブの[フォ 
ント代替表]で、 TrueType フオ 
ントをプリンタフォントに置き換 
え、[〇 K ] をクリックします。 

©アプリケーションの[ファイル] 
メニューから[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❼ [TrueType フォント]で[デバイ 
スフォントと代替]を選択します。 




|プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL プリンタドライバをお使いの方 

_ 〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 


TrueType フォント (D 出力形式 (Q> 

〇 アウトライン乃ントとして灼 : /Q 十 
トマッフ勹ォントとして灼ンロ-ド 
■ 0 フ 1 VW フォントで匿き換える <Sj 

乃ント匿き換えテ - T ' ル 
TrueType フォント ®: 

—— ノ 

ms mn 

MV Boli 
NSimSun 
OCRB 

Pa latino Linotype 
Pan Roman 
PMingLiU 


Proxy 2 
Proxy 3 
Proxy 4 


a 


フ物ォン KP : 

CG Omega a 

Albertus Medium 
Albertus Extra Bold 
Letter Gothic 

Univers 

Univers Condensed 
Marigold 
OCR-A 
OCR-B 


][ キャンセル I [ ヘルフ •(!!） I [ 標準 ( U > I 


❹[印刷オプション]タブの[フォ 
ント]をクリックします。 

©「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]にチェックを 
つけます。 

©[フォント置き換えテーブル]で 
TrueType フォントをどのプリン 
タフオントに置き換えるかを指 
定します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶ [MicrolinePS] - [MicrolinePS 


IMicrolinePS Utility 誦 


プリンタ名： 


プリンタ名/ゾーンの変更 


フォントリスト表示 
ディスクの初期化 


フォントの匿き換え 


パネル言語の設定 


フオントの屋き換え 
ホスト側で遇択したフ： t ント 


EI1 刷に使用するフォント 


np 

L 元(こ戻 T j 


中ゴシック BBB [ TT ] 

中ゴシック BBB - 等幅 [ TT ] 

中ゴシック体 [ PS ] 

等幅ゴシック [ PS ] 

Osaka [ TT ] 

Osaka - 等幅 rm 

■ J ュウミンライト _KL [ TT ] 

リュウ ミン ライト - KL - 等幅 [ TT ] 


ホスト側のフォントで印刷 

► 平成角ゴシック f 本 V /5 
► 平成角ゴシック体 V /5 
► 平成角ゴシック f 本 W 5 
► 平成角ゴシック体 V /5 
► 平成角ゴシック f $ W 5 
► 平成明朝体 W 3 
► 平成明朝体 W 3 


• 卜匿き換えを有効にする> 


Utility] - [MicrolinePS Utility] 
を夕ルクリックします。 

©メインダイアログから[フォント 
の置き換え]を選択します。 

❸[ホスト側で選択したフォント] 
ごとに、[置換する]または[置 
換しない]をクリックします。 

❹[フォント置き換えを有効にする] 
にチェックをつけます。 

❺[保存]をクリックします。 


置き換えフォントー覧表 


コンピュータ側で選択したフォント 

フォント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フォント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W 5 

中ゴシック BBB - 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W 5 

中ゴシック体 

GothicBBB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W 5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W 5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W 5 

Ossks - 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W 5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W 3 

リュウミンライト- KL - 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W 3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W 3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W 3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W 5 

TT 

平成角ゴシック体 W 5 

平成明朝 

HeiseiMincho W 3 

TT 

平成明朝体 W 3 

本明朝- M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W 3 

B 太ゴ B 101 

FutoGoB 101 -Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W 5 

B 太ミン A 101 

FutoMinA 101 -Bold 

PS 

平成明朝体 W 3 

見出ゴ MB 31 

MidashiGo - MB 31 

PS 

平成角ゴシック体 W 5 

見出ミン MA 31 

MidashiMin - MA 31 

PS 

平成明朝体 W 3 


TT : TrueType フオント 
PS : PostScript フォント 


|プリンタフオントに置き換えて印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


コンビュータのフォントで印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

X 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

©[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

❺ [TrueType フォント] で [ソフ 
ト フォント としてダウン ロード] 
を選択します。 


OKI 0530 ( PS ) 譯 S ■オプション [?]( X ] 



機能の説明 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 



印刷時間が長くなることがあります。 

Mac OS X PS プリンタドライバでは利用できません。 
















































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


TrueType ：?：} ント①出力形式©〉 

〇 アウトラインフォントとして灼ンロ-卜'' 
® ビット?ッフウォントとしてダウンロード 
I □フ すメ|フォントで g き換える<5)1 

フォント蛋き換えテ i -フ''ル 

TrueType フォント ®: 




AvantGarde 

SCenturyOldst 

&Gothic720 


Bookman 

Helvetica-Narrow 

Arial 

Arial Baltic 


NewCenturySchlbk 

Pa latino 

Arial Black 

Arial CE 


ZapfChancery 

Courier PS 

Arial CVR 

Arial Greek 


Helvetica 

Times 

Arial Narrow 麵 

Arial TUR L^l 


Coronet 麵 , 

Clarendon Condensed ぜ 1 


f … 沉 .. | 和ンセル | [ ヘルフ •(!!> I 匚 標準 ( U ) ] 


@ [ ファイル ] メ ニニ 


-の[印刷] 


を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[フォ 
ント]をクリックします。 

©「フォント」画面の[プリンタフォ 
ントで置き換える]のチェックを 
外します。 

アウトラインフォントとしてダウ 
ンロード 

プリンタでフォントイメージを作 
成します。 

ビットマップフォントとしてダウ 
ンロード 

プリンタドライパでフォントイメー 
ジを作成します。 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 


1 MicrolinePS Utility! 


プリンタ名： C71 1 


プリンタ名/ゾ^■の変更 


j •ントリスト表; n 


ディスクの初期化 
フォントの匿き換え 


ハーフ ト'- ン 調！！ . 

バネル言語の設运 


©メインダイアログから[フォント 
の置き換え]を選択します。 

❸[フォント置き換えを有効にする] 
のチェックを外します。 

© [保存]をクリックします。 


フォントの匿き換え 
ホスト側で選択したフォ 


np 


印刷に使用するフォ 


中ゴシック B B B -等幅 [TT] 
中ゴシック体 [PS1 
等幅ゴシック [PS] 

Osaka [TT] 

Osaka-liti [TT] 


卜- KL 
イト- KL- 考 


[TT] 
-等幅 [T 


— 平成角ゴシック f 李 W5 

—平成角ゴシック f$W5 
— 平成角ゴシック体 W5 
—平成角ゴシック体 W5 
— 平成角ゴシック体 W5 
—平成角ゴシック体 W5 
—平成明朝体 W3 
平成明朝体 W3 


丨□フォント屋き換えを有幼にする J 


コンピユータのフオントで印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す 
るだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。 


Windows をお使いの方 




〇 Windows 7/Windows Server 
2008 R2 では、[スタート]-[デパ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008 では、[スタート]- 
[コント□ールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コントロールパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 

©お使いのプリンタのアイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、 
r ** 印刷設定」 （** はプリンタド 
ライパ名）を開きます。 

©レイアウトタイプ、印刷オプシヨ 
ン、カラーなど各設定を変更し 
ます。 

©[設定]タブの[ドライバ設定] 
で[追加]を選択します。 

©[設定名]に設定の名前を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

用紙の情報を保存する 

チェックをつけると、[設定]タブ 
の[用紙]の設定も保存します。 


メモ 


最大 14 個まで保存する 
ことができます。 



































































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


保存した設定を呼び出して使います 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[ドライバ設定]で、使用する設 
定を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



サイスマ〉： [ A 4 210 x 297 mm 

給紙方法_逞択 


一 


用紙厚①：[”ン嚼定 




匚 才 r シ嫌. ) 



マ 


匚詳紬設定 ( QX .. | 


I なし 


r ライハ is 定站 


100 


Its 称未設定） 

V ； 

た?ォル） 

1 绝称未設定） 



■I m 


匚 ハしン、ン馆報®…] I 標準 (U) ] 


J [ キャンセル I [ ヘルブ I 


0 ® 


プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタドライバの初期設定を変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

❶ Windows 7/Windows Server 
2008 R2 では、[スタート]-[デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows Server 

2〇〇8では、[スタート]-[コン 
卜□ールパネル]を選択し、[プ 
リンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コント ロール パネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX] を選択します。 

©お使いのプリンタのアイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、 
r** 印刷設定」 （** はプリンタド 
ライバ名）を開きます。 

©各設定を変更し、 [ ok ] をクリッ 
クします。 



|プリンタドライバの初期設定を変更した 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [C530 ij 
〔一胺設定 


出力対象：Iプリン 


部数： pi ] □丁合い 


全べ-ジ _ _ 

〇ぺ-ジ指定：丨 1一 [ 


全体：[自助遇折 


〇1枚目：丨 wwrwi •: uw 


nn 


:〔マ脚 、n. ストレイ 


nn 


[ 設定の保存 


[ キャンセル J [C プ 1 J ント 


@ [ファイル]メニニ 

を選択します。 


-の[プリント] 


©各設定を変更し、[設定の保存] 
をクリックします。 

❹確認画面で[〇 K ] をクリックします。 


⑩ 


[用紙設定]ダイアロ 
グの初期設定は変更 
できません。 
アプリケーション独 
自の設定項目は保存 
されません。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


OKI DATA CORP C530 


」30 


s : /標準 

最後に使用した設定 
Xr : 




用紙サィズ ： . IT - 

方向:國画 


□ヘッダとフツタをプリント 


©各設定を変更します。 

©[プリセット]で[別名で保存] 
を選択し、「プリセットを保存」 
画面で適当な設定名を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 

©[キャンセル]をクリックします。 

印刷時に[プリセット] 
で保存した設定名を選 
択してください。 


(キヤンセル ） h 


| プリンタドライバの初期設定を変更した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


⑩: 


10〇%黒の色には無効です。 

印刷モードが[モノクロ]のときは有効になりません。 

PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーシヨンがありますが、 
CMYK で印刷指定をした場合は無効となります。また、 PostScript 
でグレースケール（モノクロ）印刷した場合も無効となります。 
CIE カラースぺースで印刷データを作成する〇 S やアプリケーシヨ 
ンでは無効となります。 


[トナーセーブ]と[オフィスドキュメント]の設定を有効/無効に 
した時の印刷の濃度の目安 

[オフィスドキュメント]はプリンタドライバの[カラー]タブ、ま 
たは[カラー]パネルで設定します。 

例えば'、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 
数値が /J \さしヽほど、印刷結果は明るい感じになります。 

/:有効 _:無効 


機能の説明 

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナー 
の消費量を節約します。同時に10096黒の色はそのまま保存することで、きれいな 
黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を 
バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 
像によってことなります。 


実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃 
度の変化は、印刷する画像によって異なります。 

[オフィスドキュメント]については、 157 ぺージ をご覧ください。 

Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[トナーセープ] 
にチェックをつけます。 


旧: 


トナーセーブ 

オフィスドキュメント 

印刷の濃度 



10096 


/ 

約9596(標準の設定） 

/ 


約8596 

/ 

/ 

約7096 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

O 

O 

O 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


トナーをセーブして試し印刷したし、 




翻ね相か切 


0 


































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL XPS / Hiper - C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


|設定| 茚刷オフ％ン「カラー1 

印刷品位©)— 




〇高牾細(を pgim ) 

〇 きれい® 00x1200dpi〉 
©ふつう <600x600dpi〉 
以フォトモィ ( g ) 

秦 0 トナ-セ-フ ''(D > 


「印刷形式(』—— 
部数©: 

" ■ (1-999) 
□部単位で.印刷 1) 
印刷の向き® 

©縦 dhir 

〇 横 D 180* 

〃拡大•描小®: 

凹〇 _ <25-400*) 

□無効に寸る© 




匚ゥ; Hi 个嫩 .. | | そ®他®... ] 

[ ~I 


1 [ キ v ンセル I 匚ヘルプ] 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[トナー 
セーブ]にチェックをつけます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [ C 530 衾 ■ 

- t カフーオプシヨン 


出力対象：丨プリンタ 


1推奨 


0プリンタハーフトーンを優先 
1ブラックオーパープリント 
(0 トナー t ーブ> 


1オフ 


M ーフトーン1間整： (} 旨定なし 


[キャンセル J [プリント j 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]ハ°ネルの[卜 
ナーセーブ]にチェックをつけま 
す。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ 
プリセツト 


I OKI DATA CORP C530 


^0 


し様* 


JB 


^ ~ N 

©すべて 

〇開始I11 


0 丁合い□両面 


.圍 


印刷モード 

@ 推奨 


G オフイスカラー 

(糊） 

〇グラフィックプロ 

CMD 

〇カラーマッチングオフ 


G モノクロ 



( その他 ） 

【0トナ-セ - ブ飞 

( 標華 ） 



([キヤンセル:〔フリント 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [カラー]パネルで[トナーセープ] 
にチェックをつけます。 


メモ 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ 
プリセツト 


zee 




13丁合い□両面 


〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： y*A 210 x 297mm U>| 20.99 x 29.69 cm 

方向: Jig ] 


3— 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[印刷品質]パネルで [ トナーセー 
プ]にチェックをつけます。 


印刷品質： 

G 高糈細（多階調） 

〇吉れい (600x1200dpi) 
@ ぶつ3 (600x600dpi) 



■ 0 トナーセーブ 1 


メモ 


Q キャンセル） f プリン トう 

Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、0 


0 


■ 


_ナ I をセ—ブして試し印刷した一 
















































































































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブしたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

X 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機能の説明 

オフィス文書に適した濃度にトナー量を調整し、文書の見やすさを保ちながら、 
ナー消費量をセーブすることができます。 

10096黒の濃度はそのまま保持しますので、黒文字の読みやすさも損いません。 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

O 

〇 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[オフィスドキュ 
メント]にチェックをつけます。 



(Windows PCL プリンタドライバの画面） 



ーキャンセル 」I ヘルブ 


(Windows PCL XPS プリンタドライバの画面） 


|オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナ—消費量をセ—ブしたい 


157 














































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


3 

部数： (i la 丁合い□両面 

ページ： @ すべて 

〇開始：1 終了：1 


用紙サイズ： [A4 210 X 297mm ^ 20.99 x 29.69 cm 

方向:闊圖 



❶印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラー]パネルで[オフイスド 
キュメント]にチェックをつけま 
す0 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [C510 


1^0 


3^1 Mac OS X 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 


オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナ—消費量をセ—ブしたい 


158 





































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷データをファイルに出力したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

❶ Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 では、[スタート M デバ 
イスとプリンター]を選択します。 
Windows Vista/Windows 
Server 2008では、[スタート]- 
[コントロールパネル]を選択し、 
[プリンタ]をクリックします。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コントロールパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 

©お使いのプリンタのアイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、 
「**のプ□パティ」 (** はプリンタ 
ドライバ名）を開きます。 



機能の説明 

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 


©[ポート]タブの[印刷するポー 
卜]で [ FILE :] を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 


⑩ 


コンピュータの管理者の権限が必要です。 


©印刷します。[ファイルへ出力] 
で[出力先ファイル名]を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 
































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [ C 530 幸 I 
I -胺設定 


部数： ] □丁合い 


全べ-ジ _ _ 

〇ぺ-ジ指定：丨 1一 [ 


桔紙元:«全体：丨自助遇折 


〇1枚目：丨 wwrwi •スト w 


nn 


残 1 a : •: uw 


nn 


I設定の保存 


[キヤン t ル j II 保存 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[出力先]で[ファイル]を選択 
します。 

©[ファイルとして保存]パネルで 
設定を行います。 

フォーマット 

ポストスクリプトファイル形式を 
指定します。 

PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定 
します。 

~) タノォーマット 

アスキー/バイナリ形式のいずれ 
で保存するか指定します。 

バイナリの PostScript 言語ファ 
イルを転送する場合、通信サービ 
スがバイナリデータ転送をフルサ 
ポートしている必要があります。 

フォントの保持 

ファイルにダウン□ー ド可能な 
フォントを含めるか指定します。 
PostScript フォントしか使ってい 
ない場合は[なし]を選択します。 

©印刷します。[名前]に保存する 
ファイル名を入力し、保存先を 
選択し、[保存]をクリックします。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[PDF] をクリックし、保存方法 
を選択します。 (Mac OS X10.3 
では[出カオプション]パネル 
で [ファイル として保存]にチエッ 
クをつけ、 [フォーマツト] で 

[PostScript] を選択し、[保存] 
をクリックします。） 



〈Mac 〇 SX 10.4 以降〉 


メモ 


プリンタ： 
プリセット： n 


fgj ファイルとして保存 


ット f PostScript 


@ フレヒュ ■ ! f PDF として保存… ) ぐファクス..〇 f キヤンセル) » 嫌 … ) 

〈Mac 〇 SX 10.3> 


Mac OS X 10.5以降で、 
[プリント]ダイアログ 
に[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、 
[プリンタ]ポップアツ 
プメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてく 
ださい。 


〇 [名前] (Mac 〇 S X10.3では[別 
名で保存])に保存するファイル 
名を入力し、保存先を選択し、[保 
存]をクリックします。 


|印刷デ—夕をフアイルに出力した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ボストスクリプトファイルをダウンロードしたい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、 
印刷することができます。 


OKI LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 

Qi^) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

OKI LPR 1- ティリティ 


ファ刪 


フ*リ>9 


^OKIC 


リモ-トフ。リ'ノト ( R )] オフ°シ3>(0)从フ •（ H ) 


r9>o-r...(o) 

シ*3フ*條示…〇) 
アリ卿ステ长 .( U ) 
一時傳止⑸ 

フ•リ3の追加… ( A ) 
アリ >9の削除 ( D ) 

アリ'パ瞒雜… ( R ) 

Web 就… ( W ) 


rr I: 残つ [ 


〇 OKI LPR ユーティリティを起動 
します。 

©[リモートプリント]メニューの 
[ダウンロード...]を選択します。 

©ダウンロードするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ンロードが開始されます。ダウン 
□ードが終了すると、印刷されま 
す。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

【注/) Mac OS Xでは利用できません0 


1 MicrolinePS Utility ! 


プリンタ名： C 71 1 


プリンタ名/ゾーンの変更 


File ダウンロード 


r ントリスト表 rn 


ディスクの初期化 
フォントの匿き換え 


-ン調!！ 


パネル言語の設定 


I PostScript Sample 


I 爸，0,0 ▼ 


運]^ ^3313 

盈 sample 2.ps 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

©メインダイアログから [ File ダウ 
ン□ー ド]を選択します。 

❸ダウン□ー ドするファイルを選 
択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウ 
ンロードが開始されます。ダウン 
口ードが終了すると、印刷されます。 


メモ 


ボストスクリプトファイ 
ルを MicrolinePS Utility 
のアイコンやメインダ 
ィアログにドラッグ&ド 
ロップすることでも、ダ 
ウンロードできます。 



ポストスクリプトファイルをダウンロ —ドした： 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 



©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

© [作業記録処理]パネルの 

[PostScript エラーが起きた場合] 
で[詳細レポートをプリント]を 
選択します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

プリンタ： (C530 m 〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


「PostScript エラー 1 


〇特にレポートは行 to ない 
©詳細レボートをプリント 




©プリンタのデフォルトを使用 
〇同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 
0警告を表示 


❸[エラー処理]パネルの 

[PostScript エラー]で[詳細レ 
ポートをプリント]を選択します。 


(?) ( PDFT ) (プレビュー） 


Q キャンセル) トフ 


㉞ 


Mac OS X 10.5 以降では、この機能は利用できません。 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 

Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

❹[レイアウト]タブの[詳細設定] 
をクリックします。 

©[PostScript オプション]- 
[PostScript エラー ハンドラを送 
信]で[はい]を選択します。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


用紙サイズ: M 
Q y グラフィックス 

ィメ-ジの色の管理 

ICM の方法: ICM _ 

ICM の目的:闽像 

TrueType フォント: デパイスフォゞトト代煢 
a tb ドキュメントのオブシヨン 

詳細な印刷機能:紐 
Q 赛 PostScript オブシヨン 

PostScript 出カオブシヨン: 印刷処理が速くなるよう最谪化 


TrueType フォントタウン□'■ドオブシ; 


Iが速くなるよ 

，ヨン: flUi 




^Hi q 


j [ キャンセル 


ボストスクリプトエラーを印刷したい 


OKI C530(PS) オプション 


I ポストスクリプトエラ—を印刷したい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Adobe PageMaker 7.0J/6.5J/6.0J (Windows 版） 

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0J で印刷するには、 PPD ファイルのインストール 
が必要です。 

〇「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

❷セットアッププログラムが 起動しますので、 [C530dn] 画面の右上の X ボタン 
をクリックして、画面を閉じます。 

©[スタート]-[ファイルを指定して実行...]をクリックします。 

©[名前]に以下のように入力し、[〇 K] をクリックします。 

ここでは、 CD-ROM ドライプが D: の場合を例にしています。 


©「インストール先の選択」画面が表示されたら、[参照]をクリックして、イン 
ストールするフォルダを選択し、[〇 K] をクリックします。 


a ^ RSRC 

B ね JAPANESE 
COLOR 
◎ FILTERS 
Q KERNDATA 
ffi PLUGINS 
^ PPD4 


テシレクトリの逗択 


インストル先のフォル作逞択してください。 

ハ*ス®: 


E ： ¥PM65JMRSRC¥JAPANESE¥PPD4 

1 

フォル ■: 



キャンセル | 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X : 使えません 

O 

X 

X 


機能の説明 

PS プリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡 
単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


D:¥MISC¥PPD¥SETUP.EXE 


PageMake「7.0J の場合 pagemaker7.0J¥rsrc¥japanese¥ppd4 
PageMake「6.5J の場合 pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 
PageMaker6.0J の場合 pm6¥rsrc¥ppd4 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X : 使えません 

X 

O 

X 

X 

X 

X 

X 


アプリケーシヨン別の設定 


アプリケーシヨン別の設定 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールされます。 

©[完了]をクリックします。 

© [終了]をクリックします。 

❾ PageMaker の[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 

©[プリンタ]と[形式]で[〇 Kl C 530( PS )] を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]は PPD ファイルを意味しています。 



©[印刷]をクリックします。 


QuarkXPress 4. 1 /4.0 J (Windows 版 、 Macintosh 版） 

• カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの [Xtention マネジャ ー] 
で [Quark CMS ] が〇 N になっている必要があります。 

• [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず 
[プリンタ]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プ 
リンタフォント]タブでプリンタフォントを検索することができません。 
プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプ 
卜印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックをつけてください。 

Adobe Photoshop 7.0/6.0/5.5/5.0 J 

(Windows 版 、 Macintosh 版) 

• [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリック 
し、[プリンタの初期設定値を使う]を必ず〇 N にしてください (Macintosh 
では[ファイル] メニューの [用紙設定]- [Adobe PhotoshopXX ] パネルの 
[ハーフトーンスクリーン])。〇 FF にして印刷すると印刷が粗くなることが 
あります。 

• ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、 
印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適な八ーフトーンで印刷す 
るには、 EPS ファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランス 
ファー関数を含めないようにしてください。 

Adobe lllustratorl 0.0/9.0/8.0/7 .OJ 

(Windows 版 、 Macintosh 版) 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ず 
ON にしてください。〇 FF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 

Macromedia FreeHand 9.0/8.0 J (Macintosh 版） 

• ICC プロファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ]の [ColorSync 
特性]または [ColorSync プロファイル]にある [OKI C 530 600 dpi ] 、[〇 Kl 
C 530 1200 dpi],[OKI C 530 600 dpi ( Multi )] ファイルを[システムフォルダ] 
-[初期設定]- [ ColorSync ™ 特性]フォルタ''にコピーしてください。 


アプリケ—シヨン別の設定 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


機能の説明 


ProtecPaper ® は、印刷物を経由した情報の漏洩を抑止するためのシステムで、 
ProtecPrint ™ 印刷機能を内蔵したプリンタと、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティと、読み取りソフト ProtecCheck ™ がらなります。 ProtecPrint プリンタ設 
定ユーティリティは、 ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタの ProtecPrint 印刷 
機能を設定するソフトウェアです。 

ProtecPrint 印刷機能を内蔵したプリンタは、 PC にログオンする際のユーザ ID 、 
PC 名、 PC の IP アドレス、プリンタ名、印刷時刻などの出所情報を、印刷時に 
Val - Code ( r ) と呼ばれる特殊なコードを利用し地紋として書き込みます。出所情報は 
削除困難な地紋として紙面全面に付加されるため、印刷者に対して文書のずさんな 
管理や持ち出しの牽制、抑止効果があり、印刷物からの情報漏洩の抑止効果が期待 
できます。 



印刷者：加美空朗詠 
印刷日： 2004/10/07 



追加情報を 
強制的に埋め込み 




文字と地紋が一体イ匕 
地紋だけの消去は困難 



追加情報入り印刷文書 


これでは持ち出せない… 


ProtecCheck は、印刷物をスキャナから読み込んで出所情報を表示します。このた 
め、漏洩した印刷物がら情報漏洩元がわかり、迅速に再発防止策を講ずることが可 
能となります。また、複写物や用紙の一部からでも印刷元の特定が行えます。 


㊃ 


ProtecPaper, ProtecPrint, ProtecCheck の詳細については、沖データ 
ホー厶ページをご覧ください。 



流出した追跡情報入り 
印刷文書を入手 



この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


ProtecPaper について 


!：' •：! 


情報埋め込み 



ProtecPaper について 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷日付 

プリンタ機種名 

プリンタシリアルナンバー 


C 530 dn では、プリンタ初期状態で、機能が制限された ProtecPrint Lite が使用可 
能です。以下の項目が埋め込まれます。 

[Protec Print Lite 埋め込み印刷項目】 


㊃ 


ProtecPrint は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 


ProtecPrint の全機能をお使いいただくには 、 ProtecPrint Full ライセンスご購入後、 
次の操作が必要です。 

❶ ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティのインストール 

©プリンタに ProtecPrint Full ライセンスキーを登録し、プリンタの ProtecPrint 
機能の詳細を設定 


メモ〕 Protec Print Full ライセンスでは以下の項目が埋め込まれます。 


1. 印刷日付 

2. プリンタ機種名 

3. プリンタシリアルナンバー 

4. 

5 

6 


ログイン ユーザ 
コンピュータ名 


乂 ■名 

印刷端末 IP アドレス 

8. 印刷端末 MAC アドレス 

9. ジョブアカウントユーザ名 

10. ジョブアカウントユーザ ID 

11. 任意文字（追加プリンタ情報等の固定文字列） 


使用方法については、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティと一緒にインス I -一 
ルされる、 「 ProtecPrint マニュアル（リファレンス編)」をご覧ください。 


ProtecPrint の全機能を使用し、すべての項目を埋め込み印刷するためには、 
ProtecPrint Full ライセンスをご購入いただき、 ProtecPrint プリンタ設定ユーティ 
リティを使用してこの ProtecPrint Full ライセンスのライセンスキーをプリンタに登 
録する必要があります。 

ProtecPrint Full ライセンスおよび読み取りソフト ProtecCheck は、プリンタを 
お求めになった販売店よりご購入いただけますのでお問い合わせください。また 
ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティの入手方法についても販売店にお問い合わ 
せください。 

なお、 ProtecCheck の体験版 (ProtecCheck Lite ) は沖データのホームぺージから 
ダウン□ードいただけます。 


ProtecPrint Lite をお使いいただくには 


㊃ 


ProtecPrint Lite は Windows PCL プリンタドライバで使用可能です。 


ProtecPrint Lite は、ライセンスキーのご購入なしでお使いいただけます。 
ProtecPrint Lite を使用して印刷文書に出所情報を埋め込むには 、 rProtecPrrt Lite 
を使って印刷します」 （167 ページ） をご覧ください。 


ProtecPrint をお使いいただくには 


12 3 


ProtecPaper について 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ProtecPrint Lite を使って印刷します 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X : 使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

ProtecPrint Full ライセンスがない場合 、 ProtecPrint Lite をお使いいただけます。 


ドライバの印刷設定を変更します 

ProtecPrint Lite を使ってアプリケーションで印刷する手順を例にしています。 
〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 


❹[印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 



©「 ProtecPrint 設定」ダイアログで 、 [ProtecPrint Lite を使用する]にチェック 

















































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ProtecPrint で地紋なしで印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 


ドライパの印刷設定を変更します 


Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 


プリンタに ProtecPrintFull ライセン スキー が登録され、プリンタの ProtecPrint が 
有効になると、通常の状態で地紋が印刷されます。地紋なしで印刷するには以下の 
設定を行ってください。 


❸ 


地紋なしで印刷する場合は、あらかじめプリンタの ProtecPrint 設定 
で、地紋なし印刷を有効にしておきます。 

ProtecPrint 設定を変更する操作方法および地紋なし印刷の設定方 
法については ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティと共にインス 
卜ールされる、 「ProtecPrint マニュアル（リファレンス編)」をご覧 
ください。 


印刷する時に地紋なし印刷を指定する手順を例に説明します。 
〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 



❸[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの [ ProtecPrint ] をクリックします。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©「 ProtecPrint 設定」ダイアログで、[地紋なし印刷設定]をクリックします。 

ProtecPrintSs 印刷物の背县に文春©出所惜報を地紋として埋め込みま言。 

PmtecPrirrt 機能を搭栽した”ン5てを効です。 

地紋なし印刷 

地紋なし印刷の設定は、地紋なし印刷が許可されて〔你場合に有効 


[1 地紋なし印刷設定脱..] 】 


函^ ProtecPrint Lite (裸能限定版)の使 J 
フ *!W のセも!;テルVルが中以上の埸1 

□ ProtecPrint Lite を使用対® 

ェ埸出荷畤、セキ:!リテルVル® 
セキュリティレへ、'ルを変更一一. 


I合、こ©オフ％ンは無視されます。 


: I 】途ラィセンストのご搞入が必要で，。 


I キャンセル II ヘル r ( u ) I I 標準(は I 


©「 ProtecPrint 地紋なし印刷設定」ダイアログで[地紋なし印刷を行う]にチェッ 
クをつけます。 

©地紋なし印刷を許可するパスワードを[パスワード]に入力します。 

© 地紋なし印刷を確認する方法を選択します。 


l^jl ”ンタのセキ: i リテル為が低 S 


i の埸合、この設定は無視されます。 


迫 地紋なし印刷を行う屻 


^*77^h''(P)： ********** 

頃大10文宇〉 

® 常1こ地紋なし印刷を行う妙 


〇 印刷時1こ地紋の有無を逞択する (E> 


〇 印刷時1こ地紋の有無を逞択とハブワ'•卜''の入力を求める⑤ 


ご使用上の注意 

A* スヮ他一致する塌合のみ地紋なし印刷になります。 

ハ•スワやカレ致しな L 谰合、または地紋な L 
ない塌合は、地紋付きの印刷となります。 


I キャンセル] [ vim ) } I 標準仙 I 


常に地紋なし印刷を行う 

次に設定を変更するまでは、指定されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし 
印刷を許可する許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行います。 

印刷時に地紋の有無を確認する 

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。 


V 


地紋なし印 H の港 


地紋なし印刷を行う塌合は「地紋なし印刷を行う」にチXックし 「0K」 を 
クリックしてください。 

地紋付きで印刷する塌合は、「地紋なし印刷を行う J にチ邊すに 「0K 
」■，して傲ぃ。 

□地紋なし印刷を行ぅ㈣ 

ご使用上①注意 

「ProtecPrint 地紋なし印刷設定」で指定したハ*スワ十が一致すると 
地紋なしで.印刷寸ることができます。 

ハ*スワードが-致しない埸含は、地紋付きで.印刷されます。 


」「 印刷中止 


地紋なしで印刷を行ラ場合は[地紋なし印刷を行ラ]をチェックし、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


ProtecPrint で地紋なしで印刷した 
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4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷時に地紋の有無のパスワードの入力を求める 

印刷時に地紋なし印刷を確認するダイアログを表示します。 



地紋なしで印刷を行ラ場合は[地紋なし印刷を行ラ]をチェックし、地紋なし印刷 
を許可するパスワードを[パスワード]に入力し[〇 K ] をクリックします。 

XT： プリンタの ProtecPrint 設定で地紋なし印刷が許可されており、さら 
に ProtecPrint 地紋なし印刷設定または、 ProtecPrint 地紋なし印刷 
の確認で入力されたパスワードがプリンタに設定した地紋なし印刷 
を許可する許可パスワードと一致する場合に地紋なし印刷を行いま 
す。 

プリンタの ProtecPrint 設定で地紋なし印刷が許可されていない場合 
や、パスワードが一致しない場合は、地紋つきの印刷になります。 


ProtecPrint で地紋なしで印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



ドライバの ProtecPrint 設定のアクセス制限をしたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X : 使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 


制限つきのューザにはプリンタドライバの ProtecPrint の設定を変更できないよう 
にアクセス制限できます。 

ん > 「プリンタの管理」が許可されているユーザがアクセス許可の設定を 
変更できます。 


ProtecPrint のアクセス許可を設定します 

〇 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2〇〇8では、[スタート]-[コントロールパネル] 
を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント □— ルパネル]-[プリンタとその他のハー 
ドウエア]- [プリンタと FAX ] を選択します。 


©設定を変更するプリンタのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「**のプ 
□パティ」 （** はプリンタドライバ名）を開きます。 

©[デバイスオプション]タブをクリックし [ ProtecPrint アクセス許可]をクリッ 
クします。 


C530(PCL) のブロパティ 


全股共有ポート詳編 S 定色の苷理オフちン丨テ''ハ''イスオフ％ン 



□ 暗号化 is _ i 印刷シ、フ''のみ印刷する® r ”ンタの惜報を取 f 寻する ◎) 

設定惜報 


【[ProtecPrint アクセス許可 W... ]】 


I ハ''-デ,ン情報®...] 


y L キャンセル 」 


❹ 「 ProtecPrint ; アクセス許可」ダイアログで、[プリンタの管理が許可されたユー 
サのみ] にチェックをつけます。 


m 


Protec Print の設定を変更できるユ，限定しま寸。 

■ □フ ッン 5© 管理が I 牛可されたトサ'' d 純)) 

わックすると”ン暗理榷限のない:^サ'では、卸刷オデシ3ン]タフ''の 
[ ProtecPrint ...] ホ''タンが無効(こなります。 


[ OK || I 和ンセル 

本設定によりプリンタの管理が許可されないューザは、[印刷オプション]タブの 
[ ProtecPrint ] ボタンが無効になります。 




































































4 便利な印刷機能 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


白紙ぺージを除いて印刷したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


Windows Hiper-C プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[印刷オプション]タブの[白紙 
ページ除外]にチェックをつけ 
ます。 



機能の説明 

印刷するデータに白紙ページが含まれる場合に、白紙のページを印刷しません。 


白紙ぺージを除いて印刷した 
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カラーマッチングについて…… 
簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） ...... 

ICC プロファイルをプリンタにダウン□ー ドする…… 
ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフィックプロ）…… 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) …… 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh )...... 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Windows )...... 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ) …… 
カラー調整の設定をファイルに保存したい ( Windows )...... 

カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Macintosh ) …… 
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい ( Windows ) …… 
カラー調整の設定をファイルがら読み込みたい ( Macintosh )...... 

カラー調整の設定を削除したい （ Windows ) …… 
カラー調整の設定を削除したい （ Macintosh ) …… 
Macintosh の ColorSync を使いたい…… 
黒の部分の仕上りを変更したい ...... 

モノクロ (白黒)で印刷したい ...... 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーパープリント） ...... 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい ...... 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい （ Windows )...... 

写真の印刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整） ...... 

分版印刷をしたい ...... 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい ...... 


C B 目次へ ) C 4 前へ ►次へ ) C 〇 戻る索引へ ）( 検索する ) 

5 カラーについて 


458472938 02468〇14791380 
77788990011111222223334 
11111112222222222222222 






































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カラーマッチングについて 


カラーマッチング 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づい 
て管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒 
に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率を RGB カラー空間上の値とし 
てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」 
の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□一」と「黒」の4色のトナー 
の配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であ 
るために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現さ 
れた色も異なった色になってしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一■性を維持するには、機器によるカラーの違い 
を考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。 
カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム ( CMS ) といいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラー 
マッチングを利用することができます。 

カラーマッチングを使用しても、印刷色が モニタ 上の色に比べくす 
んで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲 
が モニタ で再現できる色の範囲より狭ぃため、カラーマッチングを 
使用しても モニタ 上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


利用できるカラー マネー ジメントシステム 


プリンタ 

ドラィバ 

カラーマッチング 

Windows 

PS 

Windows 

PCL 

Windows 

XPS 

Windows 

Hiper-C 

MacOS 
9.0 〜 
9.2.2 
PS 

Mac OS 

X 

PS 

Mac OS 
Hiper-C 

プリンタに内蔵の 
カラーマッチング 
([オフィスカラー]モード） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

プリンタに内蔵の 
カラーマッチング 
([グラフィックプロ]モード） 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

Windows (D Image Color 
Matching 

㈤ ( ICM ) 

O 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

ColorSync 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

〇 

アプリケーションの 
カラーマッチング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


※ 「Image Color Matching 」 を利用するには、アプリケーションが対応している 
必要があります。 


カラーマッチングについて 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


簡単にカラー マッチ ンクする（オフィスカラー) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

ワープ□ソフト • 表計算ソフトやプレゼンテーション用ソフトなどビジネス文書を 
よく使用するユーザ向けに最適な方法のカラーマッチングを提供します。これらの 
ソフトウェアで使用される RGB カラーで表現された色をお使いのプリンタ用に力 
ラーマッチングします。 

カラーマッチングにはプリンタに搭載されている専用のアクセラレータ （ ASIC ) を 
使用してカラーマッチングを行います。 RGB カラースペースの印刷データをプリン 
夕の CMYK カラースペースに変換する際に、カラーマッチング処理が適用されます。 


㉝ 


RGB カラースぺースの印刷データに対してのみ有効です。 

CMYK カラースペースの印刷データに対しては[推奨]または 
[オフィスカラー]を選択してもカラーマッチングは適用されませ 
ん。この場合は[グラフィックプロ]を選択してくださし、。 




Windows で ICC プロファイルをインストールしている場合は、 
[レイアウト]タブで[詳細設定]をクリックし、 [ICM の方法]で 
[ICM 無効]を選択します。 


メモ^ [カラー調整] 

- 1 カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

• モニタ （ 6500K) /自動 

モニタ（色温度6500 K ) との相性を重視した上で、印刷するドキュメントに 
合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設定でお使いください。 

•モニタ （ 6500K) /コントラスト重視 

モニタ（色温度6500 K ) との相性および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方法で色を表現します。 

•モニタ （ 6500K) /鮮やかさ重視 

モニタ（色温度6500 K ) との相性および図形や文字に適した鮮やかさを 
重視した方法で色を表現します。 

•モニタ （ 9300K) 

モニタ（色温度9300 K ) との相性および写真などの自然画に適した階調性を 
重視した方法で色を表現します。 

• デジタルカメラ 

写真が明るくなるよラに色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、場合 
によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 


• sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入ら 
ない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色を 
マッチングするのに適しています。 

[ CMYK シミュレーション] 

お使いのプリンタで Japan Color 、 SWOP 、 EuroScale のような 
オフセット印刷標準カラーをシミュレーションする場合に選択します。 
ターゲットの印刷装置のインクを選択します。 

[黒の生成] 

カラーで印刷する時の黒の仕上がりを設定します。通常は自動のまま 
ご使用ください。 




































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 



©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、[詳細]をクリックして、各 
種カラーマッチング設定を変更 
します。 




ICC プロファイルをイン 
ストールしている場合 
は、[レイアウト]タブで 
[詳細設定]をクリック 
し、 [ ICM の方法]で [ICM 
無効]を選択します。 


Windows PCL XPS / Hiper - C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[カラー モー ド] 
で[カラ ー（ 推奨 ）] または[カラー 
(ユーザ 設定)]を選択します。 



][ キゃンセル | [ ヘルブ ] 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： [ C 530 衾 ■ 
[[カラーオプション 


出力対象：丨プリン 


<印刷モ 


[オフイスカラー 


□ブラックオーパ'"プリ 
□ トナーせ'-プ 

色分解 


/卜 


[5 


卜'"ン調整： 〇皆定なし 


[ 設定の保存 


[ 午ヤンセル ■ $プ 1 J ント I 


プリンタ ： I C 530 令 j 

p 0オフイスカラー 


出力対象：丨プリン 


RGB カラー設定：|モニタ （6500 K ) /自動 
: [指定なし 


I 自觔 


(]& 定なし 


) II プリント II 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー ] 
または[推奨]を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、必要に応じて[オフィスカ 
ラー]パネル内の [ RGB カラー 
設定]や [ CMYK シミュレーショ 
ン]、[黒の生成]を変更します。 


簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ—) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


I OKI DATA CORP C530 


^0 




ページ 

用紙サイズ ：「 


u “• 


0 丁合い□両面 

f «7： 

2, 


©すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 


G 推奨 


■ -1 (样細） 

〇グラフィックプロ 
〇カラーマッチングオフ 
〇モノクロ 
□ トナーセーブ 


([キャンセル ） ( フリント 


オフィスカラー詳細設定 


[[モニタ（650010，鮮やかさ重視 _ I 



Tswop 


•の生成 
@ 自動 

〇 CMYK トナ-生成 
〇黑 (k) トナーのみで生成 


キャンセル j 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [カラー ] パネルの[印刷モード] 
で[推奨]または[オフィスカラー] 
を選択します。 

[オフィスカラー]を選択した場 
合、[詳細]ボタンをクリックし 
て[オフィスカラー詳細設定]パ 
ネルを開き、必要に応じて[力 
ラー調整]や [CMYK シミュレー 
シヨン]、[黒の生成]を変更します。 


⑩ 


Mac OS Xに添付される 
プリンタドライバの制限 
で、汎用的なアプリケー 
シヨンで「推奨」または 
[オフィスカラー]を指 
定しても、無効となりま 
す。 Mac OS X上では、 
この機能は RGB カラー 
スペースでの出力を明 
示的に指定できるアブ 
リケーシヨンから印刷す 
る場合にのみ有効とな 
ります。 


メモ 


Mac 0SX10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使し、の方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ 
プリセツト 


' C510 




(iMi 


部败： 丨0 丁合い□両面 

ページ：©すべて_ _ 

〇開始：「1 |終了：卩 

用紙サイズ： [m 210 X 297mm bM 20.99 x 29.69 cm 


方向 


關圍 


〇カラー（推奨） 
©カラー（ユーザ設定） 
C) モノクロ 


〇自動 

©その他 



❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [カラー]パネルの[カラーモード] 
で[カラー（推奨)]または[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 

[カラー（ユーザ設定)]を選択 
した場合、必要に応じて[カラー 


( モニタ (6S00K>/ 鮮かさ重視 
| モニタ(930010 
デジタルカメラ 
sRGB 

黑の生成： 

©CMYK トナーで生成 
〇黑 (K) トナーのみで生成 

更します。 

ブライトネス： 

- Q 〇 



( キヤンセル) 


メモ 


Mac OSX10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 



簡単にカラ—マッチングする(オフィスカラ—) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


メモ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


このプリンタでは一般的なカラー管理によく使用される ICC プロファイルを使用し 
たカラーマッチングワークフローを提供しています。この機能を使用するためには、 
本プリンタとカラーマッチングの対象となる入出力装置（モニタ、スキャナ、デジ 
タルカメラ、他の印刷装置）の ICC プロファイルをあらかじめプリンタに登録して 
おく必要があります。 

ICC プ□ファイルの登録や参照には[プロファイルアシスタント]を使用します。 


以下の 4 つのタイプのプロファイルが登録できます。各 4 つのタイプ 
ごとに12個まで登録することができます。 

• RGB ソース 

モニタ、スキャナ、デジタルカメラなどの RGB 入力装置用のプロファ 
イル 

• CMYK シミュレーション 

プリンタやイメージセッタなどの CMYK 出力装置用のプロファイル 
• プリンタ 

お使いのプリンタのプロファイル。プリンタプロファイルを作成編 
集可能な上級ューザのみご使用ください。 

• リンクプロファイル 

CMYK から CMYK に直接変換するプロファイル。リンクプロファイ 
ルを作成編集可能な上級ユーザのみご使用ください。 


Windows をお使いの方 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]-[プロファイルアシスタント] 

-[プロファイルアシスタント]を選択し、プロファイルアシスタントを起動します。 

©プリンタを検索します。 

ネットワーク接続している場合は [ TCP / IP ネットワーク]を、 USB 接続して 
いる場合は [ USB ポート]にチェックをつけ、[開始]をクリックします。 


⑩ 


プロファイルアシスタントのインストール方法については、沖デー 
タ ホー 厶ぺージのダウンロードべージをご覧ください。 

お使いの入出力装置用のプロファイルがない場合には、その装置 
のメーカや販売店にご相談ください。 


國 


Profile Assistant 



ヘルプ J 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©プリンタリストから登録したいプリンタを選択します。ユーティリティのメイ 
ン画面が表示されます。 


profile Assistant 



⑩ 


次回以降の 起動では、©、 ©の手順は省略され、最後に選択したプリ 
ンタに自動的に接続します。別のプリンタを選択したい場合には、メ 
イン画面で[プリンタの変更]をクリック して©、 ©の手順で再度プ 
リンタを選択してください。 


©[追加]をクリックします。「プリンタに登録したい ICC / ICM プロファイルを選 
択します」画面が表示されます。 


ト ロファィル 種類、 

I RGB ソ-ス J 


bRGB IEC61966-2.1 



1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1 12 土 9 

10 

11 

112 ! 


ヘルプ I キャン iZ ル| | 


©登録したい ICC プロファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


⑩ 


必要に応じて[ファイルの場所]を変更して、お使いのコンビユータ上 
の ICC プロファイルが格納されたディレクトリに移動してください。 
ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの 
情報（説明（デバイス情報)、サイズ、作成日、色空間など）が表示 
されます。登録したい ICC プロファイルを特定するためにこのリス 
卜を参照してください。 


ファイルの埸所 ①： fa color 


— ▼] 和 ！^] cj. 


0 adod6522 

Q appd651 8 

g ] Diamond Compatible 9300 K G2.2 | 
0 Hitachi Compatible 930 OK 02.2 

0 is330 
@ kodak.dc 

@ NEC Compatible 9300 K G2.2 

Q sRGB Color Space Profile 
@ Trinitron Compatible 930 OK (32.2 

ファイル名妙： | 

1: 一……一— i 


フアイルの種類①： [Ec フ *D ファイル (*.ICC.*.ICM> 


キゃン セル」 



©表示されているヒント情報に従って登録するプロファイルのタイプを選択します。 


profile Assistant 


「ゴロファイルの逞折 


C：¥WINDOVVS¥system32¥spoolMdrivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 
作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： 

説明： sRGB IEC61966-2.1 クラス： 

Copyright： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 



I ファイル①追加 


ブリンタ t 登録したい IGC/IGM ブ□フ 7 イルを S 択します。 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© 1〜12の中がらプロファイルを登録したい番号を選択します。 

登録されていない空き番号のボタンが白色で、既に登録されている番号のボタ 
ンが水色で表示されます。登録済み番号を指定して登録した場合には上書き登 
録されます。 


Profile Assistant 


ブロファ' 

D：¥VWND 


，イルの逞折 


[NDOWS¥system32Mspool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 
作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

I兑明： sRGB IEC61966-2.1 クラス： mntr 

t fc)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 


#PS J 


Copyright ： Copyright 

… B ソースブロファイルとして養 


:登錄可能です。 


登綠状況 

プロファイル ID: 


sRGB IEC61966-2.1 


へルゴ I —キャ >12ル」 [ 


m 


profile Assistant 


归ファイルの逞折 

： ¥VWNDOWS¥system ： 


syste 11132 Mspool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 
作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： RGB 

説明： sRGB IEC 61966 -2.1 クラス： mntr 

Copyright ： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 3144 bytes 

|Sgb ソースゴロファイルとして登錄可能です。 


J 


|プロファイル種類 

RGB ソース 


登録状況 

ブロファイル ID: 


12 j 


kRQB IEC 61966 -2.1 


ヘルプ I ^キヤンセ;レ」 I OK 




❾ [ OK ] をクリックします。 


Profile Assistant 


卩ゴロファイルの逞択 

C ： MWINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color¥sRGB Color Space Profile.icm 

作成日： Mon. Feb. 09.1998 色空間： R( 

説明： sRGB IEC61966-2.1 方ス： mi 

Copyright ： Copyright <c)1998 Hewlett-Packard C サイズ： 31 

参照 1 

3B 

ntr 

44 bytes 

RGB ソースゴロファイルとして登錄可能です。 

-ブロファイル種類 
f? RGB ソース 

C CMYK シミュレーション 

r リンク 

登錄状況 

1 

2 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

1 12 ^ 9 

10 

11 

12 

「コメント- 

sRGB IEC61966-2.1 


ヘルヴ |[ 


❿メイン画面に登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、[終了]をク 
リックします。 


©登録するプロファイルについて、プリンタ名などのメモ情報を[コメント]欄 
に記載します。 


m 


profile Assistant 


ゴリンタ 

SD メモリーカード 7HDD 空き容量： 

厂ンタ±0：^=1フフィ』レ- 

厂表示プロファイル種類 


C530 on 10.49 .132.1 94 
18 QB 


フ”ンタの変更」 


W ブリンタ 
17リンク 


RGB ソース 
RGB ソース 
RGB ソース 
RGB ソース 
RGB ソース 
CMYK シミュレ... 
CMYK シミュレ… 


8 Diamond Compatible ... DiamondTron Monitor (322 D93 

9 gend9318.icm Generic Monitor D93 WP 1.8 Gamir 

10 PAL SECAM.icc PAL/SECAM 

11 Hitachi Compatible 9... Hitachi Monitor G22 D93 

12 sRGB Color Space Pr... sRGB IEC61966-2.1 

7 OK 3010 P1.ICM OKI MICROLINE 3010c 1200 dpi (PS 

8 0K8C 31.ICM OKI MICROLINE 8c(PS) 

" OKI MICROLINE 9600 PS 1200 Mult ^ 

nk7 Minoni twp Qfimoi ゥ nrwn; 二 


ヘルブ I ノ、 ha ン . t * 報【 i ......... mr 一 — ]j 


メモ 


この情報はプリンタに登金录されたプロファイルの一覧表示（本ユーティ 
リティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操 
作パネル）に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録され 
た ICC プロファイルがどのプリンタ用なのかを認識できるようにして 
おくと便利です。 


登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラ 
フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用 
方法については 「 ICC プロファイルを使用してカラーマッチングす 
る（グラフィックプロ）」 （184 ぺージ） をご覧くださし、。 

プリンタの操作パネルから▲，▼スイッチ，®スイッチを使用し 
て、[インフォメーション メニュー]-[カラープロファイルリ 
スト]-[ジッコウ]を行うと、プリンタに登録した ICC プロファイ 
ルの一覧表を印刷することができます。 


00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 


180 










































































































































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X/Mac OS 9 をお使いの方 

〇プロファイルアシスタントを起動します。 

©プリンタを検索します。 

ネットワーク接続している場合は[ネットワーク]タブを、 USB 接続している 
場合は [ USB] タブをクリックします。 

©プリンタリストがら登録したいプリンタを選択し、[選択]をクリックします。 

r プリンタ選択 1 


f ネットワーク yse ^ 



キャンセル ''' ) I 選択 、 


©ユーティリティの メイン画面で[追加]をクリックします。 


❺ e 



空き容量： 


プ□ファイルアシスタント 

Profile Assistant 


"OKI xxxx ■: TCP/IP(xxx.xxx.xxx.xxx) 
18.58 CB 



登録済みプロファイルー霣： 



追加.. 




⑦ a RGB ソース ^プリンタ 0 CMYK シミ1い内ン 0 CMYK リンク 



次回以降の起動では、©、©の手順は省略され、最後に選択したプリ 
ンタに自動的に接続します。別のプリンタを選択したい場合には、メ 
イン画面で[プリンタの変更]をクリックして©、©の手順で再度プ 
リンタを選択してくださし、。 


❸ 


USB 2.0 に対応していません。 

USB 接続で使用する場合は、 USB 1.1 で接続する必要があるため USB 


Speed を 12 Mbps に設定してください。 

USB Speed については、6章「プリンタメニュ ー- 覧」の「ユーザメ 


ニュ_」 （270 ページ） をご覧くださし、0 

















































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©「プロファイルを選択してください」画面で登録したい ICC プ□ファイルを選択 
し、[選択]をクリックします。 


メモ 


ブロファイルを選択してください 



必要に応じてお使いの Macintosh 上の ICC プロファイルが格納され 
たフォルダに移動してください。 

ICC プロファイルをクリックすると、リストに ICC プロファイルの 
情報 (Description (デバイス情報)、 Size (サイズ)、 Date (作成日）、 
Color Space (色空間）など）が表示されます。登録したい ICC プロ 
ファイルを特定するためにこのリストを参照してください。 

ICC プロファイルは通常以下のフォルダに格納されています。希望 
する装置のプロファイルが見つからない場合はその装置のメーカに 
お問い合わせください。 

0S 9 :[起動ドライブ]:システムフォルダ： ColorSync プロファイル 
OS X :[起動ドライブ]:ライブラリ： ColorSync : Profiles 


❽[プロファイル種類]メニューで登録するプ□ファイルのタイプを選択します。 


プロファイル倩報 


ファイル名： VGA Display-5B81CSCO.icc 
説明： VGA Display 

作成日： 2007年8月31日（金> !色空間： RCB 

サイズ： 1256 |クラス： t iXf 

Copyright : Copyright Apple Computer, Inc, 2003 


□ メント： 
VGA Display 


プ□ファイル ID : 


プロファイル種類： 


1 RGB ソース 


格納先プリンタ： "OK_ Cxxx H : TCP/IP (xxx.xxx. xxx. xxx) 


⑦ 


<キャンセル、~追* 


© 1〜12の中からプロファイルを登録したい番号を選択します。 

既に登録されている番号がボールド+下線で表示されます。登録済み番号を指 
定して登録した場合には上書き登録されます。 

プ□ファイル情報 ’ 



00プロファイルをプリンタにダウンロ —ドする 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©登録するプロファイルについて、プリンタ名などのメモ情報を[コメント]欄 
に記載します。 

r _プロファイル情報_’ 

ファイル名： VGA Display>5B81C5C0.icc 
説明： VGA Display 

作成日： 2007年8月31日（金> I色空間： RGB 

サイズ： 1256 |クラス： ブレイ/ U 夕 

Copyriaht : Copyright Apple Computer, lnc. t 2003 



@ (キヤンセル） 


この情報はプリンタに登録されたプロファイルの一覧表示（本ューティ 
——J リティのメイン画面）やカラープロファイルリストの印刷（プリンタ操 
作パネル）に使用されます。登録者以外のプリンタ使用者が登録された 
ICC プロファイルがどのプリンタ用なのかを認識できるようにしておく 
と便利です。 


©登録したプロファイル名が表示されたことを確認し、ユーティリティを終了し 
ます。 

r 9 8 〇 プ□フ 



-登録したプロファイルはプリンタドライバの[印刷モード]の[グラ 
—J フィックプロ]のモードでカラーマッチングに使用できます。使用 
方法については 「ICC プロファイルを使用してカラーマッチングす 
る（グラフィックプロ）」 （184 ぺージ） をご覧くださし、。 

• プリンタの操作パネルから▲，▼スイッチ，®スイッチを使用し 
て、[インフオメーシヨン メニュー]-[カラープロファイルリ 
スト]-[ジッコウ]を行うと、プリンタに登録した ICC プロファイ 
ルの一覧表を印刷することができます。 


❾[追加]をクリックしてプリンタへの登録を開始します。 



プ□ファイル情輅 


ファイル名： 

説明： 

VGA Display-5B81C5CO.icc 

VGA Display 


作成日： 

2007年 8 月31日（金） 色空間： 

RGB 

サイズ： 

Copyright : 

1256 |クラス： 

Copyright Apple Computer, Inc., 2003 

f K/tl 夕 



⑦ ( キャンセル） |( 追加 ）) 


00プロファイルをプリンタにダウンロ—ドする 
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5 カラーについて 


( p 目次へ ) C ◄前へ )cz 次へ〉 【〇 戻る索引へ） 〔 検索す る〉 


ICC プロファイルを使用してカラーマッチングする（グラフイックプロ） 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇：使えます 
x :使えません 


C530dn 


PCL 


〇 


PS 


〇 


PCL XPS 


X 


C510dn 


Hiper-C 


X 


XPS 


X 


C310dn 


Hiper-C 


X 


XPS 


X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


DTP 向けのソフトウェアをよく使用するユーザ向けに ICC プロファイルを利用した 
カラーマッチングワークフ□一を提供します。 

任意の RGB 入力装置（モニタやデジタルカメラ）とプリンタ間のカラーマッチング 
や、任意の CMYK 出力機器のシミュレーシヨン印刷を指定することができます。 
カラーマッチングに、任意の入出力機器用の ICC プロファイルを使用する場合、あ 
らかじめ ICC プロファイルをプリンタに登録する必要があります。 ICC プ□ファイ 
ルの登録方法は 「 ICC プロファイルをプリンタにダウンロードする」 （178 ページ） 
をご覧ください。 


(&) 


CMYK リンクプロファイルは PCL プリンタドライバでは指定でき 
ません。 

Windows 上の PS プリンタドライバで ICC プロファイルをインス 
卜ールしている場合は、[レイアウト]タブで[詳細設定]をクリッ 
クし、 [ICM の方法]で [ICM 無効]を選択します。 


Windows プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


印眉設定 

0囟1 

レイアウト.！用紙/品質 Ien 刷オフ*ジョン1カラ-1 . 



m 






m 


Ote -マッチンヴオフ 


〇 モノクロ 
□トナー乜—ゴ〇? 


叵見本の印刷®..」 


[ その他秘... __| 


[ ok )[ キャンセル】 


@ [ファイル]メニニ 


-の[印刷] 


を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 

[詳細]をクリックして各種カラー 
マッチング設定を変更します。 
(185 ぺージ 参照） 


00プロファイルを使用してカラ—マッチングする(グラフィックプロ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[ク'ラフィック 
プロ]を選択します。 

必要に応じて、[ク'ラフィックプ 
□ 1]、[グラフィックプロ 2] パネ 
ル内の各種カラー マツ チング設定 
を変更します。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー ] パネルの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 

[詳細]ボタンをクリックして 
[グラフィックプロ詳細設定]パ 
ネルを開き、必要に応じて各種力 
ラーマッチング設定を変更します。 


OKI DATA CORP C530 


]30 


:©すべて 

〇開始 ：一 


用紙サイズ：厂八 




""0 丁合い □两面 

—終了：1 ^ 
l-rj 20.99 x 29.70 cm 


G 推奨 


〇オフイスカラー 

CMD 

グラフィックブロ1 

CMD 

〇カラーマッチングオフ 


〇モノクロ 



〔キヤンセル ) ( 


メェ MacOSX 10.5以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横にある [▼] 

ボタンをクリックして くださし、。 


「詳細」画面では以下の設定が可能です。 

カラー マッチング ワークフロー として [ ICC プ□ファイル カラー マッチング]、 
[印刷シミュレーション]、[プロファイルの生成（測色用)]、[アプリケーションで 
カラー マッチング]の4つのケース用に最適化されたタスクを用意しています。 

ICC プロファイルカラーマッチング 

DTP アプリケーションで扱われるデータは、 RGB や CMYK カラー空間で表 

現されたデータが混在することがあります。 

このタスクボタンを選択すると、 RGB データと CMYK データのそれぞれに対 

してカラーマッチングの対象となるソースデバイスのプロファイルを指定する 

ことができます。 

• [ RGB プロファイル]では RGB データの入力装置（通常モニタやデジタル 
カメラ）のプロファイルを選択します。標準プロファイルまたは [ RGB ソー 
ス 1] がら [RGB ソース 12] の中から RGB ソース 用に登録したプロファ 
イルを選択します。標準では [ sRGB ] 装置用のプロファイルが登録されて 
います。 

• [ CMYK 入カプロファイル]では通常 CMYK データの最終的な出力対象と 
なっている印刷装置（オフセット印刷機やインクなど）のプ□ファイルを 
選択します。標準プロファイルまたは [CMYK ソース 1] から [CMYK ソー 
ス13の中から CMYK シミュレーション用に登録したプロファイルを選択 
します。標準では [ JapanColor ] 、 [ SWOP ]、[ Euroscale ] 用のプロファイ 
ルが登録されています。 

• [プリンタプロファイル]ではお使いのプリンタのプロファイルを選択しま 
す。通常[自動]を選択します。これによりプリンタに標準で組み込まれ 
たお使いのプリンタ用のプロファイルが選択されます。プロファイル作成 
用のソフトウェアなどによりプリンタプロファイルを作成、入手可能なユー 
ザは、[プリンタ 1] から[プリンタ 12] に登録したプ□ファイルを選択す 
ることもできます。 

• [ CMYK リンクプロファイル]では CMYK データを直接プリンタの CMYK 
に変換するためのリンクファイルを作成可能な上級ユーザのみ使用してく 
ださい。通常はリンクファイルは使用しないでください。 




































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷シミュレーション 

他の出力装置（プリンタ、オフセット印刷機、イメージセッタ）の出力結果を 
シミュレートする場合に選択します。 

RGB データ、 CMYK データ共に夕ーゲットになっている印刷装置での印刷結 
果をシミュレートした結果となります。 

ICC プロファイルカラーマッチングとの違いは、特に RGB データに関していっ 
たん RGB プ□ファイルとターゲットの印刷装置間でカラーマッチングされた 
結果がお使いのプリンタでシミュレーションされる点となります。 

プロファイルの生成（測色用） 

ICC Profile を作成する場合の測色用データを印刷するために用います。この 
モードではカラーマッチングを施さず、かつトナー層厚制限を緩いものとしま 
すので、正確なカラーマッチンク'特性を得ることが可能となります。 

このモードは通常の印刷目的で使用しないでください。 

アプリケーションでカラーマッチング 

アプリケーションでカラーマッチングを行う場合に指定します。プリンタおよ 
びドライバでのカラーマッチングを行いません。 


00プロファイルを使用してカラ—マッチングする(グラフィックプロ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 




J カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。 


機能を逞択して「〉欠へ」初リックします。 


機能遥択 



パレット： b ラーを調整しま f。© 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティを使用して 、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 



r ガンマ•色相を補正します。 (s) 

•r •設定をインポ-卜 .li? スポ-卜•則除します。© 


縊瓣認纖色し錢 


リブル印刷結果から逞択し、画面上 


⑱. 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 10ぺージ 
をご覧くださし、0 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 


•テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 


プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 
合、コンピュータの管理者の権限が必要です。 

管理者メニューの [SECURITY MENU ] - [JOB LIMITATION ] if 
[ENCRYPTED JOB ] に設定してある場合、サンプル印刷、テス 
卜印刷機能は使用できません。 

[JOB LIMITATION ] については、6章「プリンタメニュ ーー 覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、0 


f| Aa (N) > ll キャンセル 1 

ヘルブ 

- 1 J - 



©「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]を 
クリックします。 



カラー調整ユーティリティが起動します。 


メモ 


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタド 
ライバごとに設定を行ってください。 















































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©「設定選択」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプ 
ル印刷]をクリックします。 


「色見本サンプル」が印刷されます。 

©[次へ]をクリックします。 

「パレットカラー調整」画面が表示されます。 
©[テスト印刷]をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤 
丸の部分のパレツトカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


《「パレットカラー調整」画面》 


■■■■■■■■ 

yBMy _i8_ 1 1 _go_ 11 I 

I 24 I 25 26 27 I 28 I 29 | L 


□ 


□ 


4 •「テスト印刷」を W ックして調整対象色サンプルを印刷します。 

ュ スト印刷 I 


歸靈賺■靈腿し！ 


〔戻 5( e ) I \ —キャンセル」_ヘルブ_ 


❸ 


X印がついている色は調整できません。 


801|||1 

jnHfdHnHs 


く戻る® ) 欠へ妙> 】_キャンセル」_ヘルブ」 


4•「テスト印刷」をクリク i ? して調整対象色サンブルを印刷します。 _ ， 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して0&いパ bf 亍スト印刷 I 
卜をクリックします。続けて表示される画面の指示に従って調整を行いま寸。 1 — r IWJ 1 

!識總;麟離纖^ リセット I 


I 鼸霾 Sfe ， 臟設定を議場合には 


輯織聽基溢ま賢 


OKI C 

PRINTING SOLUTIONS 


サンプル印刷」 


く戻る®)」 [7 巧:興 >1 キャンセル」 ヘルブ 


トカラー調盩[新規] 


設定 S 択 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 




■Has 

■■■■ □ 

■s 〔 

■H 


HI 


■■□1 

■■1 


1 


0 


■■■ yn 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


t パレ 9 トカラ ー_ 

_ 盩 [ 新規 ] [Xj] 

■ 1 

(»■ 

□[ 

■ ■■■■■■ 

1 コ18 1 1 20 1 1 ■ \/^\ 

25 26 27 28 29 ■ /^\ 

— 1 ~~ II II ^II^ I — I ^ 

33 34 35 36 37 1 38 1 レ 39\ 

4•「テスト印刷」をクリ的して調整対象色サンブルを印刷します。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致していないパレッテスト印刷| 

卜をクリックします。続けて表示される画面の指示に従って調整を行いま寸。 TAr IWJ 1 

麟 Sli ■鋼獅 a リセット 1 


く戻る®〉及へ ( E >> j _キャンセル」_ヘルブ」 


「調整値入力」画面が表示されます。 


❾ X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。 



メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


❿「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値（ X 値、 Y 値）を確認します。 



® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


t パレ 9 トカラー _ 

_ 整 [ 新規 ] ixl 

■[ 

□ c 

■ ■■■■■■ 

iVl 1 IS 1 1 1 20 1 1 

l = n = ■ 1 

33 34 35 36 37 1 38 l 39 

4•「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致していないパレッ亍スト印刷 1 

卜をクリックしま寸。続けて表示される画面の指示に従って調整を行いま吉。 — r I WJ 1 

6. 一致していないパレットすベてを調整し終えたら、「テスト印刷」をリッ i? します。 I 

調整対象色サンブル①色が指宝した色に変わったこ技確 iS し、「)欠べ」約卟りし リ扔卜 | 

ます。 

< mm) キャンセル丨 ヘルブ | 


「調整値入力」画面が表示されます。 





































































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



4•「テスト印刷」をクリックして調整対象色サンブルを印刷します。 


ンプルの色が指定した色に変わったこ匕 


パ1テスト印刷 IJ 


© 「調整値入力」画面で、©で確認した X 値と Y 値を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


臨總溫織1し建严象色と-致す麵っ 

確 IS した設定値) C Y の値を入力します。 


Hi 


デフォルト値： （ 


色見本サンプル調整村象色 


|0^] 




「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

©[テスト 印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいてい 
るか確認し、他にも調整したい色がある場合は、 ©〜 ©を繰り返します。[次へ] 
をクリックします。 


® 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 


7_設定を保存します。 


設定名を入力し、保存初リックしま，。 
設定名： 


降の変更I 


J 呆存| 


OKI 


<戻碰1 

^7 | 

キャンセル| 

ヘルブ| 



® [ OK ] をクリックします。 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくださし、。 


©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


レ9トカラ ー_整[新規] 




設定保存[新規] 


■■圜図 □ 

■■■□ □ 

■■ □□口 

■■■ □□ 

■■ □□口 

■■ □□ 

■■■ Hn 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


\ h 印》設定 

® 区)1 

1 設定 II 印刷オフ，.ン 「カラ- 



ドラ十ド卿—— 
q カラ-(推奨） 

《 ® カラ-<1-サ'發定) 


Windows PCL XPS / Hiper - C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[カラーモード] 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

©「カラー調整」で[ユーザー設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成した設定値を選択し 
ます。 


Lillis © 
〇 自助 
〇 柳也 
I ㈣ (650 
〇 調整なし 
©ユ-ず 



/コントラスト重視 


■ 


，'設定 
ミの変更 


黑の生成(旦) 

I ® 自動 

〇 CMYK け-で.生成 
〇黑(1〇け'■のみで.生成 


明暗の調整 

フ''ラ仆ネス ( U : g 丨〇 
3ントラスト CD [ o ~~ ] ⑩ 


分 

> 3 


@見本の印刷®.. .1 I 標準(は I 


i [ キャンセル 丨 [ ヘルブ J 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてくださし、。 


2 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


卜調整®: 

ニタ (6500 K )/ 


r ザー設定处 


【1赤の®更 


CMYK シミュレーション 




黑の生成迫〉 

©白觔 

〇。 MYK トナーで生成 
I〇黑〇〇トナーのみで生成 


キャンセル ]I 


⑱: 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択し、[甫羊 
細]をクリックします。 

©「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [ RGB カラー設定]で[ユー 
ザー設定]にチェックをつけ、力 
ラー調整ユーテイリテイで作成 
した設定値を選択します。 


[印刷モード]が[オフィスカラー]の場合にのみ有効です。 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を 
再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確 
認し、[終了]をクリックしてくださし、0 


|パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( windows ) 
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パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇：使えます 
x :使えません 


C530dn 


PS 


O 


C510dn 


Hiper-C 


O 


C310dn 


Hiper-C 


〇 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティを使用して、 Microsoft Excel や Word などで選択したパ 
レツトの色を調整範囲内で指定することができます。 




カラー 調整 ユーテイ リ テイのセットアップについては、 84 ぺージ 
をご覧くださし、。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は A4 サイズ以上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
管理者メニューの [SECURITY MENU] - [JOB LIMITATION] if ' 
[ENCRYPTED JOB] に設定してある場合、サンプル印刷、テス 
卜印刷機能は使用できません。 

[JOB LIMITATION] については、6章「プリンタメニュ ー _覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、。 


マ カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 

〇 [アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] -[カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタ名)]-[カラー 
調整ユーティリテイ]を夕'プルクリックします。 


カラー調整 ユー テイテイ 


©対象プリンタを選択し、 C 530 dn の場合 [PPD ファイルの選択]をクリックし 
て PPD ファイルを選択し、[次へ]をクリックします。 

C 510 dn / C 310 dn の場合、[次へ]をクリックします。 

カラー調整ユーティリティ 


対象プリンタを逸択します。 


終了 



次べ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ ) 


メモ 


カラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存され 
ます。 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[パレットカラーの調整]をクリックします。 

e q 〇 カラー調整ユーテイリテイ 


機能の選択： 


( 終了 


1 

パ レツ ト カラーの 調整 

) 


( 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

) 



設定のインボート/エクスボート/削除 



J (戻る ) 


ヘルプ〉 


©「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択 
して[サンプル印刷]をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


. 設定名を選択します。 

新規に設定を行う場合は「新規 j を、既存の設定を編集する場合は 
編集したい設定名を a 択します。 


|( サンプル印刷 )1 
「次へ』ボタンをクリックします。 


「色見本サンプル」が印刷されます。 



©[次へ]をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


1. 設定名を選択します。 

新規に設定を行ろ場合は「新規」を、既存の設定を編集する場合は 
編集したい設定名を選択します。 

新規 


【 （次へ3 
( 戻る ) 


( サンプル印刷 

3. 「次へ j ボタンをクリックします。 


©[テスト印刷]をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


4. 「テスト印助」をクリックして調整対象色サンブルを印別します。 

( 7スト_ ) 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。統けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

■ ■■■■■□■ 
■ ■■■■■■■ 

■ EZl [jl] \jl\ 

□ □□□□□■図 

□ □□□□□□ S 

6. 一致していないパレットすべてを調整し終えたら， 1 ■テスト印別」をク 
調整対象色サンプルの色が指定した色に変わったことを確認します。 

7. 投定名を入力し「保存』をクリックします。 

設定名： 


ベルブ ) 


新規 

丨（保存） 

PPD ファイル： OKICS30 



メモ画面左下 部に© で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


fc 色サンフル （* ラー綱整ユーテイ IJ? イ：パし•ノト_轚用） 

圓國 _ 


⑩ 


X 印がついている色は調整できません。 


©「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象色 
サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。（以下は赤 
丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 


_ 


《「パレツトカラー調整」画面》 


パレツトカラーの調整 


•■テスト印助 J をクリックして調整対象色サンプルを印別します。 


( 終了 ) 
( リセット ) 


5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。嫌けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

■ ■■■■■RIB 

■ 

wf n q n q n ■ ki 
□□□□□□□ k 


戻る 


Q ヘルプ ) 


6. 一致し 


ないパレツトすべてを調整し終えた6、 1 ■テスト印刷 J をクリックします。 


7. 設定名を入力し「保存」をクリックします。 
設定名： 

| 新規 — — 


1C 保存 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 

パレツトカラーの調整 


I■テスト印® h をクリックして調整対象色サンプルを印刷します。 
C テスト印劚つ 


(IJ セット ) 


ヘルプ J 


5. 画面のパレットの色と調整対象色サンプルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします。統けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

画 GJ □□□□■■ 

n n n n ■ ki 
□□□□□□□ s 

6. 一致していないパレットすべてを調整し終えた6、 •■テス ト印剧 」をクリックします。 
調整対象色サンプルの色が指定した色に変わったことを確認します。 

7. 設定名を入力し•■保存 j をクリックします。 

設定名： 

im» 


] r 保存 


PPD ファイル： OKICS30 


「調整値入力」画面が表示されます。 

® X 値、 Y 値のポップアップメニューで調整可能な範囲を確認します。 

パレツトカラーの調整 


色見本サンブルの中から選択した調整対象色と一致する色を 
見つけ、X方向と Y 方向の値を確認します。 

確認した設定値X、 Y の値を入力します。 


LI 


デフオルト値: 
設定値: 


色見本サンプル調整対象色 


rnm 


( キヤンセル， 

( ヘルプう 


メモ全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。 


©「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も 
希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度) 
の値 （X 値、 Y 値）を確認します。 



® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


r テスト印刷 J をクリックして調整対象色サンプルを印剧します。 Q 終7 


Q テスト印刷 ） 

. 画面のパレツトの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して 
いないパレツトをクリックします。統けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 


(Li セット 

( 戻る 


I 

画 □ □ □ □ □ 
n n n q b s 

□□□□□□□国 


ヘルプ ) 


7. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 
設定名： 

I 新規 

PPD ファイル： OKICS30 


K 保存 


「調整値入力」画面が表示されます。 


ー パレットカラ—を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© 「調整値入力」 画面で、© で確認した X 値と Y 値を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


パレツトカラーの調整 

色見本サンプルの中から選択した調整対象色と一致する色を 
見つけ、X方向と Y 方向の値を確認します。 

確認した設定値X、 Y の値を入力します。 



色見本サンプル調整対象色 


( キャンセル） 

( ヘルブ ) 




「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

©[テス ト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいてい 
るか確認します。 

他にも調整したい色がある場合は、 ©〜 ©を繰り返します。 

パレツトカラーの調整 


.ベ.「7ス--二，，しをクしフク„.二上？^-末二：リン乂 v を：'--しま IT: 








従って調整を行います。 


ヘルプ ) 


■ ■■■[annii 

■ !]■■■■■■ 

■□□□□□■図 

□□□□□□□ S 

6. 一致していないパレットすべてを調整し終えた6、 r テスト印別」をクリックします。 
調整対象色サンプルの色が指定した色に変わったことを確認します。 

7. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 

設定名： 

_ ]f 贿 


©設定名を入力し、[保存]をクリックします。 


パレツトカラーの調整 


1 ■テスト印刷 j をクリックして調整対象色サンブルを印別します。 




ヘルプ ) 


Q テスト印« ) 

5. 画面のパレットの色と調整対象色サンブルの色を比較し、一致して 
いないパレットをクリックします0続けて表示される画面の指示に 
従って調整を行います。 

■■■■■■□■ 

■ ■■■■■ [9 ■ 

□ □□nnniiK 

□□□□□□□s 

6. 一致していないパレットすべてを調整し終えたら、「テスト印刷」をクリックします。 
調整対象色サンブルの色が指定した色に変わったことを確認します。 

7. 設定名を入力し「保存 j をクリックします。 

設定名： 

r»si 


PPD ファイル： OKICS30 


] C 保存） 、 


© ©で 選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 
C 53 ◦の場合、次の「確認」画面が表示されます。 

Mac OSX をお使いの方で、「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持 
つユーザ名とパスワードを入力します。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルに 
も保存されません。 


A 


PPD に設定を保存しますか ' 


( li #- ) 


_キャンセル） 


©[終了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 

© Mac 〇 SX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているカラー調 
整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ： IC 530 «) 

p カラーオプシ3ン I ¢1—— 

I 印刷 モード： [オフィスカラー 

□ブラックオーパープリント 
□ トナーセーブ 

色分解： L£Z _ 

ハ-フト-ン ilH 整：し指定なし 


出力対象：〔プリンタ 



©[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[オフィスカラー] 
を選択します。 


設定の保存 J 


[ キ■ヤンレ J I [プ IJ ン ト ) 


プリンタ ： I C 530 幸| 出力対象： I プリンタ 

— Qi •フイスカラ- —— 


RGB カラー設定： f モニタ（650010 /自動 拿 

CMVIOia レ5 3 ン： I 指定なし 幸 

1 

1 

1 

1 

黑の生成： |自觔 t 

ユーザーカラー調！！： 

ン指定なし Q 

離 2 1 

1設定©保存| |キャン t ル |p プリント|) 


〇 [オフイスカラー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整] で、 カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ： fC530 

-)0 

プリセット：： 標準 

i! 

部败 ： 11 : 0 丁合い □両面 


ページ：©すべて 


〇 開始：1 終了： 1 


用紙 サイズ：丨 A4 i ] 20.99 x 29.70 cm 

方向:國@ 


——:プリンタの 機能 : 1 

機能 セット：|カラーオプション 



向プリ 

(□ブラッ_カラーマッチングオフ 





0モノクロ画像の*(迪化 


色分解：[オフ 14^ 


{ キャンセル1プリント 3 


プリンタ：¢530 l * H 0 

プリセット：〔樣準 _ 

部败 ：|1 |0 丁合い□両面 

ページ：©すべて _ 

〇開始 ： Si 1終了： [I 


用紙サイズ： ([M 20-99 x 29.70 


方向: 


プリンタの機能 


櫬能セツト： f オフイスカラー 

彳 


ユーザカラー 調螯ピ 指定なし i 

CMYK シミュレ - 

. 田爪出白動 . 

B 3 



{ キャンセル H ぐ プリント 1 


©[プリンタの機能]パネルの 
[カラーオプション]機能セット 
の[印刷モード]で[オフイス 
カラー]を選択します。 


❹[プリンタの機能]パネルの 
[オフィスカラー]機能セツトの 
[ユーザカラー調整]で、カラー 
調整ユーティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 











































































































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


部败 

ページ 


IC510 




[t 10 丁合い□雨面 


用紙サイズ：^ 


© すべて _ _ 

〇開始：1 終了：1 


U し. 


x 297mm 14^ 2 


〇カラー（推奨） 
©カラー（ユーザ§ 
C) モノクロ 


カラー調整： 

〇自動 
〇その他 

モニタ(650010/コントラスト重視 ； 



.0 ユーザ設定 


❸[カラー]パネルの[カラーモード] 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

©[カラー調整]で[ユーザ設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成したカラー調整名を 
選択します。 


〔キヤンセル〉 ^- プリント ) 


メモ 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


ー パレツトカラ—を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更 
します。 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 


⑩. 


カラー 調整 ユーテイ リ テイのセットアップについては、 10 ぺージ 
を ご覧く ださし、0 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 


•テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。 


プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンビュータの管理者 
の権限が必要です。 

管理者メニューの [SECURITY MENU] - [J 〇 B LIMITATION] が 
[ENCRYPTED JOB] に設定してある場合、テスト印刷機能は使 
用できません。 

[JOB LIMITATION] については、6章「プリンタメニュ ー _覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、0 


❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2〇〇〇では[プログラム])- 
[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を 
選択します。 

©[ガンマ•色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。 





























































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]を 
クリックします。 


ガンマ•色相補正を閉始します。 
1•対象プリンタを遥折します。 


OKI 




[ キ v ンセル 丨丨 ヘルブ 


カラー調整ユーティリティが起動します。 




インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタド 


ライバごとに設定を行ってください。 

©リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


2. 補正したい設定名を逞択します。 


1 ~Ti 

I モニ^ 


OKI 


< 戻卵匿「 ) 欠へ⑽〉 ] キやン t ル」_ヘルプ_ 


©ガンマ、色相、明度•彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 


メモ 


ガンマ/色相/明度•彩度 PS [モニ $( 650010 /] ントラスト重褀] 


3. ガンマ値を指定して、出力色 (CMYK 寸 AT の B 月暗另固结しま t 




[T? - 


4. 各色の色相値と明度•彩度値を指定して出力^ 1 11B1 
ブリン絶 一 

a ■■ 赤® 色相 I一 

— SfeM _2 I ■ 

r 綠© ^ 

r mam シアンぬ） 




明度•彩度 i 


r ■■ マゼン如 m > 

5.「テスト印刷」初リ的します。調整確謬サンブル (D 結果が期待する結果になったことを確認して「 
次へ」跡；>5します。 

テス！''印刷」 'Jto 卜」 


_キャンセル」_ヘルブ」 


ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバー 
で出力色を調整できます。 

[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

[色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向（一）に各色を調整し 
ます。例えば 、 Y (黄）のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑) 
に近づき、 （_) 方向に動かすと R (赤）に近づきます。 


C (シアン） 



B (青) 


R ( 赤 ) 


M (マゼンタ） 


ーガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


r ^] [インクの原色を使用する]は、トナーの原色1〇〇%の色が使用されるよう 
I J に調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相]スライ 
ドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン （ C ) 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエ □—( Y ) 

イエ□ー トナー10096 

赤 ( R ) 

マゼンタトナー1〇〇96十イエロートナー1〇〇96 

緑 ( G ) 

シアントナー10096十イエロートナー10096 

青 ( B ) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


©[テスト印刷]をクリックします。 


謂整確®サンプル(カラー«整ユーティリティ:ガンマ•色相 M 整用） 
(r ガンマ像） 



シアン マゼンタ H 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 


©調整結果を確認し、希望する調整結果が得られない場合は、 手順©、 ©を繰り 
返します。 

©[次へ]をクリックします。 

©設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。 



© [〇 K ] をクリックします。 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完 
了]をクリックしてくださし、。 

©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 



j ガンマ値や色相を変更してヵラ|マッチングしたい(§コ€|0\^) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


2 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


:)/ 自觔 


コントラスト重視変更 



f -。 MYK シ S ュレー シ g ン ー 


g 皆定なし 


黑の生成® 

© 白 fib 

〇。 MYK トナ-で生成 
〇 暴く k) トナーの*で生成 


キャンセル 1 f 橋準⑪ ) 


㊃ 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で 
[オフィスカラー]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

©「オフィスカラー詳細設定」画面 
の [RGB カラー設定]で[ユー 
ザー設定]にチェックをつけ、力 
ラー調整ユーティリティで作成 
した設定値を選択します。 


[印刷モード]が[オフィスカラー]の場合にのみ有効です。 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、 
カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を 
再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確 
認し、[終了]をクリックしてくださし、0 


Windows PCL XPS / Hiper - C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


「 I 陡1印岛肪〇丁 カラ - L 

.カラ十ド迦>—— 

於-(推奨〉 □オフィスト、'キュメン KQ > 


《 ® カラ- cmjis 定う 


，-カラ，*！ ( e )—- 

〇 自助 
〇柳他 

[|^(65001 〇 / X>h?Xhfi8l 
OllHSftU 

©トサ IS 定 

@ントラス1視変更 



マ -黑の生成®….- 

® 自助 

〇 CMYK け-で生成 
— v l 011 (10 トナ-¢0みで•生成 


明暗の調整 

フ， f トネス(ひ [0 I 〇 <, 
コントラスト®: 10 」 ® i 


3 


@見本の印刷 <5)... j I 標準山〉 ； 


1〔 キ v ン iz ル II ヘル ブ] 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[カラーモード] 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

©「カラー調整」で[ユ _ ザー設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成した設定値を選択し 
ます。 


プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終 
了]をクリックしてください。 


ーガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (windows) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X:使えません 

O 

O 

O 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマツチン 
グすることができます。 


⑩. 


カラー調整ユーテイリテイのセットアップについては、 84ぺージ 
をご覧くださし、。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
管理者メニューの [SECURITY MENU] - [JOB LIMITATION] if ' 
[ENCRYPTED JOB] に設定してある場合、テスト印刷機能は使 
用できません。 

[JOB LIMITATION] については、6章「プリンタメニュ ー _覧」 
の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、。 


i カラー調整ューティリティで、ガンマ値•色相などを変更 
' します。 

〇 [アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は、 Applications (MacOS 9))]- 
[OKDATA] -[カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタ名)]-[カラー 
調整ユーティリティ]を夕'プルクリックします。 

カラー調整ユーティティ 

©対象プリンタを選択し、 [PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 


⑩ 


C510dn/C310dn をお使いの場合、 PPD ファイルの選択は必要ありませ 
ん〇 

カラー調整ユーティリティ 
対象プリンタを選択します。 


終了 



次べ 


PPD 

ファイルの 
逸択 ... 


ヘルフ ) 


PPD ファイル： PPD 未選択 


j ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい (Macintosh) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


❸[ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整]をクリックします。 

0 0 〇 カラー調整ユーティリティ 


メモ 


檐能の選択： 


終了 


C 

パレツトカラーの調整 

) 


[ 

ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 



/ 

設定のインポート/エクスポート/削除 



) c 戻る;) 


ヘルプ ) 


❹「ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整」画面が表示されたら、リストボックスから 
基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックします。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


. 補正したい設定名を選択します。 


モニタ (6500k)/ コントラスト重視 
モニタ (6500k)/ 鲜やかさ重視 
モニタ (9300k) 
sRGB 

デジタルカメラ 


r ( 次へ ） ） 


❺ガンマ、色相、明度 • 彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。 


ガンマ値を指定して、出力色 （CMYK 全ての色）の明暗を調整します。 
ガンマ ( -〇= 

11 


各色の色相値と明度.彩度値を指定して出力色を調轚します。 

!□インクの原色を使用する 



( 終了 ） 
( リセット1 

し ) 




テスト印刷 


5. 設定名を入力し、保存をクリックします。 
設定名： 

@ニタ (6500k)/ コントラスト重視 


PPD ファイル： 


OKI C530 


• 画面左下 部に© で選択した PPD ファイル名が表示されます。 

• ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバー 
で出力色を調整できます。 

• [ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。 

• プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。 

• [色相]は色相環の順方向 （+) または逆方向（一）に各色を調整し 
ます。例えば '、 Y (黄）のスライドパーを （+) 方向に動かすと G (緑) 
に近づき、 （_) 方向に動かすと R (赤）に近づきます。 



[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用され 
るように調整します。ここをチヱックした場合、その色に関しては[色 
相]スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷される 
ように調整します。 


プリンタ色 

結果 

シアン （ C ) 

シアントナー10096 

マゼンタ （ M ) 

マゼンタトナー10096 

イエ □—( Y ) 

イエロートナー10096 

赤 ( R ) 

マゼンタトナー10096十イエロートナー10096 

緑 ( G ) 

シアントナー1〇〇96十イエロートナー10096 

青 ( B ) 

シアントナー10096十マゼンタトナー10096 


ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい (Macintosh) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[テスト印刷]をクリックします。 


謂整確認サンプル(カラー«整ユーティリティ••ガンマ•色相調整用） 
(r ガンマ jms 確炫函像） 



— ^ mm 


(「色相 jn 整確毖圇像） 


「調整確認サンプル」が印刷されます。 
e 調整結果を確認します。 

希望する調整結果が得られない場合は、 手順©、 ©を繰り返します。 


©設定名を入力し、[保存]をクリックします。 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


圓 


C 


2. ガンマ値を指定して、出力色 （CMYK 全ての色）の明暗を調整します。 

ガンマ g - 

3. 各色の色相値と明度 • 彩度値を指定して出力色を譎整します。 、^ 戻る 

色相 

g 赤 -2 B 

〇始 
0» 

赛度•彩度 

〇マゼンタ 37 


□インクの原色を使用する 


ベルプ 


を入力し 
■ 設定名：^! 

I設定2 I 


保存をクリックします。 


y (贿つ 


❾©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 SX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルに 
も保存されません。 


4 


PPD に設定を保存しますか； 




( キャンセル） 


© カラー調整ユーティリティを終了します。 

© MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているカラー調 
整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 


j ガンマ値や色相を変更してカラ—マッチングしたい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


2 


プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプシヨン]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー] 
を選択します。 


プリンタ： [ C 530 


出力対象：丨プリンタ 


-([カフーオプション 


r 印刷モード： 


[オフイスカラー 


□ブラックオーパープリント 
□ トナーセーブ 
色分解： 


1オフ 


ハーフトーン調整：〔指定なし 


Q 設定の保存 


〔キャンセル j ( C プリント ) 


プリンタ： [ C 530 


出力対象：丨プリンタ 


p I オフイスカラー 


RGB カラー設定：ニタ （6500 K ) /自助 


CMYK シミ:!レシヨン： 


g 旨定なし 


黑の生成： &觔 


ユ'■ザーカラー調整： 


ン指定なし g 

黯 2 n 


匚設定®保存 


[キヤンセル j [プ 1 j ント| 


〇 [オフイスカラー ] パネルの[ユー 
ザーカラー調整]で、カラー調 
整ユーティリティで作成した力 
ラー調整名を選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： [ C 5 B 0 
プリセツト：1標準 


30 


部数： 

ページ： 


@ すべて 
〇開始： 


a 丁合い □両面 


用紙サイズ： [ A 4 
方向： 


X ] 20.99 x 29.70 ci 


國画 


厂カラーオプション 


I I 1 „ ^»1 


印刷モ ー/ 

0プリ J _ 

(□ブラッ^ カラーマッチングオフ 

モノクロ 

(_! トナ ー 

0モノクロ画像の最迪化 
色分解：丨オフ < 


〔キヤンセル ) f プリント ) 


プリンタ： ( C 530 
プリセツト： I « U » 


30 


部数： 
ベージ： 


©すべて 
〇開始： 


3 丁合い □両面 


用紙サイズ： [ A 4 
方向： 


I X ) 20.99 x 29.70 ci 


國 



-ザカラー調整： 
CMYK シミュレー 4 


b / 指定なし _ I 


ZJ} 


(キヤンセル ) ( フリント 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[プリンタの機能]パネルの[力 
ラーオプション]機能セットの[印 
刷モード]で[オフイスカラー ] 
を選択します。 


©[プリンタの機能]パネルの[才 
フィスカラー]機能セツトの[ユー 
ザカラー調整]で、カラー調整ユー 
ティリティで作成したカラー調整 
名を選択します。 


4ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 


プリンタ 



30 

3 


部败： (i is 丁合い□両面 

ページ：©すべて 

〇 開始：1 終了：1 


用紙サイズ： [M 210 x 297mm M 20.99 x 29.69 < 

方向: E 画 



❸[カラー]パネルの[カラーモード] 
で[カラー（ユーザ設定)]を選 
択します。 

©[カラー調整]で[ユーザ設定] 
を選択し、カラー調整ユーティリ 
ティで作成したカラー調整名を 
選択します。 


フ H Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

-が表示されなし 、場合 は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 






































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



カラー調整の設定をファイルに保存したい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇：使えます 
x :使えません 


C 530 dn 


PCL 


〇 


PS 


〇 


PCL XPS 


〇 


C 510 dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


C 310 dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 


⑩. 


カラー 調整 ユーテイ リ テイのセットアップについては、 10 ぺージ 
をご覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンビュータの管理者 
の権限が必要です。 


マ カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム ] (Windows 2〇〇〇では[プログラム])- 
[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を 
選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


■能を逞択して「〉欠へ」をクリックしまも 
機能逞折 

パレットカラーを調整しま，。® 


— 


r ガンマ•色相を補正します。迫〉 


• 設定4インポ-卜りスボ-卜•則除します。©: 


OKI 


がで•きま t 。 また不要な設定を則除することができま_ 


_ [ 次へ妙> | _キゃンセル」_ヘルブ_| 


©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインポート-エクスポート-則除を行し、ます。 

設駕インボ-卜-エクスポ-卜-則除を行うゴリンタを通折し 


OKI 


こ必匚次へ吵> ] |7 


キゃンセル | I ヘルブ | 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇設定を保存します。 

〇[エクスポート]をクリックします。 



©保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して ium をクリックします。 
❹[〇 K ] をクリックします。 

©[完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。 


❷「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 
[エクスポート]をクリックします。 



メモ 


Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択 
できます。 
























































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



カラー調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇：使えます 
x :使えません 


C 530 dn 


PS 


O 


C 510 dn 


Hiper-C 


O 


C 310 dn 


Hiper-C 


〇 


機能の説明 

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。 


⑱ 


カラー 調整 ユーテイ リ テイのセットアップについては、 84 ぺージ 
をご覧くださし、。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は A 4 サイズ以上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


マ カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[アプリケーシヨン (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))] 
- [ OKIDATA ] -[カラー調整ユーティリティ]-[(お使いのプリンタ名）]- 
[カラー調整ユーティリティ]をダブルクリックします。 

カラー調整:！ーティティ 

©対象プリンタを選択し、 [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイル 
を選択します。 


㉞ 


C 510 dn / C 310 dn をお使いの場合、 PPD ファイルの選択は必要ありませ 
ん〇 

カラー調整ユーティリティ 
対象ブリンタを選択します。 


終了 



次べ 


PPD 

ファイルの 

選択… 


ヘルプ ） 


メモ 


C 530 の場合は、カラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した 
PPD に保存されます。 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© [設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 


0© ハ カラー 調整 ユーティリティ 


機能の選択： 


( 

終了 

) 

( パ レツ ト カラーの 調整 

) 

( 

戻る 

) 






( ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

) 






( 

ヘルプ 

) 

P 設定のインポート/エクスポート/削除 

) 










P 設定を保存します。 

〇[エクスポート]をクリックします。 

設定のインポート/エクスポート/削除 

設定のインポート/エクスポート： 

K エクスポート 1 ファイルに設定を 窖吉 込みます。 

インポート~ ) ファイルから設定を取0込みます 

設定の削除： 

^^ 選択した設定を削除します。 

設定1 
設定2 

PPD ファイル： OKIC530 

[メモ 画面左下部に 手順 ブ の❷で 選択した PPD ファイル名が表示されます。 


©「エクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[工 
クスポート]をクリックします。 

ェクスボート 


エクスポートしたい設定を選択して， 1 ■ェクスポート j ポタンをクリックします。 
(shift キーを押しながらで複数選択可） 



©保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して ium をクリックします。 



❹カラー調整ユーテイリテイを終了します。 


C 終了 ) 

( 庚る ） 


ヘルプ乃 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇：使えます 
x :使えません 


C 530 dn 


PCL 


〇 


PS 


〇 


PCL XPS 


〇 


C 510 dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


C 310 dn 


Hiper-C 


〇 


XPS 


〇 


機能の説明 

カラー調整の設定をフアイルがら読み込むことができます。 


⑩ 


カラー 調整 ユーテイ リ テイのセットアップについては、 10 ぺージ 
をご覧ください。 

プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してくださし、。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 
カラー調整ユーティリティを使用するには、コンビュータの管理者 
の権限が必要です。 


マ カラー調整ューティリティを起動します。 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


■能を逞択して「次へ」初リ妁しま寸。 

機能逞択 

r パレットカラーを調整しま言。 ( e ) 
r ガンマ•色相を補正します。 ◎ 



驗インボート•エウスボート■削除しま寸。迄)、 


<戻る® 1 

1次へ妙> 1 

キゃンセル1 

ヘルブ 



©設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 


設定のインボート■エクスポート•則除を行 I 、ます0 
纖ビ+ェ クス ボ+画行 ガリン 進し 


OKI 


I <戻る® 


a—>!} 


キャンセル] 厂 ヘルブ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


P 設定を読み込みます。 

〇[インポート]をクリックします。 


設定®インボート/; LiJ ス术一卜/則除 ^ 

三 公 / n ノ、 

OKI 

i ノ r ， i ソハ小「 

エ 5 ス ボ“卜 |ファイルに設定を春き込みます。 

|ィンポート|トィルから設定を取り込みます。 

設定の則除 

則除寸る設定名を逞択します。 



PRINTING SOLUTIONS 

1 

~|逞折した設定を則除します。 


_<戻 5 ® J _完了 _| _キャンセル_| _ヘルブ- J 


❷読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の“. CCM ” ファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 


ファイルを剧 

0® 

| ファイルの埸所①：| & OtherColorData 

二 j S 


^ lOtherColor Data.ccmi 



ファイル名妙 | 

[l 聞く® 1 

) 

L 

ファイル ffi 種類 CD: |CCM ファイル (*.ccm> 

」 キャンセル 1 



❸「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、 
[インポート]をクリックします。 



❹設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。 


設定のインボート/エクスポート 
ーエクスポ-卜」ファイルに設定错き込みま言。 

インポートIファイルから設定を取り込みます。 


削除する設定名を逞択します。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


削除 逞択した設定を則除します。 




キャンセル_ベルブ_ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( windows ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい （ Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 


プリンタドライバ 
の種類 


〇：使えます 
x :使えません 


C530dn 


PS 


O 


C510dn 


Hiper-C 


O 


C310dn 


Hiper-C 


〇 


機能の説明 

カラー調整の設定をフアイルがら読み込むことができます。 


⑱ 


カラー 調整 ユーテイ リ テイのセットアップについては、 84 ぺージ 
をご覧くださし、。 

PPD ファイルごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は A4 サイズ以上の用紙を使用してください。 
プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 


マ カラー調整ューティリティを起動します。 

〇 [アプリケーシヨン (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] -[カラー調整 ユーティ リ ティ]- [(お使いのプリンタ名)]-[カラー 
調整ユー ティ リ ティ] を夕''プルクリックします。 

カラー調整:！ーテイ U ティ 


©対象プリンタを選択します。 


カラー調整ユーティリティ 


対象プリンタを選択します。 


終了 



次ぺ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ ) 


❸ [ PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

㊃ 


C510dn/C310dn をお使いの場合、 PPD ファイルの選択は必要ありませ 
ん〇 


メモ 


カラー調整ユーティリティの設定は、ここで選択した PPD に保存され 
ます。 


❹[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 0 〇 カラー 調整 ユーティリティ 


檐能の選択： 

L 

終了 

J 

( パレツト カラーの 調整 


戻る 

J 


ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 


設定のインボート/ェクスポート/削除：） 


ヘルプ 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


D 設定を読み込みます。 

〇[インポート]をクリックします。 



メモ画面左下部に 手順ブの© で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


©読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の “. ccm ” ファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 



©「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポー 
卜]をクリックします。 

インポート 


インボートしたい設定を選択して， r インポート j ボタンをクリックします。 
(shift キーを押しなが6で複数選択可） 



C 全て選択 ) I ( インポート), { キャンセル ) 


メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。 


❹©で選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 

Mac OSX をお使いの方で、「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持 
つユーザ名とパスワードを入力します。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルに 
も保存されません。 

M PPD に設定を保存しますか？ 

保存 31 C キャンセル 


❺「パレツトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整」画面で設 
定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 


カラ—調整の設定をファイルに保存したい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



カラー調整の設定を削除したい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

不要になったカラー調整を削除できます。 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーテイリテイ]-[カラー調整ユーテイリテイ]を選択します。 

©[設定をインポート•エクスポート•削除します]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


機能を逞折して「〉欠へ」をクリ叻します0 
機能逞択 

パレットカラ-を調整します。® 


r ガンマ•色相を補正します。ぬ） 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




* P 定在インポ-卜 _ iv . m •します:.⑥ 


麟す卜:鱗 ir 定■激驟議す こと 


く戻る® 1 

| Aa (N) > 1 

キゃンセル1 

ヘルブ 



©設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 




OKI 


設定のインボート•ェクスボート••則除を行 I 、ます。 


I <戻る® 




キVンセル） 匚 ヘルブ | 


❹削除したい設定をリストから選択し、[削除]をクリックします。 


設定のインボート/エクスポート 
-ェクスボー-卜 I ファイルに設定を喾?込みます。 

インボート」方イルから設定？取 1 J 込みます。 


肖嗎する設定名を逞択します。 


OKI 




< 戻る (i) 1； . W . 

[=]| キャンセル1 

ヘルブ 



©[はい]をクリックし、設定を削除します。 




この設定を則除しますか？ 


H -….は爾-……]1]ぃぃぇ⑽ 


カラ—調整の設定を削除したい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。 



カラ—調整の設定を削除したい ( windows ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カラー調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

O 

O 


機能の説明 

不要になったカラー調整を削除できます。 


〇 [アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合は 、 Applications (MacOS 9))]- 
[ OKIDATA ] - [カラー 調整 ユーティ リ ティ]- [(お使いのプリンタ名)]- [カラー 
調整 ユーティ リ ティ] を夕''プルクリックします。 

カラー調整ユーテイ U テイ 


©対象プリンタを選択します。 



❸ [PPD ファイルの選択]をクリックして PPD ファイルを選択します。 

C 510 dn / C 310 dn をお使ぃの場合、 PPD ファイルの選択は必要ありませ 
ん〇 

カラー調整ユーティリティ 

対象プリンタを選択します。 /^^~ N 

OKI C 530 / ~——— v 


次べ 


PPD 

ファイルの 

選択... 


ヘルプ ） 


PPD ファイル： OKICS 30 



カラ—調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 
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( B 目次へ) 4 前へ j (►次へ ) C 〇 戻る索引へ )( 検索す る) 


❹[設定のインポート/エクスポート/削除]をクリックします。 

0 « 〇 カラー調整ユーティリティ 


機能の選択： 


( 

終了 

J 

( パレツト カラーの 調整 

) 

( 

戻る 

) 






( ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整 

) 






C 

ヘルプ 

D 


( 設定のインポート/ェクスポート/削除1 


©削除したい設定をリストがら選択し、[削除]をクリックします。 



[メモ丨画面左下 部に© で選択した PPD ファイル名が表示されます。 


❻ ©で 選択した PPD ファイルに設定を保存する場合は、[保存]をクリックします。 
「認証」画面が表示された場合は、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入 
力します（〇 SX のみ)。 

[キャンセル]をクリックすると、設定はユーティリティにも PPD ファイルに 
も保存されません。 

t PPD に設定を保存しますか？ 

[( 保存 ( キャンセル ) 


❼「パレツトカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度 • 彩度の調整」画面で設 
定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。 


カラ—調整の設定を削除したい ( Macintosh ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



Macintosh の ColorSync を使いたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

㊃ 


アプリケーシヨンが ColorSync に対応している必要があります。 
モニタのキヤ リブ レー シヨン、 ICC プロ ファイル 設定が完了して 
いることを確認してください。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [C 530 」幸 ] 

一 I カフ- • 7ツチンク 


出力対象：[プリンタ 


ヒ指定： [ColorSync カフ ー•マツチンク t j I 
マッチングスタイル： [ 自動)的に逯ぶ |£) 


[ プリンタ用プロファイル： 〇出力先の ColorSync プロファイルを使う 

一般 CMYK プロファイル 

⑱ 〔OKI C 530 600 dpi (PS) | 金 | 


Q 設定の保存 


[キャンセル J [プリン 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー•マッチング]パネルの[力 
ラー指定]で [Color Sync カラー. 
マッチング]を選択します。 

[プリンタ用プロファイル]で 
[OKI C 530 600 Multi ( PS )]、 
[OKI C 530 1200 dpi ( PS )] ま 
たは [OKI C 530 600 dpi ( PS )] 
を選択します。 


プリンタ： [C 530 


出力対象： I プリンタ 


—〔カラーオプション 


印刷モード： 


I カフ'- 


D 


□ブラックオーパープリント 
□ トナーせープ 
色分解： 


L£Z_ 


m — フトーン | 間整： (] 旨定なし 


[ キャンセ : ル ■([ プリント 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ぺージ 


! OKI DATA CORP C530 


30 


標準 


1 0 丁合い 二 両面 

• すべて _ 

〇醑始：1 終了：1 


用紙サイズ： 「A4 




': | 2 i 


カラー • マッチング 


處プ□ファイル：| OKI CS30 600dpi <PS) i^J 


たカスタムプロファイルを選択してください。 


([キャンセル） f プリント 


©[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[カラーマッチ 
ングオフ]を選択します。 


MacOSX プリンタドライノ< 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー • マッチング]パネルの 
[プロファイル]でご利用になり 
たいプロファイルを選択します。 


macintosh の ColorSync を使いたい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


黒の部分の仕上りを変更したい 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。印刷モードが[オフィス 
カラー]または[グラフィックプロ]の場合に利用できます。 


( Z モ: 


黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。 
印刷モードが[オフィスカラー]の場合のみ選択できます。 


CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶 
色に近い黒になります。写真に適しています。 


黒 (K) トナーのみで生成 

黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写 
真を印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。 


テキストとグラフィックスに純ブラックを使用 

- J テキストやグラフィックスに RGB 色空間で定義されたブラック 

(R=0、G=0、B=0) または CMYK 色空間で定義されたブラック （C=0、 
M=0、Y=0、K=100%) が指定されている場合に、黒 （K) トナーの 
みで印刷するかどうかを指定します。 


オン 

黒指定のテキストやグラフィックスを黒 （K) トナーのみで印刷し 
ます。 


オフ 

黒指定のテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指定し 
ているプロファイルに依存して黒 （K) トナーのみまたは CMYK 
で合成された黒になります。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[オフィスカラー]または 
[グラフィックプロ]を選択し、[詳 
細]をクリックします。 

©[黒の生成]がら適当な項目を選 
択します。[グラフィックプロ] 
モードではさらに[テキストとグ 
ラフィックスに純プラックを使 
用]に対しても適当な項目を選 
択します。 






















































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


b 印 a 設定 

© 区 ] 1 

1 設定 II 印刷ォ r シ，ン 「カ ト 1 



Windows PCL XPS / Hiper - C / XPS プリンタドライバをお使 
いの方 

〇アプリケーションを起動します。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[カラー（ユー 
ザ設定)]を選択し、[黒の生成] 
から適当な項目を選択します。 


「カラ十—— 

〇 カラ-(推奨〉 

® カト定〉 

〇モ乃口 

「1)ラ，整(©-— 

® 自助 
〇？の他 

0 /妍ぅス脚 

。調整なし 


明暗® I 問整 

フ， f トネスの:1〇 ~ ] 〇 
コントラスト①:[〇 ~ I d 



@見本①印刷©.. .1 I 楞準 ( U ) ] 


1 [ キ v ンセル I 匚ヘルプ] 


Iンタ：丨 C530 

r Iオフイスカラ— 


出力対象：[プリン 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[オフィスカラー] 
または[グラフィックプロ]を選 
択します。 


RGB カラ-設定： 
CMVKJia^aV : 


むの生成: 


1モニタ （6500K) /自助 


[]& 定なし 

(}|(K) トナーのみで生成 

^ |]旨定なし 


I 設定の保存 


[丰ャンセノレ| |プリント| 


©[黒の生成]から適当な項目を選 
択します。 

[グラフィックプロ]モードでは 
さらに[テキストとク'ラフィック 
スに純ブラックを使用]に対し 
ても適当な項目を選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 

アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 

〇印刷したいファイルを開きます。 



( キャンセル1 


©[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

©[カラー]パネルの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択 
します。 

©[詳細]ボタンをクリックして 
[グラフィックプロ詳細設定]パ 
ネルを開き、[黒の生成]および 
[テキストとグラフィックスに純 
ブラックを使用]で適当な項目 
を選択します。 


メモ 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックして くださし、。 


黒の部分の仕上りを変更した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X Hiper - C プリンタドライバをお使いの方 


プリンタ 


[C510 


30 

3 


部数： ]0 丁合い□两面 
ページ： ©すべて 

〇 開始：1 終了：1 


用紙サイズ：丨 A4 210 X 297mm 一 20.99 X 29.69 cm 

方向:闊回 



〇その他 


モニタ(650010/コントラスト重視 : 

黑の生成： 

〇調整なし 

©CMYK トナーで生成 
〇黑00トナーのみで生成 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

@[カラー]パネルの[カラーモー 
ド]で[カラー（ユーザ設定)] 
を選択します。 

©[黒の生成]で適当な項目を選択 
します。 


9 

〇 


( キャンセル)プリン> う 


Mac 0 SX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

- が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてくださし、0 










































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇 推奨 

〇 オフィスカラ- 

〇ゲラフィ._ 

〇 カトマツチガオフ 


[S 


r - 印刷モ4 



匚 詳細- 


「 詳細... 


色見本の印刷 g ),. I 標淳 



[ OK ] I キゃンセル ] I ヘルプ ] 



ノを開きます0 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[印刷モード] 
で[モノクロ]を選択します。 
または、 PCL プリンタドライバ 
では、[設定]タブの[モノクロ 
印刷]にチェックをつけます。 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイ儿 


h 印届設定 


1 1 設定II印刷オフ％ン 「 s 卜 1 



この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

O 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

O 

〇 


機能の説明 


印刷 データに 手を加えることなく、 カラーデータをグレースケー ル(階調のある白黒) 
で印刷します。 


㉞ 


「モノクロ印刷」を指定して印刷した後にカラー印刷を行なうとき、 
定着器の温度調整により待ち時間が発生することがあります。 


モノクロ（白黒）で印刷したい 




|モノクロ (白黒)で印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL XPS / Hiper - C / XPS プリンタドライバをお使 Macintosh プリンタドライバをお使いの方 


いの方 




〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[カラーモード] 
で[モノクロ]を選択します。 
または、[設定]タブの[モノク 
□印刷]にチェックをつけます。 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[印刷モード]で[モノクロ]を 
選択します。 


Mac OS X PS プリンタドライバをお使いの方 


[OKI DATA CORP C5B0 


i ± j 0 


0 丁合い□両面 

口《■ぺて__ ___ 

〇闋始：1 終了：1 


圍 



キャンセル ） t 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニユーの[プリント] 
を選択します。 

©[カラー]パネルの[印刷モード] 
で[モノクロ]を選択します。 


フ H Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 

-が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 

ボタンをクリックしてください。 






























































































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Mac OS X Hiper - C フリンタドライバをお使いの方 


プリンタ： ICS10 
プリセツト 




I 欏準 _ ilj 

fl ~ I 0丁合い □両面 

©すべて_ _ 

〇開始：1 終了：1 

I A4 210 x 297mm M 20.99 x 29.69 cm 


: 關画 


〇カラー（推奨） 

ザ設定） 

£©モノクロ J 



〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルの[カラーモード] 
で[モノクロ]を選択します。 


メモ 


Mac OSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 


|モノクロ (白黒)で印刷した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

黒10096の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわ 
せて印刷（オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじな 
どの隙間ができた場合に設定してください。 




• アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

• 文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等により 
グラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合に 
は利用できません。 

例えば、 Windows で Microsoft Office アプリケーシヨンを使用する場 


合、 TrueType フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリ 
ケーシヨン側で文字をグラフィックイメ ージに置き換えるため、ブ 
ラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプ 
リンタ内蔵フォントを指定してください。 

背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）に 
はトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン 
50。/。、マゼンタ50。/。、イエロー 50。/。の背景色の上に黒100。/。の 
文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、 
240%を超えることになります。 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

©[ブラックオーパープリント]に 
チェックをつけます。 


@ 区) 



















































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PCL/PCL XPS / Hiper - C/XPS プリンタドライバを 
お使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 


画像品質 (D 

速い- J きれい 

困った時(こは 

0 スフ*ールファイルのサイス淹小さくする (EMF 無幼XI) 

□ 拡大•縮小を伴う印刷時に、 V —/レイアウトを維持す 5(2) 

0 アフツクー：^ンの部単位指定を優先する (£) 

( 0 黑欣领眢颟政■合わせ. t 印刷 f 鄉 );) 

T J 1 00W) 黑は常に黑00け-で生成する⑻ 

□ 重ね合わせの描画を正確に表現する ( E ) 

0 極細線を補正寸る(扭 
□ 印刷前にドラムクトニンク'名実行す辦 
□ホストの P 棚?を優先する 0) 


コ I 和ンセル I 匚 ヘルフ XiO ] I 標準 ( ii ) 


©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

@ [ 詳細設定]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[その他] 
をクリックします。 

❺[黒い文字は背景の上に重ね合わ 
せて印刷する]にチェックをつけ 
ます。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


プリンタ： I C 530 


出力対象：丨プリン 


-「カラーオプシヨン 


fli 奨 


ブラックオーパープリント1 


色分解： 


(j 


い'"フトーン i 間整： (] 旨定なし 


[キャン t ル ■([ プリン 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

©[カラーオプション]パネルの 
[ブラックオーバープリント]に 
チェックをつけます。 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

(注， 1 アプリケーションによっては利用できないことがあります。 

〇印刷したいファイルを開きます。 


その他 


0プリンタのハーフトーンを使用する 
I M ブラックオーパーブリント) 

0モノクロ画像の最適化 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルの[その他]ボ 
タンをクリックして[その他]パ 
ネルを開き、[ブラックオーバー 
プリント]にチェックをつけます。 


色分解： 1 オフ 





(標準 )( キャンセル )( 

OK 

~1 


メモ 


MacOSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されなしヽ場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックして くださし、。 


|文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオ—パ—プリント) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 


この機能が使えるプリンタドライバ 


Windows PS / PCL プリンタドライバをお使いの方 


Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X: 使えません 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X: 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 



〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し、 
[詳細]をクリックします。 

©[印刷シミュレーション]を選択 
し、[シミュレーション対象プロ 
ファイル]でシミュレートしたい 
インク特性を選択します。 


7^1ビジネス文書などの場合、❹、©の手順で[カラー]タブの[オフィス 

- J カラー]を選択して[詳細]をクリックし、 [CMYK シミュレーション] 

でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。 


CMYK カラーデータを調整してオフセツト印刷等で使用されるインクの特性をプリ 
ンタでシミュレートします。 


(g) 


Mac 〇 S Xプリンタドライバでは、アプリケーシヨンによっては利 
用できないことがあります。 

[印刷モード]が[オフィスカラー]、または[グラフィックプロ]の 
とき有効になります。 






























































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタ： fc 530 1^] 

I グラフイクプロ1 


出力対象：丨プリン 


マッチングタスク： 〔 ICC プロファイルカラーマツ… 


RGB プロファイル： 

ICC ア n ファイルタスクで有効 


[SRGB 


® CMYK 入カァ n フ7ィル： (1 旨定なし 
〇 CMYK リンクア n ファイル： j 指定なし 


厂印刷シミュいシ 3 ンタスクで有効 


クミュいシ3ン対象フ_ ロファイル ： I SWOP 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[グラフィックプロ] 
を選択します。 

❹[グラフィクスプロ1]パネルの 
[カラーマッチングタスク]で[印 
刷シミュレーション]を選択し、 
[シミュレーション対象プロファ 
イル]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 

ビジネス文書などの場合、❹の手順で[カラーオプション]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー]を選択し、[オフィスカラー]パネルの、 
[CMYK シミュレーシヨン]でシミュレートしたいインク特性を選択す 
ることもできます。 


グラフィックプ□詳細設定 


[ 設定の保存 


[ キャンセル J [プ 1 j ント 


メモ 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

( 注アプリケ—シヨンによっては利用できないことがあります。 

〇印刷したいファイルを開きます。 


[OKI DATA CORPC 530 


^30 


r 113 丁合い□両面 


. __ ,_, 

〇開始：1 »了：1 


用紙サイズ ： I A 


心關圍 





Q キャンセル ） f プ 》 j ン f ) 


❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

© [カラー ] パネルの[印刷モード] 
で[グラフィックプロ]を選択し 
ます。 


[ e 印蒯シミ:! 




Oapwi でカラーマッチング 


RGB プ□ファイル： 
[sRCB 


プリンタプ□ファイル： 




3 


^シミュレーション対象: 

プ□ファイル： 

!指定なし 


0墨版の保存 



カラーの表現： 


〔CMYK トナーで生成 ； I 


❹[詳細]ボタンをクリックして[グ 
ラフィックプロ詳細設定]パネル 
を開き、[印刷シミュレーション] 
を選択します。 

❺[シミュレーション対象プロファ 
イル]でシミュレートしたいイン 
ク特性を選択します。 


キャンセル ） 


メモ 


㉞ 


• ビジネス文書などの場合、©、❹、©の手順で[カラー]パネルの[印 
刷モード]で[オフィスカラー]を選択し、[詳細]ボタンをクリッ 
クして[オフィスカラー詳細設定]パネルを開き、 [CMYK シミュレー 
シヨン]でシミュレートしたいインク特性を選択することもできます。 
• MacOSX 10.5 以降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプシヨ 
ン]が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニュー横に 
ある [▼] ボタンをクリックしてください。 

Mac 〇 S Xに添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリ 
ケーシヨンで[オフィスカラー]を指定しても無効となります。 Mac 
〇 S X上では、この機能は RGB カラースぺースでの出力を明示的に指 
定できるアプリケーシヨンから印刷する場合にのみ有効となります。 


印刷用インクでの印刷結果をシミユレ—卜したい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい （Windows) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X :使えません 

X 

X 

X 


機能の説明 

色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリ 
ティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリ 
ケーシヨンでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。 


(g) 


Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 10ぺージ 
をご覧くださし、。 


色見本を印刷します。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]-[色見本印刷ユーティリティ] 
-[色見本印刷ユーティリティ]を選択します。 

©[印刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

〇 [OK] または[印刷]をクリックします。 

色見本が3ページ印刷されます。 


(サンプル） 


Oi 




カラーブロック B:203 

色の値 


B：152 B：101 


R254 

G：0 

B：0 





R203 R152 R101 

G：0 G：0 G：0 

B：0 B：0 B：0 






R : 255 
G：203 
B : 220 


R254 R203 R152 R101 

G：0 G：0 G：0 

B：68 B：51 B：34 


^fiil si=gf 

j I B：220 I B：186 B：152 B：85 


R255 

G：203 G：152 G：101 G：0 

B：229 B：203 B：178 B：127 


メモ 


PPPPPPP 

B：237 B：220 B：203 B：169 B：135 B：101 B：67 

カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤）、 
G (緑)、 B (青)の色の成分量 (0 〜 255) を表しています。 


©印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値を 
メモします。 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


メモ 


色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマ 
イズを行います。 

〇[切り替え]ボタンをクリックし、カスタム色見本に切り替えます。 

©[詳細]ボタンをクリックし、[カスタム色見本の編集]ダイアログ 
を表示します。 


カスタム色見本の編集 


色相砂 
彩度⑤: 
a 月度 ( U : 


I 標準肋 ] I しる 


❸希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、[閉 
じる]をクリックします。 

色相：色相を変更します。0は赤を示し、値を増加すると緑方 
向へひと回りします。 


増加 


彩度：鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低 
ければ濁った色(グレー)となります。 


彩度100 



彩度0 


明度：濃さを変更します。明度が最大(1〇〇96)の場合には白、最 
も暗くなる(096)と黒となります。 


明度100 



明度0 


2 


©[印刷]ボタンをクリックします。 

©プリンタを選択します。 

© [OK] または[印刷]をクリックします。 

プリンタから1ページ印刷されます。 

©色見本に希望する色が見つからない場合は、手順❶がら繰り返し 
ます。 


アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

©アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の 
色見本の RGB 値を変更します。 


❸ 


アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーシ三 
の マニュアルを ご覧ください。 


©印刷します。 

アプリケーシヨンから希望する色を印刷する際、色見本を印刷し 
f •ノ たときに使用した設定値と同じプリンタドライノ《設定値を使用し 
てください。 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


写真の印刷濃度を調整したい（ハーフト—ン調整) 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇：使えます 

X :使えません 

X 

O 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ ’ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇：使えます 

X :使えません 

O 

X 

X 


機能の説明 

プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整することができます。 

写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、 
Windows の場合は 10 ぺージ、 Mac OS X の場合は 67 ぺージ をご覧 
ください。 

• Windows では [ハーフ トーン調整名]を登録後、プリンタドライバ 
の[カラー]タブに [ハーフ トーン調整]メニューまたはその内容 
が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動 
してく ださし、。 

• ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。 
速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選 
択してください。 

• Adobe PageMaker7.0J/6.5J の場合は、[プリント]ダイアログの[形 
式]で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、 
[ハーフトーン調整]で「ハーフトーン調整名」を指定してくださし、。 

• 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリ 
ケーシヨンは、印刷前に再起動する必要があります。 

• アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン 
調整を印刷時に指定したり、または EPS ファイルにその設定を含め 
る機能を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機 
能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択し 
てください。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストに 
は機種名が表示されます。[プリンタと FAX] (Windows 2000 では[プ 
リンタ])フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登 
録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効 
となります。 


写真の印刷濃度を調整したい(ハーフト—ン調整) 
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5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 
1 ハーフ トーン調整名を登録します。 

〇 [スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ ]- [PS J \ —フトーン調整ユー 
ティリティ]- [ PS ハーフトーン調整ユーティリティ]を選択します。 

©[プリンタの選択]からプリンタを選択します。 



❸ 


アプリケーション (Adobe PageMaker 等)によっては印刷時に独自に 
用意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP 
用 PPD の選択]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーション 
の使用する PPD ファイルを選択します。 


❸[新規]をクリックします。 


©次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフ!-ーン調整名」に名前を 
入力してから[〇 K ] をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックをつけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 


乃-フト-ン調整名(1¢ 


|ハーフトーン爾1 

m 10.00 Am | 

5 %\ 50» 150.00 

鄕| 6⑽「 1 

20«|m50~ 70% 1845 F 


% [Too.o 


1 InplS) Hi~ 


7 CMYK すぺてに適用 ( a ) 


…. ok . ii キャンセル I リセット® I ヘルフ m . 


〈調整の目安〉 


以下を参考にしてください。 

赤を濃くする場合シアンの値を上げます。 
青を濃くする場合イエ□一の値を上げます。 
緑を濃くする場合マゼンタの値を上げます。 
赤を薄くする場合シアンの値を下げます。 
青を薄くする場合イエ□一の値を下げます。 
緑を薄くする場合マゼンタの値を下げます。 


写真の印刷濃度を調整したい(ハーフト—ン調整) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[追加-!をクリックします。 

ハーフ トーン調整名が[プリンタ]の[一覧]に表示されます。 

© [適用]をクリックします。 

1 つの pro ファイルに最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。 



© PPD への登録完了画面で[〇 K] をクリックします。 

©[終了]をクリックし、 PS ハーフトーン調整ユーティリテイを終了します。 


〇 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷し 
こ ます。 


〇印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、 手順ブの❹ で作成した「ハーフトー 
ン調整名」を選択し、印刷します。 































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 

❶[アプリケーション]- [ OKIDATA ] - [ Halftone ] - [PS ハーフトーン調整ユーティ 
リテイ]を夕ルクリックします。 




P 別-外-> 調整 1- ティ■」ティ 

©[新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれかの方法でハーフ!ンを調整し、「ハーフ!ン調整名」に名前を 
入力し、[保存]をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [ CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す 
る色にチェックをつけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
プを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 

060 _ I 


\_フトーン調整の定義 
100 


出 

力 

(%) 





















1 









/ 








1 


. 









/, 


















.. 










.叫 


























ハーフトーン調整名： 


( 保存 ） 


I ( 元に庚す飞 
□ CMYK すべてに適用 f キヤンセル^) 


@ シアン 〇マゼンタヘルプ、 
〇イエロー 〇ブラック 


0 % 0.00 
596 


0 20 40 60 80100入力〇6) 

30% 70% 


100961000 


10% 

20 % 


40 % 

80% 80.00 

S0X 22.00 

90% 

60% 

9S% 


ガンマ値： 


❹ハーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [ PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 

❺[追加—]をクリックします。 

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 


©[保存]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をも 
つユーザ名とパスワードを入力します。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録 
します。 _ 


S ハーフトーン調整ユーティリティ 


([新規 A •外- VIMI の定義） 

定義済みハーフトーン調整 
設定1 


(PPD ファイルの選択| 

PPD ファイル： 

OKI C530 


D ヘルタ ） 


C - 取出 


© PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。 

© [プリンタ設定ユーティリティ]に登録されているハーフトーン調整を行ったプ 
リンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。 

® 印刷したいファイルを開きます。 

©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

® [プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[ハーフ!''―ン 
調整]で、手順©で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。 


プリンタ 
プリセツト 

部败 

ページ 

用紙サイズ： 
方向： 


C530 


」30 




3 


[i jg 丁合い□両面 

終了：1 


©すべて 
〇開始： 


• i \ 20.99 x 29.70 cr 


國画 


機能セツト： Q/ ヨブオプション 


印刷品位：〔ふつう (600x600dpi) 

c 部単位で印刷 

□180* 

八ーフトー 




Mfa/ 指定なし _I 


〔キャンセル) f プリント J 


写真の印刷濃度を調整したい(ハーフト—ン調整) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をタブルクリツ 
クします。 

©メインダイアログから[ハーフトーン調整]を選択します。 



@ [ 新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。 

©次のいずれかの方法でハーフ!ンを調整し、「ハーフ!ン調整名」に名前を 
入力し、[保存]をクリックします。 


❺ハーフ I ン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [ PPD ファイルの選択...]をクリックし、 
目的の PPD ファイルを選択します。 


©[追加^!をクリックします。 

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。 

❼[保存]をクリックします。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されている PPD ファイルに登録 



❽ MicrolinePS Utility を終了します。 
® 印刷したいファイルを開きます。 


各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべてに適用]のチェックを外し、調整す ©[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


る色にチェックをつけます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 から99.99まで指定できます。 1.0 より大 
きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 



® [カラー•マッチング]パネルの[カラー指定]で「カラー/グレースケール」 
を選択します。 

® [カラーオプション]パネルの[ハーフ!ン調整]で、手順❹で作成した「八一 
フトーン調整名」を選択し、印刷します。 














































































































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


Windows PS フリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 


その他 

0 ゴリンタのハーフトーンを使用する仙 
□ プ ラックオーバ-ゴリント〇 
0 モノクロ画像の最適化 ( 旦） 


色分解 (E): 



0K 




オフ 


可フ 


CMY 

シアン 

—71A 1 - ■> 


:] 


@ [ファイル]メ: 
を選択します。 


:ューの[印刷] 


©[詳細設定]をクリックします。 

©[カラー]タブの[その他]ボタ 
ンをクリックします。 

❺[色分解]で分版印刷したい色を 
選択します。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 

❶印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラーオプション]パネルの[色 
分解]で分版印刷したい色を選 
択します。 


この機能が使えるプリンタドライバ 

Windows をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PCL 

PS 

PCL XPS 

Hiper-C 

XPS 

Hiper-C 

XPS 

〇： 使えます 

X: 使えません 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 


Macintosh をお使いの方 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

プリンタドライバ 
の種類 

PS 

Hiper-C 

Hiper-C 

〇： 使えます 

X: 使えません 

O 

X 

X 


機能の説明 


アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ 
□一、黒の4色に色分解印刷を行うことができます。 


㉞ 


Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーションの分版印刷機 
能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッチン 
グオフにしてくださし、。 

色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナー 
で印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。 


メモ 



分版印刷をしたい 


0® 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


MacOSX プリンタドライバをお使いの方 


その他 

その他 

0プリンタのハーフトーンを使用する 
□ブラックオーパーブリント 
0モノクロ画像の最適化 



(標準^ )( キヤンセル )([ OK ) 


〇印刷したいファイルを開きます。 

❷[ファイル]メニューの[プリント] 
を選択します。 

❸[カラー]パネルの[その他]ボ 
タンをクリックして[その他]パ 
ネルを開き、[色分解]で分版印 
刷したい色を選択します。 



























5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 



特 

定 

の 

色 

味 

強 

< 

し 

た 

し' 

ま 

た 

は 

弱 

< 

し 

た 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を 
行ってください。 

調整は、各色の淡い ( Highlight ) •濃い ( Dark ) •中間 （ Mid - tone ) の3か所の部分 
を濃くしたり、薄くしたりすることで指定します。 


r カラー調整パターンを印刷します。 

〇▲スイッチを数回押して[カラーメニュー]を選択し、 (ok) スイッチを 
押します。 

©▲スイッチを数回押して[カラーチョウセイ]を選択し、 (ok) スイッチ 
を押します。 

© ^ ok ) スイッチを押します。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 


ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの 
他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。 


㊃ 


プリントジョブアカウンテイング（オプション）で[口ーカルプリン 
卜]が[印刷不可]、または[カラー印刷不可]に設定されている場合 
は印刷できません。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11 
行は色の調子を表しており、 [ HIGHLIGHT 淡い部分]、 [ MID - TONE 中間部]、 
[ DARK 濃い部分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シ 
アン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック]と印刷されています。 



2 


シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 ( Highlight ) の設定値を変更します。 

〇 ▲スイッチを数回押して[カラーメニュー]を選択し、 0 KD スイッチを 
押します。 

❷赢スイッチを数回押して [C HIGHLIGHT ] を選択し、 (ok) スイッチを 
押します。 

❸▲スイッチを数回押して、設定されている値より大きい値を選択します。 


メモ 


数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 


❹スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 
©〇「オンライン」スイッチを押します。 


〇 アプリケーションから印刷します。 

好みの調子にならない場合は 手順ブ を繰り返してください。 





































































































5 カラーについて 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


( MEMO ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


6 プリンタメニューの使い方について 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい . 244 

スリープモードに入るまでの時間を変更したい . 245 

印刷をキャンセルしたい . 249 

プリンタの動作モードを変更したい . 249 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 250 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 251 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 252 

SD メモリーカード（オプション）を初期化したい . 253 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 257 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ). 258 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい . 259 

操作パネルの表示言語を変更したい （ Windows ). 264 

操作パネルの表示言語を変更したい （ Macintosh ). 267 

プリンタメニュ ーー 覧 . 270 





























6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


C 530 dn / C 510 dn では初期値は「30分」に設定されています。 
—— J C 310 dn では初期値は「5分」に設定されています。 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場 
合があります。 

設定した時間データを受信しないと省電カモードになります。 


ここでは操作ノヽ°ネルで時間を変更する手順を説明します。 

〇▲スイッチを数回押して[システムコウセイメニュー]を選択し、 
foK ) スイッチを押します。 


❷[パワーセーブイコウジカン]が選択されているので、 ( OKJ スイッチを押 
します。 

©▼ スイッチまたは ▲ スイッチを数回押して、設定したい時間を選択し、 
^) K ) スイッチを押します。 

©〇オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


メモ 


[メンテナンス メニュー]の[パワーセーブキノウ] を [厶コウ] 
にすると省電カモードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温 
度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには 
電源を OFF にして くださし、。 


省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 



省電カモード(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を変更した： 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


スリープモードに入るまでの時間を変更したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

X 


機能の説明 

スリープモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモード（パワーセーブ）に入ってから、設定した時間データを受信しないと 
スリープモードになります。 


メモ • 初期値は「10分」に設定されています。 

• プリンタがエラーを表示している状態では、スリープモードに 
移行しない場合があります。 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

〇▲スイッチを数回押して[システムコウセイメニュー]を選択し、 
f 0 K ) スイッチを押します。 


©▼スイッチを押して[スリープイコウジカン]を選択し、スイッチを 
押します。 

©▼ スイッチまたは ▲ スイッチを数回押して、設定したい時間を選択し、 
スイッチを押します。 

❹〇 オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


メモ 


[メンテナンス メニュー]の[スリープ]を[厶コウ]にするとスリ¬ 
ブモー ドに入らなくなります。 


スリープモードの解除方法 

次のいずれかの方法で解除します。 

C 530 dn をお使いの方 

• r 、 節電スイッチを押す。 

• ネットワークから印刷する。 

C 510 dn をお使いの方 

• Q ) 節電スイッチを押す。 

• ネットワークから印刷する。 

• USB から印刷する。 



























6 プリンタメニューの使い方について 


( 團目次へ ）〔 ◄前へ )【 ►次へ 戻る 〉_ 索引へ ジ【 検索す る） 


スリープモード時の制限事項 ( C 530 dn のみ） 

プリンタがスリープモードに移行すると、プリンタドライバ、ユーティリティの機能が以下のように制限されます。 

プリンタがスリープモードに移行している場合は、操作パネルの〇)節電スイッチを押し、 [ CMYK ] または「オンライン」が表示されることを確認してください。 
[ CMYK ] または「オンライン」と表示していれば、以下の制限事項は発生しません。 


❸ 


C 530 dn は、 USB 接続時にコンピュータの電源が入っている間はスリープモードへ移行できませんが、 C 510 dn は移行できます。 


OS 

ソフトウェア名 

スリープモード時の制限事項 

節電/復帰スイ ッ チを押す以外の対処方法 


プリンタドライバ 

USB インタフェースで接続している場合は、印刷できません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


Network Extention 

プリンタに接続できません。 

- 


NIC 設定ツール 

プリンタの検索や設定ができません 

- 


プリントジョブアカウンティング 

USB インタフェースで接続している場合は、プリンタの追加や設定、ログの取得ができません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


Print Super Vision 

消耗品の監視、印刷枚数の監視などができません 

- 


ストレージデバイスマネージャ 

USB インタフェースで接続している場合は、プリンタの検索や設定ができません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


カラー調整ユーティリティ 

USB インタフェースで接続している場合は、テスト印刷ができません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 

Win 

Web Driver Installer 

• ドライバインストール時、プリンタのオプション情報を自動で取得できません。 

• プリンタを WDI サーバに手動で登録できません。 

- 


パネル言語セットアップ 

USB インタフェースで接続している場合は、設定できません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


Profile Assinstant 

USB インタフェースで接続している場合は、プリンタの検索や設定ができません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


PDF Print Direct 

USB インタフェースで接続している場合は、印刷できません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


ドライパインストーラ 

•ネットワークで接続している場合は、ドライバインストール時、プリンタのオプション情報を自動で 
取得できません。 

•USB インタフェースで接続している場合は、プリンタがスリープモードから復帰するまで、ドライバ 
のインストールが完了しません。 



プリンタドライバ 

USB または AppleTalk で接続している場合は、印刷できません。 

TCP/IP でプリンタに接続します。 


パネル言語セットアップ 

USB で接続している場合は、プリンタに接続できません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


NIC 設定ツール 

プリンタの検索や設定ができません 

- 

Mac 

Profile Assinstant 

USB で接続している場合は、プリンタの設定ができません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


カラー調整ユーティリティ 

USB で接続している場合は、テスト印刷ができません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


メニュー設定ユーティリティ 

USB で接続している場合は、プリンタに接続できません。 

ネツトワークでプリンタに接続します。 


MicrolinePS ユーティ リティ 

USB または AppleTalk で接続している場合は、プリンタに接続できません。 

- 


|スリ—プモ—ドに入るまでの時間を変更した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


スリープモードのネットワーク機能制限事項 （ C 530 dn のみ） 

スリープモードでは、ネットワークの機能に以下のような制限があります。 

スリープモードに移行しない 

1) IPSec が有効になっている 

2) NetBEUI が有効になっている 

3) NetWare が有効になっている 

4) EtherTalk が有効になっている 

5) TCP のコネクションが確立している 

例： telnet , ftp でコネクションを確立している場合など 

パワーセーブ状態でスリープ移行時間経過後、コネクションが切断される 
とスリープモードに入ります。 

※スリープモードを有効に使用したい場合には、 IPSec / NetBEUI / 
NetWare / EtherTalk を無効にしてください。 

印刷できない 

スリープモード中は、以下のプロトコルを使用した印刷はできません。 

1) NetBEUI 

2) NBT 

3) NetWare 

4) EtherTalk ^ 1 

5) Bonjour ( Rendezvous ; ^ 1 

※1 Mac OS X をご使用の場合、 「 IP プリント」で接続すると、スリープ中 
の印刷が可能になります。 


検索•設定できない 

スリープモード中は、以下の機能/プロトコルを使用した検索/設定はでき 
ません。 

1) PnP-X 

2) UPnP 

3) Bonjour ( Rendezvous ) 

4) LLTD 

5) FLDP 

6) ODNSP 

7) JCP 

8) Ml 巳※ 2 

※之スリープモード中にサボートする一部の MIB による参照 ( Get コマンド ) 
は可能です。 

クライアント機能を持つプロトコルが動作しない 

1) E メールアラート※ 3 

2) SNMP トラップ 

3) WINS ※4 

4) SNTP ^ 5 

※3スリープモード中の経過時間は、 E メールアラートの定期的な通知時間 
の間隔には含まれません。 

.4 スリープモード中の経過時間は、 WINS の更新時間の間隔に含まれませ 
ん〇 

スリープモード中は WINS の定期更新を行わないため、 WINS サーバに 
登録された名前が削除されることがあります。 

※らスリープモード中の経過時間は、 NTP サーバに対する更新時間の間隔に 
含まれません。 


|スリ—プモ—ドに入るまでの時間を変更した 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


スリーフモードを無効にして使用するフロトコル 

以下のプロトコルを使用する場合は、スリープモードを無効にしてください。 

1) IPv 6 

2) NetBEUI 

3) NetWare 

4) EtherTalk 


| スリ—プモ—ドに入るまでの時間を変更した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷をキヤンセルしたい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


プリンタの動作モードを変更したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇〇)キャンセルスイッチを2秒以上押します。 

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 




プリンタで印刷準備が整つたページはそのまま印刷されます。 

[データクリアチュウ]が長く続く場合はコンビュータで印刷 
ジョブを削除してください。 


機能の説明 

プリンタの動作モードを変更することができます。 

P メモ I 初期値は「ジドウ」に設定されています。 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 

OA スイッチを数回押して[システムコウセイメニュ ー] を選択し、 
^ ok ) スイッチを押します。 

©▲スイッチを数回押して[ドウサモード]を選択し、スイッチを押し 
ます。 

©▼ スイッチまたは ▲ スイッチを数回押して、設定したい値を選択し、 
^ OK ) スイッチを押します。 

❹〇 オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


































この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


「ステータスウインドウ」で確認する 


「ステータスウインドウ」でも、プリンタの )1 犬態を確認することができます。 
詳しくは「ステータスウインドウを使います」 （Windows をお使いの 
方は 57ページ、 Macintosh をお使いの方は 77ページ） をご覧くださし、0 


機能の説明 

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 

1 g Windows の場合、 PrintSuperVision でも行うことができます。詳し 
くは「1章 Windows ソフトウェア」 （9 ページ） をご覧くださし、。 


Web ブラウザを使う場合 

( m /) tcp / ip でネットワークに接続している場合に利用できます。 

「プリンタステータス」画面で確認する 

〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 


ファイル®編集⑥表示幼お気に入り®ツール®ヘルプ妙 

©戻る ▼ 0， @ 囹 fJ)!P 検索 ☆お気に入り •メディア € 


アドレス (2) http：// 192.1 68.0.2 




ツ'•ル® _ ブ (H) _ 

- 〇* 0 [H ^ P 検索☆摘(ユり€> 0▼為® □ H .注 

htt(K//l 62.16 8D2/ 


Mlalia 





入力し、 Enter キーを押します 0 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 


〇 Kl LPR ューティリティ （ Windows ) を使う場合 

(注 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


H OKI LPR1 - テイリテイ 

7ァ fyi-h7*'J>KF 




rwH *".( o ) 

T*'J>9®X7-9X...(U) 

傳止⑸ 

アリ; 《9®isai … ( a) 

除 (D) 

:設定…⑻ 


待機中 0 0 


❶〇 Kl LPR ユーティリティを起動 
します。 

©対象のプリンタを選択します。 
[リモートプリント]メニューの 
[プリンタのステータス…]または 
[ジョブの表示...]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が 
表示されます。 


C B 目次へ ) C < 前へ )cz 次へ U 〇 戻る索引へ X 検索す る） 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


コンビユ—夕からプリンタの状態を確認したい 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


コンピュータからプリンタの設定を変更したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇：使えます 

X :使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 

プリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 

f 注/、 TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイル®編集⑥表示⑻お気に入り®ツール®ヘルプ砂 

©戻る ▼ © ▼ @ 囹 ぬ 検索 ★ぉ気に入り — メディァ 疙 

アドレス® 神 http：// 192.1 68.0.2 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを 
入力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
7 J \ されます0 

©[管理者の□グイン]をクリツ 
クし、[ユーザ名]に 「 root 」、 
[パスワード]に現在のパスワー 
ドを入力し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


メモ: 


「操作パネルの管理者用 
メニューのパスワード」 

と同じ 「 aaaaaa 」 です。 


©左の フレームから 設定を変更し 
たい項目をクリックします。 

©必要な変更をした後、[〇 K ] をク 
リックします。 


コンビユ—夕からプリンタの設定を変更したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタ内蔵フォントを確認したい 



プ 

u 


夕 

内 

蔵 


フ 

才 


を 
確 
S 忍 
し 
た 


い 


この機能が使えるプリンタ 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇： 使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


操作パネルを使う場合 


プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。 


㊃ 


A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあ 
ります。 

プリントジヨブアカウンティング（オプシヨン）で[口ーカルプリン 
卜]が [ 印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合に 
は印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセツトします。 

©▲ スイッチを数回押して[インフォメーション 


I スイッチを押します。 


メニュー]を選択し、 


©PostScript モードで使用するフォントを印刷するときは、 ▲ スイッチを数 
回押して [PSE フォントインサツ]を選択します。 


プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することがで 
きます。 


Mac 〇 SX では利用できません。 


1 MicrolinePS Utility 画 
プリンタ名： C530 

f プリンタ名/ゾーンの変更 


J •ントリスト表 7H 


ディスクの初期化 
フオントの匿き換え 


-ン調!！ 


バネル言語の設定 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

©メインダイアログがら[フォント 
リスト表示]を選択します。 



©[プリンタ ROM ] を選択すると 
プリンタに標準で内蔵している 
フォントが表示されます。 


PCL モードで使用するフォントを印刷するときは、 ▲ スイッチを数回押し 
て [PCL フォントインサツ]を選択します。 


0 ¢ 


I スイッチを押します。 
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フォント名が印刷されます。 




























































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


SD メモリーカード（オプション）を初期化したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇： 使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


SD メモリーカードを初期の状態に戻すことができます。 

SD メモリーカードは3つのハ°_ティションに分割されています。 SD メモリーカー 
ドを初期化(イニシャライズ)すると、パーティションも分割し直します。特定のパー 
テイシヨンのみをフォーマツトすることもできます。 


&モン 


SD メモリーカードのパ- 
[COMMON] があります。 


テイシヨンには [ PSE ]、[ PCL ]、 


-厶を格納するエリアです。 


[PSE] 

PostScript モードのフォ- 
[PCL] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[COMMON] 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登 
録したり、エラーログを格納するエリアです。 


(m 


SD メモリーカードを初期化すると、以下の内容が消去され 
ます0初期化しても良いか十分検討してくださし、。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

• 登録したフォーム 
. エラー ログ 




㉞ 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追 
加されている場合は、 SD メモリーカードの初期化をする前に、プリン 
トジョブアカウンティングに関する情報をプリンタの SD メモリーカー 
ドからいったん削除する必要があります。このため、ログの取得を終了 
し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。 
プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 


操作パネルを使う場合 


管理者メニューの [SD-M INITIALIZE] は工場出荷時の設定では表示 
されません。管理者メニューで [FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL LOCK] 
を [N 〇]に変更する必要があります。詳しくは6章「プリンタメニュー 
一覧」の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧ください。 


初期化する 

❶ [ADMIN MENU] を表示します。 

r , [ADMIN MENU] を表示する方法は、「管理者メ」 

I- J をご覧くださし、。 


-」 （285 ページ) 


©0 k ) スイッチを押すと、 [ENTER PASSW 〇 RD] と表示されるので、 
▲ スイッチまたは ▼ スイッチを数回押してパスワードの1桁目を表示し、 
^) k ) スイッチを押します。 

同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


©▼ スイッチを数回押して [FILE SYS MAINTE1] を選択し、 ffOKj スイッ 
チを押します。 W 

©▼スイッチを数回押して [SD-M INITIALIZE ] を選択し、スイッチを 
押します。 


SD メモリ—力—ド(オプション)を初期化した 
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❺ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイッチを数回押 

して [ YES ] を選択し、@スイッチを押します。 

SD メモリーカードの初期化を開始します。プリンタは自動的に再起動します。 
操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示されたら、初期化は完 
了です。 


特定のパーテイシヨンのフオーマット 
❶ [ADMIN MENU ] を表示します。 

[ADMIN MENU] を表示する方法は、「管理者メニュー」 （285 ページ） 


メモ 


をご覧くださし、。 


©パスワード入力画面になるので、 ▲ スイッチまたは ▼ スイッチで1桁目 
を表示し、 (( OKi スイッチを押します。同様の手順で6〜12桁のパスワー 
ドを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


©▼ スイッチを数回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、 ( ok ) スイッ 
チを押します。 

❹▼スイッチを数回押して [ SD-M FORMATTING ] を選択し、 ^ k )) スイッ 
チを押します。 

©▼ スイッチでフォーマットしたいパーティシヨンを選択し、 ( ok )) スイッ 
チを押します。 

❻ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイッチを数回押 
して [ YES ] を選択し、スイッチを押します。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 

❶[スタート]-[すべてのプログラ 
厶]-[沖データ]- [ OKI ストレー 
ジデバイスマネ—ジャ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ] 
を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
し、[プリンタ]メニューから[管 
理者機能]を選択します。 


「バスワード 

パスワード谋数半角8文宇〉： 


| | ***—*=• 


1 


I バスワードの変更 I 


記憶装匿の扨期化 ( F )... 

ファイルの則除 (£)... 


ゴリンタシャットダウン ( E ) 


I ヘルプ ][ 


❺[パスワード]に管理者パスワード 
を入力します。パスワードの初期 
値は 「 PASSW 〇 RD 」 です。 

© [記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


t B 目次へ J C ◄前へ ) C ►次へ J f 〇 戻る索引へ検索する ) 

6プリンタメニューの使い方について 


SD メモリ—力—ド(オプション)を初期化した 


254 


パーテイシヨンのフォーマツトを開始します。プリンタは自動的に再起動します。 
操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示されたら、初期化は完 
了です。 











































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


記恒装匿の初期化 


§5 


1=0：- SD 0- PCL 
2 = 1：- SD 0 -COMMON 
= JSdiskOX - SD 0 - PS 
= 2：- FLASH 0 - MIX 
= XfIash 0« - FLASHO - PS 


) トティシ 3 ンの使用用途 

〇 PCL 〇 共通 ( QOMMON ) 


〇 PostScript PS) 


HDD/SD 全体の初期化 (D) 


匚フラッシュ全体の初期化 (M) J 


I ヘルプ (to ] 


バーテイシ a ンの初期化 (£)] 


.…蘭じる⑧…. 


©初期化する場合は [ HDD / SD 全 
体の初期化]をクリックします。 

特定のパーティションを フォー 
マットする場合はリストから 
フォー マットしたいパーテイショ 
ンを選択し、[パーティションの 
初期化]をクリックします。 

パーティションの使用目的を変 
更する場合はリストからフォー 
マットしたいハ°_ティションを選 
択し、[パーティションの使用用 
途]でパーティション種類を選 
択して[パーティションの初期 
イ匕]をクリックします。 

©初期化確認画面で[はい]をク 
リックします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい] 
をクリックします。 

©完了画面で[〇 K ] をクリックし 
ます。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON しま 
す。 


メモ 


電源の切り方は「電源 
の切りかた」（セットアッ 
プと使いかた編）をご覧 
ください。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

PS パーティションのフオーマットを行います。 PCL 、 共通のパーティションはそのま 
まです。 


㊃ 


Mac OS Xでは利用できません。 

管理者メニューの [SECURITY MENU] - [JOB LIMITATION] if 
[ENCRYPTED JOB] に設定してある場合、本機能は使用できま 
せん。 [JOB LIMITATION] については、6章「プリンタメニュー 
一覧」の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧くださし、。 


1 MicrolinePS Utility ! 


プリンタ名： C 530 


プリンタ名/ゾーンの変更 


File ダウンロード 


フォントリスト表示 ■ 

ディスクの初期化 


フォントの匿き換え 
ハーフトーン|同楚 


パネル言語の設定 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
を夕ルクリックします。 

©メインダイアログから[ディスク 
の初期化]を選択します。 


ハードディスク / SD メモリーカードのネ刀期化： 
0ディスク#0 
□ディスク#1 


□ディスク#2 


I ヘルプ ] II キャンセル]1¢=初期化 ] J 


© 初期化する八ードディスク /SD 
メモリーカードのディスク番号に 
チェックをつけ、[初期化]をク 
リックします。 


❸ 


ディスク番号はパー 
ティション番号ではあり 
ません。 PS パーティショ 
ンがディスク# 0となり 
ます。 

PS パーティションが複 
数ある場合は、パーティ 
ション番号が小さい方 
からディスク# 0、ディ 
スク#1、ディスク# 2 
となります。 


SD メモリ—力—ド(オプション)を初期化した 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇 


ハードディスク / SD メモリーカ'•ドの?刀期化を行うと 
ハードディスク / SD メモリーカード内の情報はすべ•て初 
期化されます〇 

ネ刀期化を行う前にディスクの内容を確認し、フォント 
が•既にインストールされているデイスクを初期化しな 
いようくれぐれもご注意くだ•さい。 


©初期化してもよいが再度確認し、 
[初期化]をクリックします。 

❺再起動確認画面で[〇 K ] をクリッ 
クします。 

©プリンタの電源を〇 FF / ON しま 
す。 


メモ 


電源の切り方は「電源 
の切りかた」（セットアッ 
プと使いかた編）をご覧 
ください。 


SD メモリ—力—ド(オプション)を初期化した 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇：使えます 

X:使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
アドレスを設定できます。 


㉞ 


メモ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違 
えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 
ネットワーク管理者と相談の上、 IP アドレスを設定してください。 

プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 
「NIC 設定ツール」で設定することもできます。 「NIC 設定ツール」で 
の設定方法は、 「NIC 設定ツール」 （23, 78ぺージ） をご覧くださし、。 


〇 ▲スイッチを 数回押して[ネットワークメニュー]を選択し、 ( ok ) スイ ッ 
チを押します。 

©[ TCP / IP ] が[ムコウ]に設定されている場合は、[ユウコウ]に設定します。 
©▼ スイッチを数回押して [ IPv 4 アドレス]を選択し、 ^ 0K ) スイッチを押 
します。 

©▼スイッチまたは▲スイッチを押して、 IP アドレスの1桁目を設定します。 
スイッチを 2 秒以上押すと、早送りします。 

@^) Kl スイッチを押します。 

© ❹〜❺を繰り返して、全ての桁を設定します。 

©4 桁目を設定すると、値の右側に [ホ] がつきます。 

©@)スイッチを押します。 

❾ [ IPv 4 アドレス]と同様に、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] 
を設定します。 

©〇オンラインスイッチを押し、 [ CMYK ] または[オンライン]を表示 
します。 


|プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定した 
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この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C530dn 

C510dn 

C310dn 

〇： 使えます 

X:使えません 

〇 

X 

X 


機能の説明 


SD メモリーカードやフラッシュメモリの各パーティシヨンの空き容量を確認するこ 
とができます。 


メモ 


「〇 KI ストレージデバイスマネージャ」のセツトアップについては、 
59ぺージ をご覧ください。 


❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

❸[終了]をクリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューがら[リソースを表 
示する]を選択します。 


©SD メモリーカードの場合は [ SD 0] を、フラッシュメモリの場合は [ FLASH 〇] 
を選択します。 


© 


SD メモリーカードが搭載されていなしヽ場合は、 [SD0] は表示されません。 

，ファイル Q) : 

田皆 ES3 ~ 


ブリンタ (£) 表湖ウィンドウ(巡）ヘルブ⑻ 


C530 on 
192.168 D.2 




SDO FLASH0 


❼[表示]メニューから[詳細]を選択します。 

© 用途欄にパーティシヨンの種別が表示され、空き容量欄にパーティシヨンごと 
の空き容量が Byte 単位で表示されます。 


⑩ 


フラッシュメモリの場合は、 [PS] と [MIX] が別々に表示されますが、 
同じパーティシヨンを示します。 


名前 

雀 利ュ-ム〇: 
■{利 ュ-ム V 
孟利 ュ-ム Wis ... 


サイズ 

1168832 


32341 
8085442560 
4851261440 


3234115584 

8067960832 

4851122176 


□ケーン3ン 
BD0 
: .DO 
SDO 


用途 

PCL 

COMMON 

PS 


C B 目次へ^) C < 前へ (!► 次へ C Q 戻る 索引へ") Q 検索する D 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい ( Windows ) 



SD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確認したい ( windows ) 


8 

5 

2 
































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 


〇：使えます 
X:使えません 


C530dn 


〇 


C510dn 


X 


C310dn 


X 


機能の説明 


SD メモリーカードやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法が 
あります。 


SD メモリーカードの場合 

SD メモリーカードの不要なジョブを削除する 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、 
SD メモリーカードの 「 COMMON 」 パーティションに残ったままになっていると、 
SD メモリーカードの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、 
空き容量を確保することができます。「パスワードを入力してがら印刷したい（認証 
印刷)」 （122ページ)、 「ジョブを保存して繰り返し印刷したい」 （129 ページ） をご 
覧ください。 


⑩ 


「COMMON」 パーテイシヨンの空き容量が確保されます。 「PSE」 お 
よび 「PCL」 パーテイシヨンの空き容量は変わりません。 


SD メモリーカードのパーティシヨンサイズを変更する 

使用していないパーティシヨンのサイズを小さくすることにより、目的のパーティ 
シヨンの空き容量を確保することができます。 






パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去さ 
れます。消去されてもよいか十分検討してくださしヽ。 

•「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

• 登録した フォー 厶 
• エラーログ 






プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに 
追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、 
プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタの SD メモ 
リーカードから一旦削除する必要があります。このために、ログの 
取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削 
除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウン 
ティング ユー ザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


■ SD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


操作パネルを使う場合 

X. 、管理者 メニューの [SD-M INITIALIZE] は工場出荷時の設定では表 
V 王 •ノ 示されません。 ADMIN MENU で [FILE SYS MAINTE2] - [INITIAL 
L 〇 CK] を [NO] に変更する必要があります。詳しくは6章「プリ 
ンタメニュ ー 覧」の「管理者メニュ_」 (285 ページ） をご覧ください。 

❶ [ADMIN MENU ] を表示します。 

[ADMIN MENU] を表示する方法は、「管理者メニュー」 （285 ぺージ） 
をご覧ください。 


メモ 


❷スイッチを押すと 、 [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 
▲ スイッチまたは ▼ スイッチを数回押してパスワードの1桁目を表示し、 
スイッチを押します。 

同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


スイッチを押し、▼スイッチを数回押すと FILESYSMAINTE 1] が 
表示されます。 

©< ok ) スイッチを押し、▼スイッチを数回押すと [ SD-M INITIALIZE ] を選 
択し、スイッチを押します。 

❺ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイッチを数回押 
して [ YES ] を選択し、 0> k ) スイッチを押します。 

プリンタは自動的に再起動します。 

©[ CMYK ] または[オンライン]の画面になったら、プリンタの電源を切 
ります。 

©<0 K ) スイッチを押しながら電源を入れ 、 [ADMIN MENU ] と表示されたら、 
(ok) スイッチを押します。 


©パスワード入力画面になるので、 ▲ スイッチまたは ▼ スイッチで1桁目 
を表示し、スイッチを押します。同様の手順で6〜12桁のパスワー 
ドを入力します。 

パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 


メモ 


スイッチを数回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、 (( OKj スイッ 
チを押します。 

スイッチを数回押して [ SD-M FORMATTING ] と表示され、 PCL パー 
ティシヨンサイズが選択されていますので、変更する場合は▲スイッチま 

たは ▼ スイッチを数回押して設定したいサイズを表示し、 ( ok } スイッチ 

を押します。 


メモ 


PCL パーティションサイズを変更すると、 COMMON パーティ 
ションサイズも変わります。 COMMON パーティションサイズ、 
PSE パーティションサイズの変更も同様です。 

❿ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイッチを数回押 

して [ YES ] を選択し、 ( OKj スイッチを押します。 

プリンタは自動的に再起動します。 

操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示されたら、初期化は完 
了です。 



SD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 


0Q 



























(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇 KI スト レー ジデバイス マネージャ （ Windows ) を使う場合 


メモ 「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、 
-^ 59ぺージを ご覧く ださい。 


バスワード 

パスワード谋数半角8文宇)： 


[バスワードの変更(②… 


1 記馆装蛋 の? 刀期 fl ^ F ) … 11 

I ファイルの削除必 .. ~ 

I プリン5 シャットダウン®] 


❶[スタート]-[すべてのプログラ 
ム ] (Windows 2000では[プ 
□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
スト レー ジデバイス マネー ジャ] 
- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリン 
夕を接続しているポートを選択 
し、[開始]をクリックします。 

© [閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択 
します。[プリンタ]メニューが 
ら[管理者機能]を選択します。 

©[現在のパスワード]に管理者パ 
スワードを入力します。パスワー 
ドの初期値は 「 PASSWORD 」 で 
す。 

©[記憶装置の初期化]をクリック 
します。 


へルゴ砂 



プと使いかた編）をご覧 
ください。 


SD メモリーカード（オプション）の初期化をします 

SD メモリーカードを初期の状態に戻すことができます。 

SD メモリーカードの初期化を行う場合は 、 「SD メモリーカード(オプション）を初 
期化したい」 （253 ページ） をご覧ください。 


O SD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


フラッシュメモリの場合 
フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 




フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されま 
す。消去されてもよいか十分検討してください。 

• 登録したフォーム 




操作パネルを使う場合 


㊃ 


管理者メニューの [FLASH INITIALIZE ] は工場出荷時の設定では表 
示されません 。 ADMIN MENU で [FILE SYS MAINTE 2] - [INITIAL 
L 〇 CK ] を [ NO ] に変更する必要があります。詳しくは6章「プリ 
ンタメニュ ー _覧」の「管理者メニュー」 （285 ぺージ） をご覧ください。 


❶ [ADMIN MENU ] を表示します。 

[ADMIN MENU ] を表示する方法は、「管理者メニュー」 （285 ぺージ) 
をご覧くださし、0 


メモ 


©パスワード入力画面になるので、 ▲ スイッチまたは ▼ スイッチで1桁目 
を表示し、 < Iok \ スイッチを押します。同様の手順で6〜12桁のパスワー 
ドを入力します。 

パスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


メモ 


©▼ スイッチを数回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、((〇^スイッ 
チを押します。 

❹▼スイッチを数回押して [FLASH INITIALIZE ] を選択し、 I OK ) スイッチ 
を押します。 

❺ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、 ▼ スイッチを数回押 
して [ YES ] を選択し、 0 K 〗 スイッチを押します。 

フラッシュメモリの初期化を開始します。プリンタは自動的に再起動します。 
操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示されたら、初期化は完 
了です。 



SD メモリ—力—ド(オプシ「 
確保したい 


ン)やフラッシュメモリの空き容量を 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 

メモ • 「〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャ」のセットアップについては、 

-^ 59ぺージをご覧ください。 

• セキュリティキットが取り付けられている場合、フラッシュメモ 
リの初期化を行うことはできません。 

❶[スタート]-[すべてのプログラム]-[沖データ]- [ OKI ストレージデバイス 
マネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選択します。 

©「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始]を 
クリックします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択します。[プリンタ]メニューから[管理者機能] 
を選択します。 

©[現在のパスワード]に管理者パスワードを入力します。パスワードの初期値は 
「 PASSWORD 」 です。 

©[記憶装置の初期化]をクリックします。 



❼リストから闩 ash パーティションを選択し、[フラッシュ全体の初期化]をクリツ 
クします。 



•パー亍ィシ3ンの使用用途 

■ '' PGL '*• 共通 (OPMMON) 1 PostScript(PS) 


「フラッシュ 全体の初期化⑽ J f ヘルプ (M) 1 

ディションの初期化 (.F) 1 f ~閉じる® ~1 


©初期化確認画面で[はい]をクリックします。 

❾シャットダウン確認画面で[〇 K ] をクリックします。 

©完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

® プリンタの電源を〇 FF / 〇 N します。 

メモ電源の切り方は「電源の切りかた」（セットアップと使いかた編）をご 
- 覧ください。 


O SD メモリ—力—ド(オプション)やフラッシュメモリの空き容量を 
確保したい 
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6 プリンタメニューの使い方について 


( P 目次へ ) C ◄前へ )cz 次へ〉 【〇 戻る索引へ） 〔 検索す る〉 


操作パネルの表示言語を変更したい （ Windows ) 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇： 使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


機能の説明 


プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。 


動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000 日本語版 


以下の説明は、 Windows XP Home Edition を例にしています。 

㊃ 


本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタ 
ドライバをインストールしてくださし、0詳しくは、ユーザーズマニュア 
ル（セットアップと使いかた編）をご覧ください。 


起動します 

❶プリンタの電源を ON にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD - 
ROMJ をセットします。セットアッププログラムが起動します。 


©プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ]をクリックします。 



枚そカンタ表示首語乜トアツ:^ザ'-扒 
カンタ裹示宫語物トアゥ:^ィザ“阳、カンタのオペト匁 U ルに表示寸5重語を 

•セツトアク穴行う的に、カンタが印期中で•な〇こと MIS してください 
セツトアク笼了後(こ、ブリンタの再起動が必要です 


PRINTING SOLUTIONS 


トアク方聞始 ts に (DiA” 幼 y 妁してく枝 u 
中止す§(：«、“和ン也リックしてく奴？ U 


令: 


キャンセル 


メ + 


タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップウイザード Ver 」 の 
後に本プログラムのバージョンが表示されます。 


©言語を切り替えるプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 



©[その他のソフトウェア]-[プリンタ表示言語セットアップ]をクリックします。 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


❻セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 


I セットアップする言語を逞折してくださ u 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


言語を逞択し、“次へ”をクリックしてください。 


く戻る ⑧ （j 次へ ( N ) > 


©[メニュー印刷を行う]をクリックし、設定内容印刷を実行します。[次へ]を 
クリックします。 


メモ 


印刷された設定内容はこの後の画面で使用します。 


! ブリンタの表示言語を切り替えるためには、セットアップする言語がプリンタに S 
てぃる必要跡 J ます。 

メニユー印刷を行い、印刷される“ Language for mat ” を確認し C ください。 
メニュー印刷を行うには、“メニュー印刷を行う”をクリックしてくだ执、。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


私:蓋，:3 1 


キゃンセル J 


©設定内容印刷結果の “Language format ” が、画面に表示されている数字の範 
囲内であることを確認し、[次へ]をクリックします。 


セットアップする言語がブリンタに対応していることを確認します。 

メニュー印刷結果の ' anguaee forma ドが、 Y . Y 以上、 XX 以下であることを確認して 


=p 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


Language form がを確認し、欠へ”をクリックしてください。 


f ホ、.、 J ( 


キャンセル」 


❾セットアップする内容を確認し、[セットアップ]をクリックします。 


ゴリンタの表示言語をセットアップします。 
「セットアップ する言語:—— 

言語： 日本語 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


セットアップ先プリンタ： 
OKI Printer on LPT 1 ： 


“セットアップ”をクリックして、プリンタ表示言語のセットアッゴを実行してくださ U 


» 511 


キゃン&レ」 


メモ 


画面の [Language version:] の右の" X.X" は、本プログラムに含まれ 
る言語ファイルの Language version が表示されます。 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© [完了]をクリックします。 


の才 py -タノ {ネルを見て、セットアップが成功したことを確認し、ゴリンタを 

エラーを示してし吻ときは、エラーの内容を確認し r ください。 

tz ットアップ結果が表示されな I 、ときは、以下の原因が考え6れます。 

•ブリンタが表示言語セットアップ機能に対応じ c いない 
づリンタとコンビュー知•证しく接続されていない 


OKI 


® プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタ 
を再起動してください。 



A 

DOWNLOAD MESSAGE 


SUCCESS 


V 

ノ 


夕、、ウンロ-卜、、メッセ-'/ 
カキコミカンリョウ 


英語表示イメージ 


日本語表示イメージ 


ブリン今表示言語セサト 


操作パネルの表示言語を変更したい ( windows ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 


この機能が使えるプリンタ 


機種名 

C 530 dn 

C 510 dn 

C 310 dn 

〇：使えます 

X : 使えません 

〇 

〇 

〇 


動作環境 

Mac OSX 10.3.9 〜10.6 


機能の説明 

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることがで 
きます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。 

設定します 

® プリンタの操作パネルでメニューマップを印刷します。 

❷メニューマップに印刷されている 「Language format 」 の数字を確認します。 

❸ TCP / IP 接続する場合、メニューマップに印刷されているプリンタの IP アドレ 
スを確認します。 


Mac OS X の場合 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[ Utility ]- [パネルダウンロード]-[パネル言語セットアップ]をタブルクリツ 
クします。 



パネル言語セットアップ 

©接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。 [ USB ] もしくは [ TCP / 
IP ] を選択してください。 TCP / IP 接続を選択した場合は、設定内容で確認した 
プリンタの IP アドレスを入力します。 

©[0 K ] ボタンをクリックすると、メインダイア□ク'が表示されます。 


接続方法 〇 

©TCP/IP 

IP アドレス 192.16 8.0.2 

f キャンセル】 ff OK '' 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


❺ダイアログの右上に表示されている 「Language version 」 の数字 ( x . y ) がメニュー 
マップに印刷されている 「Language format 」 の数字と等しいか大きいことを 
確認します。 

1桁目の数字 ( x ) が異なる場合は使用できません。 


メモ 


ダイアログ右上の Language version は、本ツールが書き込む言語 
ファ イルの バージヨンです。 

ツールの 言語 ファイルバージョンはマニュアルに 記載の バージョン 
とは異なる場合があります。 




パネル言語セツトアップ 


I Language version :1.00 I 


霤語を選択してください。 


1 English 


メニューマップ印刷 W 果の •Language format •が、1.00であることを確認 
してください。 


C メニューマップ印刷') ( ダウン□—ド 


MenuMap 


C530 


プリンタシリアル番号 : ALPHA 00002 プリンタ管理番号： 

CU version:A1. 01 [ 101. 23 U00. 16 S3. 5. 3d B01. 01 L01. 00 PPC 532MHz 14241 C00 000C0001 F50 JO 3 

PU vers ion: 00. 0132 [ PI03. 20 L000. 00. 07 1200. 00. 03 ] ET : 00000003050 6 05161 FI 800000 1 000000 KYMC-0000 

PCL Program version:05.10 [ 04. 30 X04. 05 P F ] IM version:02. 00 

PS Program version:3017, PSE10 

両面印刷： installed トレイ 1:A4 トレイ 2:A4 

Total Memory Size:768 MB 

Flash Memory:8 MB [ F50 ] SD Memory Card:16.14 GB [ F50 ] f Language format:!. 00J 

JP1 LCD:T1 PNL:T! DPR:1. 5 64 MC:CP 

Network version:01. 02 Web Remote:01. 00 Language:JAPANESE 

ENGIKE:738 K:33 C:47 T:3:4:4:4, 1:0, B:0, F:0 


©[言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 

« 〇 バネル言語セットアップ 


Language version : 1.00 


言語を選択してください。 
/ Enqlish 


メニューマツプ印刷枯果の •Language format •が、1.00であることを確認 

してください。 


メニューマップ印刷1 ( ダウンロード 


©[ダウンロード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプ 
リンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面 
が表示されます。 

« 〇 パネル言語セツトアップ 


Language version : 1.00 


言語を選択してください。 


Japanese 


メニューマツブ印刷 NS 果の •Language format ••が、1.00であることを確認 
してください。 


メニューマップ印刷 ） lr ダウン□-ド )1 


©プリンタを再起動します。 


操作パネルの表示言語を変更したい ( Macintosh ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


MacOS 9の場合 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をタブルクリツ 
クします。 

©メインダイア□ク'から[パネル言語の設定]を選択します。 


...... iMicrolinePS Utility ^^ .1 R 



©メニューマップ印刷結果の “Language format ” が、画面に表示されている数 
字の範囲内であることを確認します。 

r ./ -r ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載するバージョ 
- ンとは異なる場合があります。 



MenuMap 


C530 


プリンタシリアル番号 : ALPHA 00002 プリンタ管理番号： 

CU version:A1. 01 [ 101. 23 U00. 16 S3. 5. 3d B01. 01 L01. 00 PPC 532MHz 14241 C00 000C0001 F50 JO 3 
PU vers ion: 00. 03. 32 [ PI03. 20 L000. 00. 07 1200. 00. 03 ] ET: 0000000305060516 1F1 8000001000000 KYMC-0000 
PCL Program version:05.10 [ 04. 30 X04. 05 P F ] IM version:02. 00 
PS Program version:3017, PSE10 
両面印刷： installed トレイ 1:A4 トレイ 2:A4 
Total Memory Size:768 MB 

Flash Memory:8 MB [ F50 ] SD Memory Card:16.14 GB [ F50 ] f Language format:! 

JP1 LCD:T1 PNL:T! DPR:1. 5 64 MC:CP ^e«nR«r 

Network version:01. 02 Web Remote:01. 00 Language:JAPANESE 

ENGINE:738 K:33 C:47 T:3:4:4:4, 1:0, B:0, F:0 


3 


❹[言語]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 



©[ダウンロード]ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプ 
リンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面 
が表示されます。 



©プリンタを再起動します。 










































































































6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


プリンタメニュ-覧 


ユー サメ ニュー 

網かけ部は初期値です。 

〇:表示します。一：表示しません C 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

インサツ 

シ、、ョフ、、 

メニュ- 

アン]、'ウシ、'ョア 

シ、'ョアカ、' アリマセン 

SD メモリーカードに格納さ 
れた暗号化認証印刷ジョブを 
印刷します。 

〇 

— 

— 

インサツシ''ツコウ 
サケン、、ョ 

〇 

— 

— 

ホアンシ''ョア 

シ''ョアカ'' アリマセン 

SD メモリーカードに保存した 
データを印刷します。 

〇 

— 

— 

インサッシ''ッコウ 
サウシ''ョ 

〇 

— 

— 

インフォ 
メ-ション 
メニュ- 

メニユ -7 ツアインサツ 
シ、、ッコウ 

プリンタ構成情報を印刷しま 
す。 

〇 

〇 

0 

ネットワ-ク 
シ、、ッコウ 

ネットワークに関する情報を 
印刷します。 

〇 

〇 

〇 

ファイルリストインサツ 

シ、、ッコウ 

ファイルリストを印刷します。 

〇 

— 

— 

PCL フォントインサツ 
シ、、ッコウ 

PCL エミュレーシヨンのフォ 
ントリストを印刷します。 

〇 

— 

— 

PSE フォントインサツ 
シ、、ッコウ 

PS のフォントリストを印刷し 
ます。 

〇 

— 

— 

DEM 〇1 

シ、、ッコウ 

デモ印刷を行います。 

〇 

〇 

〇 

エラ-ロゲィンサッ 

シ、、ッコウ 

エラーの履歴を印刷します。 

〇 

— 

— 

シュウケイケ、ソカインサツ 
シ、、ッコウ 

印刷の集計結果を印刷します。 

〇 

〇 

〇 

カラ-ア□ファイルリスト 

シ、、ッコウ 

カラープ□ファイルリストを 
印刷します。 

〇 


— 


カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

シャツト 
ダウン 
メニュ- 

シャツトダウンスタ-卜 
シ 、、ッ コウ 

電源を切る前に、実行します。 

〇 

〇 

〇 

インサツ 
メニュ- 

コピ-マイスウ 

1 

999 

コピー枚数を設定します。 

〇 

〇 

〇 

リョウメンインサツ 

オン 

オフ 

両面印刷を指定します。 

〇 

— 


トシ''カタ 

ヨ]トシ、、 

タテトシ、、 

両面印刷するときの綴じ方を 
指定します。 

〇 

— 


キユウシトレイ 

トレイ1 
「レィ2 

MP トレイ 

用紙を給紙するトレイを指定 
します。 

〇 

〇 

〇 

シ''ドウトレイキリカエ 

オン 

オフ 

自動トレイ切り替え機能を設 
定します。 

〇 

〇 

〇 

トレイセンタケン、 W ョ 

シタホウコウ 
ウエホウ]ウ 
キユウシトレイ 

自動トレイ切り換え機能を使 
うとき、給紙するトレイの選 
択順序を指定します。 

〇 

〇 

〇 

MP トレイノツカイカタ 

ヨウシチカ''イノトキ 
シヨウシナイ 

MP トレイの使い方を設定し 

ます。 

ヨウシチガイノトキ：用紙違 
いが発生した場合（トレイ 
の用紙サイズ/メディアタ 
イプが印刷データと不一致 
のとき）、指定したトレイ 
ではなく、 MP トレイから 
給紙します。 

シヨウシナイ：自動でトレイ 
を選択するときや、自動卜 
レイ切り替え時に MP トレ 
イを使用しません。 

〇 

〇 

〇 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

インサツ 
メニュ- 

ヨウシチェック 

ユウコウ 
ムコウ 

印刷データの用紙サイズと給 
紙するトレイの用紙サイズを 
チェックする/しないを設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

A4/ レタ-オキカエ 

イイエ 
ハイ 

A4 またはレターサイズで印 
刷するとき、プリンタに該当 
する用紙サイズが入っていな 
かった場合、 A4 をレターサイ 
ズで、レターサイズを A4 で 
印刷する/しないを設定しま 
す。 

〇 

〇 

〇 

カイソ、、ウド 

600DPI 
600X1200DPI 
600DPI M-LEVEL 

解像度を設定します。 

〇 



トナ-セ-アモ-ド 

オン 

オフ 

トナーを節約して印刷する 
/しないを設定します。 

〇 



モノクロインサッソ外、、 

シ、、卜、、ウ 

カラ-インサツソ外、' 

フツウインサツソ外'' 

モノクロページの印刷速度を 

設定します。 

ジドウ：1つのデータの中で、 
カラーページが来るまで 
は、モノクロ印刷の速度で 
印刷します。カラーページ 
印刷後は、カラー印刷の速 
度で印刷します。 

カラーインサツソクド： 
常に、カラー印刷の速度で 
印刷します。 

フツウインサツソクド： 
モノクロページはモノクロ 
印刷速度で、カラーページ 
はカラー印刷速度で印刷し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

インサツホウコウ 

タテ 

3： 

印刷方向を設定します。 

〇 

— 

— 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

インサツ 

1 へ。-':/、、キ、、ヨウスウ 

5 キ、、ヨウ 

1 ページに印字可能な行数を 

〇 

— 

— 

メニュ- 


S 

設定します。 






64 キ、、ヨウ 







128 キ、'ヨウ 






ヘンシュウサイス'' 

カセットヨウシサイス'' 

印刷する領域のサイズを設定 

〇 

— 

— 



A4 

A5 

A6 

B5 

リ-がル 14 
リ-力''ル 13.5 
リ-がル 13 
レタ- 

エゲ セ、、 ウティア 

16K( 184x260mm) 
16K( 195x270mm) 
16K( 197x273mm) 
カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COM-10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 

C5 ENVELOPE 
八力''キ 

オウフク八力''キ 
フウトウ 1 
フウトウ 2 

フウトウ 3 
フウトウ 4 
インテ、クスカ-ド 

します。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メディア 

メニュ- 

トレイ 1 ヨウシハハ、、 

100 ミリメ-トル 

S 

トレイ 1 のカスタム用紙の用 
紙幅をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



210 ミリメ-トル 

定します。用紙幅は、用紙走 






S 

216 ミリメ-トル 

行方向と垂直方向の長さです。 






3.9 インチ 

S 

トレイ 1 のカスタム用紙の用 
紙幅をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



8.3 インチ 

す。用紙幅は、用紙走行方向 






S 

8.5 インチ 

と垂直方向の長さです。 





トレイ 1 ヨウシナカ''サ 

148 ミリメ-トル 

S 

トレイ 1 のカスタム用紙の用 
紙長をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



297 ミリメ-トル 

定します。用紙長は、用紙走 






356 ミリメ-トル 

行方向と同じ方向の長さです。 






5.8 インチ 

S 

トレイ 1 のカスタム用紙の用 
紙長をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



11.7 インチ 

す。用紙長は、用紙走行方向 






S 

14.0 インチ 

と同じ方向の長さです。 





トレイ 1 メディアタイア 

フッウシ 

トレイ 1 の用紙種別を設定し 

〇 

〇 

〇 



レタ-ヘッド 
ホ''ンドシ 
サイセイシ 
アッカ、、ミ 
アライカミ 

K ? シユヨウシ 

USERTYPE 1 

USERTYPE 2 

USERTYPE 3 

USERTYPE 4 

USERTYPE 5 

ます。 

USERTYPE 1 〜 5 は、プリン 
タドライバからメディアタイ 
プが登録された時のみ表示し 
ます。 





カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

インサツ 

ヨウシ) VV ' サイス、' 

64 ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅をミリ 

〇 

— 

— 

メニュ- 


S 

メートル単位で設定します。 






210 ミリメ-トル 

用紙幅は、用紙走行方向に対 






S 

216 ミリメ-トル 

して垂直方向の長さです。 






2.5 インチ 

カスタム用紙の用紙幅をイン 

〇 

— 

— 




チ単位で設定します。用紙幅 






8.3 インチ 

は、用紙走行方向に対して垂 






S 

直方向の長さです。 






8.5 ィンチ 






ヨウシナカ''ササイス'' 

127 ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長さをミ 

〇 

— 

— 



S 

リメ ー トル単位で設定します。 






297 ミリメ-トル 

用紙長さは、用紙走行方向と 






1321 ミリメ-トル 

同じ方向の長さです。 






5.0 インチ 

カスタム用紙の用紙長さをイ 

〇 

— 

— 




ンチ単位で設定します。用紙 






11.7 インチ 

長さは、用紙走行方向と同じ 







方向の長さです。 






52.0 インチ 






トレイ 1 ヨウシサイス'' 

A 4 

トレイ 1 の用紙サイズを設定 

〇 

〇 

〇 



A 5 

A 6 

B 5 

リ-力'''ル 14 
リ-がル 13.5 
:リ-力、、ル 13 
レタ- 

エゲ セ''うティア 

16 K ( 184 x 260 mm ) 
16 K ( 195 x 270 mm ) 
16 K ( 197 x 273 mm ) 
カスタム 
八がキ 

します。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メディア 

トレイ 1 メテ''イアウエ仆 

フツウシ 

トレイ 1 の用紙厚を設定しま 

〇 

〇 

〇 

メニュ- 


ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]、、クアツィカミ 1 

す。 





トレイ 2 ヨウシサイス、、 

A4 

トレイ 2 の用紙サイズを設定 

〇 

〇 

〇 



A5 

B5 

リ-力'''ル 14 
リ-力''ル 13.5 
リ-力''ル 13 
レタ- 

エゲ セ''うティア 

16K( 184x260mm) 
16K( 195x270mm) 
16K( 197x273mm) 
カスタム 

します。トレイ 2 が実装され 
ているときに表示します。 





トレイ 2 ヨウシハハ、、 

148 ミリメ-トル 

S 

トレイ 2 のカスタム用紙の用 
紙幅をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



210 ミリメ-トル 

定します。用紙幅は、用紙走 






S 

216 ミリメ-トル 

行方向と垂直方向の長さです。 






5.8 インチ 

トレイ 2 のカスタム用紙の用 
紙幅をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



8.3 インチ 

す。用紙幅は、用紙走行方向 






8.5 ィンチ 

と垂直方向の長さです。 





カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メディア 

メニュ- 

トレイ 2 ヨウシナカ''サ 

210 ミリメ-トル 

S 

トレイ 2 のカスタム用紙の用 
紙長をミリメートル単位で設 

〇 

〇 

〇 



297 ミリメ-トル 

定します。用紙長は、用紙走 






356 ミリメ-トル 

行方向と同じ方向の長さです。 






8.3 インチ 

S 

トレイ 2 のカスタム用紙の用 
紙長をインチ単位で設定しま 

〇 

〇 

〇 



11.7 インチ 

す。用紙長は、用紙走行方向 






14.0 インチ 

と同じ方向の長さです。 





トレイ 2 メテ、、ィアタイア 

フツウシ 

トレイ 2 の用紙種別を設定し 

〇 

〇 

〇 



レタ-ヘッド 
ホ''ンドシ 
サイセイシ 
アッカ、、ミ 
アライカミ 
シュョウシ 

USERTYPE1 

USERTYPE2 

USERTYPE3 

USERTYPE4 

USERTYPE5 

ます。 

USERTYPE1 〜 5 は、プリン 
タドライバからメディアタイ 
プが登録された時のみ表示し 
ます。 





トレイ 2 メディアウエ仆 

フツウシ 

トレイ 2 の用紙厚を設定しま 

〇 

〇 

〇 



竹アツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]、'クアツイカミ 1 

す。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メテ、、ィァ 

MP トレイヨウシサイス、、 

A4 

MP トレイの用紙サイズを設 

〇 

〇 

〇 

メニュ- 


A5 

A6 

B5 

.リ-力、、ル 14 
リ-力、'ル 13.5 
:リ-力、、ル 13 
レタ- 

エゲ セ''ウティア 

16K( 184x260mm) 
16K( 195x270mm) 
16K( 197x273mm) 
カスタム 

COM-9 ENVELOPE 
COM-10 ENVELOPE 
MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 

C5 ENVELOPE 
八力''キ 

オウフク八力''キ 
フウトウ 1 
フウトウ 2 

フウトウ 3 
フウトウ 4 
インデックスカ-ド 

定します。 





MP トレイヨウシハハ、、 

64 ミリメ-トル 

MP トレイのカスタム用紙の 

〇 

〇 

〇 




用紙幅をミリメートル単位で 






210 ミリメ-トル 

設定します。用紙幅は、用紙 







走行方向と垂直方向の長さで 






216 ミリメ-トル 

す。 






2.5 インチ 

MP トレイのカスタム用紙の 

〇 

〇 

〇 



S 

用紙幅をインチ単位で設定し 






8.3 インチ 

ます。用紙幅は、用紙走行方 







向と垂直方向の長さです。 






8.5 インチ 






カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メディア 

メニュ- 

MP トレイヨウシナカ、、サ 

127 ミリメ-トル 

S 

297 ミリメ-トル 

S 

1321 ミリメ-トル 

MP トレイのカスタム用紙の 
用紙長をミリメートル単位で 
設定します。用紙長は、用紙 
走行方向と同じ方向の長さで 
す。 

〇 

〇 

〇 

5.0 インチ 

S 

11.7 インチ 

S 

52.0 インチ 

MP トレイのカスタム用紙の 
用紙長をインチ単位で設定し 
ます。用紙長は、用紙走行方 
向と同じ方向の長さです。 

〇 

〇 

〇 

MP トレイメテ、、ィア 
タィア 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
ラへ''ルシ 
r ンドシ 
サイセイシ 
アッカ、、ミ 
アライカミ 

K? シュヨウシ 

USERTYPE1 

USERTYPE2 

USERTYPE3 

USERTYPE4 

USERTYPE5 

MP トレイの用紙種別を設定 
します。 

USERTYPE1 〜 5 は、プリン 
タドライバからメディアタイ 
プが登録された時のみ表示し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

MP トレイメディア 
ウエ仆 

フツウシ 
ャヤアツ仂ミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
クアツイカミ 1 
クアツイカミ 2 

MP トレイの用紙厚を設定し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

カスタムヨウシサイス'' 

インチ 
ミリメ-トル 

カスタム用紙サイズの単位を 
設定します。 

〇 

〇 

〇 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

カラ- 

ノウドホセイモ-ド 

シ、 r ウ 

濃度補正と階調補正を自動で 

〇 

〇 

〇 

メニュ- 


シユドウ 

行ラが手動で行ラかを設定し 
ます。 





ノウドホセイ 

シ、、ッコウ 

濃度補正を行います。 

〇 

〇 

〇 


カラ-チョウセイ 

八。夕-ンインサツ 

階調特性を調整するためのパ 
ターンを印刷します。 

〇 




C HIGHLIGHT 

〇 

シアン（青色）のハイライト部 

〇 

— 

— 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

(薄い領域）を調整します。濃 
くしたいときは数値を大きく、 
薄くしたいときは数値を小さ 
く設定します。 





C MID-TONE 

〇 

シアン（青色）の 中間 部を調整 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

します。濃くしたいときは数 
値を大きく、薄くしたいとき 
は数値を小さく設定します。 





CDARK 

〇 

シアン（青色）のダーク部（濃 

〇 

—— 

—— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

い領域）を調整します。濃く 
したいときは数値を大きく、 
薄くしたいときは数値を小さ 
く設定します。 





M HIGHLIGHT 

0 

マゼンタ（赤色）のハイライト 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

部（薄い領域）を調整します。 
濃くしたいときは数値を大き 
く、薄くしたいときは数値を 
小さく設定します。 





カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

カラ- 

M MID-TONE 

〇 

マゼンタ（赤色）の中間部を調 

〇 

—— 

—— 

メニユ- 


+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整します。濃くしたいときは 
数値を大きく、薄くしたいと 
きは数値を小さく設定します。 





MDARK 

0 

マゼンタ（赤色）のダーク部 

〇 

— 

— 



+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

(濃い領域）を調整します。濃 
くしたいときは数値を大きく、 
薄くしたいときは数値を小さ 
く設定します。 





Y HIGHLIGHT 

〇 

イエ□一（黄色）のハイライト 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

部（薄い領域）を調整します。 
濃くしたいときは数値を大き 
く、薄くしたいときは数値を 
小さく設定します。 





Y MID-TONE 

〇 

イエ□一（黄色）の中間部を調 

〇 

—— 

—— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

整します。濃くしたいときは 
数値を大きく、薄くしたいと 
きは数値を小さく設定します。 





YDARK 

〇 

イエ□一（黄色）のダーク部 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

(濃い領域）を調整します。濃 
くしたいときは数値を大きく、 
薄くしたいときは数値を小さ 
く設定します。 





I プリン タメニユー I 覧 


275 










































6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

カラ- 

K HIGHLIGHT 

0 

ブラック（黒色）のハイライト 

〇 

—— 

—— 

メニュ- 


+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

部（薄い領域）を調整します。 
濃くしたいときは数値を大き 
く、薄くしたいときは数値を 
小さく設定します。 





K MID-TONE 

〇 

ブラック（黒色）の中間部を調 

〇 

— 

— 



+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整します。濃くしたいときは 
数値を大きく、薄くしたいと 
きは数値を小さく設定します。 





K DARK 

〇 

ブラック（黒色）のダーク部 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

(濃い領域）を調整します。濃 
くしたいときは数値を大きく、 
薄くしたいときは数値を小さ 
く設定します。 





◦ ノウド 

〇 

シアン（青色）の濃度を調整し 

〇 

— 

—— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

ます。 





M ノウド 

0 

マゼンタ（赤色）の濃度を調整 

〇 

— 

— 



+ 1 
+2 
+3 
-3 
-2 

-1 

します。 





カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

カラ- 

Y ノウド 

〇 

イエ□一（黄色）の濃度を調整 

〇 

—— 

—— 

メ ニュ- 


+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 





K ノウド 

0 

ブラック（黒色）の濃度を調整 

〇 

— 

— 



+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 





シ、'ドウイ□ス、'レホセイ 

シ、、ツコウ 

自動色ずれ補正動作を実行し 
ます。 

〇 

〇 

〇 


C イチス''レビチョウセイ 

〇 

ブラック（黒色）に対するシア 

〇 

〇 

〇 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ン（青色）の画像位置ズレを微 
調整します。 





M イチス、、レピチョウセイ 

〇 

ブラック（黒色）に対するマゼ 

〇 

〇 

〇 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ンタ（赤色）の画像位置ズレを 
微調整します。 





Y イチス''レビチョウセイ 

〇 

ブラック（黒色）に対するイエ 

〇 

〇 

〇 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

□一（黄色）の画像位置ズレを 
微調整します。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


設定値 


オフ 

SWOP 

EUROSCALE 

JAPAN 


スウナイ 
フツウ 
オオイ 


ユウコウ 
ムコウ 


内容 


C530 

dn 


C510 

dn 


C310 

dn 


標準印刷色をシミュレートし 
ます。 


〇 


濃い印刷で用紙のカールなど 
が発生する場合に、 r フツウ」 
や r オオイ」を設定すると、カー 
ル量が軽減されることがあり 
ます。 


〇 


CMY 100%階調値に対する 
10 0%出力を有効にする/し 
ないを選択します。 

この機能は、 PostScript の 
CMYK 色空間での色指定など 
の特殊用途のための機能です。 


〇 


オフの場合、 PostScript 印刷 
で CMYK データの変換処理を 
簡易に行うことにより、処理 
時間を短くできます。 


〇 


パワーセーブモー ドに移行す 
るまでの時間を設定します。 
初期値は、 C 530 dn / C 510 dn 
では30分、 C 310 dn では5 
分です。 

C 310 dn で設定できる値は以 
下の通りです。 

1フン 

3フン 
5フン 
15フン 
3〇フン 
60フン 
240フン 


〇 


〇 


〇 


カテコリ 


項目 


カラ- 

メニユ- 


インケンミュレ-シヨン 


UCR 


CMY 100% ノウト'' 


CMYK ヘンカン 


システム 
コウセイ 
メニュ- 


八 0 ワ-セ-フ'、イ]ウシ''カン 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

システム 
コウセイ 
メニュ- 

スリ-アイコウシ''カン 

1フン 

2フン 

3フン 

4フン 

5フン 

1〇フン 

15フン 

30フン 

60フン 

120フン 

18〇フン 

パワーセーブモードからス 
リーブモードに移行するまで 
の時間を設定します。 

〇 

〇 


ドウサモ-ド 

シ、、ドウ 

PCL 

PS 3 エミル-シヨン 

プリンタ言語を設定します。 
通常は r ジドウ」に設定して 
おきます。 

〇 



USB PS - ア□卜]ル 

ASCII 

RAW 

USB からのデータの PS 通信 
プロトコルのモードを指定し 
ます。 

〇 



NET PS - ア□トコル 

ASCII 

RAW 

ネットワークからのデータの 
PS 通信プ□トコルのモードを 
設定します。 

〇 



アラ-ムカイシ''ョ 

オンライン 
シ''ヨア 

復旧可能なエラーメッセージ 
の表示を消去するタイミング 
を設定します。 

〇 

〇 

〇 

エラ-ゾドウカイシ''ョ 

オン 

オフ 

メモリオーバーフローや用紙 
要求のエラーが発生した時に、 
自動的にプリンタを復旧させ 
る/させないを設定します。 

〇 



マニュアルタイムアウト 

オフ 

30ビヨウ 

60ビョウ 

手差し印刷のとき、用紙がセッ 
卜されるまでの時間を設定し 
ます。 

この指定時間内に用紙がセッ 
卜されない場合は印刷しませ 
ん。 

〇 

〇 

〇 


於” 


、ノン 

ンンンンフフ 
ンンンンンフフフフ3 3 
フフフフフ〇一〇〇〇〇〇〇〇 

12345113611 
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6 プリンタメニューの使い方について 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

システム 
コウセイ 
メニュ- 

タイムアウトインサツ 

オフ 

5 ビヨウ 

10 ビヨウ 

20 ビヨウ 

30 ビヨウ 

40 ビョウ 

50 ビヨウ 

60 ビヨウ 

90 ビヨウ 

120 ピヨウ 

150 ビョウ 

180 ビョウ 

210 ビョウ 

240 ピョウ 

270 ビヨウ 

300 ビヨウ 

プリンタがデータを受信しな 
くなってから強制印刷を行ろ 
までの時間を設定します。 

〇 

〇 

〇 

トナ-フソクインサツケイアク 

ケイアウ 
チュウシ 

トナーが'少な < なったときの 
プリンタ動作を設定します。 
ケイゾク：オンラインのまま 
で印刷を継続します。 

チュウシ：プリンタをオフラ 
インにします。 

〇 

〇 

〇 

シ、'ヤムリカハ*- 

オン 

ォフ 

紙づまりが発生したときに、 
紙づまりしたページを再度印 
刷を行ラ/行わないを設定し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

エラ-レホ。-卜 

オン 

ォフ 

内部エラーが発生した時にエ 
ラーレポートを印刷する/し 
ないを設定します。 

〇 

〇 

〇 

PCL 

エミュレ- 
シヨン 

ショウフォント 

ナイアウフォント 
ナイアウフォント 2 
ダウンロ-ドフォント 

PCL デフオルトフオントの口 
ケーシヨンを設定します。 

〇 



フォント No. 

10 

C1 

S1 

PCL フォント番号を設定しま 
す。 

〇 




カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PCL 

エミユレ- 

フォントピッチ 

0.44CPI 

PCL デフォルトフォントの幅 
を設定します。 

〇 

— 

— 

シヨン 


10.00CPI 







99.99 CPI 






フォントサイス'' 

4.00 r イント 

S 

PCL デフォルトフォントの高 
さを設定します。 

〇 

— 

— 



12.00 ホ。イント 







S 

999.75 ホ°イント 






シンホ''ルセット 

PC-8 

PC-8 Dan/Nor 
PC-8 Grk 

PC-8 TK 

PC-775 

PC-850 

PC-851 Grk 
PC-852 

PC-855 

PC-857 TK 
PC-858 

PC-862 Heb 
PC-864 L/A 
PC-866 

PC-866 Ukr 
PC-869 

PC-1004 

Pi Font 

Plska Mazvia 

PS Math 

PS Text 

Roman-8 

Roman-9 

Roman Ext 

Serbo Croat 1 
Serbo Croat2 
Spanish 

Ukrainian 

VN Inti 

VN Math 

PCL のシンボルセツトを設定 
します。 

〇 




プリン タメ ニユーー覧 


278 







































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

PCL 

エミユレ- 

シヨン 

シンホ、、ルセット 

VN US 

Win 3.0 

Win 3.1 Arb 

Win 3.1 L/G 

Win 3.1 Bit 

Win 3.1 Cyr 

Win 3.1 Grk 

Win 3.1 Heb 

Win 3.1 LI 

Win 3.1 L 2 

Win 3.1 L 5 
Wingdings 
Dingbats MS 
Symbol 

OCR-A 

OCR-B 

OKI-OCRB 

HP ZIP 

USPSFIM 

USPSSTP 

USPSZIP 

Arabic -8 

Bulgarian 

CWI Hung 
DeskTop 

German 

Greek -437 

Greek -437 Cy 

Greek -737 

Greek -8 

Greek -928 

Hebrew NC 

Hebrew OC 

Hebrew -7 

Hebrew -8 

IBM -437 

IBM -850 

IBM -860 

IBM -863 

IBM -865 

ISO Dutch 

ISO LI 

PCL のシンボルセツトを設定 
します。 

〇 




カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

PCL 

エミユレ- 

シヨン 

シン r ルセット 

ISO L 2 

ISO L 4 

ISO LS 

ISO L 6 

ISO L 9 

ISO Swedish 1 

ISO Swedish 2 

ISO Swedish 3 
ISO -2 IRV 

ISO -4 UK 

ISO -6 ASC 
ISO - IOS/F 

ISO -11 Swe 
ISO -14 JASC 

ISO -15 Ita 

ISO -16 For 

ISO -17 Spa 
ISO -21 Ger 
ISO -25 Fre 

ISO -57 Chi 

ISO -60 Nor 

ISO -61 Nor 
ISO -69 Fre 
ISO -84 Por 
ISO -85 Spa 
ISO-Cyr 

ISO-Grk 

ISO-Hebrew 

Kamenicky 

Legal 

Math -8 

MC Text 

MS Publish 

PC Ext D/N 

PC Ext US 

PC Setl 

PC Set 2 D/N 

PC Set 2 US 
WIN 3.1 J 

PCL のシンボルセツトを設定 
します。 

〇 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PCL 

A 4 インシ、、ハハ、、 

78ケタ 

PCL で A 4 用紙の自動改行す 

〇 

—— 

—— 

エミユレ- 

シヨン 


8〇ケタ 

る桁数設定します。 A 4 用紙を 
使用する場合にのみ有効です。 





八クシへ 。 -シ 4 シ'、ョカ''イ 

オン 

PCL で FF コマンド （0 CH ) を 

〇 

— 

— 



オフ 

受信したとき、印刷するデー 







夕が無いページ（白紙）を排 
出する/しないを設定します。 
オン：排出しない。 

オフ：排出する。 





CR ドウサ 

CR ノミ 

PCL で CR コード受信したと 

〇 

—— 

—— 



CR+LF 

きの動作を設定します。 

CR :復帰 

CR+LF :復帰改行 





LF ドウサ 

LF ノミ 

PCL で LF コード受信したと 

〇 

— 

— 



LF+CR 

きの動作を設定します。 

LF ： 改行 

LF+CR :改行復帰 





インサツリョウイキ 

ノ-マル 

用紙の印刷不可能領域を設定 

〇 

—— 

—— 



1/5インチ 

1/6インチ 

します。 





イメ-シ''如センタク 

タンショウクロ 

PCL のイメージデータの黒 

〇 

— 

— 



コン]、'ウクロ 

(100%)に対して 、 Composite 







Black ( CMYK 混色）を使用す 
るか Pure Black ( K のみ）を使 
用するかを設定します。 

タンシヨククロ： Pure 

Black を使用するモード 
コンゴウクロ： Composite 
Black を使用するモード 





へ。ンハハ、、ホセイ 

オン 

ペン幅の補正を行ろ/行わな 

〇 

— 

— 



オフ 

いを設定します。 

オン：最小線幅を指定された 
とき、1 dot U 上の線幅に 
強調します。 

オフ：補正を行いません。 





カテコ、、リ 

項目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

PCL 

トレイ D # 

トレイ2 

1 

PCL 5 C エミュレーシヨンでの 

〇 

— 

— 

エミュレ- 




給紙先指定コマンド (ESC & 




シヨン 



5 

l # H ) において、トレイ2指定 








の#を設定します。トレイ2 







59 

を実装時に表示されます。 






MP トレイ 

1 

PCL 5 c エミュレーシヨンでの 

〇 

— 

— 





給紙先指定コマンド (ESC & 







4 

l # H ) において、マルチパーパ 







S 

ストレイ指定の#を設定しま 







59 

す。 




USB 

ソフトリセット 

ユゥコゥ 

ソフトリセットコマンドの有 

〇 

〇 

〇 

メニュ- 


ムコゥ 

効/無効を設定します。 





SPEED 

480 Mbps 

USB インタフェースの最大転 

〇 

〇 

〇 



12 Mbps 

送速度を設定します。 





オフラインシ 、、ユ シン 

ユゥコゥ 

アラームが発生したときに、 

〇 

— 

— 



ムコゥ 

受信するようにする/しない 







を設定します。 





シリアルナン JV ' 

ユウコウ 

US 巳シリアルナンパの有効 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 


/無効を設定します。 US 巳シ 








リアルナンパは、 PC が接続さ 








れている USB デパイスを識別 








するために使用されます。 




ネットワ- 

TCP/IP 

ユウコウ 

TCP / IP プロトコルの有効 

〇 

〇 

〇 

クメニュ- 


ムコウ 

/無効を設定します。 





IPJV 、- シ、、ヨン 

IPv 4 

IP のバージヨンを設定します。 

〇 

—— 

—— 



IP v 4+ v 6 


IP v 4 : IPv 4 で動作します。 






IPv 6 


IP v 4+ v 6 : IPv 4 と IPv 6 の両 








方で動作します。 








IP v 6 : IPv 6 で動作します。 








このメニューは、 [ TCP / IP ] 








の設定が[ユウコウ]のとき 








に表爪し汞す。 





NETBEUI 

ユウコウ 

NETBEUI プ□トコルの有効 

〇 

— 

— 



ムコウ 

/無効を設定します。 





NETBIOS 

ユウ]ウ 

NetBIOS over TCP プ□トコ 

〇 

— 

— 


OVER TCP 

ムコウ 

ルの有効/無効を設定します。 





I プリン タメニユー I 覧 


280 
















































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

ネットワ- 
クメニュ- 

NETWARE 

ユウ]ウ 
ムコウ 

NETWARE プロトコルの有効 
/無効を設定します。 

〇 

— 

— 

ETHERTALK 

ユウ]ウ 

ムコウ 

ETHERTALK プロトコルの有 
効/無効を設定します。 

〇 

— 

— 

フレ-ムタイア 

シ卞ウ 

802.2 

802.3 

ETHERNET II 
SNAP 

フレームタイプを設定します。 
このメニューは、 [NETWARE] 
の設定が[ユウコウ]のとき 
に表爪し汞す。 

〇 



IP アドレスセツテイ 

シ 、、卜、、 ウ 

シュドウ 

IP アドレスの設定方法を設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

IPV4 アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

IP アドレスを設定します。 

このメニューは、 [TCP/IP] が 
[ユウコウ]で、 [IP パージョン ] 
が [IP v4] または [IP v4+v6] 
のときに表示します。 

〇 

〇 

〇 

サフ、、ネットマスク 

xxx.xxx.xxx.xxx 

サブネットマスクを設定しま 
す。 

このメニューは、 [TCP/IP] が 
[ユウコウ]で、 [IP パージョン ] 
が [IP v4] または [IP v4+v6] 
のときに表示します。 

〇 

0 

〇 

ケ、、-トウエイアドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

ゲートウェイ（デフォルトルー 
夕）アドレスを設定します。 
[0.0.0.0] はルータが無いこと 
を意味します。 

このメニューは、 [TCP/IP] が 
[ユウコウ]で、 [IP パージョン ] 
が [IP v4] または [IP v4+v6] 
のときに表示します。 

〇 

〇 

〇 

WEB 

ユウ]ウ 
ムコウ 

WEB の有効/無効を設定しま 
す。 

このメニューは、 [TCP/IP] の 
設定が[ユウコウ]のときに 
表します。 

〇 

〇 

〇 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

ネットワ- 

TELNET 

ユウコウ 

TELNET の有効/無効を設定 

〇 

〇 

〇 

クメニュ- 


ムコウ 

します。 







このメニューは、 [TCP/IP] の 
設定が[ユウコウ]のときに 
表爪します。 





FTP 

ユウコウ 

FTP の有効/無効を設定しま 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

す。 







このメニューは、 [TCP/IP] 

の設定が[ユウコウ]のとき 
に表爪します。 





IPSEC 

ユウコウ 

このメニューは、 [TCP/IP] 

〇 

— 

— 



ムコウ 

の設定が[ユウコウ]で 







IPSEC が[ユウコウ]のとき 
に表爪し汞す。 

IPSec を[ムコウ]へ変更す 
ることができます。 

IPSec を有効にするには、 

Web ブラウザから設定を行い 
ます。 





SNMP 

ユウ]ウ 

SNMP の有効/無効を設定し 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

ます。 

このメニューは、 [TCP/IP] ま 
たは [NETWARE] の設定が[ユ 
ウコウ]のときに表示します。 





ネットワ-ウノキホ'' 

フツウ 

フツウ：スバニングツリー機 

〇 

〇 

〇 



ショウキホ '' 

能を持つ八プに接続した場 
合でも効率良く動作します 
が、コンピュータが2, 3台 
の小さな LAN に接続する 
と、プリンタの起動時間が 
長くなります。 

ショウキボ：コンピュータが2, 
3台の小さな LAN から大 
型の LAN まで対応できま 
すが、スバニングツリー機 
能を持つハブに接続した場 
合に効率良く動作できない 
ことがあります。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、'リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

ネットワ- 
クメニュ- 

八アトノセツソ、、ク 

シ、 r ウ 

100BASE-TX 

FULL 

100BASE-TX 

HALF 

10BASE-T 

FULL 

10BASE-T 

HALF 

八ブとのリンク方法を設定し 
ます。 

ジドウ：全てのハプに対して 
自動的に接続方法を選択し 
て接続を試みます。 

ジドウ以外：設定した接続方 
法でハブへの接続を試みま 
す。 

〇 

〇 

〇 

コウシ、、ョウシ: L ツかン、、セツテイ 

シ、、ッコウ 

ネットワークメニューの初期 
化を行います。 

〇 

0 

〇 

メモリ 
メニ 1- 

(注） 

シ、シン Kvn サイス、、 

シ、、卜、、ウ 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

8MB 

16MB 

32MB 

受信バッファサイズを設定し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

リソ-スセ-アエリア 

シ、、卜、、ウ 

オフ 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

8MB 

16MB 

32MB 

リソースセービングエリアサ 
イズを設定します。 

〇 



システム 
ホセイ 
メニユ- 

(注） 

X ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単 
位で横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメー 
ジは印刷されません。 

〇 

〇 

〇 


カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

システム 

Y ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単 

〇 

〇 

〇 

ホセイ 


+0.25 ミリメ-トル 

位で縦方向に補正します。 




メニュ- 



印刷可能領域を超えたイメー 




(注） 


+2.00 ミリメ-トル 

-2.00 ミリメ-トル 
( 

ジは印刷されません。 






) 

-0.25 ミリメ-トル 






リョウメンインサツ X ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

置を 0.25 mm 単位で横方向に 
補正します。 






+2.00 ミリメ-トル 

印刷可能領域を超えたイメー 






-2.00 ミリメ-トル 
( 

ジは印刷されません。 






) 

-0.25 ミリメ-トル 






リョウメンインサツ Y ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

置を 0.25 mm 単位で縦方向に 
補正します。 






+2.00 ミリメ-トル 

印刷可能領域を超えたイメー 






-2.00 ミリメ-トル 
( 

ジは印刷されません。 






) 

-0.25 ミリメ-トル 






ドラムゥリ-ニンゲ 

オン 

印刷前にイメージドラムのク 

〇 

〇 

〇 



オフ 

リーニング動作を行います。 
画質改善の効果がある場合が 
あります。 





へキサゲンフ。 

シ、、ツコウ 

受信したデータを 16 進数の 
Dump 形式で印刷出力します。 
電源をオフすることで、ヘキ 
サダンプモードから通常モー 
ドに戻ります。 

〇 



メンテナン 

メニュ-リセット 

シ、、ツコウ 

ューザメニューの設定値をエ 

〇 

〇 

〇 

ス 



場出荷時の値に戻します。 




メニュ- 








メモリメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設定ではユー 
ザメニューに表示されません。管理者メニューで 「MEMORY MENU 」， 
「SYS ADJUST MENU 」 の設定を 「 ENABLE 」 に変更するとューザメ 
ニューに表示されます。詳しくは 285ぺージ をご覧ください。 
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カテコ、'リ 

項目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メンテナン 

メ ニ ユ-セツテイヲホアン 

シ、、ツ コウ 

現在のメニュー設定を保存し 

〇 

〇 

〇 

ス 



ます。 




メニュ - 



その時に前に保存した設定に、 
上書きします。 





ホアンメ ニ ユ-こモドス 

シ、、ツ コウ 

保存したメニューの設定値に 
民します。 

〇 

〇 

〇 


八°ワ-セ-アキノウ 

ユウ]ウ 

パワーセーブ モードの有効 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

/無効を設定します。 





スリ-ァ 

ユウコウ 

スリープモードの有効/無効 

0 

〇 

— 



ムコウ 

を設定します。 





フツウシ如セッティング 

〇 

普通紙にモノク□印刷したと 

〇 

〇 

〇 



+ 1 

き、カスレ、チリなどが顕著 






+2 

に発生する場合に、微調整を 






-2 

行います。高密度印刷部で 






-1 

散ったよラな印刷や雪がふっ 
たような印刷が発生した場合 
は、設定値を小さくします。 
印刷がかすれるよラな場合は、 
設定値を大きくします。 





フツウシカラ-セッティンゲ 

〇 

普通紙にカラー印刷したとき、 

〇 

〇 

〇 



+ 1 

カスレ、チリなどが顕著に発 






+2 

生する場合に、微調整を行い 






-2 

ます。高密度印刷部で散った 






-1 

よラな印刷や雪がふったよラ 
な印刷が発生した場合は、設 
定値を小さくします。印刷が 
かすれるよラな場合は、設定 
値を大きくします。 





SMR セッティンゲ 

-3 

温湿度環境や印刷濃度/印刷 

〇 

〇 . 

〇 



-2 

頻度の差による印字のばらつ 






-1 

きを補正します。画質にむら 






〇 

がある場合に値を変更します。 






+ 1 
+2 







+3 






ヵテコ、'リ 

項目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

メンテナン 

ス 

メニュ- 

BG セッティンゲ 

-3 

-2 

-1 

温湿度環境や印刷濃度/印刷 
頻度の差による印字のばらつ 
きを補正します。下地が濃い 

〇 

〇 

〇 



〇 

場合に値を変更します。 






+ 1 
+2 
+3 





シ、ュミョ 

ゥ 

トレイ1カウント 

n 门门 n 门门 

トレイ1から印刷した総印刷 
枚数を表示します。 

〇 

〇 

〇 

メニュ- 

トレイ2カウント 

nn 门门门门 

トレイ2から印刷した総印刷 
枚数を表示します。トレイ2 
を実装しているときに表示し 
ます。 

〇 

〇 

〇 


MP トレイカウント 

n 门门门门 n 

マルチパーパストレイから印 
刷した総印刷枚数を表示しま 
す。 

〇 

〇 

〇 


ドラムユニット 

ノコリ nnn% 

ドラムユニットの残りの寿命 
を％表示します。 

〇 

〇 

〇 


へ''ルトユニット 

ノコリ nnn% 

ペルトユニットの残り寿命を 
%表示します。 

〇 

〇 

〇 


テイチャウキユニット 

ノコリ nnn96 

定着器ユニットの残りの寿命 
を％表示します。 

〇 

〇 

〇 


K トナ- (n.nK) 

ノコリ nnn% 

トナーの残量を％表示します。 

〇 

〇 

〇 


C トナ- (n.nK) 

ノコリ nnn% 

*: 取り付けているトナーカート 





M トナ- (n.nK) 

ノコリ nnn% 

リッジの種類によって変わり 
ます。 

(2.0K) :スタータートナーカー 
トリッジ/トナーカートリッ 
ジ（小） 

(3.0K) :トナーカートリッジ（シ 
アン、マゼンタ、イエ□一） 
(3.5K) :トナーカートリッジ（ブ 
ラック） 

(5.0K) :トナーカートリッジ(太） 





Y トナ- (n.nK) 

ノコリ nnn% 
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る 

心 

索 

検 

C 


弓 

索 

0 


る 

戻 

〇 


次 


前 


[パワーセーブ キノウ]を[厶コウ] に設定した状態で、長時間ご使 
用になると、電子部品（ファンなど）の寿命に影響を与える可能性が 
あります。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷集計メニュー 

集計結果印刷を行うがどうが、集計結果印刷内のカウンタのクリアを行う時に表示 
させます。 

このメニューは英字で表示します。 

このメニューを表示するには、以下の操作を行います。 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

スイッチを押しながらプリンタの電源を〇 N にします。 [PRINT 
STATISTICS] が表示されたら指を離します。 


網かけ部は初期値です。 

〇：表示します。一：表示しません。 


カテコ'、リ 

項目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PRINT 

STA¬ 

TIS¬ 

TICS 

ENTER 

PASSWORD 

氺氺氺氺 

印刷集計メニューに入るた 
めのパスワードを入力しま 
す。パスワードの初期値は、 
"〇〇〇〇"です。 

〇 

〇 

| 〇 


USAGE 

REPORT 

ENABLE 

DISABLE 

通常の USAGE REPORT Ep 
刷の有効/無効を設定します。 
設定後は、[オンライン]とな 
ります。 

〇 

〇 

〇 


GROUP 

COUNTER 

ENABLE 

DISABLE 

USAGE REPORT 印刷上の 
グループカウンタを表示する 
/しないを設定します。 

ENABLE : 表示します 
DISABLE : 表示しません 
このメニューは、 [PRINT 
STATISTICS] の [USAGE 
REPORT] が [ENABLE] に 
設定されているときに表示し 
ます。 

〇 

〇 

〇 


カテコ''リ 

項目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

PRINT 

SUPPLIES 

ENABLE 

消耗品交換回数を表示する 

〇 

〇 

〇 

STA¬ 

REPORT 

DISABLE 

/しないを設定します。 




TIS¬ 




このメニューは、 [PRINT 




TICS 




STATISTICS] の [USAGE 
REPORT] が [ENABLE] に 
設定されているときに表示し 
ます。 





RST MAIN 

EXECUTE 


メインカウンタをリセットし 

〇 

〇 

〇 


CNT 



ます。 

このメニューは、 [PRINT 
STATISTICS] の [USAGE 
REPORT] が [ENABLE] に 
設定されているときに表示し 
ます。 





RST GROUP 

EXECUTE 


グループカウンタをリセット 

〇 

〇 

〇 


CNT 



します。 

このメニューは、 ["PRINT 
STATISTICS] の [USAGE 
REPORT] と [GROUP 
COUNTER] が [ENABLE] 
のときに表示します。 





RST 

EXECUTE 


消耗品交換回数をリセットし 

〇 

〇 

〇 


SUPPLIES 



ます。 





CNT 



このメニューは、 [PRINT 
STATISTICS] の [USAGE 
REPORT] と [SUPPLIES 
REPORT] が [ENABLE] に 
設定されているときに表示し 
ます。 





CHANGE 

NEW 

氺氺氺氺 

[PRINT STATISTICS] メ 

〇 

〇 

〇 


PASSWORD 

PASS¬ 


ニューに入るための新しいパ 






WORD 


スワードを設定します。パス 
ワードは 4 桁の数字です。 






VERIFY 

林料 

確認のため、 [NEW 

〇 

〇 

〇 



PASS¬ 


PASSWORD] を再入力しま 






WORD 


す。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


管理者メニュー 

このメニューは英字で表示します。 

このメニューを表示するには、以下の操作を行います。 

❶プリンタの電源を OFF にします。 

詳しい手順は、セットアップと使いかた編「電源の切りかた」をご 
覧ください。 


❷プリンタの操作パネルのスイッチを押したまま、電源を〇 N にします。 
❸ [ADMIN MENU ] と表示したら、 (ok) スイッチがら指を離します。 


網かけ部は初期値です。_ 

0 - 表示します。一：表示しません。 



メモ 


カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

ADMIN 

MENU 

ENTER 

PASSWORD 


管理者 用 メニューに入るた 
めのパスワードを入力しま 
す。パスワードの初期値は、 
[aaaaaa] です 0 
パスワードは、 6 〜 12 文 
字の数字と英小文字で設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

OP 

MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューの全カテゴ 
リの有効/無効を設定しま 
す。 

DISABLE: ユーザメニュー 
(インサツジョブメ 
ニューを除く）を表示しませ 
ん〇 

〇 

〇 

〇 


PRINT JOBS 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツジョブメ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定します。 

DISABLE: インサツジョブ 
メニューを表示しません。 

〇 




カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

〇 P 

MENU 

INFORMATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメーションメ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定します。 

DISABLE: ユーザメニュー 
のインフォメーションメ 
_ューを表しません。 

〇 

〇 

〇 


SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットタ、ウンメニュー 
カテゴリの有効/無効を設 
定します。 

DISABLE: ユーザメニューの 
シャットダウンメニュー 
を表示しません。 

〇 

〇 

〇 


PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューカテゴ 
リの有効/無効を設定しま 
す。 

DISABLE: ユーザメニュー 
のインサツメニューカテ 
ゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューカテゴ 
リの有効/無効を設定しま 
す。 

DISABLE: ユーザメニュー 
のメディアメニューカテ 
ゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


COLOR MENU 

ENABLE 

DISABLE 

カラーメニューカテゴリ 
の有効/無効を設定します。 
DISABLE: ユーザメニュー 
のカラーメニューカテゴ 
リを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


SYS CONFIG 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイ メ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定します。 

無効にするとユーザメ 
ニューのシステムコウセ 
イメニューカテゴリを表 
示しません。 

〇 

〇 

〇 
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6 プリンタメニューの使い方について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

〇 P 

MENU 

PCL 

EMULATION 

ENABLE 

DISABLE 

PCL エミュレーシヨンメ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定します。 

DISABLE : ユーザメニュー 
の PCL エミュレーシヨン 
メニューカテゴリを表示し 
ません。 

〇 




USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューカテゴリの有 
効/無効を設定します。 
DISABLE : ユーザメニュー 
の USB メニューカテゴリを 
表爪します。 

〇 

〇 

〇 


NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ネットワークメニューカテ 
ゴリの有効/無効を設定し 
ます。 

DISABLE : ユーザメニュー 
のネットワークメニューカ 
テゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューカテゴリ 
の有効/無効を設定します。 
DISABLE : ユーザメニュー 
のメモリメニューカテゴ 
リを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメ 
ニューカテゴリの有効/無 
効を設定します。 

DISABLE : ユーザメニュー 
のシステムホセイメ 
ニューカテゴリを表示しま 
せん。 

〇 

〇 

〇 


MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンス メニューカ 
テゴリの有効/無効を設定 
します。 

DISABLE : ユーザメニュー 
のメンテナンス メニュー 
カテゴリを表示しません。 

〇 

〇 

〇 


カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

〇 P 

USAGE MENU 

ENABLE 

ジュミヨウメニューカテゴ 

0 

〇 

〇 

MENU 


DISABLE 

リの有効/無効を設定します。 
DISABLE : ユーザメニューの 
ジュミュウメニューカテゴ 
リを表示しません。 




CON ¬ 

NEARLIFE 

ENABLE 

消耗品の寿命が近づいたとき 

〇 

〇 

〇 

FIG 

MENU 

STATUS 

DISABLE 

の表示の設定を行います。 
DISABLE : 寿命が近づいても 
メッセージを表示しません。 





LIFE WARNING 

ENABLE 

消耗品の寿命の警告を表示す 

〇 

〇 

〇 



DISABLE 

る/しないを設定します。 







ENABLE :表示します。 
DISABLE :表示しません。 





NEARLIFE LED 

ENABLE 

消耗品の寿命が近づいたと 

〇 

〇 

0 



DISABLE 

きに、点検 LED を点灯する 
/しないを設定します。 
ENABLE :点検 LED を点灯 
します。 





ECO MODE 

ON 

定着制御を設定します。 

0 

〇 

〇 



OFF 

ON ： 印刷枚数が少ないとき、 
早めに印刷を開始します。 
OFF ： 印刷枚数が少ないとき 
でも、一定の定着温度になっ 
てから印刷を開始します。 





HIGH HUM . 

ON 

「吸湿した用紙 （氺） で印刷 
したとき、印刷した用紙の 
力ールが大きい場合は、〇 N 
に設定してください。〇 N に 
すると、印刷前のウォーム 
アップ時間が少し長くなるこ 
とがあります。」 

(*) 吸湿した用紙とは、高 
湿度環境に放置された用紙の 
こと。 

〇 

〇 

〇 


MODE 

OFF 










SECU ¬ 

JOB 

OFF 

暗号化認証印刷以外のデー 

〇 

—— 

—— 

RITY 

MENU 

LIMITATION 

ENCRYPTED JOB 

夕を受け付ける/受け捨て 
るを設定します。 

このメッセージは 、 SD メモ 
リーカードを装着している 
ときに表示します。 
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カテコ、、リ 

項目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

SECU¬ 

RITY 

MENU 

MAKE SECURE 
SD-M 

EXECUTE 

SD メモリーカードへ格納 
するデータの暗号化機能を 
有効にします。暗号鍵の生 
成と暗号化機能（セキュリ 
ティモード）情報を〇 N に 
し、 SD メモリーカードの 
初期化を行います。 

このメッセージは、 SD メモ 
リーカードを装着し、暗号 
化 SD 力ード機能が無効に 
なっているときに表示しま 
す。 

〇 




MAKE 

NORMAL 

SD-M 

EXECUTE 

SD メモリーカードへ格納 
するデータの暗号化機能を 
無効にします。暗号鍵の削 
除と暗号化機能（セキュリ 
ティモード）情報を〇 FF に 
し、 SD カードの初期化を 
行います。 

このメッセージは、 SD メモ 
リ_カードを装着し、暗号 
化 SD 力ード機能が有効に 
なっているときに表示しま 
す。 

〇 




RESET CIPHER 

KEY 

EXECUTE 

暗号化機能を有効にして 

SD メモリーカードを使用 
している時の暗号鍵を再生 
成します。この処理を行ラ 
と、 SD メモリーカードに 
格納されていたデータはす 
ベて復元不可能になります。 
このメッセージは、 SD メ 
モリーカードを装着し、暗 
号化 SD カード機能が有効 
になっているときに表示し 
ます。 

〇 




カテコ、、リ 

項目 

設定値 

内容 

C 530 

dn 

C 510 

dn 

C 310 

dn 

FILE 

SD-M 

EXECUTE 


SD メモリーカードを工場 

〇 

— 

— 

SYS 

INITIALIZE 



出荷状態に戻します。 




MAIN- 




このメッセージは、 SD メ 




TE1 




モリーカードを装着してい 
るときに表示します。 





PARTITION 

EXECUTE 


この処理を実行すると、 SD 

〇 

— 

— 


SIZE 



メモリーカードのパーティ 
ションサイズの一覧を表示 
します。 

このメッセージは、 SD メ 
モリーカードを装着してい 
るときに表示します。 






PCL 

nnn%/ 

パーティションのサイズ 

〇 

— 

— 



COMMON 

mmm% 

を96で設定します。3つの 






PSE 

III% 

合計が10096になるように 
設定します。 





SD-M 

PCL 

指定したパーティションを 

〇 

—— 

—— 


FORMATTING 

COMMON 


フォーマットします。この 






PSE 


項目は、 SD メモリーカー 
ドを装着しているときに表 
爪します。 





FLASH 

EXECUTE 


フラッシュメモリを初期化 

〇 

〇 

〇 


INITIALIZE 



します。 




FILE 

CHK FILE SYS 

EXECUTE 


ファイルシステムの修復を 

〇 

— 

— 

SYS 




行います。この処理には、 




MAIN- 




数十秒の時間がかかります。 




TE2 




この項目は、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
し表爪します。 





CHK ALL 

EXECUTE 


SD メモリーカードとファイ 

〇 

— 

— 


SECTORS 



ルシステムの修復を行いま 
す。この処理は、 SD メモリー 
力ードの容量が 16GB の場 
合、約30分程度かかります。 
この項目は、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
し表爪します。 
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6 プリンタメニューの使い方について 


カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

FILE 

SD CARD 

ENABLE 

SD メモリーカードを使用 

〇 

—— 

—— 

SYS 

MAIN - 

TE 2 


DISABLE 

する/しないを設定します。 
ENABLE 使用できます。 
DISABLESD メモリーカー 
ドを装着いている場合で 
も使用できません。 

この項目は 、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
に表爪し汞す。 





SD CARD 
ERASE 

EXECUTE 

SD メモリーカードの内容 
を完全に消去します。廃棄 
する前などに、この操作を 
行います 。 SD メモリーカー 
ドの容量が 16 GB の場合、 

約30秒かかります。 

この項目は 、 SD メモリー 
カードを装着しているとき 
に表爪し汞す。 

〇 




INITIAL LOCK 

YES 

SD メモリーカード、フラッ 

〇 

〇 

〇 



NO 

シュメモリの初期化ができ 
る/できないを設定します。 
YES :初期化を伴う変更は 
できません 。 [FILE SYS 
MAINTE 1] の項目は表示 
しません。 

N 0：初期化できます。 




LAN ¬ 

GUAGE 

MENU 

LANG 

INITIALIZE 

EXECUTE 

フラッシュメモリ内のメッ 
セージファイルを初期化し 
ます。 

〇 

〇 

〇 

PS 

LI TRAY 

TYPE 1 

ト レイの選択番号のタイプ 

〇 

—— 

—— 

MENU 


TYPE 2 

を設定します。 





カテコ、、リ 

項 目 

設定値 

内容 

C530 

dn 

C510 

dn 

C310 

dn 

CHANGE 

PASS ¬ 

WORD 

NEW 

PASSWORD 


管理者用メニューに入るた 
めの新しいパスワードを設 
定します。 

パスワードは、6〜12文 
字の数字または英ノ」〈文字で 
設定します。 

〇 

〇 

〇 

VERIFY 

PASSWORD 


確認のために 、 [NEW 
PASSWORD ] で設定した 
パスワードを 再 入力します。 

〇 

〇 

〇 
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ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します . 306 
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プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、設定内容印刷のネットワークの設定情報 (Network 
Information) で確認できます0 

設定値を変更するには、 TELNET, Web ブラウザ， NIC 設定ツール （Windows) ， 
Configuration Tool (Network Setting Plug-in) ， NIC 設定ツール (Mac) を使用します。 


TCP/IP 網かけ部は棚値です。 


項 目 




Web 

NIC 設定 

Configuration 

Tool 

NIC 設定 

設定値 

機能説明 

TELNET 

ブラウザ 

ツール 

(Windows) 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

ツール 

(Mac) 



TCP/IP 

— 

— 

— 

— 

ENABLE 

TCP / IP プロトコルの使用/非使用 






DISABLE 

を設定します。 

IP 

IP アド 

DHCP / 

DHCP / 

DHCP / 

AUTO (自動） 

DHCP / BOOTP サーパへ IP アドレ 

Address 

レス設定 

B 00 TP 

BOOTP 

BOOTP 

MANUAL ( 手動） 

ス取得を要求するか、しないかを設 

Set 


を使用す 

を使用す 

を使用す 


定します。 



る 

る 

る 



IP Ad ¬ 

IP アド 

IP アド 

IP アド 

IP アド 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

dress 

レス 

レス 

レス 

レス 



Subnet 

サブネッ 

サブネツ 

サブネツ 

サブネツ 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Mask 

トマスク 

トマスク 

トマスク 

トマスク 



Default 

ゲート 

デフオル 

デフオル 

デフオル 

0.0 .0.0 

ゲートウエイ（デフォルトルータ）ア 

Gsts - 

ウェイア 

トゲー 

トゲー 

トゲー 


ドレスを設定します。0.0.0.0はルータ 

way 

ドレス 

ドウェイ 

ドウェイ 

ドウェイ 


なしを意味します。 

DNS 

DNS 

— 

— 


0.0.0.0 

プライマリ DNS サーパの IP アドレ 

Server 

サー バア 





スを設定します。 SMTP ( E - Mail ) プ 

( Pri .) 

ドレス 





□ トコルを使用するときに設定して 


(プライ 





ください 0 「SMTP Server Name 」 


マリ） 





を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

DNS 

DNS 

— 

— 

— 

0.0 .0.0 

セカンダリ DNS サーパの IP アドレ 

Server 

サーパア 





スを設定します。 SMTP ( E - Mail ) プ 

( Sec .) 

ドレス 





□ トコルを使用するときに設定して 


(セカン 





ください 0 「SMTP Server Name 」 


ダリ） 





を IP アドレスで設定する場合は、設 
定する必要はありません。 

Dynamic 

ダイナ 

— 

— 

— 

ENABLE (有効） 

IP アドレスなどが、変更されたとき 

DNS 

ミック 




DISABLE (無効） 

に、それらの情報を DNS サーパに登 


DNS 





録し直すか、しないかを設定します。 

Domain 

ドメイン 

— 

— 

— 

なし 

プリンタが属するドメイン名を設定 

Name 

名 





します。 
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網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

WINS 

Server 

( Pri .) 

WINS 

ザーパ 

(プライ 

マリ） 




0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネームサーパ名を設定します。 

WINS 

Server 

( Sec .) 

WINS 
サーパ 
(セカン 
ダリ） 




0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーパ（コ 
ンピュータ名から IP アドレスに変換 
するためのサーパ）を使用している 
場合に、ネームサーパの IP アドレス 
またはネームサーパ名を設定します。 

Scope 

ID 

スコープ 

ID 

- 

- 

- 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1 
〜223文字の英数字です。 

Win ¬ 

dows 

Win ¬ 

dows 

— 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

Windows の自動検出機能の使用/ 

非使用を設定します。 

Macin ¬ 

tosh 

Macin ¬ 

tosh 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

Macintosh の自動検出機能の使用/ 
非使用を設定します。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 




「 OKI 」 +「-」+ 
「製品名」+「-」 

+ 「 MAC アドレ 
ス下6桁」 

自動検出機能で、プリンタ名をコン 
ピュータにどのように表示させるか 
を設定します。 

IP Ver ¬ 
sion 

IPv 6 




ENABLE ( 有効) 

DISABLE (無効》 

(TELNET で 
は 「 IPv 4 Only 」 
riPv 4+ v 6 J 「 IPv 6 
Only 」 となります) 

IPv 6 の機能の使用/非使用を設定し 
ます。 （ C 530 dn のみ） 

WSD 

Print 

WSD 

Print 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

WSD Print の使用/非使用を設定し 
ます。 

LLTD 

LLTD 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABUEC 無効） 

LLTD の使用/非使用を設定します。 


SNMP ( SNMPv 3 は C 530 dn のみ) 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

Con ¬ 
tact to 
Admin 

管理者の 

連絡先 




なし 

システム管理者の連絡先を入力しま 
す。半角で255文字以内です。 

Printer 

Name 

プリンタ 

名 




「oku +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ 「 MAC アドレ 
ス下6桁」 

プリンタの名前を入力します。半角 
で31文字以内です。 

Printer 

Loca ¬ 

tion 

設置場所 




なし 

プリンタの設置場所を入力します。 
半角で255文字以内です。 

Printer 

Asset 

Number 

プリンタ 
管理番号 




なし 

お客様がプリンタを管理するための 
数値を入力することができます。半 
角で32文字以内です。 

SNMP 

Version 

使用する 

SNMP 

設定 




SNMPvl 

SNMPv 3 

SNMPv 3+ SNMPv 1 

使用する SNMP パージョンを設定し 
ます。 

User 

Name 

ュ-ザ名 

- 

- 

- 

root 

SNMPV 3 におけるユーザ名を設定し 
ます。1〜32文字の英数字です。 

Auth 

Pass - 

phrase 

認証設定 
パスフ 
レー ズ 




なし 

SNMPV 3 パケット認証に使用する認 
証キーを生成するためのパスワード 
を設定します。 

8〜32文字の英数字です。 

Auth 

Key 





なし 

SNMPv 3 バケット認証に使用される 
認証キーを HEX コードで設定しま 
す。選択されたアルゴリズムによつ 
て入力文字数が変動します。 

MD 5:16 オクテット ( HEX コード32文字） 
SHA :20 オクテット ( HEX コード40文字） 

Auth Al ¬ 
gorithm 

認証設定 
アルゴリ 
ズム 




MD 5 

SHA 

SNMPv 3 バケット認証で使用するア 
ルゴリズムを設定します。 

Privacy 

Pass - 

phrase 

暗号化設 
定パスフ 
レー ズ 




なし 

SNMPv 3 パケット暗号化に使用する 
プライパシーキーを生成するための 
パスワードを設定します。 

英数字8〜32文字です。 

Privacy 

Key 





なし 

SNMPv 3 バケット暗号化に使用される 
パスワードを HEX コードで設定します。 
DES : 16オクテット （ HEX コード 

32文字) 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 


291 




















































7 ネットワーク機能について 
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網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

Privacy 

Algo ¬ 

rithm 

暗号化設 
定アルゴ 
リズム 




DES 

SNMPv 3 バケツト暗号化で使用する 
アルゴリズムを設定します。 

設定値は “ DES ” 固定です。 

Read 

Commu ¬ 

nity 

SNMP 
Read コ 

ミュニ 

テイの設 
定 




public 

SNMPvl で使用する' Read Com - 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 

Write 

Commu ¬ 

nity 

SNMP 
Write コ 

ミュニ 

テイの設 
定 




public 

SNMPvl で使用する 、 Write Com - 
munity を設定します。15文字以内 
の英数字です。 


NetWare ( C 530 dn のみ） 網がけ部は初醒です。 




項 目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツ——ノレ 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

NetWare 

NetWare 




ENABLE 
(使用する） 
DISABLE 
(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を設定しま 
す。 

TCP or 
IPX 

通信プロ 
卜]ル 

- 

- 

- 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプロトコルを 
IPX か TCP / IP に設定します。 

Frame 

Type 

フレーム 

タイプ 




AUTO (自動） 
ETHER - I 
( ETHERNET - 1) 
802.2 

( IEEE 802 .2) 
803.3 

( IEEE 802 .3) 
SNAP ( SNAP ) 

NetWare 上でプリンタが接続するフ 
レームタイプを設定します。この値 
は通常変更する必要はありません。 

Printer - 

Name 

プリンタ 

名 




「OKU +「-」+ 

「製品名」 +「-」 

+ r イーサネット 
アドレス英数字 
下 6 桁」+「-」+ 

リモートプリンタを動作させるとき 
の設定項目でプリンタ名を設定しま 
す。ファイルサーパの設定内容と合 
わせる必要があります。 


印刷モー 

K 




RPRINTER 
(リモートプリンタ) 

PSERVER 
(プリントサーパ） 

動作モードをプリントサーパモード 
かリモートプリンタモードにするか 
設定します。 

NetWare 

Mode 





NDS 

NDS+BIN 

RPINTER 

NetWare の優先動作モードを設定し 
ます。 


|ネットワ—ク設定項目の一覧 


292 









































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


フリントサーバ ( C 530 dn のみ） 


網かけ部は初期値です。 


リ モー ト サーバ （ C 530 dn のみ） 


網かけ部は初期値です。 


EtherTalk ( C 530 dn のみ） 


網かけ部は初期値です。 





項目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

Print 

Server 

Name 

#1-8 

プリント 
サーパ名 




なし 

接続するプリントサーパ名を設定し 
ます。最大8台のプリントサーパを 
指定できます。47文字以内の英数 
字です。 

Job 

Timeout 

( Sec .) 

ジョブタ 
イムアウ 
卜 




4秒 

10秒 

255秒 

最後の印刷ジョブバケツトを受け 
取ってからポートを解放するまでの 
時間を設定します。 

通常は初期設定使用します。この値 
が小さすぎると印刷が崩れ易くな 
り、大きすぎると他のプ□トコルか 
ら印刷がなかなか始まらなくなりま 
す。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

Ether - 

Talk 

Ether - 

Talk 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効！ 

EtherTalk の使用/非使用を設定し 
ます。 

Printer 

Name 

Ether - 
Talk プ 
リンタ名 




製品名 

EtherTalk のプリンタ名を指定しま 
す。31文字以内の英数字です。接 
続するネットワークで唯一の名称で 
無い場合には自動的に番号が名称の 
末尾に追加されます。 

Zone 

Name 

Ether - 
Talk 
ゾーン名 




氺 

EtherTalk ソーン名を指定します。 

32文字以内の英数字です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

NDS 

Tree 

ツリー 




なし 

NDS のツリー名を設定します。プリ 
ントサーパを登録したファイルサー 
パが属するツリー名を指定してくだ 
さい。31文字以内の英数字です。 

NDS 

Context 

コンテキ 
スト 




なし 

NDS のコンテキスト名を設定しま 
す。プリントサーパの属するコンテ 
キスト名を指定してください。77文 
字以内の英数字です。 

Print 

Server 

Name 

プリント 
サ_パ名 




「OKU +「-」+ 

「製品名」+「-」 

+ r イーサネット 
アドレス英数字 
下6桁」+「-」+ 
TPRJ 

プリントサーパ名を設定します。 
ファイルサーパに設定したプリント 
サーパ名と同じに設定してくださ 
し、31文字以内の英数字です。 

Pass ¬ 

word 

ファイル 
サーバの 
〇グイン 
パスワー 




なし 

ファイルサーパに□グインするため 
のパスワードを設定します。31文 
字以内の英数字です。 

ファイルサーパにプリンタ用のパス 
ワードを設定した場合にはこの項目 
が必要です。 

Job 

Polling 

Time 

( Sec .) 

ジョブ 
ポーリン 
グ間隔 




2秒 

4 秒 

255秒 

キューにジョブを見つけに行く時間 
間隔を設定します。 

短くするとすぐに印刷が開始されま 
すがネットワーク回線が混みます。 


パインダ 
リモード 




チェックあり 

チェックなし 

パインダリモードの使用/非使用を 
設定します。 NetWare のパージョン 
が、 6.0/5.0/41 のパインダリネッ 
トワーク、または3.12へ接続する 
ときには 「 ENABLE 」、6.0/5.0/41 
の NDS で使用するときには 
「 DISABLE 」 を設定します。 

File 

Server 

Name 

#1-8 

ファイル 
サーバ名 




なし 

ファイルサーパの名前を設定しま 
す。最大8台のファイルサーパを指 
定できます。47文字以内の英数字 
です。 
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7 ネットワーク機能について 


NBT/NetBEUI ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初！!値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

NIC 設定 

ツール 

( Mac ) 

NetBEUI 

NetBEUI 

- 

- 

- 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

NetBEUI の使用/非使用を設定しま 
す 。 

NetBIOS 

over 

TCP 

NetBIOS 

over 

TCP 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効) 

NetBIOSoverTCP の使用/非使用 
を設定します。 

Short 

Printer 

Name 

シヨー ト 

プリンタ 

名 




「製品名」 +r イ- 
サネッ トアドレ 
ス英数字下 6 桁」 

コンピュータ名を設定します。この 
名前で NetBIOSoverTCP/NetBEUI 
上で識別されます。 Windows であ 
ればネットワークコンピュータの中 
の PrintServer グループに表示され 
ます。15文字以内の英数字です。 

Work 

group 

Name 

ワークグ 
ループ名 




PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。 
この名称で Windows のネットワー 
クコンピュータ中に表示されます。 

15文字以内の英数字です。 

Com ¬ 

ment 

コメント 




Ethernet Board 

OkiLAN 845 Oe 

コメントを設定します。 Windows 
のネットワークコンピュータで表示 
形式を詳細に設定したときにこのコ 
メントが表示されます。48文字以 
内の英数字です。 

Master 

Browser 

Setting 

マスタプ 
ラウザ 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効) 

マスターブラウザ機能の使用/參 N 吏 
用を設定します。 



ク 

=/u 
s 又 

定 

項 

g 

の 

巨と 


printer trap 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

NIC 設定 

ツール 

( Mac ) 

Prn - 

Trap 

Commu ¬ 

nity 

プリンタ 
Trap コ 

ミュニ 

ティ名設 
定 




public 

プリンタ Trap のコミュニティ名を 
設定します。31文字以内の英数字 
です。 

TCP 

#1-5 

Trap 

Enable 

Trap 送 
信許可 
#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用 
するかどうが設定します。 

TCP 

#1-5 

Printer 

Reboot 

Trap 

プリンタ 

再起動 

#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが再起動したときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択しま 
す 。 

TCP 

#1-5 

Receive 

Illegal 

Trap 

不正 

Trap 受 
信# 1-5 




ENABLE 

DISABLE 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」 
で指定した以外のコミュニティ名で 
プリンタにアクセスしたときに Trap 
を使用するかどうか設定します。 

TCP 

#1-5 

Online 

Trap 

オンライ 
ン #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが〇 N-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 

TCP 

#1-5 

Offline 

Trap 

オフライ 

ン #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF-LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
/E しよ 9 〇 

TCP 

#1-5 

Paper 

Out Trap 

用紙なし 
#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 

TCP 

#1-5 

Paper 

Jam Trap 

用紙ジャ 
ム #1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP 

#1-5 

Cover 

Open 

Trap 

カバー 
才ー プン 
#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 
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網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

TCP 

#1-5 

Printer 

Error 

Trap 

プリンタ 

エラー 

#1-5 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタに エラー が発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 

TCP 

#1-5 

Trap 

Address 

アドレス 

#1-5 




0.0 .0.0 

TCP / IP の場合の Trap 送信先アドレ 
スを設定します。設定値は10進数 
p **.******.***」 形式で入力しま 
す。 IP アドレスが0.0 .0.0 の場合は、 
Trap を送信しません。アドレスは5 
か所まで指定できます。 

IPX Trap 
Enable 

IPX 

Trap 送 
信許可 




ENABLE 

DISABLE 

IPX でプリンタ Trap を使用するか 
どうか設定します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX 

Online 

Trap 

IPX オン 
ライン 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが ON - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX 

Offline 

Trap 

IPX オフ 
ライン 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが OFF - LINE になるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを設 
定します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX 

Paper 

Out Trap 

IPX 用紙 
なし 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタが用紙切れ状態になったと 
きに SNMP メッセージを送信するか 
を選択します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX 

Paper 

Jam Trap 

IPX 用紙 
ジャム 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタに用紙がつまったときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX 

Cover 

Open 

Trap 

IPX 力 
パーオー 
フン 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタのカパーが開かれるたびに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX 

Printer 

Error 

Trap 

IPX プリ 
ンタエ 
ラー 




ENABLE 

DISABLE 

プリンタに エラー が発生したときに 
SNMP メッセージを送信するかを選 
択します。 （ C 530 dn のみ） 

IPX Trap 

Net / 

Address 

IPX 




000000 00: 
000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレス 
を設定します。設定値は、ネットワー 
クアドレス （8 桁 ）+ ノー ドアドレス 
(12 桁）で入力します。 

「00000000:000000000000」の 
場合はトラップを発行しません。ア 
ドレスは1か所のみ指定できます。 
( C 530 dn のみ） 


Email 受信 （ C 530 dn のみ） 網かけ部は初！!値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

POP or 
SMTP 

使用する 
プ□トコ 
ル 




POP 

SMTP 

DISABLE ( 無効） 

Email 受信機能の使用/非使用を指 
定します。使用する場合、そのプロ 
トコル ( POP / SMTP ) を指定します。 

POP 3 

Server 

POP 
サーパ名 




なし 

POP サーパ名を指定します。ドメイ 
ン名または IP アドレスを指定してく 
ださい。 

POP 

port 

number 

POP 
ポー ト番 




110 

POP サ_パにアクセスするための 
ポート番号を設定します。 

POP 3 
Server 
User ID 

POP 

ユーザ 

ID 




なし 

POP サ_パにアクセスするための 
ユーザ ID を指定します。 

POP 3 

Server 

Pass ¬ 

word 

POP A 0 

スワード 




なし 

POP サーパにアクセスするためのパ 
スワードを指定します。 

Use 

APOP 

APOP 
サ ポー ト 

- 

- 

- 

N 0 (無効) 

YES (有効） 

APOP の使用/非使用を指定します。 

Mail 

Polling 

Time 

( min ) 

POP 受 
信間隔 




OFF 

1 

5 

10 

30 

60 

受信メールを POP サーパに取得し 
に行く間隔を指定します。 

Domain 

filter 

ドメイン 
フィルタ 

- 

- 

- 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

ドメインフイルタ機能の使用/非使 
用を指定します。 

Filter 

Policy 

以下に設 
定したド 
メイン 
からの 
Email を 




DENY ( 拒否） 
ACCEPT (許可） 

指定したドメインからの E メールに 
対する許可/拒否を指定します。 

Domain 

1-5 

ドメイン 

1-5 

- 

- 

- 

なし 

ドメインフイルタ機能の対象となる 
ドメイン名を指定します。 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


SMTP ( Email 送信） 網かけ部は初！!値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

SMTP 

Send 

SMTP 

送信 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

SMTP ( Email ) 送信プロトコルを使用 
するかどうか設定します。 

SMTP 

Server 

Name 

SMTP 
サ_パ名 




なし 

SMTP サーパ名を設定します。ドメ 
イン名または IP アドレスを指定して 
ください。ドメイン名を指定する場 
合は、 DNS ( P 「 i )( sec ) の設定が必要 
です。 

SMTP 

Port 

Number 

SMTP 
ポー ト番 




25 

SMTP のポート番号を設定します。 
通常は初期設定でご使用ください。 

Printer 

Email 

Address 

プリンタ 
Email ア 
ドレス 




なし 

プリンタの E メールアドレスを設定 
します。 

Reply - 

To 

Address 

返信先 
Email ア 
ドレス 




なし 

返信用のアドレスを設定します。通 
常はネットワーク管理者のメールア 
ドレスを指定してください。 

Email 

Address 

1-5 

Email ア 
ドレス 

1-5 




なし 

送信先のアドレスを設定します。ア 
ドレスは5ヶ所まで指定できます。 

Notify 

Mode 

1-5 

障害通知 
方法 




EVENT 

(障害発生時の通知） 
PERIOD 
(定期的な通知） 

障害を通知する方法を設定します。 

Email 

Alert 

Interval 

( Hours ) 

1-5 

メール 通 
知間隔 




1 

1 

24 

通知間隔を設定します。定期的な通 
知を選択した場合のみ有効です。 

Con ¬ 

sumable 

Warning 

Event 

1-5 

消耗品 

警告 




D1SABLE( 無効) 

Immediate : 即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムユニットな 
ど）に関する警告を通知するかどラ 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Con ¬ 

sumable 

Warning 

Period 

1-5 

消耗品 

警告 




ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効): 

プリンタの消耗品 （ トナーカート 
リッジ、イメージドラムユニットな 
ど）に関する警告を通知するかどラ 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 


網かけ部は初期値です。 




項 目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツ——ノレ 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

Con ¬ 

sumable 

Error 

Event 

1-5 

消耗品 

エラー 




DISABLE 無効） 
Immediate (即時》 
l 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッ 
ジ、イメージドラムユニットなど）に関 
するエラーを通知するかどうかを設定し 
ます。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Con ¬ 

sumable 

Error 

Period 

1-5 

消耗品 

エラー 




ENABLE ( 有効） 

DISABLEC 無効） 

プリンタの消耗品 （ トナーカートリッ 
ジ、イメージドラムユニットなど）に関 
するエラーを通知するがどうかを設定し 
ます。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 

nance 

Warning 

Event 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 




DISABLEC 無効） 
lmmediate ( 即時 f 
l 

2 H 0 M 
l 

48 H 45 M 
EN ' ABLE ( 有効） 

メンテナンス ユニット （ 定着 器ユ 
ニット、 ペル トユニットな と）に関 
する警告を通知するかど *5 かを設定 
します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 

nance 

Warning 

Period 

1-5 

メンテナ 

ンスユ 

ニット 

警告 




ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効） 

メンテナンス ユニット （ 定着 器ユ 
ニッ ト、ベルト ユニッ トなど）に関 
する警告を通知するかどうかを設定 
します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 

nance 

Error 

Event 

1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 




DISABLEC 無効） 
Immediate (即時） 

1 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユニッ 
卜、ベルトユニットなど）に関するエ 
ラーを通知するがどうかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Mainte ¬ 

nance 

Error 

Period 

1-5 

メンテナ 
ンスユ 
ニット 
エラー 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

メンテナンスユニット （ 定着器ユニッ 
卜、ベルトユニットなど）に関するエ 
ラーを通知するかどうがを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Warning 

Event 

1-5 

用紙の補 
充警告 




DISABLEC 無効） 
lmmediate ( 即時） 

0 H 15 M 
l 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙に関する警告を通知するかど *5 
かを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


網かけ部は初期値です。 




項 目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

Paper 

Supply 

Warning 

Period 

1-5 

用紙の補 
充警告 




ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効） 

用紙に関する警告を通知するかどう 
かを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Event 

1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 




DISABUEC 無効) 
Immediate (即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Paper 

Supply 

Error 

Period 

1-5 

用紙の補 

充エ 

ラー 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE( 無効) 

用紙に関するエラーを通知するかど 
うかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Event 

1-5 

印刷中の 
用紙警 




DISABUEC 無効） 

Immediate (即時 _ 

l 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Warning 

Period 

1-5 

印刷中の 
用紙警 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE 無効) 

用紙の搬送に関する警告を通知する 
かどラかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Error 

Event 

1-5 

印刷中の 
用紙 エ 
ラー 




DISABLEC 無効） 
Immediate (即時） 

\ 

2 H 0 M 
l 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Printing 

Paper 

Error 

Period 

1-5 

印刷中の 
用紙 エ 
ラー 




ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効） 

用紙の搬送に関するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Storage 

Device 

Event 

1-5 

スト レー 
ジデパイ 
ス 




DISABUEC 無効） 
Immediate (即時） 
l 

48 H 45 M 
ENABLE( 有効） 

ストレージデパイスに関するエラー 
を通知するかどラかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Storage 

Device 

Period 

1-5 

ス ト レー 
ジデパイ 
ス 




ENABLEC 有効） 

DISABLEC 無効） 

ストレージデパイスに関するエラー 
を通知するかどうかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 


網かけ部は初期値です。 




項 目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

Print 

Result 

Warning 

Event 

1-5 

印刷の結 
果警告 




DISABLE ( 無効） 
Immediate (即時） 

\ 

48 H 45 M 
ENABLEC 有効） 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどラかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result 

Warning 

Period 

1-5 

印刷の結 
果警告 




ENABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効） 

印刷結果に影響する障害に関する警 
告を通知するかどうかを設定しま 
す。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result 

Error 

Event 

1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 




DISABLE ( 無効） 
lmmediate ( 即時） 

l 

2 H 0 M 

l 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Print 

Result 

Error 

Period 

1-5 

印刷の結 

果ェ 

ラー 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

印刷結果に影響するエラーを通知す 
るかどうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Warning 

Event 

1-5 

インター 
フェース 
の異常警 




DISABLE ( 無効） 

Immediate (即時) 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

インタフェース（ネットワークなど） 
に関する警告を通知するかどラかを 
設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Warning 

Period 

1-5 

インター 

フェース 

の異常警 




ENABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効 | 

インタフェース（ネットワークなど） 
に関する警告を通知するかどうかを 
設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Error 

Event 

1-5 

インター 

フェース 

の異常 ェ 
ラー 




DISABLE 
lmmediate ( 即時） 
l 

2 H 0 M 

48 H 45 M 
ENABLE 

インタフェース（ネットワークなど） 
に関するエラーを通知するかどうか 
を設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Interface 

Error 

Period 

1-5 

インター 

フェース 

の異常 ェ 
ラー 




ENABLE ( 有効） 

D1SABLE( 無効） 

インタフェース（ネットワークなど） 
に関するエラーを通知するかどうか 
を設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

Security 

Warning 

Event 

1-5 

セキュリ 
ティ 




DISABLlC 無効） 
lmmediate ( 即時） 
l 

2 H 0 M 

\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

セキュリティ機能の中で発生した警 
告を通知するかどうかを設定します。 
発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 （ C 530 dn のみ） 

Security 

Warning 

Period 

1-5 

セキュリ 
ティ 




ENAB し E( 有効） 

DISABLE ( 無効） 

セキュリティ機能の中で発生した警 
告を通知するかどうかを設定します。 
定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 （ C 530 dn のみ） 

Other 

Error 

Event 

1-5 

その他 




DISABLE 無効) 
Immediate ) 即時) 
l 

2 H 0 M 
\ 

48 H 45 M 
ENABLE ( 有効） 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

発生時の通知を選択している場合の 
み有効です。 

Other 

Error 

Period 

1-5 

その他 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE( 無効) 

その他の重大なエラーを通知するか 
どうかを設定します。 

定期的な通知を選択している場合の 
み有効です。 

At¬ 

tached 

Info 

Printer 

Model 

付加情報 
設定プ 
リンタモ 
デル 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE( 無効)： 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタモデル名を含めるかど 
うかを設定します。 

At¬ 

tached 

Info 

Network 

Model 

付加情報 

設定 

ネット 

ワーク 

インタ 

フェース 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、ネットワークインタフェース名 
を含めるかどうかを設定します。 

At¬ 

tached 

Info 

Printer 

Serial 

Number 

付加情報 
設定プ 
リンタシ 
リアル番 




ENABLE ( 有効） 
DISABLEC 無効) 

送信メ _ルに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのシリアルナンパーを 
含めるかどうかを設定します。 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツ——ノレ 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Asset 

Number 

付加情報 
設定プ 
リンタ管 
理番号 




ENABLE ( 有効） 

Bsablec 無効) 

送信メ ールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの管理番号を含めるか 
どうかを設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Name 

付加情報 

5 又疋プ 

リンタ名 




ENABLE ( 有効） 

1 SABLE ( 無効) 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemName を含めるかどうが 
を設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

Loca ¬ 

tion 

付加情報 

5 又疋言文 

置場所 




EN ' ABLE ( 有効） 

DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 SystemLocation を含めるかど 
うかを設定します。 

At ¬ 
tached 
Info IP 
Address 

付加情報 
設定 IP 
アドレス 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、 IP アドレスを含めるかどラかを 
設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

MAC 

Address 

付加情報 
設定 

MAC ァ 
ドレス 




ENABLE ( 有効） 
_ SABLE ( 無効） 

送信メ _ルに記載するプリンタ情報 
に、 MAC アドレスを含めるかどう 
かを設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

Short 

Printer 

Name 

付加情報 

設定 

ショート 

プリンタ 

名 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効） 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタのショートプリンタ名 
を含めるかどうかを設定します。 

At ¬ 

tached 

Info 

Printer 

URL 

付加情報 
設定プ 
リンタ 
URL 




EN ' ABLE ( 有効） 

_ SABLE ( 無効 

送信メールに記載するプリンタ情報 
に、プリンタの URL を含めるかど 
うかを設定します。 

Com ¬ 

ment 

Line 1-4 

コメント 




なし 

送信メールの文末に付加するコメン 
卜を設定します。4行設定できます。 

1行は63文字まで入力でき、それを 
越える場合は自動的に改行します。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


網かけ部は初期値です。 


Security 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

SMTP 

Auth 

SMTP 
認証設定 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE ( 無効 ) 

SMTP 認証をするかどうかを設定し 
ます。 

User ID 

ューザ 

ID 

- 

- 

- 

なし 

SMTP 認証のューザ ID を設定します。 

User 

Pass ¬ 

word 

パスヮー 

K 




なし 

SMTP 認証のパスワードを設定しま 
す。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

FTP 

FTP 

- 

- 

- 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効1 

プリンタに対して FTP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

Telnet 

Telnet 

— 

- 

- 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効》 

プリンタに対して TELNET でのアク 
セスの使用/非使用を設定します。 

Web 
(Default 
Port 80) 

Web 
(ポート 
番号： 

80) 

Web 設 
定 

Web 設 
定 

Web 設 
定 

ENABLE (有効 p 
DISABLE (無効) 

プリンタに対して WEB ブラウザで 
のアクセスの使用/非使用を設定し 
ます。 

Web 

( IPP ) 

Web 




1 

80 

1 

65535 

プリンタの Web ページにアクセスす 
るためのポート番号を設定します。 

IPP 

(Default 

Port 

631) 

IPP 

(ポート 

番号： 

631) 




ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効國 

IPP プロトコルの使用/非使用を設 

XE しま"^ 〇 

SNMP 

SNMP 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

プリンタに対して SNMP でのアクセス 
の使用/非使用を設定します。通常は 
ENABLE (使用する)でお使いください。 

SMTP 

( E - mail ) 

- 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効 

SMTP 送信の使用/非使用を設定し 
ます。 

SMTP 

SMTP 




1 

25 

1 

65535 

SMTP プロトコルのポート番号を設 
正します。 

POP 

( E - mail ) 

POP 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効) 

POP 3 プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 （ C 530 dn のみ） 

POP 

POP 




1 

1 

110 

65535 

POP 3 プロトコルのポート番号を設 
定します。 （ C 530 dn のみ） 

SNTP 

SNTP 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効) 
DISABLE (無効 [ 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

Local 

Ports 

Local 

Ports 

— 

— 

— 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

独自プロトコルの使用/非使用を設 

XE しよ 9 〇 


Maintenance 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

LAN 

Scale 

Setting 

ネット 
ワークの 
規模の設 
定 




NORMAL (普通厂 
SMALL (小規模） 

NormaK 普通）：通常この設定を使用 
してください。スバニングツリー 
機能を持つハブに接続した場合で 
も効率よく動作します。ただし、 
コンピュータが2, 3台の小さな 
LAN に接続するとプリンタが起 
動する時間が長くなるデメリット 
があります。 

SMALL (小規模）：コンピュータが 
2,3台の小さな LAN から大型の 
LAN まで対応しますが、スパニ 
ングツリー機能を持つハブに接続 
した場合し効率よく動作できない 
場合があります。 

HEX 

Dump 

Mode 

HEX ダ 
ンプ 




NO 

YES 

このモードに設定すると、受信した 
印刷データをすべて16進数で表示 
します。プリンタを再起動すると本 
モードを抜けます。 （ C 530 dn のみ） 

HUB 

Link 

Setting 

HUB と 
の接続の 
設定 




AUTO NEGOTIATION 
100 BASE-TX FULL 
100 BASE-TX HALF 
10 BASE-T FULL 
10 BASE-T HALF 

八ブとの通信速度と通信方法を設 
定することができます。通常は、 
AUTO NEGOTIATION を設定しま 
す。 


























































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


網かけ部は初期値です。 




項 目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

TCP/IP 

- 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効) 

TCP / IP プロトコルの使用/非使用 
を設定します。 

NetBEUI 

NetBEUI 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効》 

NetBEUI プロトコルの使用/非使用 
を設定します。 （ C 530 dn のみ） 

NetBIOS 

over 

TCP 

NetBIOS 

over 

TCP 




ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

NetBIOS over TCP プロトコルの使 
用/非使用を設定します 0 ( C 530 dn 
のみ） 

NetWare 

NetWare 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

NetWare プ□トコルの使用/非使用 
を設定します。 （ C 530 dn のみ） 

Ether - 

Talk 

Ether - 

Talk 




ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効） 

EhterTalk プロトコルの使用/非使 
用を設定します。 （ C 530 dn のみ） 

Pass ¬ 

ネツト 

パ スヮー 

パ スヮー 

パ スヮー 

MAC アドレス下 

ネットワーク管理者パスワードを変 

word 

ワークパ 
スワード 

設定 

ド変更 

ド変更 

ド変更 

6桁 

更します。15文字以内の英数字です。 
大文字、小文字は区別されます。忘 
れてしまラと設定を変更できなくな 
ります。 


IP Filtering 網がけ部は初期値です。 




項 目 





TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツ——ノレ 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

IP 

Filtering 

IP フィ 
ルタリン 
グ 




ENABLE (有効) 
DISABLE (無効|」 

IP アドレス毎のアクセスを制限する 
機能の使用/非使用を設定します。 
ただし、この機能は IP アドレスにつ 
いて充分な知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE ( 使用しない）に 
なるように設定しておいてください。 
ENABLE ( 使用する）に設定し、以下 
の設定をしないと TCP / IP によるア 
クセスが一切できなくなってしまい 
ます。 

Start 

Address 

#1-10 

開始アド 
レス 
#1-10 




0.0 .0.0 

プリンタへアクセスを許可する IP ア 
ドレスを指定します。 

単一の IP アドレスを指定することも 
できますが、範囲で指定することも 
できます。アドレスの範囲（「開始ア 
ドレス」と「終了アドレス」）を設定 
してください。0.0.0.0を入力すると 
無効になります。 

End 

Address 

#1-10 

終了アド 
レス 
#1-10 




0.0.0.0 

IP Ad ¬ 
dress 
Range 
#1-10 
Printing 

印刷 

#1-10 




ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの印刷を許可しま 
す。 

IP Ad ¬ 
dress 
Range 
#1-10 
Config ¬ 
uration 

設定 

#1-10 




ENABLE 

DISABLE 

IP Address Range #1-10 で設定し 
た IP アドレスからの設定変更を許可 
します。 

Admin IP 
Address 

設定され 
る管理者 
の IP ア 
ドレス 




0.0.0.0 

管理者の IP アドレスを指定します。 
このアドレスだけは、必ずプリンタ 
にアクセスできます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプ 
リンタにアクセスするように設定し 
ている場合には、プロキシのアドレ 
スが設定されてしまいます。プ□キ 
シのアドレスが設定されるとプロキ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


MAC Address Filtering 網かけ部は初 11 値です。 


項目 




Web 

NIC 設定 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

設定値 

機能説明 

TELNET 

ブラウザ 

ツール 

(Windows) 

ツール 

(Mac) 



MAC 

MAC ァ 

- 

- 

- 

ENABLE( 有効） 

MAC アドレス毎のアクセスを制御 

Address 

ドレス 




DISABLEC 無効)— 

する機能の使用/非使用を設定しま 

Filtering 

フィルタ 





す。ただし、この機能は MAC アド 


リング 





レスについて十分な知識を必要とし 
ます。通常は必ず DISABLE (使用し 
ない）になるように設定しておいて 
ください。 ENABLE (使用する）に 
設定し、以下の設定をしないとネッ 
トワークによるアクセスが 4 一切でき 
な < なってしまいます。 

MAC 

MAC ァ 

— 

— 

— 

ACCEPT( 許可） 

MAC Address Access #1-50 で設 

Address 

ドレスが 




DENY( 拒否） 

定した MAC アドレスからのアクセ 

Access 

らの通信 





スを許可するか拒否するかを設定し 
ます。 

MAC 

フィル 

— 

- 

— 

00:00:00: 

プリンタへアクセスを許可 （ 拒否) 

Address 

夕する 




00:00:00 

する MAC アドレスを指定します。 

#1-50 

MAC ァ 





00:00:00:00:00:00を入力すると無 


ドレス 





効になります。 


#1-50 






Admin 

設定され 

- 

- 

- 

00:00:00: 

管理者の MAC アドレスを指定しま 

MAC 

る管理者 




00:00:00 

す 0 

Address 

の MAC 





このアドレスだけは、必ずプリンタ 


アドレス 





にアクセスできます。ただし、管理 
者がプロキシ経由でプリンタにアク 
セスするように設定してい 
る場合には、プロキシのアドレスが 
設定されてしまいます。プロキシの 
アドレスが設定されているとプ□キ 
シ経由でアクセスする人は全て許可 
となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシ 
を経由しないでアクセスすることが 
理想です。 


SSL/TLS (C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

Cipher 

(SSL/ 

TLS) 

SSL/ 

TLS 




ON (オン） 

OFF (オフ） 

SSL/TLS の使用/非使用を設定し 
ます。 

Ciper 

Strength 

暗号化強 
度 




Weak (弱） 
Standard (標準） 
Strong (強） 

暗号化の強度を設定します。 


使用する 
証明書の 
作成 




自身で署名した証 
明書を使用する 
(自己署名証明書)| 
認証局が発行した 
証明書を使用する 
(認証局証明書） 

自己署名証明書を作成します。また、 
認証局へ送付する CSR の作成と認 
証局が発行する証明書のインストー 
ルをします。 

- 

Common 

Name 

- 

- 

- 

(プリンタ自身の 
IP アドレス） 

自己署名証明書作成時には装置の IP 
アドレス（固定）となります 0 


Organi¬ 

zation 




なし 

組織名：所属する組織の正式名称を 
指定します。入力可能文字数は64 
文字。 


Organi¬ 

zational 

Unit 




なし 

組織単位：属する部門や課、その他 
組織内のサブグループを指定しま 
す。入力可能文字数は64文字。 


Locality 




なし 

都市名：組織がある都市名や地名を 
指定します。入力可能文字数は128 
文字。 


State/ 

Prov¬ 

ince 




なし 

州/県：組織がある州や県を指定し 
ます。入力可能文字数は128文字。 


Coun¬ 

try/Re¬ 

gion 




なし 

国コード:2文字の IS 〇国/地域コ_ 
ドを入力します。 （JP (日本）、 US (ア 
メリカ合衆国）等）入力可能文字数 
は2文字 

- 

鍵タイプ 

- 

- 

- 

RSA 

暗号通信に使用する鍵の方式を設定 
します。 


鍵サイズ 




2048 bit 

1024 bit 

512 bit 

暗号通信に使用する鍵のサイズを設 

XE しよ 9 〇 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


SNTP 網かけ部は初期値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

SNTP 

SNTP 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISABLE (無効疆 

SNTP プロトコルの使用/非使用を 
設定します。 

NTP 

Server 

( Pri .) 

NTP 

サーバ 

(プライ 

マリ） 




なし 

時間取得をする NTP サーパ（ブラ 
イマリ）の IP アドレスを設定します。 

NTP 

Server 

( Sec .) 

NTP 
サーバ 
(セ カン 
ダリ） 




なし 

時間取得をする NTP サーパ（セカ 
ンダリ ） の IP アドレスを設定します。 

Adjust 

Interval 

調整間隔 




1 hour (時間） 

12 hours (時間） 
24 hours (時間） 

NTP サーパ（プライマリ）または、 
NTP サーパ（セカンダリ）に時間 
取得に行くインターパルを設定しま 
す0 

Local 

Time 

Zone 

タイム 

ゾーン 




00:00 

GMT との時間差を設定します。 

Daylight 

Saving 

夏時間 

- 

- 

- 

ON (オン） 

OFF (オフ) 

サマータイムの設定をします。 


Job List 網かけ部は初期値です。 


項 目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set- 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

- 

ジョブ 
キュー表 

- 

- 

- 

ドキュメント名 
ジョブ状態 

現在プリンタの印刷待ちになってい 
るジョブ （ 印刷データ）の一覧に表 


示項目設 




ジョブ種類 

示する項目を選択します。 


定 




コンピュータ名 
ユーザ名 

選択しない場合には、初期値の項目 
で一覧が表示されます。 






印刷済み面数 
送信時間 
送信ポート 



Web 印刷 （ C 530 dn のみ） 網がけ部は初！!値です。 


項 目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツ——ノレ 

(Windows) 

Configuration 

Tool 

(Network Set¬ 
ting Plug-in) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

設定値 

機能説明 

- 

給紙トレ 

- 

- 

- 

トレイ1 

印刷に使用する給紙トレイを選択し 


イ 




MP トレイ 
トレイ2 

ます。 

*: トレイ2は、オプションのトレイ 
ユニット装着時に表示されます。 

- 

印刷部数 

- 

- 

- 

1 

1度に印刷する部数を入力します。 






1 

999 

1〜999の範囲で設定できます。 

- 

部単位印 

- 

- 

- 

チェックあり 

複数の文書を印刷する場合、文書を 


刷 




チェックなし 

部単位で印刷します。 

一 

用紙サイ 

- 

- 

- 

チェックあり 

印刷の際に、印刷する PDF ファイ 


ズに合わ 
せる 




チェックなし 

ルの用紙サイズと、トレイの用紙サ 
イズが異なる場合、印刷する PDF 
ファイルの用紙サイズをトレイの用 
紙サイズに合わせて編集するかどう 
かを選択します。 

- 

両面印刷 

- 

- 

- 

なし 

両面印刷を行ろ際の、綴じ方を選択 






長辺を綴じる 
短辺を綴じる 

します。 

- 

印刷ペー 

- 

- 

- 

チェックあり 

開始ページ、終了ページを指定する 


ジ指定 




チェックなし 

ことで、印刷するページを指定しま 







す。 

— 

PDF パ 

- 

- 

- 

チェックあり 

暗号化された PDF ファイルを印刷 


スワード 




チェックなし 

する場合に、チェックをつけてパス 







ワードを指定します。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


IEEE 802.1 X ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初！！値です。 


項 目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

NIC 設定 

ツール 

( Mac ) 

802 . IX 

IEEE 

802 .IX 

- 

- 

- 

ENABLE ( 有効） 
DISEBLEC 無効） 

EEE 802 .IX 機能の使用/非使用を 
設定します。 

EAP 

Type 

EAP 夕 
イプ 

- 

- 

- 

EAP-TLS 

PEAP 

EAP 方式を選択します。 

EAP 

User 

EAP 

ユーザ 




なし 

EAP で使用するユーザ名を指定しま 
す。 EAP - TLS/PEAP 選択時に有効 
です。64文字以内の英数字です。 

EAP 

Pass ¬ 

word 

EAP パ 

スワード 




なし 

EAP User に対応したパスワードを 
指定します。 PEAP 選択時のみ有効 
です。64文字以内の英数字です。 

Use SSL 
Certifi ¬ 
cate 

SSL / 

TLS の 
証明書を 
EAP 認 
証に使用 
する 




ENABLE ( 有効） 

DISEBLEC 無効） 

SSL/TLS 用の証日月書を IEEE 802.1 X 
認証に使用するかどうかを選択しま 
す。 SSL/TLS 用証明書がインストー 
ルされていない場合は "ENABLE (有 
効） n は選択できません。 EAP-TLS 
選択時のみ有効です。 

Authen ¬ 

ticate 

Server 

サーバを 
認証する 




ENABLE ( 有効） 
DISEBLE ( 無効） 

RADIUS サーパから送られてきた証 
日月書を、 CA 証玥書を使って認証す 
るか否かを選択します。 

EAP 

retry 





1 

1 

3 

1 

9 

EEE 802 .IX 認証動作のリトライ回 
数を設定します。1回-9回までの範 
囲で設定できます。通常は変更せず 
にお使いください。 

EAP 

timeout 





10 

1 

60 

EEE 802.1 X 認証中にサーパレスポ 
ンスを待つためのタイムアウト値を 
設定します。10秒-60秒の範囲で 
設定できます。通常は変更せずにお 
使いください。 


IPSec ( C 530 dn のみ） 網かけ部は初期値です。 


項目 



TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set ¬ 
ting Plug - in ) 

NIC 設定 

ツール 

( Mac ) 

設定値 

機能説明 

IPSec 

IPSec 

一 

- 

- 

ENABLE (有効） 

IPSec の使用/非使用を設定します。 






DISABLE (無効)： 


- 

IP アド 

- 

- 

- 

0.0.0.0 

IPSec で通信を許可するホストを設 


レス1 

〜50 





正します。 

* IPv 4 アドレスは、“.”で区切られ 
た半角の数字を使用してください。 

* IPv 6 グローパルアドレスは、“:” 

で区切られた半角の英数字を使用 
してください。 

* IPv 6 リンク□—カルアドレスはサ 
ポートしていません。 

- 

IKE 暗号 

- 

- 

- 

3 DES-CBC 

IKE の暗号化方式を設定します。 


化アルゴ 
リズム 




DES-CBC 


- 

IKE ハッ 

- 

- 

- 

SHA -1 

IKE のハッシュ方式を設定します。 


シュアル 
ゴリズム 




MD 5 


- 

Diffie - 

— 

- 

- 

Group 1 

Phase 1 Proposal で使用される 


Hellman 

グループ 




Group 2 

Diffe - Helman グループを設定します。 

- 

ライフタ 

- 

- 

- 

600 

ISAKMP SA のライフタイムを設定 


ィム 




86400 

します。 






28800 

通常は初期設定でご使用ください。 

- 

事前共有 

- 

— 

- 

なし 

事前共有キーを設定します。 


キー 






- 

Key PFS 

- 

- 

- 

KEYPFS 

Key PFS (Perfect Forward Secrecy ) 






NOPFS 

の使用/非使用を設定します。 

- 

Key PFS 
有効時 

- 

- 

- 

Group 2 

Group 1 

Key PFS を使用する場合に、使用さ 
れる Diffe-Helman グループを設定し 


の Diffie - 




None 

ます。 


Hellman 

グループ 






- 

ESP 

- 

- 

- 

有効 

ESP (Encapsulating Security 






無効 

Payload ) の使用/非使用を設定しま 
す。 

- 

ESP 暗 

- 

- 

- 

3 DES-CBC 

ESP で使用する暗号化アルゴリズム 


号化アル 
ゴリズム 




DES-CBC 

を設定します。 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


網かけ部は初期値です。 


項目 

設定値 

機能説明 

TELNET 

Web 

ブラウザ 

NIC 設定 

ツール 

( Windows ) 

Configuration 

Tool 

(Network Set - 
ting Plug - in ) 

NIC 設定 

ツール 

(Mac) 

— 

ESP 認 

— 

一 

— 

SHA -1 

ESP で使用する認証アルゴリズムを 


証アルゴ 




MD 5 

設定します。 


リズム 




OFF 


— 

AH 

— 

— 

— 

有効 

AH (Authentication Header ) の使用 






無効 

/非使用を設定します。 

— 

AH 認証 

— 

— 

— 

SHA -1 

AH で使用する認証アルゴリズムを 


アルゴリ 




MD 5 

設定します。 


ズム 






— 

ライフタ 

— 

— 

— 

600 

IPSec SA のライフタイムを設定し 


イム 




3600 

ます。 






86400 

通常は初期設定でご使用ください。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ネットワーク機能を初期化します 

0 主.，) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 

❶赢スイッチを数回押し、[ネットワークメニュー]を選択し、 (ok) スイッチ 
を押します。 

©▼ スイッチを押し、[コウジョウシュッカジセッテイ]を選択し、 (ok) スイッ 
チを押します。 

ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示されたら完了です。 



ネットワ—ク機能を初期化します 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 


❶電源スイッチのオン （ I ) を押します。 

❷トレイに用紙をセットします。 

❸操作パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示していることを確認します。 

❹赢スイッチを数回押し、[インフォメーシヨンメニュー]を選択し、 0K)) ス 
イッチを押します。 

©▲スイッチを押して[ネットワーク/ジッコウ]を選択し、10 Kj) スイッチを押 
します。 

ネットワークの設定情報 (Network Information 2枚）の印刷が開始されます。 


(例） 


MAC アドレス 



D ネットワ—クの設定情報 (Network Information ) を 
印® IJ します 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


DHCP / B 〇〇 TP を使います 




DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。 


以下の説明は、 Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。 




セットアップにはコンビユータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど 
の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 
十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 


DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるた 
めのプロトコルです。 IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 


㊃ 


プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サー 
バを設定してください。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネッ 
トワーク経由で印刷ができない場合があります。固定の IP アドレス 
を割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルをご覧 
ください。 


〇 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プログラムの追加と削除]を選択します。 

© [Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 

❸ [Windows コンポーネントウィザード]が開いたら、[コンポーネント]から[ネッ 
トワークサービス]を選択して、[詳細]をクリックします。 



動作確認環境 

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
Sun OS 4.1.3+WDE 版 DHCP パージョン 1.3.6 


©[動的ホスト構成プロトコル （DHCP)] を選択し、[〇 K] をクリックします。 



❺[次へ]をクリックして、[コンポーネントの構成]が終了したら[完了]をクリッ 
クします。 





















































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© [プログラムの追加と削除]を終了します。 

©[スタート]-[管理ツール]- [DHCP] を選択します。 

©設定を行うサーバを選択した状態で、[操作]-[新しいスコープ]を実行します。 




ケ唓|卜 

堅 dhcpII 
白…3麵9^ 


ファイル® I 悚作⑻表示秘ヘルプ ( t !> 
統計惜報の表示 ( S )... 


バックアップ®… 
愎元©〉… 


すべてのスコープの整合性(△〉... 


ユーザークラスの定義 ( N 〉... 
ベンダクラスの定盖ぬ)... 
既定のオブシヨンの設定®… 


削除® 

最新の情報に更新 (£) 


sr iF 


トブを追加 t るには、[|荣作]メニューの脚しいス]づ]を 
普の設定に関する詳しい._は、オンラインヘルブを参！ 


©[新しい スコープウィザー ド]が開始されたら[次へ]をクリックします。 

©[スコープ名]の設定画面で、[名前]の項目に任意のスコープ名を入力し、[次へ] 
をクリックします。 

® [IP アドレスの範囲]の設定画面で、 DHCP サーバに管理させる IP アドレスの 
範囲を入力し、 [DHCP オプションの構成]が表示されるまで[次へ]をクリック 
します。 


ス1ーブ tfin 当 rs アドレスの筋网有: m 宝 I 


f 始 IP アドレス 

■192 . 168 .( 

). 101 J 

1終了 IP ァドレス®: 

| 192 . 168 .( 

〕 • 200 | 


總織し 1 ®ブス微 


F 3 


長さ (L): 

サブネットマス W : | 255 . 255 . 255 . 


> ^ 次へ妙〉 jJ 


© [DHCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を行うかを選択します。 
ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、[今すぐオプショ 
ンを構成する]を選択して[次へ]をクリックします。 


® [IP アドレス]の項目にゲートウェイの IP アドレスを入力して[追加]をクリツ 
クした後、[スコープのアクティブ化]が表示されるまで[次へ]をクリックします。 


5ライアントが使用す S ルートの IP アドレスを追加す碰、 t のアドレスを下に入力して傲い。 
IP アドレス®: 


_<戻 5® J ) 欠へ <M>> 」 キャンセル」 


©[今すぐアクティブにする]を選択し、[次へ]をクリックします。 

©[完了]をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。 

©DHCP の管理画面から、追加したスコープの[予約]を選択し、[操作]- 
[新しい予約]を実行します。 




1 油^^ a 、 志 a 


l 




ヘルブ⑻ 


m 


跑 アドレス ブール 
甸 アドレスのリ-ス 

y 國 

141スコづォブション 
I サーバー オプション 




予約 


予約は DHCP クライアントに常に同じ IP アドレスを割り当て2 
予約を追加'?るには、脒作]メこ：^の澌しい予約]をクリッ 

注意:除外は、 DHCP クライアントがある特定の範固からアドI 
ようにするた «) のオブシヨンです。 

予約と除外に関する詳しい情報は、オンラインヘルブを参照 L 
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❿[新しい予約]の各項目を入力して[追加]をクリックした後、旧じる]をクリッ 
クします。 

• 予約名 ：任意の名前を入力します。 

• IP アドレス ：プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。 

•MAC アドレス：プリンタの MAC アドレスを入力します。 



©DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。 


BOOTP サーバの設定 

BOOTP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、 BOOTP サーバに登録した IP 
アドレスを割り付けるプロトコルです。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

ワークステーション： Red Hat Linux の BOOTP サーバ (bootp-2.4.3-7.i386rpm) 
IP アドレス ：192.168.〇2 

MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B 

ホスト名 ： C530dn 



MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （306 ページ） 


❶ /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 
192.168 .0.2 C530dn 


❷ /etc/b 00 tptab ファイルに次の設定を追加します。 


C 530 dn: \ 
ht=l :\ 

ha=008087849C9B:\ 
ip=192.168.0.2：\ 
sm=255.255.255.0:\ 
gw=192.168.0.1:\ 
vm=rfcl048 : \ 


/etc/hosts ファイルに登録したホスト名 
ハードウェアタイプを1にします。 

MAC Address 

IP アドレス 

サブネツトマスク 

ゲートウェイ 

「fc 1048モードの指定 


❸ BOOTP サーバを起動します。 

# / usr/ sbm/bootpd -s 


©プリンタの電源を〇 N にします。 
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プリンタの設定 

以下の説明は、 NIC 設定ツールと Windows XP Home Edition を例にしています。 


プリンタの初期設定では、 「 DHCP / B 〇〇 TP protocol 」 が 「 ENABLE 」 
に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定 
の必要はありません。 


❶プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD- 
ROM」 をセットします。 

セットアッププログラムが起動します。 

©お使いのプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。 




OKI 


t デル？ SK してく ESI、. \ 

OKI 



❹「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

❺[プリンタのセットアップ]- [NIC 設定ツールの起動]をクリックします。 


OKI 





NIC 設定ツールが起動します。 


©—覧より MAC アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 


画フす...ウ名 : 7.取得方法 IFm . ス MAC アドレス サフ''ネットマスク テウォル KrH ウェイ 


1台のブリン⑽見つかりました。ブリンタ逞択後、実行する機能を逞折して下さい。 


メモ 


MAC アドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) 
に MAC Address として、表示されています。 （306 ページ） 
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❼[設定]メニューの[プリンタ設定]を選びます。 


❾[パスワード]にパスワードを入力し、 [OK] をクリックします。 



©IP アドレスを設定して、「設定」をクリックします。 




㊃ 


初期設定では、パスワードは 手順© で参照した 「MAC アドレス」の下6 
桁を入力してください。この例の場合は、 「848D8E」 となります。 


•パスワードを入力すると画面上では「******」と表示されます。 


パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入 
力してください。 


© [設定完了]の[〇 K] をクリックすることにより、プリンタの再起動が始まり、 
設定したプリンタの状態が 籲 (赤色)に変わります（通常は 籲 (緑色)です)。 


NIC 設定ツール 


ファイル (£) 1^(5) オプション©ヘルプ⑻ 




1 ip アドレス 取待方法 Op アドレス 


® プリンタの再起動終了により、設定したプリンタの 状態が# (緑色)に戻ります。 
©NIC 設定ツールを終了します。 
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通信を暗号化します （ SSL / TLS ) ( C 530 dn のみ） 


Web ページからの設定及び IPP 印刷時にコンピュータ（クライアント）-プリンタ 
間の通信を暗号化できます。 

(HTTPS による通信の暗号化） 

設定方法 

1暗号化設定ツールとしては以下のものがあります。 

1) Web ぺージ 

2) TELNET (暗号化強度（弱/標準/強）、 SSL/TLS (暗号化）の ON/OFF (有 
効 • 無効）のみ変更可能） 

2設定の流れ 

Web を使用してプリンタで証明書を作成する手順を示します。 

作成できる証明書の種類は以下の2種類があります。 

自己署名証明書 

認証局証明書 （CSR の作成） 


⑩ 


プリンタの IP ァドレスが証明書作成時から変更されてしまうと、そ 
の証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンタの IP 
アドレスを変更しないでくださし、0 


証明書作成手順 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 ■ 


about：blank 


ファイル (E) 編集® 表示邸 3 

©KS ▼ © ▼ H ぼ ] 


アドレス©) 


I http ： // 192.160 .0.2/1 


プリンタステータス画面が表示されます。 
©[管理者の□グイン]をクリックします。 


|ツール (P ヘルプ <H) 

©戻る， © ▼ 0 ね| P 技索 ☆ぉ 気以り €)□ □ £1 冰 

アドレス© http：// 192.168 .0.2 / 




OKI 
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❹[ユーザー 名]に 「 root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [0K] 
をクリックします。 




パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワー 
ド」と同じ 「aaaaaa」 です。 


ークパスワード®入力 


C530 に使用 t るユーザー名およ U パスワードを入力してくださ 


ユ+名 (U): poot 

パスヮ-ド®: ~ 

r このパスワードを保存する®〉 



©[セキュリティ]タブをクリックします。 



❼ SSL/TLS 設定を有効にします。 



暗号化強度を変更したいときは？（通常は[標準]のままご使用ください。) 
隊「暗号化強度の変更」をクリックします。 



©[暗号化 ( SSL/TLS)] をクリックします。 
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©CommonName、Organization、 等の項目を入力します0 

f 、 「認証局が発行した証明書を使用する」を選択した場合、入力内容等 
証明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。 

) 表示祕 te 気に入り⑻、〕 


©戻い 〇 0 囡 ft P 梭索 ☆ぉ気に入り こが E □ SI 
アドレス (Q)j http://192.168.02/securityfrmJitin " 



鍵交換方式、鍵サイズを変更したいときは？ 

(初期値は RSA、1024bit です。通常はそのまま変更せずにご使用ください。） 
c 冢「詳細を変更する」をクリックします。 



©[送信]をクリックします。 

© 入力内容が表示されます。 

内容を確認し、[〇 K] をクリックしてください。証明書を作成します。 


暗号化兹度 
方式 


鐽交換方5 
鐽サイズ 

(^1 


ional U 

y/Reeion 

方式 


自己署名 _P 月害 
192.168 .0.2 

OKIDATA Corporation 


〕UMU 


キャンセル 


以上で自己署名証明書の作成は完了です。 
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認証局証明書の場合、続いて以下の手順が必要です。 


® CSR を取り出し認証局へ送付します。（認証局証明書の場合) 


⑩ 


テキストボックス内の「----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----」 
から「----- END CERTIFICATE REQUEST -----」をコピーして くださ 
い。 CSR の送付方法は、認証局によって Web ぺージへ貼り付ける、 
ファイルとして送付する、メール本文に添付する等があります。 


表示祕 fe»：A0(A) ツ-ル①ヘルプ妙 
©戻ぃ © ， 0 H © | p 検索 ☆細： a り €>| 0▼给 H U 过级 

アドレス ® 1^1 https://192.168.0 2/cert bin 


_ ___ _ _ _ _.:FDASBsNVBAMT 

CzE5Mi4xNj g uMC4yMRwwGgYDVQQKExNPS0IEQVRBIENvcnBvcmF0aW9uMQ4wDAYD 
VQQLEwVTTIVNVTESMBAGA1UEBxMJTVIuYXRvLfft1MQ4wDAYDVQQIEwVUb215 bzEL 
MAkGAIUEBhMCSIAvHhcNMTAwMjE3MDIxMzI1WhcNNDkxMjMxMjMIOTAwWjeiMRQw 
EgYDVQQDEwsxOTIuMTY4LjAuMjEcMBoGAIUEChMTTOtJREFUQSBDb3Jwb3JhdGIv 
bjEOMAwGA1UECxMFU09VTVUxEjAQBgNVBAcTCU1pbmFOby1rdTEOMAwGA1UECBMF 
VG9reW8xCzAJBgNVBAYTAkpQMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDn 
P 4cU4FFpH4xTcW4dAcP/A+ZWN+fbhmZBd9czKMawXGITKIWVnbnM IfLQ I7Spzx 
P Tbg4f7RQINAn6h0w3EH/hNQMGXRbJAonZBF7q8RY0rdSbcDidmfqT+YXMVt8J2y 
yTx67rouQqM9LiD/oLAkOwQyKixpQHp+5PZ+qD3v8QIDAQABow8wDTALBgNVHQ8E 
BAMCBaAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAVTbUcLu1AeGa/64btuY0k83pwYXMMhik 
HfGbF2nI2LnB/h5hJzn5tKGg1HZAK1m2jVPn«H/pjoon>IdHYtwnnyW9zuaKFNHgV 
AaW1M3GNd7JR»tFLxT3jqZjfD24Zmi«0XFNQ33TwQfRfNYIthaZvZFg3m8/LC+ZiBz 
J2qqsEARvRg= 



雀！ ❿ イントネット 


® 認証局から発行された証明書を （Web を使用して）インス!-ールします。（認 
証局証明書の場合） 



手順❶〜©に 従い、暗号化 (SSL/TLS) 設定画面を表示します。 

発行された証明書の「----- BEGIN CERTIFICATE -----」がら「----- END 
CERTIFICATE -—一」までをテキストボックスへ貼り付け、「送信」をクリック 
します。 

これで認証局証明書の作成は完了です。 


使用方法 

Web ページからの設定 

〇 Web ブラウザを起動し、アドレスに 「https ゾ/プリンタの IP アドレス」と入力 
し、接続します。 





















































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷 ( IPP 印刷) 


環境 


使用可能な〇 S Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, 
Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000 


〇コンピュータの電源を〇 N にし Windows を起動します。 


(g) 


工場出荷時の設定では、 IPP は無効になっています。 

IPP で印刷を行うためには、「 Web ブラウザ」 （48 ページ） を起動し、ネッ 
トワークタブの [ IPP ] (53 ぺージ） の設定を行ってください。 


©プリンタを追加します。 

〈Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合〉 

[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。[プリンターの追加] 
をクリックします。 

〈Windows Vista/Windows Server 2008の場合〉 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]をクリックします。[プ 
リンタのインス!ル]をクリックします。 

〈Windows XP の場合〉 

[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]をクリックします。 

[コン ト ロー ルパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX] をクリッ 
クします。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインス!ル]をクリックします。 


©戻る， 0 ' 多 P 検索 ◎ 方 M 


. 


©「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

❹[ネットワークプリンタまたは他のコンピュータに接続されているプリンタ]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

バ】 [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールす 
-^ る]のチェックは外してください。 



❺[インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する] 
を選択し、 URL の設定を https:// プリンタの IP アドレス /ipp または https:// 
プリンタの IP アドレス/ ipp/lp と入力し、[次へ]をクリックします。 



©[ディスク使用]をクリックします。 
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©「ソフトウェア CD-ROM」 をセツトします。 

©[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[〇 K] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライプがの場合を例にしています。 
PS ドライバをインストールする場合 
D:¥Drivers¥JPN¥PS 
PCL ドライバをインストールする場合 
D:¥Drivers¥JPN¥PCL 
PCL XPS ドライバをインス!ルする場合 
D¥Drivers¥JPN¥XPS 
Hiper-C ドライバをインストールする場合 
D:¥Drivers¥JPN¥Hiper-C 
XPS ドライバをインストールする場合 
D¥Drivers¥JPN¥XPS 


麟喊? IS し麟数 [ 


I キャンセル j 


[ 製造元©ファイルの]ビー元 ® j 
I [D ： ¥WIN2KXP¥PS¥JPN| 


V ] | 参照®... ] 


メモ 


ポストスクリプトに対応しているアプリケーション (Adobe Illustrator 
など）から印刷する場合は PS ドライバを選択します。 

その他のアプリケーションから印刷する場合は、どちらでも選択できます。 


©プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 


製适元とモデルで•どのブリンタリフトウIアを使うか決定します。 


^鱗黯靈聽薇洗鱗®®麟 


#ブリン$ 、 


[Windows Update 娜] 〔 ディスり使用妙." I 


匚 < mm> 


J [..茨 砸 y..]、 


©プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


メモ 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


❿[テストべージを印刷しますか？]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
© [完了]をクリックします。 

©「ハードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 


へ こ①ハ-ドゥ I ァ： 

■ブリン タ 


し ^ 1 ^ ⑽ s xp との 
C~. ①亍ストが垂垔 T ある珀由） 

トウ I アが入手^ Tf £ かどうか、八一'ドウ:！アベンダ ー (^ 8 認されることを、 


続行 ◎ 


インスド厕爭止© 


ファイルのコピーが開始されます。 

©プリンタのアイコンを選択し、右クリックでプロパティを開きます。[テストべ一 
ジの印刷]をクリックします。 


ファイル©編集 (£> 表示站お気に入り ㈤ ツール®ヘルブ ( U > 

.© 多 P 検索 杉フォ M 國， 

アドレス © > ブリン处 FAX 



テストページが印刷されたら、セットアップは完了です。 
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印刷したいファイルを開きます。 

® [ファイル]-[印刷]を選択し、作成した IPP プリンタを指定して印刷を行います。 
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通信を暗号化します （ IPSec ) ( C 530 dn のみ) 


ネットワークレイヤレベルで、コンピュータ-プリンタ間通信の暗号化と改ざん防 
止が可能になります。 

メモ 1 本プリンタでサボートしている IKE プロトコルは 「 IKEvI 」 です。 
b 本プリンタがサボートしている通信モードは「トランスポートモー 

ド」 です。「トンネルモード」では動作しません。 

IPSec を有効にしている場合、ネットワークの通信状況によっては 
装置の応答が遅くなる場合があります。 

IPSec を有効にしている場合は、複数のコンピュータからのネット 
ワーク印刷などの多重動作は実行しないことをお勧めします。 


設定方法 

設定の流れ 

プリンタの設定をしてからコンピュータの設定を行います。 


装置の設定 


Web を使用して IPSec を有効にする手順を示します。 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http ゾ/プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


about：blank 



ファイル (E ) 編集® 表示邸 




アドレ細 


(http ： // 192.160 .0.2/ 1 


プリンタステータス画面が表示されます。 
©[管理者の□グイン]をクリックします。 
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f > 織}。ユリティで儲され⑽仆 (1 麵咖^ 
0530に使用するユーザー名お、よ U パスワ'-ドを入力してく S ： さい0 


ュ+名 ( u ): [root 


パ又ワード <£): p 林本本本 

厂こ©パスワードを保存する© 



©[セキュリティ]タブをクリックします。 



•嬝作パネル© 口 •ノ？ 


ステップ 1 . I 


IPSec I 無効 

ステッゴ 2. IP ァト-レス想定します。 

IP アドレス 13：' "で区切 Wit 半角の数宇を使用してくださ U <f 神 "192168.02 ") 
IP アドレス "0.0.0.fT は_ですので!^きません。 



©「ステップ1」で、 [IPSec] を有効にします。 


IPSec を[有効]にすると、「ステップ2」で設定した IP アドレス 
以外のコンビュータからのアクセスが一切で きなくなります。 
設定した設定値がコンピュータと一 致しない 等の理由に より 
IPSec の設定に失敗した場合、 Web ページを開く ことができな 
くなります。 その場合、操作パネルからネットワーク設定項目の 
[ IPSec ] を無効にするか、またはネットワークの初期化を実行し 
て IPSec を無効に します。 


>編集 (£) 表示祕お気 IZA0 (否 
〇 戻い〇 a in a p 後索 ☆ぉ 気(认り €> 1 0-给 ® u sa •泳 

アドレス⑪ http：//192.168.0.2/securityfrm.htm 



©[ユーザー 名]に 「 root」、 [パスワード]に現在のパスワードを入力し、 [OK] 
をクリックします。 


㉞ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワー 
ド」と同じ 「 aaaaaa 」 です。 


ネ 5 トワークパスワード®入力 


©[IPSec] タブをクリックします。 


ファイル®編集 (£) 表示劬お気 (ZA り达> ツ-ル①ヘルプ 01) 

©戻い © * 0 n ぬ| p 枝索 ☆ぉ 気(加 必 0- ; 〇 □ . 泳 

アドレス® http：// 192.1 68.0.2/securityfrm.htm 




OKI 

PfllNTINO SOLUTIONS 



0*5 • © - @ m ☆fc'sEAo o H U i0. ■% 


http ：// 19216 £： [12/：: ec .，, ntvtrm.htm v 〇移劫リンク 》 

OKI 





» ネットワーク 

» ジ a プ U スト 

TCP/IP 有効 

NetBEUI | 無幼 v | 

NetBIOS over TCP | 有効 _ 

NetWare [無効. | 

EtherTalk 1 無幼 || 


•操 ft パネル© 口 

Web (ボート•号： 80 ) 癥効は定すると、ブラウザ経* アクセスがで的:くな嗯す， 

tod ポートを使用し胡刪がで利:くな ya す， 

IPP (ボート*号： 631) [無効 喊 | 

Telnet [_ 無効 _J 

FTP v ] 

SNMP 1¥効 _ 

POP 1 無効 _ 

SNTP 1 無効 ■ 

Local Ports 「有効 _ 

• IP 7 ィル SUVi ? 

•MAC ァ F レス 7* fJWUVi ? 

•号化 ( SSL ^ TLS ) 

•ネ吩ヮークパスヮ -F 奴 

» メンテナンス 

» _ンンク 

これトト番号は、すでこ使用中の^の)こ13:変更想ません。 


Web [80 | Q -65535) 

POP (TioJcj -65535) 

SMTP 125 10-65535) 

详イ音 I ±4, V +7 JL 1変更内容を送信する埔合には「送信」を押下して沈さい。 

忠。1— TT パル_| をクリアする塌合133「キヤ:^レ』を押下してくださ U 

婆！ ペ-ジが表示されま Ufe 參 イントネット 


通信を暗号化します ( IPSec ) O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©「ステップ 2」で、ホストの IP アドレスを入力します。 


❾「ステップ3」で、 Phase 1 Proposal の各パラメータを設定します。 


(B) 


ip アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストを指定して 
ください。 

IPv 4 アドレスは、“”で区切られた半角の数字を使用してくださし、。 
IPv 6 グローバルアドレスは、“:”で区切られた半角の英数字を使 


用してください。 

• IPv 6 リンク ローカル アドレスは サボー トしていません。 

• IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 


ファイル©編集⑤表示祕お気に入り⑻ツ-ル ( P ヘルプ ( ii ) 

©戻い©， 0 @ | p 検索 ★お似り €) 0，4 H 〇 过 忍 


アドレスぬ ) I 德 httpy/IQ^ieS^securityfrmhtm 叫 0 移肋リンク 







■ 卜3ル ON/OFF 
_ パネル0 > 口 V? 




_ 





プ 1.IPSec の有効•無効を設定します 

& 3 



ステップ2- IP アドレス想定します。 

IP アドレスは、 "* で区切られた半角 M 鞠吏用じ 
ip アドレス "o-o-o-cr は無効ですので設定できませ a 

[くだ 3U 断 

ff 192.16a02 ") 


I 1「 mi 92.168 .0.3 1 ■ 


26 

[0.0.0.0 


\~2~\ 


I 27 

[0.0.0.0 


| 3 

[0.0.0.0 



[0.0.0.0 


4 

[0.0.0.0 



[0.0.0.0 


r ^~ 

「0.0.0.0 _ ] 


ド 

[0.0.0.0 



[0.0.0.0 ] 


h 

[0.0.0.0 


「7 

[0.0.0.0 



[0.0.0.0 



[0.0.0.0 



[0.0.0.0 



[0.0.0.0 


34 

[0.0.0.0 



[0.0.0.0 


卜 

[0.0.0.0 



[0.0.0.0 


卜 

[0.0.0.0 



[0.0.0.0 


37 

[o.o.o.o 



[o.o.o.o 


38 

[o.o.o.o 



[0.0.0.0 


39 

[0.0.0.0 



[o.o.o.o 



[0.0.0.0 



[0.0.0.0 



[0.0.0.0 



[0.0.0.0 



[0.0.0.0 


[IT 

[0.0.0.0 ] 



[0.0.0.0 


送信 1 キャン n 觀讓 

ァする塌合には「ヰ § ャン乜ル」を押下してください 


• [IKE 暗号化アルゴリズム]に、 3DES-CBC, DES-CBC から選択して設定し 
ます。 

• [IKE ハッシュアルゴリズム]に、 SHA-1，MD5 から選択して設定します。 

• [Diffie-Hellman グループ]に、 Group2, Groupl から選択して設定します。 

• [ライフタイム]に、6〇◦(秒）-864〇〇(秒)の範囲から入力して設定します。 



©「ステップ4」で、事前共有キーを設定します。 

[事前共有キー]に、1文字以上最大64文字、半角英数字で入力して設定し 
ます。ここでは、文字列に 「ipsec」 と入力されている場合を例にしています。 









































































































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


® 「ステップ5」で 、 Key PFS を設定します。 

• [ KeyPFS ] に、 KEYPFS ， NOPFS から選択して設定します。 



[Key PFS ] を選択した場合、以下の項目を設定します。 

• [Key PFS 有効時の、 Diffie - Hellman グループ]に、 Group 2, Group 1から選 
択して設定します。 



©「ステップ6」で、 Phase 2 Proposal を設定します。 

• [ ESP ] に、有効，無効から選択して設定します。 

[ ESP ] に、有効を設定した場合、以下の項目を設定します。 

• [ ESP 暗号化アルゴリズム]に、 3 DES - CBC , DES - CBC から選択して設定し 
ます。 

• [ ESP 認証アルゴリズム]に、 SHA -1, MD 5, 〇 FF から選択して設定します。 
OFF を選択した場合、 ESP 認証アルゴリズムは適用されません。 



• [ AH ] に、有効，無効から選択して設定します。 


通信を暗号化します ( Ipsec ) O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


[ AH ] に、有効を設定した場合、以下の項目を設定します。 

• [ AH 認証アルゴリズム]に、 SHA -1， MD 5 から選択して設定します。 



• [ライフタイム]に、6◦◦(秒）-864〇〇(秒）の範囲から入力して設定します。 
(}± y ) [ ESP ], [ AH ] のどちらか、または両方を有効に設定してください。 



© [送信]をクリックします。 

©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

































































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


コンピュータの設疋 

以下の説明は Windows XP Professional SP 1 日本語版を例にしています。 

❶[コントロールパネル]の、[パフオーマンスとメンテナンス]をクリックします。 



©[管理ツール]をクリックします。 


❺[操作]メニユ 


ファイル © 編集 © 表示祕お気 (CA り⑻ツ - ル①ヘルプ妙 
© 戻る ▼ © 多 P 技索 | 薩， 



r ローカルセキュリラ 

「ィ讀定 I 

ファイル®楝作⑻ 

表示⑼ヘルブ⑻ 

知- ► >囹 



頜セキュリティの設定 

5 ca アカウントポリシー 
田£3 □—カルボリシ w 
e 翻公聞キーのポリシー 


I □一カルコンピュータの ip セキュリティポリう 


li/-J 


名前 


|ァ: W ントボナン- 
CSo -カルボリシー 
■公聞キーのポリシ- 
_フトゥIァ制限のボリシー 
•g 口—カル jyifi-H ® IP セキュリティボリシー 


一から、 [ IP セキュリティポリシーの作成]を選択します。 



^セキュリテ 

ァヵ C すべてのタス W 

® 3 ノロ、'^雜の__に獅£〉 
® y -覧のエクスポート ( L )... 

田 .. LJ ソフト. 

赛 n-i ヘルブ ( ti ) _ 



©[□—カルセキュリティポリシー]を夕'プルクリックします。 


ファイル0編集 (£) 表示秘お気に入り⑻ツール® ヘルブ ( ii ) 

©戻る ▼ 0， 多 | P 梭索 段 加!. _▼ 

アドレス音理ツール 


ファイルとフオルタ©タスク 


e このフォルダを共有抑 


モ©他 


咏 コントルパネル 

Q マイドキ杉ント 
g マイコンピュ-夕 
@マイネットワーク 



名前 


Microsoft .NET Frar 

I イベント lfa -7 

1 コンビュータの管理 
‘コンポーネントサービス 


P データソース (ODBC) 


imeworK 11 Conngur 
imework 1.1 Wizards 
imework 2 . 0 搞成 


承口-カルセキュリティボリシー 


〇 [□一カルコンピュータの IP セキュリティポリシー]をクリックします。 


通信を暗号化します ( Ipsec ) O 530 dn のみ) 


把1-卵 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[次へ]をクリックします。 ❾[プロパティを編集する]にチェックし、[完了]をクリックします。 




©[名前]にこれから作成する IP セキュリティポリシーの名前を、[説明]にこれ 
から作成する IP セキュリティポリシーの説明を入力して、[次へ]をクリックし 
ます。 



©[規定の応答規則をアクティブにする]のチェックを外し、[次へ]をクリック 
します。 



(r 既定の JE5 答腦ァ好ィプに称®飞 



❿[全般]タブをクリックします。 


















































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



❿[詳細設定]をクリックします。 

I 規則「 全般 L 




IP セキュリティポリシーの全般ブ□パティ 


I 新し0 IP セキュリティポリシー 
説明必 


ポリシーの変更を確認する間隔 ( Q ): 
分 


[ mo - 


詳細設定站... 


I OK J I キャンセル 


® [新しいキーを認証して生成する間隔](分単位）に、「装置の設定」® (321 ベージ） 
の Phasel Proposal のライフタイムと同じ時間を、分単位で入力します。 


⑭ 


Phasel Proposal の[ライフタイム]では秒単位の入力ですが、ここ 
では分単位の入力になります。 


® [メソッド]をクリックします。 


「ラスタ年， 3) PFS (Perfect Forward SecrecyKWi 
新しいキ-をして生成す！)間隔込)： 

ド80 分 

新しいキーを ISE して生成する間隔 ( U ): 

|5 セッション 

キリティペリッド： 


幼ド曝 


Windows XP インタ'-ネットキー交換 （ IKE ) 

Jointly developed by Microsoft and Cisco Systems . Inc . 


キャンセル d 


® [追加]をクリックします。 


_追加迫)... 

nuf?... 

則除 ( E ) 

上\柊勒 ( U ) 

下べ移射) ( Q ) 


B 音号化 整合性 

3 DES SHA 1 

3 DES MD 5 

DES SHA 1 

DES MD 5 


IKE 

IKE 


キー交換©セキュリティメソ9ド 


新しい IP セキュリティ术リシー®ブ□パティ 


キやンセル^ 


©[セキュリティメソッドの優先順位]に 、 Phasel Proposal で設定した内容を追 
加し、[〇 K ] をクリックします。 



セキュリティ少カドの優先順位— 




謖!正のときに ID 射呆諸寸るセキュリティメカドを指定しま寸。 



Secrecy ) ( P )] 

f 新しいキーを iSil して生成 t る間 P 昌⑻:1 

1 

[ド80 分 


|〇 セクション 

ID の保諸に用セキュリティメソッド： 

幼ド j 

Windows XP インターネットキー交換 0 KE ) 

Jointly developed by Microsoft and Cisco Systems . Inc . 


キャンセル」 


fie 一 <2)s(1)(1) 

Dif 中中低低 


通信を暗号化します(一 psec)O530dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


上へ移勒 ( U ) 


[[ OK ]J_ 


キャンセル I 


種類 B 音号化 整合性 Diffie-He 追加迫)... 


セキュリティメリクドの優先順位 (M): 



©[キー交換のセキュリティメソッド]画面で、[〇 K] をクリックします。 

追加した以外のセキュリティメソッドは、削除しても構いません。 


©[ キー交換の設定]画面で、[〇 K] をクリックします。 


©[新しい IP セキュリティポリシーのプロパティ]画面で、[規則]タブをクリツ 
クします。 



©[追加]をクリックします。 



メモ 


「マスタキーの PFS (Perfect Forward Secrecy)(P) 
新しいキーを ! S _ 正して生成する間隔(色)： 

|480 分 

新しいキ-袒 Sil して生成する間隔 ( u 〉 ： 

|〇 セゥション 

ID の保諸に用いるセキ: L リティメリ9ド： 

Windows XP インターネクトキー交換 0KE) 

Jointly developed by Microsoft and Cisco Systems Inc. 


Jl キャンセル | 


キー交換のセキ; iy テイメソ 9 ド 


編集 

(EL 

則降 

KR) 


中中低低 

HA1D5HA1D5 

S ^ S ^ 

ESESSS 

D D E E 

3 3 D D 

E E E E 


通信を暗号化します(一 psec ) O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[次へ]をクリックします。 



IP セキュリティの規則の作成ウィザードの聞始 

キュリティがいつ、どのように聞始され ■ 指定します。 

顚娜 r ■贤》，定賢致議こ 

セキュリティの揀作： 

- IP トンネリンヴの届性 

- 謊 E 方法 

- フィルタ棟作 

続行寸るには、 d 欠へ ] 初リックしてくだ a 、。 


| j ( :.欠 A . P ++> lj 


キゃンセル」 


® [トンネルエンドポイント]画面で[この規制ではトンネルを指定しない]が選 
択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。 


破>ンネル I ンド术イント1 

IP トラフイツり®宛先はセキ: LlJ ティ®規則の IP フィル$— g で指定されています。 




必ドポイントを指定しまず 


この規則ではトンネルを指定し& 


ち指 


B や > ) 


キゃンセル J 


©[ネットワークの種類]画面で[すべてのネットワーク接続]が選択されている 
ことを確認し、[次へ]をクリックします。 


|ネ，トワーク®種_1 

ネットワ-クの種鼎 

p サベてのネットヮ-嫌痛®】 


I 則を適用するネットワークの種類を逞択します。 
ネットワ-クの種類を逞折しまず 


ゅ _[ ； WN)> j| 


キャンセル J 


© [既定の応答規制の認証方法]画面で、[次の文字列をキー交換（事前共有キー) 
の保護に使う]を選択して、文字列を入力し、[次へ]をクリックします。 

ここでは文字列に [ipsec] と入力されている場合を例にしています。 


IP セキュリティ术リシーウィザード 



通信を暗号化します ( Ipsec ) O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[追加]をクリックします。 


次の一覧に適切な ip フィルタがない垠合は、磓加]をクリックして新しい ip フィルタを作成してく妫 u 
ip フイルター覧①： 


名前 

"兑明 1 

r 追加⑻…| 

oim^lbUliUsUtldl 

〇すべての IP トラフィック 
〇新しい IP フィルター覧 

このコンピュータからほかのコンピュータ... 

S 1®... 1 

則除 ( B > | 


く戻る⑧ [) 欠へ ( N ) > ] キゃンセル」 


® [追加]をクリックします。 

. •、離抑サブお卜 、 1 P7 ドレス、_九卜 


|新しい IP フィルタ ー K ⑴ 

説明®: 


■ 追加⑻... ) 


■刖除 (B) 」 


W 适加ウィザゴを使用® 


r ブ□トコル i = 発信元ポート し宛先ポート I こ発 f 】 


OK I キャンセル」 


©[次へ]をクリックします。 

圖 



新しい ip フィルタウィザ'-ドの聞始 

娜总娜織繼聯，発信元、宛 
遭織ょし舊”ト ラフーに 

褚数の発信元または宛先の]ンピユ'-夕の ip パケット、梳いは数冬くの 

?齡織！ フィル™成 


続行するには、 D 欠べ]初リックしてくださ U 


: » MN )> ]1キやンセル| 


©[次へ]をクリックします。 


|フイルタウイザード 

E ® 

IP トラフィ9りの発信元 

IP トラフィックの発信元アドレスを指定します。 

■ 


発信元アドレス 

iMasM'see^ifia 


WMB 


) ^次へ ( M ) >コ j 


キゃンセル」 


® [次へ]をクリックします。 


フイルタウイザード 


0 区) 

IP トラフイ 9 ⑽宛先 I 

IP トラフィック (D 宛先ァドレスを指定しま寸。 ， 

宛先アド以®: 




=3^ 



<戻る® a へ® >1 

キャンセル| 


® [次へ]をクリックします。 


フイルタウイザード 


ip ブ□卜]ル①種類 w ^ m \ 

IP ブロト]ル t 種類を設定します。この種類が TCP または UDP の埸合は、発信元ポートおよ U 宛先 

ブ□トコルの種類の逞択迄)： 

1° d 



<戻る®【1 A へ® > 1 キゃンセル| 


通信を暗号化します(一 psec ) O 530 dn のみ) 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


m [完了]をクリックします。 



® [OK] をクリックします。 

IP フィルター覧は複数のフィルダ C •梅成されてい 
# コルを1つの IP フイルタにまとめることができます0 


) で、褚数のサブネット、 IP アドレス、およ U ブロト 


しい ip フィルター覧⑴ 
説明®: 


「 


編集 


一刖除®」 


発信元ポート 


追加ウイザー 
宛先ポート 


Jm 

<LC 


L ! 1 


©作成した ip フィルタを選択し、[次へ]をクリックします。 


'ノ欠の 一！ m こ適切な ip フィルタがない垠合は、磓加]をクリックして新しい ip フィルタを作成じ c ください。 
ip フィルター覧①: 



0 ([ 次へ®)> "]1キやンセル』 


® [追加]をクリックします。 


I セキ: l !； ティ®規則ウィザード 

001 

フィルタ樣作 

このセキュリティ規則のフィルタ棟作を逞択しま t 

m 


フィル網作 (©: 


_幸作©: iann itfi i . t (_ 曙 

&ffi _ []«B|_| 追加®... |1 

〉セキュリティ奄要求(省略可能） セキュリティで‘保諸されていな0通 ft .. —編 呼.:. _I 


〇セキュリティを要求(省略可能〉 セキュリティで•保謨されていない通信... 

〇許可 セキユリテイで•保護されていない IP M ." P 除 ( R ) 」 


_<戻 5© _[ 次へ ( if ) > | _キャンセル」 


©[次へ]をクリックします。 



® [次へ]をクリックします。 


fmsKni 

説明®): 


；) f [ 次へ®) > ) キゃンセル I 


通信を暗号化します ( Ipsec ) O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


[次へ]をクリックします。 


r 許可® 
r ブロック (u 

夕瞬 iyW ® ネ351:卿 


く戻る〉欠へ迥)> "|1キゃンセル J 


[次へ]をクリックします。 


IPSec をサボートしない]ンビュータと通信中 

IPSec をサポ-卜しないコンピュータと通信すると、ネットワークがセキュリティ上の危陕にさらされる可能 I 
性獅ま首。 § 

IPSec をサポートしないコンピュータとの通信を許可しますか？ 

夕砣 ec4 サポ-卜しナょいコン If ュ4と通信1ゐい®: 
r セキュリティで•保護されていない通信(こ戻る (u) 

このオブションは、 IPSec をサポートしない]ンピュータがネットワークにあ5埸合に使用してください。 
IPSec を其|一卜しないコンピュータと通信 tS と、ネットワークがセキュリティ上の危陕にさらされる可 


> ^次，) > ザ 


キャンセル 


[IP トラフィックセキュリティ]画面で[カスタム]を選択し、[設定]をク 
リックします。 



このフィルタ棟作には、 IP トラフィックのためのセキュリティメリッドが少なくとも1つ也要です。 
r 暗号化と整合性(£〉 

デ-夕は暗号化され、認■正され、さらに変更されません。 
r 整合性のみ <p 

更されませんが、暗号化されません。 


キャンセル J 


©「装置の設定」® (322ベ- 
をクリックします。 


-ジ) Phase2 Proposal で設定した内容に合わせ、 [OK] 


このカスタムセキュリティメソッドの設定を指定しま寸。 
W 暗号化をしないデ'-夕とアドレスの整合性 ( AHXA )： 
整合性アルゴリズム®: 

「 MD 5 

17データの整合性と暗号化 ( ESPXC )： 

整合性アルゴリズム⑽： 

| SHA 1 ▼ I 

暗号化アルゴリズム (£): 

|3 DES 

セッシヨンのキ—の設定： 

-新しいキ-の生成間隔 

KB に1回 ( K ) 


17軻レいキ-の生碎簡 I !甚(成 
秒に1回⑤ 


|3600~ 


ーキゃン乜ル」 


©[次へ]をクリックします。 




通信を暗号化します(一 psec ) O 530 dn のみ) 


i 




© 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©作成したフィルタ操作を選択し、[次へ]をクリックします。 


フィルタ播作必 ^ 追加ウィザ-ドを使用 W 


® [完了]をクリックします。 



©[プロパティを編集する]にチェックを入れ、[完了]をクリックします。 


フィルタ抹作ウィザード 

ESI 

% 

IP セキュリティフィルタ揀作ウィザード©完了 

IP セキュリティポリシーウィザードを正しく完了しました0 

I ® 職驪颢 M 獻，] チ娜 

因棺潮窮鋼1 


ウィザ'-ドを閉じるには、院了]初リ叻してく妫 U 

<戻る®【 完了 |1キ V ンセル1 


© Key PFS を有効する場合は、[セッションキーの PFS(Perfect Forward 
Secrecy )] にチェックを入れ、[〇 K ] をクリックします。 


新しいフィルタ揉作（1>のブ□パティ 


セキュリティメ'カド I 全般 I 

r lipsKM) 

r ブロック ( l ) 

(7 It ! 年： L_J ティ®ネゴシエート物 
セキュリティメソッドの優先 位⑤： 


種類 AH 整合性 
カスタム MD5 


ESP 榴密性 
3DES 


ESP 整合乜 
SHA1 


追加 (C) … 


fr セキュリティで•保諸されていない通 f 言を受け付けるが、 


■ [7セツシヨンキ'•の PFS (Perfect Forward SecrecyKP) 1 


氏常に IPSec tt 


適用凶 


❸ 


IPv 6 グローバルアドレスを使用した IPSec 通信を行う場合は、[セキユ 
リティで保護されていない通信を受け付けるが、常に IPSec を使って 
応答]にチェックを入れる必要があります。 



D 通信を暗号化します ( IPSec ) ( C 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© [新しい IP セキュリティポリシーのプロパティ]画面で、[〇 K] をクリックします。 

[] 規則 1； 全般 L 


新し〇 ip セキ：1リティボリシー®ブ□パティ 




ほかの]ンビュ'■处の逦會に適用されるセキュリティの規則 


IP セキュリティ <JD 規則 <P: 



IP フィルター賢 1フィルタ棵作 

1 sii 方法 

1トンネルの設定 


0新しい ip フィルタ...新しいフィル切荣作 （i> 事前共有キー 
□ く觔的〉 135定①応答 Kerberos 


追加 ( fi )... J _集 (£)... 」 則除 (fi) |[7 追加ウィザードを使用秘 


キゃンセル 


©作成した新しい IP セキュリティポリシーを選択し、[操作]メニューから、[割 
り当て]を選択します。 


® 作成した新しい IP セキュリティポリシーの[ポリシーの割り当て]が「はい」 
になっていることを確認します。 



©画面左上の区!をクリックし、画面を閉じます。 




通信を暗号化します(一 psec ) O 530 dn のみ) 
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7 ネットワーク機能について 


( P 目次へ ) C ◄前へ )cz 次へ〉 【〇 戻る索引へ） 〔 検索す る〉 


ip アドレスでのアクセス制限機能 （ ip フィルタ）を使います 


プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます C 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 


©[管理者の□グイン]をクリックします £ 




プリンタの初期設定では、 「 IP フィルタ」が「無効」に設定されて 
います。 

IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタへ 
アクセスできなくなります。十分注意して設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C530dn 

プリンタの IP アドレス M 92.168.〇2 

Web フ、、ラづザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


about：blank 



ファイル (E) 編集® 表示邸 3 

Q 齡 ， © T 0 @ 


❹[ユーザー名]に 「root」 、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[〇 K] 
をクリックします。 


ネ5トワークパスワード®入力 


:ュリティで保諸された Web サイト （192.168.0.2 で•の）には、ロクオンす5>必要が 


f > 織ュリぅ 

C530 に使用す S ユーザー名お、よ U パスワード在入力してください。 


アドレス⑽ 


http ： // 192.160 .0.2/1 


ユーザー名 |root 


zl 


パスワード®: l ****** 

r このパスワ-ドを保存寸る迄） 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


キャンセル 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 


D IP アドレスでのアクセス制限機能(一 D TI フィルタ)を 
使います 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[セキュリティ] をクリックします 



•嫌作パネル© 口 


■MAC ア F U スフ< J|rS_ 
略号 ft(SSL/TLS) 


無効 i：s 定 r ると、フラウザ廷由でのアクセスができなくなレ-ほ i\ 
呢 d ポートを使用しがで利:くな嗯す* 

I 無効 通 
>効 _ 

I無効 v | 


^ J1 


® [IP フィルタリング]をクリックします £ 


© 編集©表示秘お気に入0㈤ッ'■ル®ヘルプ妙 

©戻る ▼ 〇 @ @ ★*)、 気 (： a り €>| 0▼為 H 〇 H 通 

アドレス <逆 http：// 192.1 68.0.2/securityfrm.htm 


■JOB 


OKI 



一.，で区切 w こ半角の数宇を使用して <mi 
\ " o - o - o - tr は獅ですのてません0 
嘯哪重なった場合、「優先 gj の亂、アドレス I 

\ -1徒 J にチェックれ⑽った齡、 WSDjKH 
• また、ステッゴ2の指定 I こ閡わらず、印刷/ 1 S 定が石 


効 _ 

<；' 主意!!〉 IP フィルタリ：^•を有効 I こす^:、ステップ2で設定した範囲！; 
外の IP ァドレスのホストか 6® ァク12スが一切 T 穿なく奶 J ます。 

ステップ 2. IP アドレスの*囲を設定します*逮 

IP アドレスを使用して' 印刷/想午可するホストの# BU«A 力して0、。 

IP アドレスは、パで区切 W こ半角の数宇を使用して <m I (例： ”92168.02つ 
TP 7 K しフ -nnnrr け ，**^-* 


卜卜を使用した印勵、できなぐよります。 


度 


港理者アドレスをステッ 
IP アドレスの獅~ 


厂低 | 1 |由.0.0.0 

10.0.0,0 

1 □ 

1 □ 


10.0.0.0 

—10.0ぶ i0 J 」| 

□ 

1 □ 

3 

|0,0.0.Q 

|0,0.0;0 

□ 

1 □ 

« 

10.0 .0.0 

10.0 .0.0 

□ 

□ 

5 

10.0 .0,0 

10.00 J 

□ 

□ 

6 

10.0細 | 」 

10.00逝 

~w 


7 

10皿0 

10.0&0 

□ 

□ 

8 

Id 皿〇 

10.0.0.0 

□ 

□ 

9 

10.0 .0.0 

0.00 .0 

互 

^ 10 

|〇.〇.〇.〇 

10.0 .0.0 

□ 

□ 


别設定 


設定とアドレス範囲パ 
印別設定至 


i 囲パーの表示 
一の色の圜係 


送信 L 


議豫繁鱗^て押傲ださぃ。 


©「ステップ1」で、 「 ip フィルタリンク'の設定」を[有効]にします c 


Miiinmuiiiiimii mi 

© 編集©表示秘 hmzxm ツール①ヘルブ妙 

洛 ▼ © ■ @ @ ぬ ! 食ぉ 気咖 €> 1 0▼备 s 〇 la 淡 

ァ「レス必 http：//192.168.0.2/securityfr mJitm 


OKI 





IP アドレスを使乳て、印刷/!婉を許可するホストの範囲をしてくだ 
IP アドレスは、“で区切6れた半角の数宇を使用じ C ください。(例: "192.168.0.2 ") 
IP アドレス *0 皿 CT は無効ですので設定できません。 

IP ァドレスの範囲が重なった埸合、「優先度 J の高 t 、ァドレス範1110設定繩先され 
e 主意!!〉 

■ r 設定 J にチェッ梵入れ幼、った場合、 WSD ボートを使用した印刷： 

また' ステップ2の指定ず、印刷/13定^可能な管理者アド 



アドレス範囲バーの表示/更新 


: 

.:T パ， 


:アドレス®囲パーの色の閎係 


非表示I 




J を押下してください。 

，ンセル」を押下して您 

螓イ: 


⑱ 


IP フィルタリングを[有効]にすると、「ステップ2」で設定した範囲 
以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 


©「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定します。 


• IP アドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力 
してくださし、。 

• IP アドレスは、“”で区切られた半角の数字を使用してください。 

• IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

• IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の 
設定が優先されます。 

• ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレス 
をステップ3で設定できます。 


D IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フィルタ)を 
使います 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© [アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします c 


£>編集©表示秘お気に入り⑻ツール CD ヘルブ (id〉 

©戻る ▼ © - a 固 古ぉ 気ひり €> | @▼给 s u 逸 

アド レス©」 趣 http：// 192.1 68.0.2/securityfrm.htm 


OKI 



3. 音理者 IPj 

管理者の IP アドレスを IP フイルタ J ンラの対象外とす父挪で？ます。 

登錄できる管理者の IP アドレス I 七一…一 
一 — 一，てゴリン$1; 

奶ます。 

ドレス綫錄したくな'、埸合は、「麟する音理者の IP ァドレス」の棚を空棚にしてくだ次 W 

登器されている音埋者の IP アドレス 00.00 

Xfc の本ストの IP アト•レス 192168 .0.3 


登錄できる音理者の IP アドレスは1つだけです。 

プロキシ等を経由してプリ>5にア允スしている齡、咖たのホストの IP アドレ; U として、経由している棵 
雄つァドレス臓示?^++ 

【者の IP アドレス在 

*3 れ1 
あなたのォ 
登_する1 


0.0 .0.0 


[議緊溫迅 ms 徽疏 

• インターネツ 


IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直し、 
再度、[アドレス範囲パーの表示/更新]をクリックしてくさだい。 


❿「ステップ3」で、[登録する管理者の IP アドレス]の値を設定します。 

£) 編集©表示秘お気[こ入り㈤ツ-ル®ヘルブ砂_ 

» - ©• a m ☆咖 人り 命 ©， 為 h b ia .达 


B 


アドレス必 http：//192.1 68.02 /securityfrmJitm 


OKI 



ステップ 3. 音理者 IP アドレスの登録 

節里者の ip アドレス =£ ip >^ リングの対象外と 
登録できる管理者の iF ‘7 卜 l け i セけ「す 
□キシ等を経由してブ j ンタこアクせスし Ti 
器のアドレスが表示さ ns す。 

音理者の ip アドレスを登錄したくな 
Iている音運者の IP7T 


： : ： / ： V： - ,；.!：-_ : 1： 


[登録する管理者の IP アドレス]に管理者の IP アドレスを入力することにより、 
万一 「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は[登録す 
る管理者の IP アドレス]で設定した IP アドレスのホストから再設定することが 
できます。 


㊃ 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホストの IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示 
されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されてい 
る「あなたのホストの IP アドレス」が異なる場合があります。 
「登録する管理者の IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステッ 
プ2の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなる 
ことがあります。 

管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、[登録する管理者の 
IP アドレス]の欄を空欄にしてください。 


D IP アドレスでのアクセス制限機能(一 D TI フィルタ)を 
使います 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


® [送信]をクリックします c 

77イル < E > 編集 (£) 表示⑻ h 1 




Q 戻い〇 0 i^l f !) ★離 a り €>1 0▼备 H U £1 冰 

アドレス®」 电 http：// 192.1 68.0.2/securityfrm.htm | 


OKI 



苷理者の IP ァドレスを ip フィルタ j ンヴの対象外とすに挪できます。 

ゴ b キシ等I経由して:ン5にアクセスしてし1る場^、 r®^ たのホストの ip アドレス j として、経由してゐ機 
器のァドレス臓示す。 

i 合 ii、 「登錄する管理者の ip アドレス」の 


Iている苷理者のII 
あなたの本ストの ip アドレス 
登_する音理者の ip アドレス 


ノス」の棚を空棚こじ 

0.0.0.0 


J JiJ! 


キヤンセル 


® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 



IP アドレスでのアクセス制限機能(一 P フィルタ)を 
使います 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 


プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 
Web ブラウザで設定ができます。 


㊃ 


MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタ 
へアクセスできなくなります。十分注意して設定してくださし、。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


C530dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


起動と設定方法 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


about：blank 



ファイル ( E ) 編集® 表示邸 


©戻る ▼ © ▼ 0 @1 

f http ： // 192.16 S.0.2/) 


アドレス® 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザー名]に [root] ,[パスワード]に現在のパスワードを入力し[〇 K] をクリツ 
クします。 


ネ5トワークパスワード®入力 




L リティで保諸された Web サイト （192.168.0.2 で®)(こは、□ヴォンす5必要が 
C530 に使用するユーザー名お、よ U パスワード4入力してください。 


ユーザー名 <U>: |root 


zl 


パスワード®: l ****** 

r このパスワードを保存サる迄） 


0K 


キャンセル 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワー 
ド」と同じ 「 aaaaaa 」 です。 


MA0 アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


❾[ステップ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設定]を[有効]にします。 



0*5 • 〇 • 0 HI ☆摘 はり €> 10- ^ H D £1 


アドレス http:// 192.168 .0.2/searrtyfrm>rtm v 移肋リンク 



©[セキュリティ]をクリックします。 



•嫌作パネル© 口 


■MAC ア F U スフ< J|rS_ 
略号 ft(SSL/TLS) 


無効 i：s 定 r ると、フラウザ廷由でのアクセスができなくなレ-ほ i\ 
呢 d ポートを使用しがで利:くな嗯す* 

I 無効 通 
>効 _ 

I 無効 v | 


^ J1 


© [MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 


ファイル (£) 編集©表示秘お気に入り込）ツ-ル (D ヘル 
©戻る ▼ © ▼ S @ ?i|P 技索 ☆ぉ 気に 
アドレス(切 1^] http：//1 92.1 68.0.2/securityfrm.htm 


' €> 0 ，给 SBia 处 


OKI 



MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 



LLLLLLL 

26272829303132 


333435363738394041 


紐 

1 
1 
謂 ar* 

41 


11 Ll 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


® 「ステップ3」で、[登録する管理者の MAC アドレス]の値を設定します。 



?理者の MAC アドレス夸 
綱できる苷理者の 


DMAO ァドレ;1131っだけです。 

プロキシ等織由してプ U ンタ;:アクセスして^棚合、 r あなたのホストの MAC アドレス止して、経由して 
I ,、る艦のァドレスが表示 an ます。 

琎者の MAC アドレスを登錄したくなし谰合は、「登錄する管理者の MAC アドレス」の棚を空棚にしてくださ 


I 登録する I 


離薇® 趣 


[登録する管理者の MAC アドレス]に管理者の MAC アドレスを入力すること 
により、万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は[登 
録する管理者の MAC アドレス]で設定した MAC アドレスのホストから再設定 
することができます。 


プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの 
ホストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表 
示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されて 
いる「あなたのホストの MAC アドレス」が異なる場合があります。 
「登録する管理者の MAC アドレス」として何も登録しない場合は、 
ステップ2の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできな 
くなることがあります。 

管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、[登録する管理者 
の MAC アドレス]の欄を00:00:00:00:00:00にしてくださし、。 


©「ステップ2」で特定の MAC アドレスからの通信を[許可（拒否）]するかどう 
かを選択します。 



I - MAG アドレスフィルタリンク■の設定 

| 有効 _ 

C 主激!) MAC アドレスフィルタ J ンヴを有妫ゴ说、ステップ挪帘 
nfcMAC アドレス以外の本ストか60ア i セス3!卜切^なくな 1 J ま 



㊃ 


MAC アドレスを使用して通信を許可（拒否）するホストの MAC ア 
ドレスを入力してください。 

MAC アドレスは、“:”で区切られた半角の数字を使用してください。 
ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステッ 
プ3で設定できます。 




MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 


340 
















































































































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ファイル©編集 (£) 表示祕お気^入り⑻ツール①ヘルブ⑻ 

〇 戻5 - © - @ @ ぬ | P «* ★确加 €> | 0. 益 H □ ia 咎 

アドレス(切 f^g] http：//192.168.0.2/securitytrmJitm 


mi 


OKI 

PRINTINO SOLUTIONS 


©[送信]をクリックします。 


® プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 



MAO アドレスでのアクセス制限機能を使います 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


メール送信機能 （SMTP) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メー 
ルを送信することができます。 定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設 
定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定ができます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 

ファイル©編集 (£) 表示秘お気 (ZA り⑻ツ'■•ル CD W レブ妙 

©戻る， © ▼ @ @ fii P 枝索 ☆ぉ 気以り〇 @▼给 S □ SEI . 泳 


プリンタ 

プリンタの IP アドレス 
Web ブラウザ 


C530dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


電子メール送信の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 

ここでは、プリンタの IP アドレスが192.168 .0.2 の場合を例にしています。 


about：blank 



ファイル ( E ) 編集® 表示邸 3 

アドレス http ：// 192.160 .0.2/1 


❹[ユーザー名]に 「root」、 [パスワード]に「現在のパスワード」を入力し、[〇 K] 
をクリックします。 


プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


ネ9 ト ワークパスワードの入力 

一 ® 


で瞧れ_サ仆_孤で霞は、_偏要が I 


C530 に使用するユーザー名 お、 よ U パスワード4入力してください。 



ユ-ザー名 |root ' 

つ 


パスワード®: 

r このパスワード射呆存寸る迄） 



fl 0K |1 

キャンセル 1 





メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ 「aaaaaa」 です。 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[ネットワーク]をクリックします。 



©[Email]- [送信設定]をクリックします。 


>お気に入り⑻ツ-ル® ~レブ妙 




< 5 戻 5 - 〇 0 圊 fli P «» ☆摘 kad €> | 黾 a □ i£L •泳 

アドレス® 坤 http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 


OKI 




«TP 送信設定 

ブ J ン鄉 Enwi 吃送信 t •るためのブロト =U レ想徒するこ挪想 
無効を通折した埸合は、ステップ2 mi 3離する必要I测まゼ 


ルス設定 
ff する際に経由1 


|無幼 v| 


Eimil ザ-ノ铭Iもしく BL EroUtJ ■-ノ VFH レス SA 力し K 尚い • 


趔 f 元アドレス体ゴリ のアドレス〉 


テスト実行| 

苑設定します。 


刪湖打， 


©「ステップ1」で、 「SMTP 送信設定」を[有効]にします c 


iW 1 i -- ll Tniiiiiil- 

0 編集 (E) 表示祕お気 (CA0 ⑻ツール①ヘルプ <H> 

©戻る - 〇 0 囡 P 枝索 ☆ぉ 気以 り© 0，益 S □ 冰 
アドレス ⑪嗔 http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm 


iu3l>5]|a 


OKI 




無幼を； s 択した埸合は、ス亍ッゴ 2 以降 I s 設定する必要 I tm 

f MTP 送信 無効 V 4 

■ステップ2•送信ァドレス設定 I 

^リン鄉 Em 避送信する際に経由す^ァドし 


し)くは' 1 


プリンタ Emai ■アドレス 


i 効に T るためIこ: i： 要です 


敷趨^^^く校 


❽「ステップ2」で、送信に必要なアドレスを設定します。 

① 「SMTP サーバ」に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定 
します。 

② 「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを設 
定します。 

③ 「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信 
用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレス 
を設定してください。 


⑩ 


「SMTP サーバ」をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP」設定に 
おいて、 DNS サーバの設定が必要です。 

メールサーバにはプリンタからのメー ル送信を許可する設定が必要 
です。メールサーバの設定についてはネツトワーク管理者にご相談 
ください。 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


❾以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ3」で [SMTP プロトコル 
のさらに詳細な設定を行うことができます。]をクリックします。 



それ以外の場合は®へ進みます。 


©[セキュリティ設定]をクリックします。 


SMTP ^ ロトコル® t キュリティ I こ聞する設定を f 的ことで？ます。 誼 
SMTP ボート番号 |25 b-65535) 

SMTPSH | 無効 v| 


|キャンセル| 


匐 ペー:?が表示されました 


®「SMTP 認証」を[有効]にします ( 
©「ユーザ D」 を入力します。 
©「パスワード」 を入力します。 


(B) 


「ユーザ ID」 と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に 
働きません。注意してください。 


© [OK] をクリックします。 


©[付加情報設定]をクリックします。 




Email 送信メッセージの文末に付加する文字列です 0 
0 プリンタモデル 
0 ネットワークインターフェース 
0 プリンタシリアル 番号 
□ プリンタ 音理番号 
□ ブリンタ名 
□ 設蚩垠所 
0 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
□ シ3-トプリンタ名 
□ プリン5 URL 

コメント¢6大63半角英数宇〉 


OkiLAN 8450e 
AE5B0 57966 


92168.02 
108087849 C9B 


| キャンセル」 


m インターネット 


® Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。 

@ [〇 K] をクリックします。 

©[その他]をクリックします。 

©「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メー 
ルアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定し 
てください。 


送信がエラ、 


二、 エラー 通知メールを送信するアドレスを設定します。 


运信先 Email アドレス 


應大 78 半角英数字） 


OK 1=キャンセル 


41 ページが表示されました 


® [OK] をクリックします。 

©[送信]をクリックします。 

©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


メモ 


認証方式はメールサーバのサボートしている認証方式の中から自動的 
に選択されます。 



4 

34 


メール送信機能 ( SMTP ) を使います 


































































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


発生した障害を定期的に通知します 

〇 [Email] -[障害情報]をクリックします。 



❷障害通知先のメールアドレスを入力します。 



©[定期的な通知]にチェックをつけ、「ステップ2へ」をクリックします。 


ス亍ッゴ 1. 険害を通知する方法を逗択してください。 

2つの睹筈通知方法から1つを逞んでください。 

陏筈通知方法を逞折後「ステップ2へ」のボタンを押下してください。 


Q 定期的な通知一定間 Pi 毎 I : 


こ、ゴリン5の状態赶 main こ記載して通知します。 


■寒鱗溫で!零，発生した 


ステップ2へ 


© [障害通知間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 



©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

[コピ —] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 

- コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設定する場合に便利です。 


メ+ 期間内に通知対象の エラー が発生しなかった場合は、 メールの 送信は 
- ^ 行われません。 
























































































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


© [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。 


http：// 192.168 .0.2 - (5530 


定期的な通知の設定 C7 ドレ: 


陵吉通知囿煜設定 

ゴリンタの状態を Email で通知する B 寺間間隔を設定してください。 
ただ L、 設定できる B 寺間は1 B 寺間刻みで1〜24までです。 

メール通知囿煜 


固半角数字） 


陵筈通知圣件設定 

Emaill こ記栽して通知する条件Iこチェック 


送信条件 


消耗品 


0 

0 

X- ジドラム、トナ-トリブジ等消耗品する轚告、または、エラー 
発生した場合に Emaill^asdtlir* 

) イメージドラム寿余ニアエンド、イメージドラム寿余 

ズノテわスユニ.才 

B 

H 

0 

) ■ー センサー、定茗器等メンテナンスユニこ拥する？?告、または、エラ 
が発生した場合に Emailllg 转されます* 

)定®器寿命ニアエンド..定羔器存命 

用紙の補充 

S 

0 

：©! 

紙の残 W 嫩 I3M1 する黎告、または、エラーが発生した®合に Email に 
赶されま1% 

) トレイの用紙が残りわ T か、トレイの用紙簾し 

印刷中の用紙 


□ 

0 

別中の用紙 IIJHir る黎告、または、エラーが発生した場合に EmaillUE 
されます* 

) 用紙サイス変更要求、用紙走行ジャム 

1 >レージデバイス 


0: 

-ドディスク、フラブンュメモリ1311する轚告が発生した場合に Email に 
栽されます* 

〉ディスクオペレーシむエラー 

印別の括里 


〇 

0 

0 

BIJ の結里 I3M1 する餐告、または、エラーが発生した場合に EmaillZl 己我 

ntr* 

) 無効なデータの受信、メモ LPF 足 

心57エースの異常 


ン S フェース I：K1 する》告、または、エラーが発生した場合に Emaillljf 
されま1% 

: BI/K エラー 

セキ： iU? ィ 

- 

□: 

キュ U? ィ I0K1 する餐告が発生した場合に Emaill^Sl されます ♦ 

) 無効な認証データ受信 

その他 

一 

0 

-ビスコールが発生した場合に EmaillH 己我されま1% 


OK |戻る」 


e[ ok ] をクリックします。 

© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表 7J^ したし''場合 

a [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 
b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 





省 ペ-ジが表示されました 


@2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 
b. 表示された設定内容を確認します。 

設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
ることができます。 


メモ 


ファイル©編集 (£) 表示祕お気(こ入〇㈤ 

©戻 ，〇 [?1 囡 P 検索 ☆お 気ひり 必 0， 给 S U 政. 达 


KW ツ'■ル①ヘルプ砂 


OCT1 


アドレス必 4] http：//192.168.0.2/networkfrm.htm 


OKI 

PRINT1N6 SOLUTIONS 




除害通知条件設定 

プリ:^のステ-夕刀)撕匕した時こ Email メッセ-ジ趟 rr るァドレス赶件雖するこ纷想ます。 
アドレ如 i luserlttokLcom ] a 定 | コビ - | 

ァドレ:^ |_| 肢 I 3tf-l 

ァトレ塵 1 C 麗 雜 I コビ - I 

ァ 11 •レ慮 - S 定 | コビ- | 

ァドレ ■ 丨 J 級定 I コピ- I 


除筈通知妾件参睽 

現在設定没 m 、る Ema 時通知する条件を、各アドレス曲こ参照することができます。 
参照した t 、ァドレス越、。 

初期状態 _ I ァドレス1 _ 




又斤わ^□二士 

尨 

| 

匪* 

aaaa 

Sr ~ 

トナー、イヌージ F ラム*ステイ7ル 

用紙の補充 

印削中の用紙 

>レージチバイス 

1 


Z 

カバ_オープン、《話まり 

や■/>57エースの*常 

ェ 7- 

織 

— 

ネ•少ワーク、 USB 


送信 I キャンセル igi 讀 


| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©設定したメールアドレスの[設定]ボタンをクリックします。 

"7^1 [コピ —] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先に 

- コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 

設定する場合に便利です。 




障害が発生したことを通知します 

〇 [Email] -[障害情報]をクリックします。 


m 


©戻ぃ©- 3 3费1.ゆ嫌 ★細^り €>1 0，為® O il 达 

アドレス⑪ 〔©http:// 192.168 .0.2/networkfrm.htm _ v 的 移肋リノク >s 



❷障害通知先のメールアドレスを入力します。 


m 


アドレス© 1@ http://l92.168.0 2/networkfrrahtm 


OKI 

PRINnNG SOLUTIONS 





® [送信]をクリックします C 


>お気に入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 

〇 戻い© < 0 g | ぬ| 食ぉ' 気(认り€> 10，逢 s D il 蓦 

アドレス必 http：// 192.1 68.0.2/networkfrm.htm ▽ ㈡ 移觔一 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 



11 


IP 


-= 1=1 

献一脖 




t 


































































































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


❹[障害発生時の通知]にチェックをつけ、「ステップ2へ」をクリックします。 


ステップ 1. 険筈を通知する方法を逗択してください。 

2つの睹筈通知方法から1つを逞んでください。 

睹害通知方法を逞択後「ステップ 2 へ」のボタンを押下してください。 

睹害通知方法 _モードの説明 

H 定娜勺な通知 


定間隔毎に、プリンタの状態を Emaill こ記栽して通知します。 




:時の通知ンタが運用中に陣害を発生した埸合に、どのような睹害が発生したのかを Email I 


❺[障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。 


険害通知条件設定 

Emaill こ記栽して通知する粂件 I こチェックをしてください。 
チェックがされていな L 頭目 I ま通知する内容 I こ含まれません0 

送信条件 


は通知する内容に1 


消耗品 


黎告0 

エラ - W 


黎告 Ru 1 ! 

エラ- 


エラ- 


OK 1 屄仓 


粧 H 溫 す-.ス 13 

エラ- |2] ョ BI / F エラ- 

鞭 


メー ジドラム、トナー ft _ MJ ツジ等消耗品 i ： sir る穽告、または、エラ_ 
5発生した場合に EmaillH 己栽されます* 

I )イメージドラム寿命ニアエンド、イメージドラム#命 


ナーセンサー定基金 
が発生した場合に E 

I ) 定杗器寿奋ニアェ： 

】紙の残数 I こ関する婪告、 
!栽されます。 

J ) トレイの用紙が残りわ T か、 


刷中の用紙 IZIH 1 する轚告、または、エラーが発生した場合に Emailing 
i され tl % 

J ) 用紙サイス変更要求、用紙走行ジャム 

フラブンュメモリする箬告が発生した場合に Email に 


または、エラーが発生した堪合 I 二 Email に 
トレイし 


、ードディスク、: 
!栽されます* 

I )ディスクオペ I 


または、エラーが発生した場合に Erroill^etJi 
メモ•开足 

:ース l ： mi する猙告、または、エラーが発生した場合に EmaillZjg 


IZK 1 する猙告、 
: -5 の受信、 . 


'る餐告_が発生した場合に ErroillZJI 我されます* 


思する®告が発生 
i データ受信 

/が発生した場合 I 


に Email |：1 己我されま1% 


©エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 


ステッゴ1で設定した各アドレスについて、 Email を通知する粂件を設定することができます。 
CtgU BSglJl 〜 48 f ^才 〆 


発信までの透廷 

寺問 E I # 分 

半角数字 

XC6 寺固 0* の場合は即時メー ルが発信されます* 


OK [閉じるI 


#1 ページが表示されました 


メモ 


遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けている エラー だ 
けを通知することができます。 

遅延時間を「0時間0分」に設定すると、 エラー が発生すると即時 
に メールが 送信されます。 


❼[〇 K] をクリックします。 

© 障害通知条件の設定内容を確認します。 

①一覧表したし)場合 

a [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 
b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。 




2 時間後 2 時間後 2 時間後 










| メール送信機能 (SMTP) を使います 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


@2つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 
b. 表示された設定内容を確認します。 

て7^| 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更す 
- ることができます。 



❾[送信]をクリックします。 



© プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


| メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


SNMP を使います 


SNMP エージェントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリ 
ンタの設定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照 • 変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 MIB-II および 
沖データブライべ一卜 MIB に対応しています。沖データプライべ一卜 MIB につい 
ては、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-R 〇 M」 の [MISC] - [Mib] フォルダの 
中の 「Readme-j.txt」 を参考にしてください。 


SNMP を使います 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


SNMPv 3 を使います （ C 530 dn のみ） 


SNMPv3 対応エージェントを実装しています。 

SNMPV3 対応 SNMP マネージャを使うと、 SNMP によるプリンタの管理を暗号化 
し安全に行うことができます。 

Web ブラウザ、 Telnet で設定できます。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


プリンタ 

プリンタの IPv4 アドレス 
Web ブラウザ 


C53 〇 dn 
192.168 .0.2 

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 


SNMPv 3 の設定をします 

O Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 

プリンタ ステー タス画面が表示されます。 


about：blank 


ファイル ( E ) 編集® 表示邸 3 

^ 〇 t W 1^1 

アドレス©) 


http ： // 192.160 .0.2 / 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 


(F) 編集® 表示 M お気に入り⑻ツ-ル①ヘルブ砂 ft 

©戻る，©， 0 H ft |★離 a り €>10▼给〇 B H 忍 

アドレス© ^Jhttp : //192168.0.2/ v 0 移助 I. 


OKI 



❹[ユーザー名]に [ root]、 [パスワード]に[現在のパスワード]を入力し[〇 K] 
をクリックします。 


ネ9トワークパスワードの入力 


キュリティで保諸された Web サイト (192.168.0.2 での）には、□ヴォンす5必要が 


f > 織ュリ 

C530 (こ使用するユーザー名 fe よ WU ワード在入力してください。 


ユーザー名 <U>: 卜〇〇文 




パスワード®: [****** 

r このパスワードを保存サる⑤ 


キャンセル 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 


SNMP<3 を使います O530dn のみ) 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[ネットワーク]タブをクリックします。 



©[SNMP]- [設定]をクリックします。 


£>編集©表示秘お気に入り⑻ツール® ~レブ妙 

©戻い 〇 ■ 0 @ ぬ Ip 技索気(认り €>1 0，逢 s 〇 ia 述 

/ 7 ドレス(泣〉 [^| http：/ /1 92.168.0.2/networktrmhtm 


OKI 


■3M 



❼ r ステップ1」で使用する SNMP のバージョンにチェックをつけ、「ステップ2へ」 
をクリックします。 


〇 戻い〇 - 0 gi ft p «* ★織 wi 、釗 0 - 為 a u n 述 

アドレス (fi) http ： //!92.168.0.2/networktr mht m 


OKI 






q 飾しす。 

SNMPvl 


SN _ 

SNMPv3 を使用した MIB の Get/Set を行うことができます。 

SNMPv3+v1 

SNMP V 3$^ 用した MIBOGet/Set、SNMPvl を使用した MIB の Get を行うことができ 

無効 

SNMP ゴロトコルを無効 IZL ます。 

謂 P を使用した通離できなくなります。 


丨ステップ 2 ぺ 


メモ 


[ SNMPv 3] を選択した場合は、 SNMPvl での参照•設定はできなくな 
ります。 [ SNMPv 3+ vl ] を選択した場合は、 SNMPvl と SNMPv 3 の両 
方で参照はできますが、設定は SNMPv 3 でしかできません。 


©「ステップ2」で[ユーザ名]に SNMPV3 ユーザ名を入力します。 



SNMP<3 を使います O530dn のみ ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


❾「認証設定」で[パスフレーズ]に認証用パスフレーズを入力します。 



©[アルゴリズム]を選択します。 



® 「暗号化設定」で[パスフレーズ]に暗号化用パスフレーズを入力します。 



メモ暗号化アルゴリズムは [ DES ] のみ選択できます。 


©「送信」をクリックします。 



©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

^ . 1 - 1 お使いの SNMP マネージャのコンテキスト名には 「 v 3 context 」 を設定 
- してくださし、 0 















































































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


IPv 6 を使います （ C 530 dn のみ) 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 IPv 6 アドレスの手動設定はできません。 
IPv 6 では以下のプロトコルに対応しています。 

印刷： LPD 、 Port 9100、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリング、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 にのみ対応 
しています。 

本製品との正常動作を確認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 


Windows XP で IPv6 を使用するには別途 IPv6 のインストールが必 
要です。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの LPR 

(l)hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

Port 9100 

Windows 7 

Windows Vista 

Redhat □ 门 ux 9.0 

LPRng 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 

FTP 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの FTP 

(l)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

ターミナルからの FTP 

(l)hosts ファイルの編集、または DNS サーバを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑵ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サーパを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるア 
ドレス）を指定して接続することはできません。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

Windows XP 

Internet Exploler 6.0 

⑴ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) またリンク□—カルアドレス（先頭が “fe80” で始まるアド 
レス）を指定して接続することはできません。 


Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla Firefox(Ver.2.0) 

(1)IPv6 アドレスを“ □”で囲んで入力する必要があります。 

⑵ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑶ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑷また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

Safari (1.2.3-v 125.9) 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由したホスト 
名での指定のみで接続が可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンクローカルアドレス（先頭が “fe80” で始まるアド 
レス）を指定して接続することはできません。 


Mac OS X 

Safari (2.0-v412_2) 

(1) IPv6 アドレスを“ □”で囲んで入力する必要があります。 

(2) hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

⑶ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(4) また、リンク□—カルアドレス（先頭が “fe80” で始まるアド 
レス）を指定して接続することはできません。 

Telnet 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプロンプトの 

Telnet 

⑴ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

(3) また、リンクローカルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


Mac OS X 

夕ーミナルからの Telnet 

⑴ hosts ファイルの編集、または DNS サーパを経由することで、 
ホスト名での指定も可能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう設定した場合、 
DNS サ_パを用いたホスト名指定はできなくなります。 

⑶また、リンク□—カルアドレス（先頭が“ fe80” で始まるアドレス） 
を指定して接続する場合には、ホスト名での指定はできません。 


IPv 6 を使います O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： C 53 〇 dn 

プリンタの IPv 4 アドレス：192.16 8.02 

Web フ、、ラづザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 

IPv 6 の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

©[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IPv 4 アドレス」を入力し、 Enter キー 
を押します。 


プリンタ ステータス 画面が表示されます。 


ファイル ( E ) 編集® 表示邸 3 

^ 〇 ▼ 0 函 


アドレス 


http ： // 192.160 .0.2 / 


©[管理者の□グイン]をクリックします。 



©[ユーザー名]に [ root ]、 [パスワード]に[現在のパスワード]を入力し [0 K ] 
をクリックします。 



メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa」 です。 





















































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[ネットワーク]タブをクリックします。 


: £) 編集©表示な）お気(こ入13砂ツ'•ル©ヘルプ⑽ 

• 〇 • 0 m ★•捕 以り €>| 0，黾 s u ft 达 

アドレス© fjl http：//192.168.0.2/networkfrm.htm 


OKI 





©[ TCP / IP ] をクリックします。 




フ7ィル©編集(£〉表示⑻お W こ入13奴ッ'•ル (D >M レブ⑻ 

©戻る， 〇 a 気认り€>|总，る s □ ia 咎 

アドレス⑪ f^l http ：//192.168.0.2/ networkfrm.htm 


m 


OKI 



» セキュリティ 


徽游 ぃ。 


❼ [ IPv 6] で[有効]を選択します。 



©[送信]をクリックします。 


© 編集©表示站お気 (ZA り⑻ツ KP ベ!け妙_ 

©戻 5 ▼ © . ば 囱 や, 梭索☆ぉ気に入り 〇 
アドレス (B) 兩 http：//19Z168.0.2/networkfrm.htm 


OKI 

PHINTINO SOLUTIONS 




» セキュリティ 


192.168 .02 

サブネットマスク 255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス 192*1680.1 




〇 IP アト■レスを自勘で!！ 

® > IPv 4 アドレスを手 
ステップ 2. ， Gg 加該定>その*!の TCP/IP 設定 迫》»出嫌》、 dns 等） 
ステップ 3. IPv 6 アドレスの設定を行う場合は以下を設定してください • 
IPv 6 効 v | 




雄信する場合には「泡 f 押下して优 3U 
£クリアする塌合に15「キヤ >iz； レ」《押下して <£3U 


❾プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


メモ 


Telnet を使うと、 IPv4 を無効にし、 IPv6 のみ有効に設定することがで 
きます。この場合、 IPv4 でしか機能しないネットワーク機能は使用で 
きなくなりますので注意してくださし、0 



6 

5 

3 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


IPv 6 アドレスを$萑認、します 

IPv 6 アドレスは自動的に取得されます。 

取得された IPv 6 アドレスは、 Web ブラウザ、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されます。 

〇 [ステータス]タブをクリックします。 



❷[ネットワーク 詳細情報]_ [ TCP / IP ] をクリックします。 



盈 ペー:?が表示されました 


リンク□一カルアドレスとグローバルアドレスを確認します。図示した環境で 
はグローバルアドレスは取得されていません。 

^ ^ I • グローバルアドレスがすべて‘‘0’’ で表示されている場合は、ルータ 

- - からネットワークプレフィックスを取得できていません。お使いの 

ルータが正しく設定されているか確認してくださし、。 

• お使いのコンビユータから IPv 6 を使ってプリンタに接続するための 
設定方法は、お使いのコンビユータまたはアプリケーシヨンのマニユ 
アルをご覧ください。 


IPv 6 を使います O 530 dn のみ) 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



EtherTalk プリンタ名を変更したい ( C 530 dn のみ） 


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

㉞： 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 


1 MicrolinePS Utilitgl 


プリンタ名： C 530 


プリ ンタ 名/ ゾーンの 変更 


File ダウンロード 


フォントリスト 表示 
ディスクの 初期化 


フォントの匿き換え 
ハーフ トーン|同！！ 


パネル言語の設定 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタフ''ルクリックします。 

©メインダイアログから[プリンタ 
名/ゾーンの変更]を選択します。 


プリンタ名/ゾーンの変更： 
ゾーンの遇折： 

[y-ync ]^] 


f 新しい名前：1 

I 

| C 530 N 0.2 | 

| 1 


©新しい名前を入力し、[保存]を 
クリックします。 




プリンタ名の文字長は最大31文字にすることができます。ただしプリ 
ンタ名に（ = ノ @ 、）などの記号は使用できません。 

2 バイトコードの上下どちらかのバイトにと一致するコー 
ドが含まれるような文字、例えば（円、淳、ァ、法）などはプリンタ 
名として使用することはできません。 


Web ブラウザを使う場合 

< 注 〆 > TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

矜 〇〇 


[J 1 ^ 1 D 1 [+ I http :// 192.168 .0.2 / 



〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

©[ ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


⑩: 


パスワードの初期値は 
n 「操作パネルの管理者用 
メニュ ーのパスワード」 
と同じ「です。 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

© [ EtherTalk プリンタ名]に新し 
い名前を入力し、[送信]をクリッ 
クします。 


プリンタ名は31文字以内の英数字で設定できます。 

プリンタ名に（ = ノ@、）などの記号は使用しないでください 


EtherTalk プリンタ名を変更したい O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


EtherTalk ゾーンを変更したい （ C 530 dn のみ） 


複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他 
のゾーンに変更できます。 

選択できるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

© 


EtherTalk でネットワークに接続してしヽる場合に利用できます。 
Mac OS Xでは利用できません。 


1 MicrolinePS Utility 1 


プリンタ名： C 530 


プリンタ名/ゾーンの変更 


File ダウンロード 


フオントリスト表不 
ディスクの初期化 


フォントの匿き換え 
ハーフ トーン|同堃 


バネル言語の設定 


❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS 
Utility ] - [MicrolinePS Utility ] 
をタフ''ルクリックします。 

©メインダイアログがら[プリンタ 
名/ゾーンの変更]を選択します。 


プリンタ名/ゾーンの変更： 


f ゾーンの遇折： 


| Z 0 NE 1 



祝イ土の:- 

C 530 

新しい名前： 


&530 


[ ヘルプ ) 〔キヤン t ル j I — 7E (こ民 T ) [保存 


©変更したいゾーン名を選び、 
[保存]をクリックします。 


Web ブラウザを使う場合 

【注〆、 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


^〇〇 


► J [6] I I [+ ]|0 http:// 192.168 .0.2 / 



U を押下してください， 


〇 Web ブラウザを起動し、[アドレ 
ス]にプリンタの IP アドレスを入 
力し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表 
示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリック 
します。 

©[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワー 
ド]に現在のパスワードを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 


メモ 


パ スワー ドの初期値は 
「操作パネルの管理者用 
メニューのパスワード」 

と同じ 「aaaaaa」 です。 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] 
をクリックします。 

❺ EtherTalk ゾーン名]に新しい 
名前を入力し、[送信]をクリッ 
クします。 


EtherTalk ゾ—ン名を変更したい O 530 dn のみ) 
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7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 



旧 EE802.1X を使います （ C 530 dn のみ） 


IEEE 802. IX による認証機能に対応しています。 
Web ブラウザ、 TELNET で設定できます。 


€5 


お使いのネットワーク環境によっては正常に動作しないことがあり 
ます。 


旧 EE 802. IX セットアップの流れ 

プリンタに EEE 802. IX の設定を行うために、まず、プリンタとコンピュータとを 
通常のハプを経由してセットアップ用の接続をします。 EEE 802. IX の設定完了後、 
認証スイッチにプリンタを接続します。 

1. プリンタとコンピュータとを接続します。 

2. コンピュータにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

3. プリンタにセットアップ用の IP アドレスを設定します。 

プリンタとコンピュータとの接続およびプリンタとコンピュータ ( Windows ) 
の IP アドレス設定方法については、セットアップと使いかた編「ケープル 
を接続します」から「セットアップします （3 プリンタに IP アドレス等を設 
定します。）」までをご覧ください。 

4. プリンタに IEEE 802.1 X の設定をします。 

5. プリンタを認証スイッチに接続します。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： C 53 〇 dn 

IP アドレス ：192.168.〇 .3 (コンピュータのセットアップ用アドレス） 

192.168.02 (プリンタのセットアップ用アドレス） 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 

Web フ、、ラづザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


旧 EE 802 . IX の設定をします 

〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP アドレス」を入力し、 Enter キーを 
押します。 


■aiaia 


•a m ☆战 cau €>| 多逢 h □ ia . 泳 


アドレス (fi) 审 http：//19Z1 68.02/ 





プリンタステータス画面が表示されます。 

©[管理者の□グイン]をクリックします。 

❹[ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に「現在のパスワード」を入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


メモ 


パスワードの初期値は「操作パネルの管理者用メニューのパスワード」 
と同じ「 aaaaaa 」 です。 


賢認||ュリティで■保諸された Web サ仆 (1 


卜 <192.168.0.2 で•の）には、ログオンする必要が 
0530に使用するユーザー名およ U パスワードを入力してください0 


ユ-ザ-名 (jj): |root 

パスワード®: 

r このパスワ-ドを保存する⑤ 


ーキゃンセル」 


IEEE 802. IX を使います O 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[ネットワーク]タブをクリックします。 


ファイル0編集©表示秘お気に \!3(fi) ツール CD ヘルプ妙 

Q 戻い©， @ H ぬ| P 検索 ☆お 気 ( CA り €) I 0，给 H □ £1 忽 


アドレス® [1] http:// 192.168 .0.2/networkfrmhtm ▽ gl 移助リンク 



® [ IEEE 802.1 X ] メニューをクリックします。 



PEAP を使用する場合 


メモ EAP-TLS を使用する場合は、 363ぺージ へ進んでくださし、。 

❼ [ IEEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 

©[ EAP タイプ]で [ PEAP ] を選択します。 



:: 


❾ [EAP ユーザ]にユーザ名を入力します。 

❿ [ EAP パスワード]にパスワードを入力します。 

















































































7 ネットワーク機能について 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


©[サーバを認証する]をチェックします。 

® [ CA 証明書のインポート]の[インポート]をクリックします。 


メモ 


[サーバを認証しない]をチェックした場合は、 CA 証明書のインポー 
卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチヱックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 


£>編集©表示秘お気に入りが)ツ-ル 0) ~レブ妙 
©戻る ▼ 〇 0 ® filP 枝索 ☆ぉ気に入り €) 4 S □ 赵 冰 



「 ca 証明書のインポート」画面が表示されます。 


© CA 証明書のファイル名を入力し、[〇 K ] をクリックします。 


メモ 


インポートする CA 証明書は、 RAD 旧 S サーバのサーバ証明書の発 
行元認証局の証明書です。 

インポートできるファイル形式は PEM 、 DER 、 PKCS#7 形式です。 



( 0K ) 


キャンセル」 


か、 ジが表示されました 


CA 証明書がプリンタにインポートされます。 

® [送信]をクリックします。 

©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]が表示されたら、プリンタの 
電源を切ります。 

^ プリンタの電源の切り方はユーザーズ マニュアル （セッ ト アップと 

使いかた編）をご覧ください。 

「プリンタを認証スイッチに接続します」 （365 ページ） に進みます。 


IEEE 802.IX を使います O530dn のみ ) 


362 




















































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


EAP - TLS を使用する場合 


© [ IEEE 802.1 X ] で[有効]を選択します。 


❿ [ EAP タイプ]で [ EAP - TLS ] を選択します。 



©[ EAP ユーザ]にユーザ名を入力します。 

© [ SSL / TLS の証明書を EAP 認証に使用しない]をチヱックします。 

v ェ 通常は [ SSL/TLS の証明書を EAP 認証に使用する]にチェックしな 
- - いでください。 

©[クライアント証明書のインポート]をクリックします。 



「クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。 


送信 .1. キャンセル 



® クライアント証明書のファイル名を入力します。 

メモ インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS#12 です。 

® クライアント証明書のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 


〔TOW 



クライアント証明書がプリンタにインポートされます。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


@ [ サーバを認証する]をチェックします。 

® [ CA 証明書のインポート]の[インポート]をクリックします。 

^ ^ I [サーバを認証しない]をチヱックした場合は、 CA 証明書のインポー 
- 卜は必要ありません。 

[サーバを認証しない]をチヱックした場合、正しい認証サーバに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



「 ca 証明書のインポート」画面が表示されます。 


© CA 証明書のファイル名を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

T 】 • インポートする CA 証明書は、 RAD 旧 S サーバのサーバ証明書の発 

- 行元認証局の証明書です。 

• インポートできるファイル形式は PEM、DER、PKCS#7 形式です。 



CA 証明書がプリンタにインポートされます。 


IEEE 802.IX を使います O530dn のみ ) 
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©[送信]をクリックします。 



プリンタを認証スイッチに接続します 

I メモ j プリンタの電源が切れていることを確認してください。 

〇イーサネットケープルをプリンタのネットワークインタフエースコネクタに 
差し込みます。 

❷イーサネットケーブルを認証スイッチの認証ポートに差し込みます。 

❸プリンタの電源を〇 N します。 

©操作パネルに[オンライン]と表示したことを確認します。 

❺プリンタの IP アドレス等をお使いの環境に従って設定します。 


©プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [ CMYK ] または[オンライン]と表示されたら、プリンタの 
電源を切ります。 


㉔ 


プリンタの電源の切り方はユーザーズマニュアル（セットアップと 
使いかた編）をご覧ください。 


「プリンタを認証スイッチに接続します」に進みます。 
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( MEMO ) 



366 
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3 UNIX、Linux で使用する場合 （C530dn のみ) 


LPD プロトコルを利用します . 368 

FTP プロトコルを利用します . 371 

















8 UNIX 、 Linux で使用する場合 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プロトコル ( Ipr ， Ip コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 
Ipr , Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

LPD について 

LPD(Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロトコ 
ルです。 

論理プリンタについて 


本プリンタには3つの論理プリンタがあります。 


論理プリンタ 

機能 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


(蠢， > sjis，euc はポストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： C 53 〇 dn 

IP アドレス ：192.168.0.2 

MAC アドレス：〇〇 :80:87:84:9 C :9 B 


B LPD プロトコルを利用します 


368 























(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


UNIX を設定し印刷します 
Sun Solaris 2.6 および8の場合 


©印刷します。 

# lp -d MLlp 〈ファイル名〉 



バナーぺージが不要な場合は以下のコマンドを使用します。 

# lp -d ML lp -o nobanner 


㈣: 


スーパーユー ザの権限が必要です。 

OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンタを登録 
する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ 
では利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行っ 
てください。 

Solaris 2.x はシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 
間滞った場合に エラー とみなし、強制切断するようになっています。 
従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどの エラー によって待ち 
時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。 


©印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

© プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML_lp 

し 注 /) UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 


〇 UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 


❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 


©プリントサーバを登録します。 

# lpadmin -p ML lp -m netstandard -o protocol=bsd -o dest=ML: 丄 p -v /dev/ 
null 


㊃ 


「：」に続く rip」 が論理プリンタになります。 

印刷するファイル形式によりプリンタタイプやファイル内容形式を 
設定する必要があります。詳細は OS 付属のマニュアルをご覧くだ 
さい。 


©プリントキューを有効にします。 

#/usr/sbm/accept ML lp 
#/usr/bin/enable ML lp 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


HP - UX 9. X および1 0. X の場合 


⑩ 


スーパーューザ の権限が必要です。 
HP-UX9.03 を例にしています。 


❶ UNIX に管理者 （ root ) で□グインします。 

❷ / etc / hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。 

192.168 .0.2 ML 

❸ ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

❹使用している HP - UX マシンに、リモートスプーラが設定されていないときは以 
下の設定を行ってください。 

① プリンタ スプーラを 停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

② / etc / inetd . conf ファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録し 
ます。 

printer stream tcp nowait root /usr/liD/r 丄 paaemon rlpdaemon -i 

③ inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 

©プリントキューを設定します。 

#/usr/lib/lpadmm -pML_lD -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmodel 
-osmrsmodel -ob3 -v/dev/null 




r-pj に続く 「ML」p」 がプリントキュー名、 r-ormj に続く 「ML」 が 
ホスト名、 「-orp」 に続く rip」 が論理プリンタ名になります。 


©プリントキューを有効にします。 

#/usr/lib/accept ML lp 
#/usr/bm/enaDle ML lp 

©プリンタ スプーラを 起動します。 

#/usr/lib/lpsched 


©印刷します。 

# lp -d ML_lp 〈ファイル名〉 

❾印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジョブ番号〉 

©プリンタの状態を確認します。 

# lpstat -p ML lp 


⑩ 


UNIX の仕様により正常に表示できなしヽ場合があります。 


B LPD プロトコルを利用します 
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FTP プロトコルを利用します 


TCP / IP の FTP プロトコル （ ftp コマンド）を使用して印刷する方法を説明します。 
ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

FTP について 


FTP (File Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転送するための 
プロトコルです。 

論理ディレクトリについて 

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。 


論理プリンタ 

機能 

/Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト JIS 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 

/euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 


(B) sj 


is, 


euc はボストスクリプトプリンタのみの機能です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ : C 530 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス：〇〇 :80:87:84:9 C :9 B 
























8 UNIX 、 Linux で使用する場合 
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印刷します 


〇プリンタに□グインします。 



「 Name 」 と 「 Password 」 にどのような値を入力しても印刷可能です。 
ただし、 「 Name 」 が 「 root 」 の場合は 「 Password 」 が必要となります。 
初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6桁」です。 


#ftp 192.168 .0.2 

Connected to 192.168 .0.2 

220 EthernetBoard OkiLAN 8450e Ver 01.00 FTP Server. 
User (192.168.0.2 ： none) : root 
331 Password required. 

Password : 

230 user Logged in. 

Remote system type is FTP. 

f tp> 


❷転送先ディレクトリへ移動します。 

(注 yi ル—トデイレクトリへのファイル転送はできません。 


ftp>cd /lp 

250 Command OK. 
ftp>pwd 

257 〃 /lp 〃 is current directory, 
f tp> 


©印刷します。 

例 1) 印刷データ 「 testpm 」 を転送する場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 印刷データを絶対パス r / users / test / test . prnj 付きで指定して転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 


© ログアウトします。 

ftp> quit 

レ + ’ quote コマンドの 「 stat 」 を使って、クライアントの IP アドレス、口 

- グイン ユーザ 名、転送 モー ドの3つの状態を確認することができます。 

また、 stat の後に論理ディレクトリ ( Ip , sjis , euc ) を指定すると、プリ 
ンタの状態を確認することができます。 


ftp> quote stat 

211-FTP server status : 


Connected to ： 192,168,0,3,5,112 
User logged in: root 
Transfer type : BINARY 
Data connection : Closed. 


211 End of status. 
f tp> 


ftp> quote stat /lp 

211-FTP directory status : 
Ready 

211 End of status. 


f tp> 


©転送モードを設定します。 


⑱ 


転送 モー ドには、ファイルの内容をそのまま出力する 「BINARY モー ド」 
と 、 LF コー ドを CR+LF コー ドに変換する 「ASCII モー ド」の2種類 
があります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 
「BINARY モー ド」を使用します。 


ftp> type binary 

200 Type set to I. 

ftp> type 

Using binary mode to transfer riles. 
f tp> 
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困ったときには 


故障かな？と思ったとき . 374 

用紙送りがおかしい . 375 

印刷が不鮮明なとき . 376 

Windows から印刷できない . 378 

Macintosh から印刷できない . 379 

ネットワーク経由で印刷できない . 380 

Windows に関する制限事項 . 381 






















電源を〇 N にしても [ CMYK ] 

または[オンライン]にならない。 

電源コードが抜けています。 


電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込 
んでください。 

停電しています。 

I ® 5 

コンセントに電気がきているが、停電していないか確 
認してください。 


印刷処理を開始しない。 

プリンタがスリープモードになっ 
ています。 


〇節電スイッチを押して、スリープモードより復帰 
させてください。スリープモードが不便な場合はプリ 
ンタのメニュー設定でスリープ機能を r ムコウ」にし 
てください。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合 
は、セットアップと使いかた編「エラーメッセージを 
表示しているとき」をご覧ください。 

プリンタケープルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 


予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

プリンタケーブルが規格に合って 
しゾよい可能性があります。 


USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある 
可能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してく 
ださい。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 


プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを「ユウコウ」にしてください。 

プリンタドライパが選択されてい 
ません。 


プリンタドライパを[通常使うプリンタ]に設定して 
ください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してく 
ださい。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線していま 
す。 

プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにか 
かっています。 

タイムアウトを長く設定してください。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物が 
あります。 


イメージドラムユニットを外し、プリンタ内部を点検 
し、取り除いてください。 

トップカパーが開いています。 


トップカパーの左右を押して閉じてください。 


共振音がする。 

プリンタ内部の温度が上昇してい 

プリンタの故障ではありません。そのままお使いくだ 

る状態で、幅狭用紙や厚紙などに 

さし、。 

印刷をしています。 



すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかがる。 

スリープモードあるいは省電力 
モード時にウォーミンク'アップを 
行っています。 

m 3 

プリンタの[メンテナンスメニュー]で、[パワーセー 
ブキノウ]を[ムコウ]にすると、ウォーミングアツ 
プ時間を短くできる場合があります。 

イメージドラムユニットのクリー 
ニンク'動作を行っていることがあ 
ります。 


印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくだ 
さい。 

定着器の温度を調整しています。 


しばらくお待ちください。 

他のインタフェースからのデータ 
を処理しています。 


印刷処理が中断するまでお待ちください。 


印刷の途中で印刷が止まる。 

連続印刷などで定着器の温度が上 
昇したため、間欠印刷3こより温 
度を調整しています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切らずにそのままお待ちください。 

長時間の連続印刷などでプリンタ 
の内部温度が上昇したため、間欠 
印刷や印刷一時停止により温度調 
整をしています。 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切らずにそのままお待ちください。 


※ 間欠印刷とは、一定の間隔をおいて印刷することです。 
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故障 かな？と思つたとき 
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つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま 
せん。 


トツプカパーを開閉してください。 


用紙がまるまってしまう。シワが出る C 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ薄い紙の値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。 

薄い紙を使用しています。 


より厚手の用紙を使用してください。 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶ 
しがあります。 


用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の 
場合、後端部にも余白を入れてみてください。 


用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電 
気を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りがあり 
ます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用して 
います。 


一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できませ 
ん。マルチパーパストレイから印刷してください。 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしていま 
す。 


用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパスト 
レイに用紙が入ったまま追加して 
います。 


先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下 
左右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 


用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合 
わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイ 
ドを用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間 
違っています。 


正しくセットレてください。 

連量190〜 215 kg の用紙、はが 
き、封筒、ラベル紙を用紙カセッ 
卜にセットしています。 


連量19◦〜 215 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙 
は用紙カセットから印刷できません。マルチパーパス 
トレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出し 
てください。詳しくはセットアップと使いかた編をご 
覧ください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法]瞭用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

の選択が間違っています。_ 

プリンタドライパで手差しの指定マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
をしています。 ン」スイッチを押してください。または「マルチパー 

パストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェック 
を外してください。 


用紙送りがおかし 
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へツ 



ドが汚れてい 


瞭 LED ヘッドを柔らかいティッシュペー 
パーで拭いてください。 



印刷が薄い 


トナーカートリッジが 
正しくセットされてい 
ません。 


トナーカートリツジを取り付け直してく 
ださい。 

トナーが残り少なく 


トナーカートリツジを交換してくださ 

なっています。 


い0 

用紙が湿気を含んでい 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

ます。 


してください。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 


推奨紙を使用してください。 

用紙がプリンタに適し 


プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 

ていません。用紙の厚さ 


イト][メディアタイプ]を適切な値にし 

や種類の設定が不適切 


てください。または、[メディアウェイト] 

です。 


を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用していま 


プリンタのメニュー設定で[メディア 

す。 


ウェイト]を1つ厚い紙の値にしてく 
ださい。 


トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

異物がつまっています。 


イメージドラムユニットを交換してくだ 
さい。 

イメージドラムユニッ 
卜の遮光フィルムが汚 
れています。 


柔らかいティッシュペーパーで拭いてく 
ださい。 




縦方向にがすれる。 



LED へッドが汚れてい 
ます。 


LED へッドを柔らかいティッシュペー 
パーで拭いてください。 

トナーが残り少なく 


トナーカートリッジを交換してくださ 

なっています。 


い。 

用紙がプリンタに適し 
ていません。 


推奨紙を使用してください。 


印刷が不鮮明なとき 



部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 

■ 


用紙が湿気を含んでい 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

るか、乾燥しています。 してください。 

[セッティング]の設定 プリンタのメニュー設定で[フツウシ 

が不適切です。 クロセッティング]または[フツウシ 

カラーセッティング]の値を変更し 
てみてください。 


縦方向にスジが入る。 

Mrnmmm 

.....:せ•二了; 

琴 1 

コ..••.令 r . 253 kE 

，普今:き:.:季； i ! r 」= 

§ 巨 發 

二.’ 


イメージドラムユニッ イメージドラムユニットを交換してくだ 

卜に傷がついています。 さい。 

トナーが残り少なく 11^ トナーカートリッジを交換してくださ 

なっています。 し''。 


横方向にスジや点が周期的に入る。 



約 94 mm 周期の場合は、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き 
イメージドラム（緑の筒 取ってください。傷がついていたら、イ 
の部分）に傷または汚れ メージドラムユニットを交換してくださ 
がついています。 し、 

3 Si ::— 二；;::.:^，二..二， 

.. ，•二•.•.••そこ:二:-^^二. 

約 30 mm 周期の場合は、トップカバーの開閉を行い、イニシャル 
イメージドラムカート 動作を繰り返してください。 

リッジ内にゴミが混入 
しています。 


約 90 mm 周期の場合は、定着器ユニットを交換してください。 

定着器ユニットに傷が 
ついています。 


イメージドラムユニッ イメージドラムユニットをプリンタの内 

卜が光にさらされまし 部に戻し、数時間プリンタを使用しない 

た。 でください。それでも直らない場合は、 

イメージドラムユニットを交換してくだ 
さい。 


4印刷が不鮮明な とき 
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白地の部分が薄く汚れる。 


•bcdefciliklMopqrs 
PQRSTUVWXYZt¥] _ ab 
?fABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./01 234567 89: : <«>r#, 
ir i -“从 •（）•+•-./ 
klmnopqrstavwxyzlI) 
Z(¥r_' abcdefsbl jkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ 【丨 
89:;<->?#ABCDEFGHIJI 
• ()^.- /0123456789 
uvwxytl I r ( 

defght jklnoopqrstuvi 
STUVWXYZ[¥]*_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89::<■>? 籲 ABCI 
，••似. /012: 
DOPQrs tuvvrxyi I ! )" I 


用紙が静電気を帯びて 
います。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

厚い用紙を使用してい 
ます。 


より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少なく 
なっています。 


トナーカートリッジを交換してくださ 
い0 


文字の周辺がにじむ。 

息 bcdefghUkImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥J _ ab 
?#ABCDEFCHIJKLMNOPQI 
./0123456789:;<->?•, 

!»• !-眷$* 4 <>拿+.，./| 

kiMnopqrstuvwxysl11 
Z[¥] _ abcdefghijkh 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ! 

89: : <■>? き ABCDEFGHIJI 
•<)#+.-./01 23456789 
uvwxyzl ； )* ( 

def gh i j k Imnopq r s tuv 1 
STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
12345678 9: ：<->?tABC 

! - fSW ( >聿 +.-./012 

nr ! 


LED へツドが汚れてい 
ます。 


LED へッドを柔らかいテイッシュペー 
パーで拭いてください。 


はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

郭便はか • 5 

はがき、封筒に印刷するプリンタの故障ではありません。 

1 nmnnnn 

と、全体的にトナーが付 

着（かぶり）することが 

東京都港区芝浦4 丁目11#22号 

あります。 

株式会社沖データ 

コート紙に印刷すると コート紙はなるべく使用しないでくださ 


薄くトナーが付着（かぶ し、 


り）することがありま 


す。 

fj nn !~i j 



擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
です。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 
アウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1 
つ厚い紙の値にしてください。 


光沢にムラが出る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メディ 
です。 アタイプ]を適切な値にしてください。または、[メディ 

アウエイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっていま 
す。 


トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケー 
シヨンに合っていません。 


プリンタドライパの[黒の生成]で [ CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみて 
ください。詳しくは「黒の部分の仕上りを変更したい」 
(221 ページ） をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 


プリンタドライパのカラーマッチングにしてください。 
詳しくは「簡単にカラーマッチングする（オフィスカ 
ラー)」 （175 ページ） をご覧ください。 

カラーパランスがとれていませ 
ん〇 


プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 

色ずれが起こっています。 


トップカパーを開閉してください。または、プリンタの 
操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは 
「色ずれ補正調整をします」（セットアップと使いかた編） 

をご覧ください。 


CMY 各色10096のベタが薄い 

[カラーメニュ _]-[ CMY 10096 暖 [ CMY 100% ノウド]-[ムコウ]にしてください。 

ノウド]-[ユウコウ]になつ 
ています。 


印刷が不鮮明なとき 
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9 困ったときには 


Windows から印刷できない 


ご、 > アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
y 発売元へお問い合わせください。 


印刷できない 

USB 接続でプリンタアイコンが プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフ 

[オフライン]になっています。 ラインにする]のチェックを外してください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーシヨンを同時に 使用していないアプリケーシヨンを終了してください。 

起動してます。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも 
行っています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[高精細]を 


プリンタドライパの[印刷オプション]で[きれい] 

選択しています。 


または[ふつう]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに間「ネットワーク経由で印刷できない」 （38 ◦ページ） を 
題があります。 ご覧ください。 


印刷できない 

プリンタがスリープモードになっ 
ています。 


〇節電スイッチを押して、スリープモードより復帰 
させてください。スリープモードが不便な場合はプリ 
ンタのメニュー設定でスリープ機能を r ムコウ」にし 
てください。 

プリンタの電源が OFF になって 
います。 


プリンタの電源を〇 N にしてください。（セットアップ 
と使いかた編） 

I オフライン]になっています。 


〇オンラインスイッチを押してオンライン状態にし 
てください。 

プリンタケープルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題がありま 
す。 

眩 

予備のプリンタケープルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB ハプを使用しています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライパの出カポートが 
間違っています。 


プリンタケープルを接続した出カポートを指定してく 
ださい。 

他のインタフェースからの印刷を 
処理しています。 


処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライパが[通常使ろプ 
リンタ]になっていません。 


[通常使うプリンタ]にしてください。 

USB で動作する他のプリンタド 
ライパがインス1''ールされていま 
す。 


他のプリンタドライパを削除してみてください。 

LCD 表示が「オンライン SW ヲ 
オシテクダサイ/ムコウデータ 
マタハタイムアウト」と表示 
され印刷しません。 


プリンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」 

の設定値を長くしてみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされま 
す。 


プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用 
している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷 
制限または、プリンタの□グバッファがいっぱいになっ 
てる可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカ 
ウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


windows から印刷できない 
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Macintosh から印刷できない 


✓ r ; ^ v アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの 
発売元へお問い合わせください。 


印刷できない。 


プリンタがスリープモードになつ 
ています。（ネットワーク接続で 
EtherTalk / Bonjour をご使用の場 
合） 


〇節電スイッチを押して、スリープモードより復帰 
させてください。 EtherTalk / Bonjour でご使用の場合 
で、スリープモードが不便な場合はプリンタのメニュー 
設定でスリープ機能を「ムコウ」としてください 。 （IP 
プリントをご使用になりますと、スリープモードから 
復帰して印刷します。） 


メモリエラーになる。 

デスクトップ • プリントモニタのメモリサイズを大きくしてください。 
メモリサイズが不足しています。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも 
行っています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]ま 


プリンタドライパの[印刷品位]で[ふつラ]を指定 

たは[高精細]を選択しています。 


してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 


多くの書体を使用した文書を印刷すると 、 PostScript エラーになる。 

MacOS の制限です。 [用紙設定]- [ PostScript オプション]で[ダウン□— 

ド可能フォントの制限なし]にチェックをつけてくだ 
さい6 


プリンタドライバの表示がおかしい。 

プリンタドライパが正しく動作しプリンタドライパを一旦削除した後、再インストール 
ていない可能性があります。 を行ってください。（セツトアップと使いかた編） 


Mac OS X 10.6でプリンタドライバの機能が一部使用できない。 

64ビットアプリケーションには 64ビットアプリケーションから印刷する場合、アプリ 

対応していません。 ケーションの[情報を見る](または[詳しい情報])-[一 

般情報]内の [32 ビットモードで開く]をチェックし 
てアプリケーシヨンを起動してください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問セットアップと使いかた編の「印刷できないときには」 
題があります。 をご覧ください。 


PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しない 書類中で使用しているフォントをシステムにインス 

フォントを使用しています。 トールしてください。または、書類中で使用している 

フォントをシステムに存在しているものに変更してく 
ださい。 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


ネットワーク経由で印刷できない 


UNIX ( C 530 dn のみ） 

• 「etc/hosts ファイル」にプリンタの [IP アドレス]と[ホスト名]が登録 
されているか確認します。 

• Ip プロトコルを利用する場合は、 「etc/printcap ファイル」にリモートプリ 
ンタの論理プリンタ名（例： rp=lp) が登録されているか確認します。論理 
プリンタ名には rip」rsjisj reucj があり、 rip」 は無変換出力設定用、 rsjis」 
はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 「euc」 は EUC PostScript 漢字 
変換出力用です。それ以外は全て無効です。 

• ftp プロトコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディ 
レクトリ名）が指定されているか確認します。出力先には rip」rsjisj reucj 
があり、 rip」 は無変換出力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変 
換出力用、 reucj は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ以外は全 
て無効です。 


NetWare ( C 530 dn のみ） 

♦プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• Web ページの「ステータス-〉ネットワーク詳細情報-〉 NetWare」 の 「File 
Server#」 が、利用している「ファイルサーバ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) (306ぺージ） の 「Printer 
Name」 が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information) (306ぺージ） の 「Print 
Server Name」 がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じが確認します。 
• プリンタが複数存在する場合は 「Printer Name」 が同じにならないようにし 
ます。 


♦リ モー トプリンタ モー ドを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• Web ページの「ステータス-〉ネットワーク詳細情報 々NetWare」 の 「Print 
Server#」 がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」と同じが確認します。 
• ネットワークの設定情報 (Network Information) (306ぺージ） の 「Printer 
Name」 がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリ 
ンタ名」と一致しているか確認します。 


ユーテイ 1 ノテイ 

• NIC 設定ツール （Windows) でプリンタを検出できるか確認します。 

• NIC 設定ツール (Macintosh) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタに接続できるか確認します。 （48 ，68ページ） 

• TELNET でプリンタに接続できるが確認します。 

• ping でプリンタを検出できるか確認します。 Windows のコマンドプロンプト 
(MS-DOS プロンプト）で 「ping xxx.xxx.xxx.xxx」（xxx.xxx.xxx.xxx はプリンタ 
の IP アドレス）と入力し、 Enter キーを押します。 


〇 ネットワ—ク 経由で 
印刷できない 
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Windows に関する制限事項 


Windows 7/ Windows Vista/ Windows Server 2008 
に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタ 
ドライパ 

ヘルプが表示され 
ない0 

PS プリンタドライバは、ヘルプの表示には対応してお 
りません。 


「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インス!-ーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合があります。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 

Network 

Extension 

ヘルプが表示され 
ない0 

ヘルプの表示には対応しておりません。 


「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インストーラやユーティリテーィの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合があります。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プログラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る0 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プログラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプログラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

カラー調整 
ユーティリ 
ティ 

「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合があります。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プログラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プログラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプログラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 

色見本印刷 
ユーティリ 
ティ 

「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
ホされる。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合があります。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プログラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る0 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プログラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプログラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 

PS 八ーフ 
トーン調整 
ユーティリ 
ティ 

「ユーザアカウン 
卜制御」画面が表 
示される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユー 
ザアカウント制御」画面が表示される場合があります。 
インストーラやユーティリティを管理者権限で実行する 
ために必要ですので、[続行]をクリックしてください。 
[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユー 
ティリティは起動されません。 


「プログラム互換 
性アシスタント」 
画面が表示され 
る。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場 
合も含みます）、「プログラム互換性アシスタント」画面 
が表示された場合は、必ず[このプログラムは正しくイ 
ンストールされました]をクリックしてください。 


windows に関する制限事項 
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Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 
Service Packl に関する制限事項 

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について 

Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Packl セキュリティ強 
化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それ 
に伴いプリンタドライバ • ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。 


項 目 


プリンタ 

ドライバ 

全般 


OKILPR 

ユー ティリ 
テイ 


〇 KI スト 
レージデパ 
イスマネー 
ジヤ 


発生する制限事項 


PC ネットワーク 
共有時、印刷がで 
きません。 


プリンタ検索が行 
えません。 


プリンタ検索が行 
えません。 


詳細、回避方法 


サーバ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を 
開き、「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れ 
てください。 


ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチエツ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対 
してプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリン 
夕の検索ができない場合でも、「プリンタの追加」や「プ 
リンタの再設定」画面で IP アドレスを直接入力するこ 
とで設定できます。 


ファイアウォールの設定で「例外を許可しなし叫にチエッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対 
してプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリン 
夕の検索ができない場合でも、「プリンタ」-「プリンタ 
の追加/削除」で、プリンタ名（任意）と IP アドレス 
を入力し、〇 K ボタンをクリックすることでプリンタ 
ウィンドウにプリンタが表示されます。 


項 目 


Print Job 
Account ¬ 
ing Lite 


Print 

Super 

Vision 


発生する制限事項 


プリンタ検索が行 
えません。 


ログ取得スケ 
ジュールに従って 
ログが取得されて 
いません。また、 
「プリンタ」-「口 
グを直ちに取得」 
を行っても、「口 
グ取得スケジュー 
ルに従って、□グ 
を取得中のためで 
きません。」が表 
示され、取得がで 
きません。 


リモート PC から 
アクセスできませ 
ん〇 


ポップアップウイ 
ンドウがプロック 
されます。 


詳細、回避方法 


ファイアウォールの設定で「例外を許可しなしにチエツ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対 
してプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメン 
卜内に接続されたプリンタは問題ありません。プリン 
夕の検索ができない場合でも、ログ取得プリンタの追加 
ウィザードで「プリンタを接続先で指定する」を選択し、 
「接続先」で 「 TCP / IP ネツトワーク」を選択し、 IP ア 
ドレスを直接入力することで設定できます。 


Windows XP Service Packl 以前に、プリントジョブ 
アカウンティングにプリンタを登録し、ログの取得を開 
始している状態で 、 Windows XP Service Pack 2 にアッ 
プデートを行うと、左記の現象が発生する場合がありま 
す。このような場合は、 Windows を再起動します。 


[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プログラム 
の追加]を開き、[参照]をクリックします。 

以下のファイルを選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ java.exe 
” J 2 EE のインストール先 ,, ¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ javaw.exe 


Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウ 
インドウがプロックされることがあります。 

以下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネッ 
トオプション - [プライバシー]を開き、[ポップアッ 
プブロック]の[設定]ボタンをクリックします。 
[許可する Web サイトのアドレス]に PrintSuperVision 
の URL を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 


windows に関する制限事項 
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項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

Web Driver 
Installer 

プリンタ検索が行 
えません。 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチエツ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに 
対してプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメ 
ント内に接続されたプリンタは問題ありません。プリ 
ンタの検索ができない場合でも、グループの検索範囲の 

4桁目を* (例：192.168.0*)にすると、検索できます。 

リモート PC から 
アクセスできませ 
ん〇 

[Windows ファイアウォール]-[例外]-[ポートの追加] 

を開き、 Web Driver Installer がインストールされてい 
る Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール]-[コ 
ンポーネントサービス]で Web Driver Installer 用コン 
ポーネントのアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプログラム]-[沖データ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みください]をご覧ください 0 


※詳細は沖データホームぺージ ( http :// www . okidata . co . jp ) の最新対応情報をご 
覧ください。 





















C B 目次へ ) L < 前へ 次へ 〔 〇 戻る ゆ 索引へ 検索する ) 

(MEMO) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


付録 


仕様 . 386 

消耗品 • オプションー覧 . 395 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 396 

SD メモリーカードのセキュリティ機能の使用方法 ( C 530 dn のみ） . 399 



















付 録 


(團 目次へ j 【 ◄ 前へ 


m 


仕様 

USB インタフ：！:ース仕様 

基本仕様 

USB (Hi-Speed USB をサボート） 


コネクタ 

B レセプタクル （ メス）アップストリームポート 

ケーブル 

5m 以下の USB2.0 仕様のケープル （2m 以下を推奨） 
(シールドされているケープル線を使用してください。) 

伝送モ _ ド 

フルスピード（最大1 2Mbps 土〇.25%) 

ハイスピード （ 最大 480Mbps 土〇.〇5%) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 


コネクタピン配列 


インタフヱース信号 




信号名 

機 育巨 

1 

Vbus 

電源 (+5V) 

2 

D- 

データ転送用 

3 

D+ 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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次へ J ( 〇 戻る索引へ） し 検索す る） 


ネッ トワークインタ フエー ス仕様 
基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP/IP 関連 

NetWare 関連 （C 530 dn のみ） 

EtherTalk 関連 （C 530 dn のみ） 

NetBEUI 関連 （C530dn のみ） 

コネクタ 

100 BASE-TX/ 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル （Category 5推奨) 

コネクタピン配列 ] ? 



1- r 



U U U U U U U U 



インタフヱース信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TxD+ 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TxD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

— 

— 

使用してし）ません。 

5 

— 

— 

使用してし'' ません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

— 

— 

使用してし）ません。 

8 

— 

— 

使用してし'' ません。 



























































(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


フォントサンプル （ C530dn のみ 

(PostScripts エミュレーシヨンモー ド）） 


欧文 80 書体 


⑩ 


• 〇 s によって使用できる書体に制限があります。 
• MacOSX では使用できません。 


日本語 2 書体 




Macintosh、Mac OS Xでは使用できません。 


平成角ゴシック体 ™ W 5 

株式会社沖データ 


平成明朝体™ W 3 

株式会社沖データ 


Albertus-ExtraBoId 

Albertus-Medium 

AntiqueOlive 

AntiqueOlive-Bold 

AntiqueOlive-ltalic 

Arial 

Arial-Bold 

Arial-Boldltalic 

Arial-ltalic 
AvantGarde-Book 
A vantGorde-BookOblique 

AvantGarde-Demi 

AvantGarde-DemiOblique 

Bookman-Demi 

Bookman-Demiltalic 

Bookman-Light 
Bookman-Lightltalic 
CG Omega 

CGOmega-Bold 

CGOmega-Boldltalic 

CGOmega-ltalic 

CGTimes 

CGTimes-Bold 

CGTimes-Boldltcdic 

CGTimes-Italic 

Clarendon-Condensed-Bold 

Coronet 

Courier 

Courier-Bold 
Courier-BoldObligue 

Courier-Oblique 
CourierHP 

CourierHP-Bold 
CourierHP-Boldltalic 

CourierHP-Italic 

Garamond-Antiqua 

Garamond-Halbfett 

Garamond-Kursiv 

Garamond-KursivHalbjett 

Helvetica 


Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Oblique 

LetterGothic 

LetterGothic-Bold 

LetterGothic-Italic 

Mm^oU 

NewCenturySchlbk-Bold 

NewCenturySchlbk-Boldltalic 

New CenturySchlbk-Italic 

N ewCenturySchlbk-Roman 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 

Palatino-Italic 

Palatino-Roman 

Symbol a|3% 

SymbolMT 

Times-Bold 

Times-Boldltalic 

Times-Italic 

Times-Roman 

T imesNewRoman 

Tim esN ewRoman-Bold 

TimesNewRoman-B oldltalic 

TimesNewRoman-Italic 

Univers-Bold 

Univers-Boldltalic 

Univers-Condensed-Bold 

UniversCondensedBoldltalic 

Univers-Condensed-Medium 

Univers-Condensed-Mediumltalic 

Univers-Medium 

Univers-Mediumltalic 

Wingdings-Regular 

ZapfCfumcery-MediumltaRc 

ZapfDingbats 翁 ©. 


m 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


m 


フォントサンプル （ C530dn のみ 

(PCL ェミュレーシヨンモード）） 




• Macintosh 環境では使用できません。 

• WindowsXPS プリンタドライバでは利用できません。 


日本語 4 書体 

株式会社沖データ 
株式会社沖データ 

欧文 91 書体 


平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


P 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


㉔ 


〇 CR-A 、 〇 CR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は 
Windows 環境では使用できません。 

ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サ 
イズです。 


Scalable Font (87 書体) 


No. 

000 

Courier 

No. 

019 

Univers Bold Condensed 

001 

Courier Bold 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

002 

Courier Italic 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

003 

Courier Bold Italic 

022 

Antique Olive 

004 

CG Times 

023 

Antique Olive Bold 

005 

CG Times Bold 

024 

Antique Olive italic 

006 

CG Times Italic 

025 

Garamond Antiqua 

007 

CG Times Bold Italic 

026 

Garamond Halbfett 

008 

CLi Omega 

027 

Garamond Kursiv 

009 

CG Omega Bold 

028 

Garamond Kursiv Halbfett 

010 

C し Omega Italic 

029 

Marigold 

011 

CG Omega Bold Italic 

030 

Albertus Medium 

012 

Coronet 

031 

Albertus Extra Bold 

013 

Clarendon Condensed 

032 

Letter Gothic 

014 

Univers Medium 

033 

Letter Gothic Bold 

015 

Univers Bold 

034 

Letter Gothic Italic 

016 

Univers Medium Italic 

035 

Arial 

017 

Univers Bold Italic 

036 

Arial Bold 

018 

Univers Medium Condensed 

037 

Arial Italic 


No. 

038 

Arial Bold Italic 

No. 

063 

New Century Schoolbook Roman 

039 

Times New 

064 

New Century Schoolbook Bold 

040 

Times New Bold 

065 

New Century Schoolbook Italic 

041 

Times New Italic 

066 

New Century Schoolbook Bold Italic 

042 

Times New Bold Italic 

067 

Palatino Roman 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

068 

Palatino Bold 

044 

ITC Avan 會 Garde Gothic Demi 

069 

Palatino Italic 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

070 

Palatino Bold Italic 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

071 

Times Roman 

047 

ITC Bookman Light 

072 

Times Bold 

048 

ITC Bookman Demi 

073 

Times Italic 

049 

ITC Bookman Light Italic 

074 

Times Bold Italic 

050 

ITC Bookman Demi Italic 

075 

FTC Zapf Cdancery Medium ItaUc 

051 

CourierPS 

076 

Symbol 

052 

CourierPS Bold 

077 

SymbolPS 

053 

CourierPS Oblique 

078 

Wingdxngs 

054 

055 

CourierPS Bold ObliQue 

Helvetica 

079 

者冬 ^ <1 V) 〇ユ兴ぼヒブ B 

ITC Zapf Dingbats 

056 

057 

Helvetica Bold 

Helvetica Oblique 

080 

锒來 来 * 来 

Kouf i 

058 

Helvetica Bold Oblique 

081 

Koufi Bold 

059 

Helvetica Narrow 

082 

Naskh 

060 

Helvetica Narrow Bold 

083 

Naskh Bold 

061 

Helvetica Narrow Oblique 

084 

Ryadh 

062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

085 

Ryadh Bold 

ビッ 

086 

トマップフォント （3 書体） 

OKI-OCRB 


No. 

087 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

ABCDEfghijl23MS 

ABCDEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

No. 

090 USPS POSTNET Bar Codes 


1111111111 Lii 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


印刷範囲と印刷精度 

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 


(&) 


印刷精度は、書き出し位置土 2 mm 、 用紙の斜行士1 mm /100 mm 、 
画像伸縮±1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土 2.5 mm です。 


6.35 mm 


E 


〇 


6.35 mm 


F 




: mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライ/< 
Hiper-C プリンタドライバ 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

巳 5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル（13.5インチ） 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

64〜 
216 

127〜 
1,321 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（長形3号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（長形4号） 

90 

205 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒（洋形4号） 

105 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒 A 4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

4 X 6 in 

101.6 

152.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

5 x 7 in 

127 

177.8 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16 K 

184 

260 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16 K 

195 

270 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

16 K 

197 

273 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

インデックスカード 

76.2 

127 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


a 

_ Lnl col CDIEELnl col CDI 
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文字コード表 ( C 530 dn のみ 

( PostScripts ェミュレーシヨンモード）） 


⑩ 


***-83 pv - RKSJ - H は、主に Macintosh で使用します。 （*** はフォン 
卜名） 

***-90 ms - RKSJ - H 、***- RKSJ-H および***- Ext - RKSJ-H は、主に 
Windows で使用します。 （*** はフォント名） 

プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文 
字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨ 
ンソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。 

漢字コード表は「ソフトウェア CD - ROM 」 の以下のフォルダに 
PDF ファイルで入っています。 

[ Windows ].[ OKI ] - [ MISC ] - [ KanjiCode ] フォルダ 

[ Macintosh ].[ OKI ] -[漢字コード表]フォルダ 

各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。 


ファイル名 

(Windows) 

フアイル名 （ Macintosh) 

プリンタフォント名 

HG -83 pv.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-83 pv - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-83 pv - RKSJ-H 

HG -90 ms.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-90 ms - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-90 ms - RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- Ext - RKSJ-H 

HG - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- RKSJ-H 

HM -83 pv.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ-H 

HM -90 ms.pdf 

HeiseiMin - W 3-90 ms - RKSJ.pdf 

Heise 關门 - W 3-90 ms - RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ-H 

HM - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ-H 


欧文標準 


Low code 


の 

〇 

〇 

岳 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

0 

















1 

















2 
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VI 
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$ 
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& 

1 

( 
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* 

+ 

/ 

- 


/ 
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0 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


/ 

< 
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> 


4 

@ 
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B 

C 

D 

E 

F 

G 
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I 

J 

K 

L 

M 

N 

〇 

5 

p 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

[ 

\ 

] 

A 

_ 

6 


a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

O 

7 

p 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

W 

X 

y 

Z 

{ 

1 

} 

~ 


8 

















9 

















A 


i 
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£ 

/ 

¥ 

f 

§ 

a 

i 

'' 

« 

< 

> 

fi 

fl 

B 


— 

个 

キ 



1 

• 

/ 

" 

，， 

» 

… 

%o 


C 

C 



， 

八 

- 

- 

- 


- 


- 





ソ 

D 

- 
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E 


- 





h 

0 

CE 
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ae 




1 



1 
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Symbol Wingdings-Regular 

Low code Low code 



0 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

















1 

















2 



X 

<^r 


a 

m 

8 


③ 

网 

H 

35 

0D 



3 

a 


瞳 

_ 

_ 

1 

1 


う 

1® 

H 

因 

y 

a 

® 


4 


縛 

も 

公 



ぼ 

一 

於 


© 

㊁ 

© 

於 

% 


5 


+ 

〇 

4 

m 

守 

守 

肀 


令 

G 


\^0 

锒 

r 


6 

H 


没 

仰 

.〇. 

rri 




K 

er 


• 

〇 

■ 

□ 

7 

□ 

□ 

□ 

♦ 

♦ 

♦ 


令 

m 

四 

詫 


〇 

“ 

” 


8 

⑨ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

❽ 

〇 

❷ 

❸ 

❹ 

9 

❺ 

❻ 

❼ 

❽ 

❾ 

❿ 

OS 

SO 

SO 

G8 

rb ^ 



分 


• 

A 


〇 

〇 

〇 

© 

◎ 

〇 

■ 

□ 

人 

♦ 

★ 

幸 

来 

* 

来 

B 


夺 

今 

n 

◊ 

〇 

☆ 

© 

© 

© 

© 

Q 

① 

® 

® 

© 

C 

© 

© 

© 


% 

先 


毛 
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m 

谷 

切 

ぬ 

D 




灯 



\ E > 

< 
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A 

Y 

C 

〇 

〇 

〇 

ぐ 

E 

今 

个 

小 

1^ 

71 

ビ 

^1 



t 


代 

7P 



<=> 

F 


介 


〇 

D 


夕 



□ 

D 

X 

〆 

因 

0 

iia 
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2 

3 

4 

5 

6 
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文字コード表 ( C 530 dn のみ 


m 


( PCL エミュレーシヨンモード）） 

アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨン 
は独自の文字コード表を使用することがあります。 


シンボルセット 


PC-8 

VN Inti 

Greek-437 

ISO-11 Sw6 

PC-8 Dan/Nor 

VN Math 

Greek-437 Cy 

ISO-14 JASC 

PC-8 Grk 

VN US 

Greek-737 

ISO-15 Ita 

PC-8 TK 

Win 3.0 

Greek-8 

ISO-16Por 

PC-775 

Win 3.1 Arb 

Greek-928 

ISO-17 Spa 

PC-850 

Win 3.1 L/G 

Hebrew NC 

ISO-21 Ger 

PC-851 Grk 

Win 3.1 Bit 

Hebrew OC 

ISO-25 Fre 

PC-852 

Win 3.1 Cyr 

Hebrew-7 

ISO-57 Chi 

PC-855 

Win 3.1 Grk 

Hebrew-8 

ISO-60 Nor 

PC-857 TK 

Win 3.1 Heb 

IBM-437 

ISO-61 Nor 

PC-858 

Win 3.1 LI 

IBM-850 

ISO-69 Fre 

PC-862 Heb 

Win 3.1 L2 

IBM-860 

ISO-84 Por 

PC-864 L/A 

Win 3.1 L5 

IBM-863 

ISO-85 Spa 

PC-866 

Wingdings 

IBM-865 

ISO-Cyr 

PC-866 Ukr 

Dingbats MS 

ISO Dutch 

ISO-Grk 

PC-869 

Symbol 

ISO LI 

ISO-Hebrew 

PC-1004 

OCR-A 

ISO L2 

Kamenicky 

Pi Font 

OCR-B 

ISO L4 

Legal 

Plska Mazvia 

OKI-OCRB 

ISO L5 

Math-8 

PS Math 

HP ZIP 

ISO L6 

MC Text 

PS Text 

USPSFIM 

ISO L9 

MS Publish 

Roman-8 

USPSSTP 

ISO Swedish 1 

PC Ext D/N 

Roman-9 

USPSZIP 

ISO Swedish^ 

PC Ext US 

Roman Ext 

Arabic-8 

ISO Swedish3 

PC Setl 

Serbo Croat 1 

Bulgarian 

ISO-2 IRV 

PC Set2 D/N 

Serbo Croat2 

CWI Hung 

ISO-4 UK 

PC Set2 US 

Spanish 

DeskTop 

ISO-6 ASC 

WIN3.1J 

Ukrainian 

German 

ISO-IOS/F 
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消耗品 • オプションー覧 


これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック（太） 

TNR - C 4 HK 2 

C 530 dn / C 510 dn 用 
大容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一（大） 

TNR - C 4 HY 2 

トナーカートリッジマゼンタ（太） 

TNR - C 4 HM 2 

トナーカートリッジシアン（大） 

TNR - C 4 HC 2 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 HK 1 

C 530 dn / C 510 dn / C 3 1 0 dn 用 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 4 HY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 HM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 HC 1 

トナーカートリッジブラック（小） 

TNR - C 4 HK 3 

C 530 dn / C 510 dn / C 3 1 0 dn 用 
ノ」、容量トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一（小） 

TNR - C 4 HY 3 

トナーカートリッジマゼンタ（小） 

TNR - C 4 HM 3 

トナーカートリッジシアン（小） 

TNR - C 4 HC 3 

イメージドラムユニット 

ID - C 4 KA 

イメージドラムトナーカートリッジ 

4色一体型ユニット 

ベルトユニット 

BLT - C 4 H 

ペルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 4 J 

定着器ユニット 

セカンドトレイユニット 

TRY - C 4 G 1 

セカンドトレイユニット 

256 MB 増設メモリ 

MEM 256 G 

C 530 dn 用増設メモリ (256 MB ) 

512 MB 増設メモリ 

MEM 512 D 

0530 dn 用増設メモリ (512 MB ) 

SD メモリーカード 

SDC - A 1 

SD メモリーカード (16 GB ) 

給紙□ーラセット 

RS - C 4 D 

給紙□ーラ（トレイ1用） 

給紙口ーラセット 

RS - C 4 B 

給紙□ーラ（トレイ2用） 

給紙口ーラセット （ MPT 用） 

RS - C 4 E 

給紙□ーラ （ MP トレイ用） 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティング 
ソフトウェア 


品名 

型名 

内容 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ用紙 


A 4 (厚口) 

PPR - CA 4 DA 



A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 


エクセレントペーパー 

A 4 

PPR - DA 4 TDB 



• 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用くださし、。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては+分にご留意くださし、。） 

• トナーカートリッジ、イ メージ ドラムカートリッジは、開封後1 
年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準 
備してください。 

• ご使用になるまで、開封しないでください。 

• 直射日光をさけ、温度： 〇〜 35° C 、 湿度： 20〜 85% RH 範囲にあ 
る場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し 
ないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管してください。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


❸ 


オプションのプリントジョプアカウンティングが必要です。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合 
は、設定内容印刷で fJobAccounting : ONJ と印刷されます。 


工場出荷時の状態で登録可能なユーザ旧数、 
および保存可能ログ数 

工場出荷時の状態で登録可能なユーザ ID の数と保存可能なログの数は以下の通り 
です。ログの内容によっては、少なくなる場合があります。 

C 53 〇の場合 


SD メモリーカー ド 

登録可能 ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 

並 

50000 

200 ログ 

有 

50000 

5000 ログ 


C 510 / C 310の場合 


登録可能 ユーザ ID 数 

保存可能ログ数 

5〇〇 D 

200 ログ、 


ノモ 


SD メモリーカード，フラッシュメモリの使用状況によっては、上 
記の値まで保存できない場合があります。 

プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領 
域がありません。」と エラー が表示された場合は 、 SD メモリーカー 
ドの「 COMMON 」 パーテ イシ ョンおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 
パーティションの空き容量を確保してください。空き容量を確保す 
る方法は 、 「SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリ 
の空き容量を確保したい」 （258 ページ） をご覧くださしヽ。 
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課金額の定義の追加 


本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加する 
には、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされ 
ているコンピュータで以下を行ってください。 


⑩ 


「ソフトウェア CD - ROM 」 には格納されていません。沖データホー厶 
ページからダウンロードしてください。 


❶プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了 
します。 

©沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。 

❸ CPADD.EXE ファイルをタブルクリックします。 

©確認画面で[はい]をクリックします。 



フ7カウンティ w 

課金額®定 Util 

加しますか？ 

0い擔 

f|i ……… \tcw ill 




©完了画面で[はい]をクリックします。 

©プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。 
©[プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。 


©課金額の定義一覧に「510/310」または「530」が追加されていることを確認 
します。 


譯金額®定盖一罝 



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」を 
ご覧ください。 
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Macintosh での ユーザ 名、 ユーザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ ID の設定方法です。 

Mac OS Xおよび Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョプア 
カウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


⑩ 


C 530 dn 、 C 510 dn 、 C 310 dn では 、 Macintosh での ユーザ 名、 ユー 
ザ ID の設定方法が「プリン ト ジョブアカウンティング ユーザー 
ズ マニュアル」 に記述された方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、 ユーザ 名は Macintosh User 、 ユーザ 
ID は0でログに残ります。 

プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアッ 
プなどにより、本項の記述と異なる場合があります。 


Macintosh プリンタドライバをお使いの方 



〇 [ファイル]メニューの[デスク 
トップのプリント]を選択します。 

❷[プラグイン初期設定]パネルで 
[プリントタイム • フィルタ]と 
[ジョブアカウント]にチェック 
をつけます。 


❸[ジョブアカウント]パネルでユー 
ザ名、ユーザ D を設定し、[設定 
の保存]をクリックします。 


A - 


現在の設定をプリンタ “C530” 用に保存しま 


f キャンセル 1 I T 0^ ~)1 1 


❹[〇 K] をクリックし、ダイアログ 
を閉じます。 


付録 


プリントジョブアカウンティングの使用について 
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c B 目次へ ） l 嘁 前へ 儿 ►次へ ） C 〇 戻る索引へ検索す る） 

SD メモリーカードのセキュリティ機能の使用方法 （ C 530 dn のみ） 


SD メモリーカードのセキュリティ機能は 、 SD メモリーカードに保存されるデータ 
を暗号化し、特定の暗号鍵がないと読み出せないように保護します。 


㉞ 


セキュリティモードを設定するには 、 [ADMIN MENU ] - [FILE SYS 
MAINTE 2] - [INITIAL L 〇 CK ] を、 [ NO ] に設定する必要があります。 


セキュリティ モー ド設定方法 

❶ SD メモリーカードを取り付けます。取り付け方法は、ユーザーズマニュアル 
(セットアップと使いかた編）1章の 「 sd メモリーカード」をご覧ください。 

©プリンタの操作パネルに [ADMIN MENU ] を表示します。 

""7^ [ADMIN MENU ] を表示する方法は、管理者メニュー （285 ページ） 

I - ) をご覧くださし、。 

©0 K 〗 スイッチを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、▲スイッ 

チまたは ▼ スイッチを数回押してパスワードの1桁目を表示し、 {^ k ] スイッ 
チを押します。 

同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


©( f K ) スイッチを押し、 ▼ スイッチを数回押すと 、 [SECURITY MENU ] が表示 
され、&スイッチを押し、 ▼ スイッチを押すと 、 [MAKE SECURE SD - M ] 
が表示されるので、その状態で IOK ) スイッチを押します。 

❺ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] が表示されるので、 [ YES ] を選択します。 
自動的に SD メモリーカードの初期化が開始され、プリンタが再起動されてセ 
キュリテイモードになります。 




ドに格納されていたデータは失われます。他の装置の SD メモリー 
力ードを取り付けた場合も、取り付けた SD メモリーカードは初期化 
されますので、それまでに SD メモリーカードに格納されていたデー 
夕は失われます。 


確認方法 

設定内容印刷を行い、セキュリティモジュールのパージョンが CS 01.00と印刷さ 
れることを確認します。 

(サンプル） 



⑱ 


セキュリティモジュール以外のバージヨンは、図に記載された値と 
異なる場合があります。 


付録 


SD メモリ—力—ドのセキュリティ機能の使用方法 ( C 530 dn のみ) 
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付 録 


(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


暗号鏈再生成方法 

❶ SD メモリーカードが取り付けられていることを確認します。 
©プリンタの操作パネルに [ADMIN MENU ] を表示します。 


メモ 


[ADMIN MENU ] を表示する方法は、管理者メニュー （285 ページ） 
をご覧くださし、。 


©0> k ) スイッチを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 ▲ スイッ 

チまたは ▼ スイッチを数回押してパスワードの1桁目を表示し、 ( ok \ スイッ 
チを押します。 

同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


❹ ^ Kl ) スイッチを押し、 ▼ スイッチを数回押すと、 [SECURITY MENU ] が表 
示され、 ▼ スイッチを数回押すと、 [RESET CIPHER KEY ] が表示されるので、 
その状態で foi ^ スイッチを押します。 

❺ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] が表示されるので、 [ YES ] を選択します。 
自動的に暗号鍵を再生成し、プリンタは再起動されます。 


SD メモリーカードは初期化されるので、それまでに30 メモリーカー 
^- J ドに格納されていたデータは失われます。 


セキュリティモード解除方法 

❶ SD メモリーカードが取り付けられていることを確認します。 
©プリンタの操作パネルに [ADMIN MENU ] を表示します。 


メモ 


[ADMIN MENU ] を表示する方法は、管理者メニュー （285 ぺージ） 
をご覧くださし、。 


© foK ) スイッチを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 ▲ スイッ 

チまたは ▼ スイッチを数回押してパスワードの1桁目を表示し、スイッ 
チを押します。 

同様の手順で6〜12桁のパスワードを入力します。 


メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


❹スイッチを押し、 ▼ スイッチを数回押すと、 [SECURITY MENU ] が表示 
され、 ▼ スイッチを数回押すと、 [MAKE NORMAL SD - M ] が表示されるので、 
その状態で （ OK ) スイッチを押します。 

❺ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] が表示されるので、 [ YES ] を選択します。 
自動的にセキュリティモードを解除し 、 SD メモリーカードの初期化が開始され、 
プリンタは再起動されます。 


L メモ！ 


SD メモリーカードは初期化されますので、それまでに SD メモリー 
力ードに格納されていたデータは失われます。他の装置でセキユリ 
ティモードで使用していた SD メモリーカードを取り付けた場合、取 
り付けた SD メモリーカードは、非セキユリティモードの SD メモリー 
力ー ドと して初期化されますので、それまでに SD メモリーカードに 
格納されていたデータは失われます。 


付録 


SD メモリ—力—ドのセキュリティ機能の使用方法 ( C 530 dn のみ) 
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(團 目次へ^) 【 4 前へ ）( ►次へ 〇 戻る索引へ )( 検索する 


確認方法 


設定内容印刷を行い、セキュリティモジュールのパージョンが CS 01.00 と印刷さ 
れていないことを確認します。 

(サンプル） 



⑩ 


セキュリティモジュール以外のバージヨンは、図に記載された値と 
異なる場合があります。 


付録 


SD メモリ—力—ドのセキュリティ機能の使用方法 (C530dn のみ) 
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( B 目次へ） ^ 前へ 次へ C 〇 戻る （ 検索する） 

索引 


索 

引 
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[アルファベット] 

Configuration Tool . 15 

IP アドレス . 39,79, 257, 334 

MAC アドレス . 55,75, 306, 338 

Network Information . 30 b 

NIC 設定ツール . 23, 78 

SD メモリーカード . 253, 258, 259, 395 

[ァ行] 

アクセス制限機能 . 334, 338 

暗号化 . 55, 75,312, 319, 351,399 

暗号化認証印刷 . 125 

色見本印刷 . 231, 381 

印刷範囲と印刷精度 . 389 

印刷できない . 247, 378, 379, 380 

ウォーターマーク . 118 

オフィスカラー . 174,175 

オプション . 14,40, 395 

[力行] 

重ね合わせて印刷 . 135 

カスタムページ . 95 

カラー調整パターン . 240 

ガンマ値 . 84,199, 203 

グラフィックプロ . 83,174,184 

グレースケール . 224 

黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する . 227 

コンピュータの開放 . 128 

[サ行] 

色相 . 84,199, 203 


引 


自動トレイ選択 . 109 

シミュレーション対象プロファイル . 229 

縮小して印刷する . 100 

mmmm . 345 

省電カモード . 244, 245 

消 1 毛□□口 . 14, 395 

シンボルセット . 393 

スタンプ印刷 . 118 

ステータスウィンドウ . 57, 77, 250 

スリープモード . 245, 246, 247 

制限事項 . 246, 247, 381, 382 

_圓 . 132 

[夕行] 

代替え用紙印刷 . 98 

丁合印刷 . 119 

長尺印刷 . 95 

手差しで印刷する . 88, 92 

[ナ行] 

認証印刷 . 122,125 

ネツトワークインタフェース仕様 . 386 

ネットワークの設定情報 . 52, 72, 306 

[ハ行] 

ハーフトーン調整 . 67, 233 

バッファ印刷 . 128 

パワーセープ . 53, 73, 244 

表紙印刷 . 111 

表示言語 . 264, 267 

フォームオーバーレイ . 135 

フオトモード . 143 
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ブラックオーバープリント . 227 

フラッシュメモリ . 258, 259 

プリンタ内蔵フォント . 147, 252 

プリンタの状態を確認する . 57, 77, 250 

ポスター印刷 . 102 


索 

引 


[マ行] 

文字と背景を重ね合わせて印刷 . 227 

文字を重ねて印刷する . 118 

[ヤ行] 

用紙のセツト方向 . 88, 92 

[ラ行] 

漏洩を防止 . 125 
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